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Geo-Aqua  Wojciech Książkiewicz

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer ot-1

Zał.nr: 

Wiertnica: EMCI 700

Miejscowość: Krzyszczewo 
Gmina: Gniezno

Powiat: gnieźnieński 
Województwo: wielkopolskie

Obiekt: Projektowana przebudowa mostu

Zleceniodawca: Gmina Gniezno

Wiercenie: GEO-AQUA

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 101.73 m n.p.m. Głębokość: 21.00 m

Skala 1 : 125 Data wiercenia: 2020-05-14
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nasyp budowlany brązowo-szary(kruszywo łamane) 

nasyp budowlany żółto-brązowy(piasek średni) 
nasyp niekontrolowany ciemnobrązowy(namuł pylasty, 
glina piaszczysta, piasek drobny, cegły) 

piasek gliniasty szaro-brązowy przewarstwiony 
piaskiem średnim 

piasek drobny brązowo-szary przewarstwiony torfem 
piasek gliniasty brązowo-szary przewarstwiony 
torfem 
piasek średni szaro-brązowy przewarstwiony namułem 
piaszczystym 

namuł gliniasty ciemnoszary 
piasek średni szary 

namuł gliniasty ciemnoszary 
Torf brązowy 

namuł pylasty jasnobrązowy 

namuł pylasty czarny z domieszką piasku drobnego 

namuł czarny z domieszką piasku drobnego 
piasek drobny jasnoszary przewarstwiony namułem 

glina piaszczysta szara 
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"


