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geokrata polietylenowa komórkowa perforowana 15cm

z wypełnieniem w postaci gleby próchniczej lub humusowej o

odczynie ph 5,5-6,5 + nasiona traw, łączna żyzność (grubość)  15cm

mocowana przed zasypaniem za pomocą systemowych kotwień

geotkanina separująca min 250 g/m2

grunt rodzimy zagęszczony
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Pg1

wykładzina PCV zgrzewana z wywinięciem na cokół
5mm - wylewka samopoziomująca
8 cm - wylewka ze zbrojeniem rozporszonym
10cm - styropian  EPS 500
0.3 mm - izolacja przeciwwilgociowa - 2x folia PE
10cm - chudy beton C12/15
30 cm - podsypka,  piasek drobny zagęszczony do Is=0,98

Sp1

wykładzina winylowa
5 mm - wylewka samopoziomująca
6 cm - wylewka ze zbrojeniem siatką Ø 4mm o oczku 10cm
5cm - styropian  EPS 500
0.3 mm - izolacja przeciwwilgociowa - folia PE
26cm -  strop gęstożebrowy
konstrukcja stalowa sufitu podwieszanego
sufit podwieszany modułowy 60x60cm

Sp2

wykładzina winylowa
5 mm - wylewka samopoziomująca
6 cm - wylewka zbrojona siatką Ø 4mm o oczku 10cm
5cm - styropian  EPS 500
0.3 mm - izolacja przeciwwilgociowa - folia PE
16 cm -  strop żelbetowy C25/30
tynk cem - wap. kat. III 1.5 cm

Pg2    - kotłownia, magazyny

płytki gres antypoślizgowe 12mm
10 cm - wylewka bet. C25/30  zbrojona siatką Ø6mm oczko
            10cm
10cm - styropian  EPS 500
0.3 mm - izolacja przeciwwilgociowa - folia PE
10cm - chudy beton C12/15
30 cm - podsypka,  piasek drobny zagęszczony do Is=0,98

Sp3

wykładzina winylowa
8 cm - wylewka zbrojona siatką Ø 4mm o oczku 10cm
3 cm - styropian  EPS 500
0.3 mm - izolacja przeciwwilgociowa - folia PE
16 cm -  strop żelbetowy C25/30
tynk cem - wap. kat. III 1.5 cm

Sp4

wykładzina winylowa
6 cm - wylewka ze zbrojeniem siatką Ø 4mm o oczku 10cm
5cm - styropian  EPS 500
0.3 mm - izolacja przeciwwilgociowa - folia PE
26cm -  strop gęstożebrowy
konstrukcja stalowa sufitu podwieszanego
sufit podwieszany modułowy 60x60cm

Sd1

blacha trapezowa  T35
5x6 łaty
5x3 kotrłaty
foli paroprzepuszczalna
krokwie 8x16 cm
wylewka betonowa 5 cm (3cm na skosach)
płyta izolacyjna PIR 2x10 cm  λ=0,022 W/mK
strop żelbetowy gr. 14 cm  C25/30
tynk cem - wap. kat. III 1.5 cm

Sf1

Mata drenażowa jak np * Icopal Icodren 10
  Szybki Drenaż SBS
Termoizolacja jak np.* polistyren ekstrudowany XPS -10 cm
2x Hydroizolacja - dwuskładnikowa bitumiczna masa
izolacyjna jak np* BituTop 2K
Grunt jak np *SUEZ BituBase
Ściana fundamentowa żelbetowa - 25 cm C25/30
Grunt jak np *SUEZ BituBase
2x Hydroizolacja - dwuskładnikowa bitumiczna masa
izolacyjna jak np* BituTop 2K

Sz1

0.5cm - tynk  cienkowarstwowy silikonowy
15cm - styropian, fasada λD=0,034 W/mK
25cm -  mur z pustaka ceramicznego kl.25MPa
tynk cem - wap. kat. III 1.5 cm

Sw1

tynk cem - wap. kat. III 1.5 cm
25cm - mur z pustaka ceramicznego kl.25/akustycznego
tynk cem - wap. kat. III 1.5 cm

Sw2

tynk cem - wap. kat. III 1.5 cm
12cm - ściana działowa z cegły kratówki
tynk cem - wap. kat. III 1.5 cm

Sd2

wylewka betonowa 5 cm
płyta izolacyjna PIR 2x10 cm  λ=0,022 W/mK
strop żelbetowy gr. 14 cm  C25/30
tynk cem - wap. kat. III 1.5 cm

Sw3 - pomiędzy pomieszczeniami na poddaszu 2/04, 2/05, 2/06, 2/07
            (pochłanianie dźwięku Rw=63 dB)

gładź gipsowa
2x płyta g-k
profile stalowe + wełna mineralna 10cm
2x płyta g-k
gładź gipsowa

Sf2

2x Hydroizolacja - dwuskładnikowa bitumiczna masa
izolacyjna jak np* BituTop 2K
Grunt jak np *SUEZ BituBase
Ściana fundamentowa żelbetowa - 25 cm C25/30
Grunt jak np *SUEZ BituBase
2x Hydroizolacja - dwuskładnikowa bitumiczna masa
izolacyjna jak np* BituTop 2K
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