Szyb:
. Szyb i maszynownia stuzg wytgcznie do pracy dzwigu.
. W szybie i maszynowni nie dopuszcza sie prowadzenia obcych instalacji elektrycznych oraz hydraulicznych
oprocz tych zwigzanych z pracg dzwigu.
3. Wewnetrzne powierzchnie $cian z drzwiami powinny by¢ gfadkie, nie powinny mie¢ zadnych uskokéw
i wystepow.
. W szybie dzwigu nalezy zainstalowac instalacje o$wietleniowg zapewniajgcg w kazdym miejscu szybu
natezenie $wiatta min. 50 Ix (patrz wytyczne elektryczne).
. Natezenie $wiatta na dojSiach do szybu min. 50 Ix.
. Posadzka podszybia powinna by¢ zabezpieczona przed wsigkaniem oleju.
. Odchytki na Scianie z drzwiami £ 5 mm.
. Na pozostatych Scianach +20 mm.
. Sciany szybu powinny mieé takg wytrzymato$é mechaniczna, aby po przytozeniu w dowolnym miejscu
prostopadle do Sciany z jednej lub z drugiej strony sity 300 N, rozfozonej rownomiernie na powierzchni kota lub
kwadratu o wielko$ci 5 cm? nie wykazywaty:
a) odksztatcenia trwatego
b) odksztatcenia sprezystego wiekszego niz 15 mm.

10. Ptaskie lub ksztattowane ptyty szklane, umieszczone w miejscach normalnie dostepnych dla oséb powinny
by¢ wykonane ze szkta warstwowego i siegac do wysokos$ci co najmniej 3,5 m po stronie drzwi
przystankowych i co najmniej 2,5 m na pozostatych stronach.

11. Temperatura od +5 °C do +40 °C.

12. Wentylacja szybu wyprowadzona na zewnatrz.

13. Wentylacja szybu o przekroju min. 1% przekroju poprzecznego szybu.

14. W przypadku wybrania tgcznosci gtosowej kabina-maszynownia opartej na systemie interkomowym lub

poprzez linie telefoniczng nalezy doprowadzi¢ do maszynowni odpowiednia linie do szafy sterowej

(patrz wytyczne elektryczne). i
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DZWIGU - SCHEMAT
OBC/AZ'ENIA DYNAMICZNE W PUNKTACH

Wytyczne budowlane sg podstawg do wykonania projektu wykonawczeqo szybu.
Wytyczne nie mogag by¢ uzyte jako wykonawcza dokumentacja szybu.

ARCHI - PROJEKT

Pracownia Projektowa Maria Bialek-Stec

biuro adres: ul. Kolonia 78B, 39-100 Ropczyce.
tel. 693-136-890, 697-606-279

Nazwa i adres inwestycji :

Budowa budynku ztobka z tacznikiem do istniejacego budynku przedszkola wraz z instalacjami

i urzadzeniami budowlanymi : budowa kanatu technicznego, budowa przytaczy: wodociggowego, kanalizacji Nr projektu:
sanitarnej i deszczowej; przebudowa przytacza energetycznego, budowa placu zabaw z boiskiem 25/2022
sportowym, przebudowa istniejagcego budynku przedszkola, budowa parkingu na dz. nr ewid. 441/7, 1677/14,
1676/6, 1675/3 i 442/16 w Sedziszowie Matopolskim.
Temat rysunku : Yvy_tyczne pI’OJ.eKIOWG SZybu branza : N rysunku:
dzwigu hydraulicznego 800 kg vonstrukei KW-10.3
(10 0s6b) - 0,63 m/s onstrukaa :
Projektowat: podpis:| Skala:
mgr inz. Wojciech Wolak bs
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