wentylacja szybu

Belka lub hak montazowy
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Wytyczne budowlane sg podstawg do wykonania projektu wykonawczego szybu.

Wytyczne nie moga byc¢ uzyte jako wykonawcza dokumentacja szybu.

ARCHI - PROJEKT

Pracownia Projektowa Maria Bialek-Stec

biuro adres: ul. Kolonia 78B, 39-100 Ropczyce.
tel. 693-136-890, 697-606-279

Nazwa i adres inwestycji :

Budowa budynku ztobka z tacznikiem do istniejacego budynku przedszkola wraz z instalacjami

i urzadzeniami budowlanymi : budowa kanatu technicznego, budowa przytaczy: wodociggowego, kanalizacji Nr projektu:

sanitarnej i deszczowej; przebudowa przytacza energetycznego, budowa placu zabaw z boiskiem 25/2022

sportowym, przebudowa istniejagcego budynku przedszkola, budowa parkingu na dz. nr ewid. 441/7, 1677/14,

1676/6, 1675/3 i 442/16 w Sedziszowie Matopolskim.

Temat rysunku Przekrdj pionowy przez szyb dzwigu hydraulicznegbranza : Nr rysunku:
800 kg(10 osoéb) - 0,63 m/s konstrukcja KW-10.2
Projektowat: podpis:| Skala:
mgr inz. Wojciech Wolak bs
. PDK/0082/POOK/04

Sprawdzit: Data:

mgr inz. Bogustaw Czarnik
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