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OSWIADCZENIE

My, nizej podpisani, oswiadczamy, ze jesteSmy projektantami projektu:

»Budowa budynku ztobka z tgcznikiem do istniejgcego budynku przedszkola wraz z instalacjami
i urzadzeniami budowlanymi : budowa kanatu technicznego, budowa przytgczy: wodociggowego,
kanalizacji sanitarnej i deszczowej; przebudowa przytgcza energetycznego, budowa placu zabaw

z boiskiem sportowym, przebudowa istniejgcego budynku przedszkola, budowa parkingu
na dz. nr ewid. 441/7, 1677/14, 1676/6, 1675/3 i 442/16 w Sedziszowie Matopolskim.”
Oswiadczamy takze, ze projekt zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

oraz zasadami wiedzy technicznej.

Specjalnos¢: Instalacje elektryczne

Projektant:
mgr inz. Barttomiej Stec
upr. proj. nr PDK/0037/PWOE/16

Sprawdzajgcy:
mgr inz. Pawet Piwowar
upr. proj. nr E-117/02




OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania
zlecenie Inwestora
Obowigzujgce przepisy i normy

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji elektrycznej dla inwestycji ,Budowa budynku ztobka
z facznikiem do istniejgcego budynku przedszkola wraz z instalacjami i urzadzeniami budowlanymi:
budowa kanatu technicznego, budowa przytaczy: wodociggowego, kanalizacji sanitarnej i deszczowej;
przebudowa przytgcza energetycznego, budowa placu zabaw z boiskiem sportowym, przebudowa
istniejgcego budynku przedszkola, budowa parkingu na dz. nr ewid. 441/7, 1677/14, 1676/6, 1675/3
i 442/16 w Sedziszowie Matopolskim”.

Opracowanie obejmuje:

— rozdzielnice elektryczne,

— wewnetrzne linie zasilajgce,

— instalacje oswietlenia podstawowego,
— instalacja o$wietlenia awaryjnego,

— instalacja oswietlenia ewakuacyjnego,
— instalacja oswietlenia zewnetrznego,
— instalacje gniazd wtykowych,

— instalacje sitowa,

— instalacje teleinformatyczng,

— instalacje CCTV,

— instalacje przywotawcza,

— instalacje oddymiania,

— instalacje SSWiN,

— instalacje windy,

— instalacje detekcji gazu,

— instalacje PV,

— instalacje domofonows,

3. Inwestor
GMINA SEDZISZOW MALOPOLSKI, ul. Rynek 1, 39-120 Sedziszéw Mtp.

=y

. Lokalizacja
Inwestycja zlokalizowana na dz. bud. nr 441/7, 1677/14, 1676/6, 1675/3, 442/16,
obr. 0001 Sedziszow Mtp.

5. Instalacje elektryczne

5.1. Uktad pomiarowy i zasilanie

Budynek ztobka zasili¢ kablem 5 x YKY 1x70 RMC z projektowanego ztgcza kablowo-pomiarowego
poprzez wytgcznik p.poz. zainstalowany w skrzynce p.poz., a wyzwalany z przycisku zlokalizowanego
przy wejsciu gtéwnym do budynku.

Projekt ztgcza kablowo-pomiarowego poza zakresem opracowania.

5.2. Rozdzielnica gtéwna TG
W pomieszczeniu 0/10 zabudowad szafe wolnostojgca, ktdrg nalezy zasili¢ kablem 5 x YKY 1x70 RMC.

Z szafy TG zostang zasilone rozdzielnice obiektowe. Typy oraz przekroje przewoddéw pokazano na
schematach elektrycznych.

Po wykonaniu wszystkich instalacji oraz montazu urzadzen nalezy przeprowadzi¢ analize
parametrow sieci w celu ewentualnego doboru baterii do kompensacji mocy bierne;j.




5.3. Rozdzielnice obiektowe i wliz-y

Zaprojektowano tablice obiektowe, ktére zasilone zostang z rozdzielnicy gtdwnej TG. Wewnetrzne
linie zasilajgce wlz prowadzi¢ pod tynkiem oraz w korytach w przestrzeni miedzysufitowej. Typy oraz
przekroje przewodoéw pokazano na schematach elektrycznych.

5.4. Instalacja o$wietlenia podstawowego
Oswietlenie dobrane zostato do charakteru pomieszczen. Sterowanie oswietleniem realizowane jest
za posrednictwem tgcznikdow zainstalowanych przy drzwiach wejsciowych do pomieszczed na
wysokosci 1,2 m od podtogi. W ubikacjach oswietlenie bedzie zatagczane za pomocg czujnikéw ruchu
i zmierzchu.
W pomieszczeniach suchych instalowac¢ oprawy oraz osprzet instalacyjny o stopniu ochrony przed
czynnikami zewnetrznymi min. IP20, w pomieszczeniach wilgotnych IP44.
Osprzet instalacyjny nalezy mocowac¢ w sposob trwaty, zapewniajgcy mocne i bezpieczne jego
osadzenie. taczniki nalezy rozmieszcza¢ w sposéb nie kolidujgcy z wyposazeniem pomieszczenia.
Z obwodow oswietleniowych zasili¢ wentylatory tazienkowe zamontowane w pomieszczeniach
socjalnych na poddaszu.

5.5. Instalacja os$wietlenia awaryjnego

Oprawy os$wietlenia awaryjnego wyposazone bedg w indywidualne ukfady do podtrzymania
zasilania. Zaktadany czas autonomii opraw oswietlenia ewakuacyjnego wynosi 1h. Oprawy
oswietlenia awaryjnego nalezy instalowaé na wysokosci nie mniejszej niz 2m od poziomu posadzki.
Oprawy awaryjne w poszczegolnych pomieszczeniach nalezy zasili¢ z tych samych obwoddéw co
oprawy oswietlenia podstawowego.

5.6. Oswietlenie drog ewakuacyjnych

Oswietlenie ewakuacyjne obejmowac bedzie drogi ewakuacyjne o szerokosci do 2m. Oswietlenie
ewakuacyjne nalezy wykona¢ w sposéb zapewniajgcy minimalne natezenie oswietlenia wzdtuz osi
drogi ewakuacyjnej na poziomie 1lx oraz pasa drogo ewakuacyjnej na poziomie 0,5 Ix. Oswietlenie to
ma tez zapewnic rozpoznanie urzadzen p.poz. i umozliwic ich uzycie.

W ramach oswietlenia ewakuacyjnego nalezy wykonac instalacje podswietlanych wewnetrznie
znakéw ewakuacyjnych, ktorych zadaniem jest wskazanie najkrotszej drogi ewakuacji z obiektu.

Oprawy awaryjne w poszczegolnych pomieszczeniach nalezy zasili¢ z tych samych obwoddéw co
oprawy oswietlenia podstawowego.

5.7. Oswietlenie terenu zewnetrznego

Do os$wietlenia terenu zewnetrznego zaprojektowano oprawy oswietleniowe zewnetrzne
zintegrowane z czujnikami ruchu i zmierzchu. Oprawy nalezy mocowac do elewacji nad wejsciami
budynku.

5.8. Instalacja gniazd wtykowych
Do zasilania wurzadzen elektrycznych wyprowadzone zostaty z poszczegdlnych rozdzielnic
elektrycznych obwody zakoriczone gniazdami wtykowymi lub wypustami.

Obwody zostaty zabezpieczone wytgcznikami instalacyjnymi oraz réznicowopradowymi. Instalacje
wykonac¢ jako TN-S przewodami z wydzielong zytg ochronng, uktadanymi pod tynkiem. Stosowa¢d
osprzet podtynkowy o stopniu ochrony I[P dostosowanym do warunkéw panujacych
w poszczegdlnych pomieszczeniach.

Gniazda wtykowe instalowac na nastepujacych wysokosciach:
- w szatniach, pomieszczeniach socjalnych 1,2m od posadzki,
- w pomieszczeniach technologicznych 1,2m od posadzki,

- w pozostatych przypadkach na wys. 0,3m od posadzki.

Stosowac gniazda z przestonami.




5.9. Instalacja sitowa

Obwody sitowe zostaty zasilone z rozdzielnicy gtdwnej. Obwody zostaty zabezpieczone wytgcznikami
instalacyjnymi oraz bezpiecznikami matogabarytowymi.

Instalacje wykonac jako TN-S przewodami z wydzielong zytg ochronng, uktadanymi pod tynkiem oraz
w korytach w przestrzeni miedzysufitowe;j.

Stosowac osprzet podtynkowy o stopniu ochrony IP dostosowany do warunkéw panujacych
w poszczegdlnych pomieszczeniach.

5.10. Instalacja windy

Skrzynke zasilajgco-sterujacg dzwigu zasili¢ z rozdzielnicy gtownej TG przewodem NHXH-J 5x10
zabezpieczonym roztgcznikiem bezpiecznikowym o wktadkach typu gG40A.

Podtgczenia wykonaé zgodnie z dostarczong DTR urzadzenia.
W miejscu projektowanego szybu windy wyprowadzi¢ z uziomu ptaskownik FeZn 30x4 i potaczy¢ ze
stalowg konstrukcjg szybu poprzez spawanie.

Do szafy sterujgcej dzwigiem doprowadzi¢ sygnat z centrali pozarowej CSP przewodem typu NHXH-J
FE180/E90 3x1,5 wg zalecen producenta windy.

W celu zapewnienia bezpieczenstwa osobom korzystajgcym z windy, nalezy:

- wyposazy¢ winde w uktad zasilania umozliwiajgcy automatyczny zjazd po zaniku napiecia do
najblizszego przystanku,

- wyposazy¢ winde w modutowy system do dwustronnej komunikacji z serwisem technicznym oséb
uwiezionych w kabinie windy,

- zainstalowac centrale pozarowa oraz czujki dymu w szybie windy oraz na kazdej kondygnacji przed

drzwiami wejsciowymi do windy. Do centrali pozarowej nalezy dostarczy¢ sygnat z wytgcznika p.poz.

5.11. Instalacja przyzywowa

W ubikacjach dla oséb niepetnosprawnych projektuje sie instalacje przyzywowe. Miejsce montazu
urzadzen pokazano na poszczegdlnych rzutach instalacji stabopradowych.

5.12. Instalacja teleinformatyczna

Instalacje teleinformatyczng wykonac¢ promieniowo od switch’a zarzgdzalnego zainstalowanego
w szafie GPD do poszczegdlnych punktéw przewodem UTP kat. 6a.

5.13. Instalacja SSWiN

Projektowana instalacja alarmowa postuzy do sygnalizowania wtargniecia osdb niepowotanych do
budynkdéw. Dziatanie instalacji polega na cyklicznym rozbrajaniu/uzbrajaniu systemu alarmowego
w czasie obecnosci/nieobecnosci 0s6b w obiekcie. Uprawniona osoba wychodzgca z budynku za
pomocg kodu dostepu i klawiatury/manipulatora znajdujgcego sie przy wyjsciu z budynku
uzbroi/aktywuje system alarmowy. W fazie czuwania systemu kazde wtargniecie do chronionego
pomieszczenia wywota alarm optyczno-akustyczny, a w przypadku podfaczenia do stacji
monitorujgcej spowoduje wystanie informacji dla stuzb zewnetrznych. Dezaktywowanie systemu
odbywa sie po wprowadzeniu kodu uprawnionego i rozbrojeniu.




5.14.

5.14.1.

5.14.2.

5.14.3.

System skfada sie z poszczegdlnych elementédw wspodtpracujacych ze sobg tj. centrali alarmowe;j
w obudowie natynkowej sterujgcej wszystkimi podrzednymi urzadzeniami, manipulatoréow
w obudowach na kluczyk stuzgcych do manualnego sterowania systemem, czujnikéw PIR
reagujgcych na ruch w pomieszczeniu, sygnalizatoréw optyczno-akustycznych sygnalizujgcych
o zaistniatym zdarzeniu.

Do podtaczenia czujek optycznych dymu uzyé przewoddéw YTDY 6x0,5. Centralke oraz expandery
zasili¢ przewodami o typach i przekrojach podanych na schematach elektrycznych poszczegdlnych
rozdzielnic.

W razie braku lub odtgczenia zasilania 230V praca systemu podtrzymywana jest z akumulatoréw

znajdujacych sie w obudowach centrali oraz expanderéw.

Instalacja oddymiania

Opis systemu oddymiania

Do oddymiania klatek schodowych przyjeto system ochrony oparty na automatycznej centrali
sterujgcej MCR 9705 (lub wedtug wybranego producenta). Do celéw oddymiania klatek
schodowych przewidziano okna oddymiajgce umieszczona w klatkach schodowej na poddaszu.
Otwarcie okien nastgpi poprzez zadziatanie sitownikéw elektrycznych, wyposazonych w wytgczniki

krancowe i przecigzeniowe.

Sterowanie pracg sitownika realizowane bedzie przez centrale oddymiania, do ktdrej dotgczone sg
czujki dymowe (automatyczny uktad wyzwalania w przypadku zadymienia klatki schodowej) oraz
reczne przyciski pozarowe. W obiekcie przewidziano réwniez mozliwos¢ przewietrzania klatki
schodowych za pomocg przycisku LT. Uktad wspodtpracuje z automatykg pogodowa. Wszystkie
elementy instalacji nalezy tgczy¢ wg dokumentacji techniczno-ruchowej dostarczonej przez

producenta urzadzen.

Centrale oddymiania wraz z centralkg pogodowa zamontowaé¢ na ostatniej kondygnacji klatki

schodowej (montaz centralki na wysokosci max. 1,80 m.)

Centrala sterujgca

Do oddymiania klatek schodowych wykorzystano centrale MCR9705 (lub wedtug wybranego
producenta) zapewniajgce otwarcie klap dymowych w przypadku wykrycia zagrozenia przez czujki
lub przycisk alarmowy (zapewniajgc maksymalng niezawodnosci zadziatania). Centrale
umiejscowiono w klatkach schodowych na poddaszu. Obok central oddymiania zainstalowad
centrale pogodowe. Czujki wiatr/deszcz zamontowa¢ na dachu.

W poblizu central powinny znajdowac sie dokumenty:

- instrukcja obstugi,

- ksigzka kontroli systemu,

- instrukcja postepowania w przypadku alarmow.

Instalacja obwodoéw dozorowych — czujek
Do ochrony klatek schodowych zastosowano czujki dymowe DOR-40 (lub wybranego producenta).
Ostrzegacze reczne zainstalowacd na ciggach komunikacyjnych klatek schodowych.

Przyciski przewietrzania zamontowaé na najwyzszych kondygnacjach.




Instalacje przyciskéw alarmowych wykona¢ przewodem YnTKSY 4x2x0,8, linie czujek dymu
przewodem YnTKSY 1x2x0,8, instalacji przyciskdw przewietrzania przewodem YDY 3x2,5 mm?2.
Do sitownikéw klap dymowych doprowadzié¢ przewdd HDGs 2x2,5 PH90.

Czujki montowac w odlegtosci min. 0,5 metra od zrédet ciepta, oswietlenia, wentylacji itp.

5.14.4. Zasilanie urzadzen

Centrale oddymiajacg nalezy zasili¢ z rozdzielnicy pozarowej TPOZ przewodem NHXH-J ES0 3x2,5.
Centrala posiada dodatkowo wtasng baterie akumulatoréw.

5.15. Instalacja CCTV
W szafie RACK 19” 42U oznaczonej na schematach jako GPD, zlokalizowanej w pom. 2/09
zainstalowad rejestrator 16 kanatowy dyskiem twardym SATA 6TB oraz switch’em PoE x16.
Kamery typu IP 4Mpx nalezy pofaczy¢ ze switch’em PoE za pomocg przewodu UTP kat. 6a.
Rozmieszczenie kamer zostato pokazane na poszczegdlnych rysunkach.

System CCTV wyposazy¢ dodatkowo w UPS, ktéry nalezy zainstalowaé w szafie GPD.

Minimalne wymagania sprzetowe:

—rejestrator IP,

—niezalezne ustawienie jakosci zapisu dla kazdej kamery,
—jednoczesne nagrywanie i odtwarzanie obrazu,
—detekcja ruchu z mozliwoscig definiowania pél i czutosci,
—obstuga za pomoca myszy,

—polskie menu.

Minimalne wymagania dla kamer zewnetrznych:
—zewnetrzna kamera typu bullet IP66 dzieri/noc,
—promiennik IR 50m,

—rozdzielczo$¢ 4MPx,

Catos¢ systemu powinna by¢ obstugiwana przez przegladarke internetowa i oprogramowanie
klienckie, z mozliwoscig uruchomienia niezaleznych okien na jednym lub dwdch monitorach,

a takze przez chmure.

5.16. Instalacja PV
W celu czesciowego pokrycia zapotrzebowania w energie elektryczng na dachu nalezy zamontowac
moduty fotowoltaiczne. Projektowang instalacje zamontowa¢ na dachu obiektu od strony
potudniowej, wschodniej oraz zachodniej. £taczna sumaryczna moc: 25 [kW].
Projektowang instalacje fotowoltaiczng potgczy¢ z wewnetrzng instalacjg elektryczng budynku.
Rozdzielnice T-DC nalezy wyposazy¢ w ochronniki przeciwprzepieciowe, bezpieczniki oraz
roztgczniki z wyzwalaczem wzrostowym.
W celu monitorowania poprawnej pracy instalacji fotowoltaicznej wdrozony zostanie System
Zarzadzania Energig. Umozliwi on prezentacje ON-LINE uzysku energetycznego z Instalacji
fotowoltaiczne;j.
Przy wykorzystaniu protokotu TCP/IP i sieci Ethernet bedzie mozliwe monitorowanie i zarzgdzanie
SZE. Uzytkownik bedzie miat mozliwos¢ analizowanie i weryfikowanie poprawnego funkcjonowania

systemu.




5.17.

Parametry paneli fotowoltaicznych:

- 5400 Pa dla odpornosci mechanicznej na obcigzenie (540kg/m2)

- 2400 Pa ci$nienia wiatru (wytrzymatos¢ na wiatr o predkosci 130 km/h)

- wytrzymatos¢ na temperature od -40 do +85°C

- wytrzymato$¢ na grad do 25 mm poruszajacy sie z predkoscig 23 m/s

- brak degradacji ogniw od swiatta (LID)

- minimalna sprawnosc¢ po 25 latach to 85%

- maksymalna moc modutu — 450Wp

Parametry inwertera:

- wbudowane zabezpieczenie przed tukiem elektrycznym

- zakres temperatury pracy od -25C do +60C

- wilgotnos¢ wzgledna - 0% RH - 100%RH

- wyswietlacz - wskazniki LED,

- zintegrowana WLAN- standard komunikacji RS485

- stopien ochrony minimum IP65

- powinien posiada¢ mozliwos¢ podpiecia kompatybilnych optymalizatoréw dedykowanych przez
producenta inwertera

- odporny na UV, ozon, warunki atmosferyczne oraz hydrolize.

- dobra odpornosé na oleje oraz chemikalia.

- ptomienioodpornos¢ wg VDE 0482-332-2, DIN EN 60332-1.

- podczas palenia nie wydzielajg agresywnych dymow.

- powtoka zewnetrzna odporna na przetarcia i uszkodzenia.

Instalacja domofonowa
Na kazdym z poziomdw zaprojektowano instalacje domofonowa. Kazda z instalacji jest niezalezna
i sktada sie z dwoch paneli WL-03NL, przetgcznika WL-03NQH2 oraz unifondw umieszczonych

w poszczegdlnych salach zabaw. Schemat zasilania pokazano na rys. E-30.

Ochrona od porazen
Ochrone podstawowg od porazen przed dotykiem bezposrednim zapewni¢ poprzez izolowanie
czesci czynnych. Ochrone przed dotykiem posrednim zapewnié przez samoczynne szybkie
wyltgczenie zasilania w uktadzie TN-S oraz wytaczniki réznicowopradowe o pradzie réznicowym
Al =30mA.

Potgczenia wyréwnawcze
Wykona¢ uziom fundamentowy z ptaskownika FeZn 30x4. Gtéwne pofaczenia wyrdwnawcze
wykona¢ ptaskownikiem FeZn 30x4, ktéry nalezy wyprowadzi¢ w obrebie szybu windy oraz
w pomieszczeniu kottowni. W pomieszczeniu kottowni zainstalowac gtéwng szyne GSU. Z szyna

GSU potaczy¢ metalowe elementy instalacji (wody, c.o., itp.).

Uwagi koricowe

- Prace montazowe wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP .
- Wszystkie potaczenia urzadzen systemu wykonaé zgodnie ze schematem i DTR producenta.

- Wszystkie zainstalowane urzadzenia, instalacje zasilajgce i sterownicze nalezy poddawad

okresowym przeglagdom i kontroli zgodnie z zaleceniami producentow.




- Eksploatacje instalacji nalezy powierzy¢ osobom przeszkolonym w zakresie fachowym i BHP.

- Przyjete materiaty i urzadzenia powinny posiadac (zgodnie z przepisami prawa budowlanego)
wymagane certyfikaty, dopuszczenia oraz atesty.

- Wykonawca robét elektrycznych po zakoriczeniu robdt montazowych, wykona wszystkie pomiary
dla instalacji elektrycznych, protokoty z pomiaréw nalezy przekazac Inwestorowi do odbioru
koricowego, wraz z dokumentacjg powykonawczg.

- Zachowac koordynacje robét na obiekcie z wykonawstwem pozostatych branzy.

- Pojawiajace sie w dokumentacji wskazania nazw producentdw oraz znaki towarowe s3 tylko
rozwigzaniami  przyktadowymi wyznaczajgcymi  standard wbudowywanych  materiatéw,
montowanych urzgdzen i standard wykonania systemdw i instalacji. Projektant dopuszcza
zastosowanie innych materiatéw i wyrobéw niz podane w projekcie, pod warunkiem spetnienia
przez nich minimalnych wymagan technicznych i funkcjonalnych.

Do oceny réwnowaznosci beda brane pod uwage, przede wszystkim:

- zgodnosc¢ z parametrami okreslonymi w projekcie,

- certyfikaty na zastosowane materiaty i urzagdzenia.

Wszystkie wymienione produkty powinny by¢ fabrycznie nowe, zastosowane zgodnie z wytycznymi
w projekcie. Wszystkie wymienione w projekcie materialy pochodzace od konkretnych
producentdw mozna zamienia¢ na materiaty od innych producentéw pod warunkiem zachowania

poréwnywalnych parametréw, technicznych, uzytkowych i estetycznych.

Opracowat: Sprawdzit:

mgr inz. Barttomiej Stec inz. Pawet Piwowar

nr upr. PDK/0037/PWOE/16 nr upr. E-117/02

Uprawnienia budowlane w specjalnosci elektrycznej Uprawnienia budowlane w specjalnosci elektrycznej

do projektowania i kierowania bez ograniczen do projektowania bez ograniczen
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kanat
technologiczny
na 4 m od istn. budynku istniej
sciana przeciwpozarowa do za
Lp. Ozn. Symbol Nazwa Elektronika / modut Strumien Czas System [Tryb pracyj Stopien Montaz Uwagi
podtrzym.| 1P REIL20
1 LN14 LOVATO N 3 PREMIUM 250lm .H AT SE 1P20 nastropowy soczewka symetryczna waska T KRR
2 LN16 [ 4] LOVATON 3 PREMIUM 250lm 14 AT SE 1P20 nastropowy soczewka symetryczna szeroka 3 /TN [£0.00
3 LP14 LOVATO P 3 PREMIUM 250im 1H AT SE IP20 dostropowy soczewka symetrycznawgska [ N A e e 4
4 LP16 %] LOVATO P 3 PREMIUM 250im 1H AT SE 1P20 dostropowy soczewka symetryczna szeroka
5 LP17 <{@» LOVATO P 3 PREMIUM 250lm 1H AT SE 1P20 dostropowy soczewka korytarzowa szeroka R1
6 XS20 [=] EXIT S PREMIUM 335Im 1H AT SE IP65 | nastropowy/dostropowy
7 Y5 =/ ARROW N PREMIUM 1H AT SA P40 nascienny/nastropowy odlegto$¢ rozpoznawania 25m o
] na 4 m od istn. budynku istniej
I ~ - sciana przeciwpozarowa do za
UWAGI: T H ARC H I - PRO\] E KT biuro adres: ul. Kolonia 78B, 39-100 Ropczyce.
1. Nalezy zweryfikowa¢ typy opraw w pomieszczeniach, w stosunku do zastosowanego sufitu. Jezeli to konieczne zmieni¢ oprawy w stosunku 1:1 na odpowiedni typ. tynk wewncemwap. gr15om | © Pracownia Projektowa Maria Bialek-Stec tel. 693-136-890, 697-606-279
2. Hydranty nieuwzglednione w projekcie nalezy doswietli¢ oprawa: pustak ceramiczny gr.25 o & - - —
. . K K . y . . . . . . " . styropian gr.15 cm i Nazwa i adres |nwestyCJ| :
( EXIT 3W dla pomieszczen technicznych, LVPU 3W w pomieszczeniach z sufitami podwieszanymi, LV2U 3W w pomieszczeniach w ktérych brak sufitéw podwieszanych). tynk cienkowarstwowy 8 — do istniej y wraz z i o
3. Obliczenia natezenia wykonano zgodnie z aktualnq norma PN-EN 1838:2013. E”[ |urzqdzen|am|hudnwlanym| budowa kanatu i budowa H iag oweg Nr projektu:
4. Oprawy z oznaczeniem "+R" z dodatkowym zestawem do montazu podtynkowego. — :::':o’v’;;‘": 0 L Pl e 2 Do 67714 25/2022
5. Oprawy z oznaczen!em "+T" wyposazone w uktad grzejny z termqstatem HTR-25. 167616, 167513 | 442116 w Sedziszowie Matopolskim. ’ B '
g. 8prawy z oznaczeniem "+|l3J" zgogattllzowym :;chwytsm do montazu pod katem 90°. Temat rysunku : branza - N rysunku:
: prawy z oznaczeniem "+5" z dodatkowym duzym boxem. ) - INSTALACJA OSWIETLENIA - PARTER elektryczna E-1
8. W legendzie zastosowano nastepujace oznaczenia: ( == - oprawa dwustronna, 5] - oprawa jednostronna). I]]:
9. Oprawy o$wietlenia awaryjnego musza posiadac aktualne Swiadectwa Dopuszczenia wydane przez Instytut CNBOP. — Projektowat.: . . podpis:| Skala:
prawy ryjneg ap p y p y mgr inz. Barttomiej Stec 1:100
Sorawdzit - PDK/0037/PWOE/16 .
P N inz. Pawet Piwowar Data:
E-117/02 20.12.2022
m ] WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE KOPIOWANIE ZABRONIONE .
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1) (5)
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Lp. Ozn. Symbol Nazwa Elektronika / modut Strumien pocdtzriilm. System [Tryb pracyj Stolglen Montaz Uwagi
1 LN14 LOVATO N 3 PREMIUM 250lm ...H AT SE IP20 nastropowy soczewka symetryczna waska
2 LN16 [4] LOVATO N 3 PREMIUM 250Im 1H AT SE 1P20 nastropowy soczewka symetryczna szeroka
3 LP14 LOVATO P 3 PREMIUM 250im 1H AT SE 1P20 dostropowy soczewka symetryczna waska
4 LP16 %] LOVATO P 3 PREMIUM 250im 1H AT SE 1P20 dostropowy soczewka symetryczna szeroka
5 LP17 <{@» LOVATO P 3 PREMIUM 250lm 1H AT SE 1P20 dostropowy soczewka korytarzowa szeroka R1
6 XS20 [=] EXIT S PREMIUM 335Im 1H AT SE IP65 [ nastropowy/dostropowy
7 Y5 == ARROW N PREMIUM 1H AT SA IP40 nascienny/nastropowy odlegto$¢ rozpoznawania 25m
UWAGI:
1. Nalezy zweryfikowac typy opraw w pomieszczeniach, w stosunku do zastosowanego sufitu. Jezeli to konieczne zmieni¢ oprawy w stosunku 1:1 na odpowiedni typ.
2. Hydranty nieuwzglednione w projekcie nalezy doswietli¢ oprawa:
( EXIT 3W dla pomieszczen technicznych, LVPU 3W w pomieszczeniach z sufitami podwieszanymi, LV2U 3W w pomieszczeniach w ktérych brak sufitéw podwieszanych).
3. Obliczenia natezenia wykonano zgodnie z aktualng norma PN-EN 1838:2013.
4. Oprawy z oznaczeniem "+R" z dodatkowym zestawem do montazu podtynkowego.
5. Oprawy z oznaczeniem "+T" wyposazone w uktfad grzejny z termostatem HTR-25.
6. Oprawy z oznaczeniem "+U" z dodatkowym uchwytem do montazu pod katem 90°.
7. Oprawy z oznaczeniem "+B" z dodatkowym duzym boxem.
8. W legendzie zastosowano nastepujgce oznaczenia: ( ™= - oprawa dwustronna, 5] - oprawa jednostronna).
9. Oprawy oéwietlenia awaryjnego musza posiada¢ aktualne Swiadectwa Dopuszczenia wydane przez Instytut CNBOP.

na 4 m od istn. budynku
sciana przeciwpozarowa

(ocieplenie wetna mineralna)

RZUT PIETRA

LECENDA

— tqcznik p/t
— Iqcznik p/t
— fqcznik p/t
— tqcznik p/t
— tqcznik p/t
fqcznik p/t
— tqcznik p/t
— tqcznik p/t
— Iqcznik p/t

A TP e

SKALA 1:100

1—biegunowy 10A 230V IP20
1—biegunowy 10A 230V IP20
1—biegunowy 10A 230V P44
Swiecznikowy 10A 230V P20
Swiecznikowy 10A 230V P44
krzyzowy 10A 230V P44
schodowy 10A 230V P20
schodowy 10A 230V P44

schodowy podwdjny 10A 230V P20

— czujnik ruchu z podtrzymaniem czasowym i reg. czufosci

REI120

REI120

(ocieplenie wetna mineralna)

na 4 m od istn. budynku
sciana przeciwpozarowa

Dylatacja

QP

Oznaczenie Nazwa
1 LUGCLASSIC SLIM LB LED HE 600x600 MPRM 23W 3000Im 4000K IP20
2 LUGCLASSIC SLIM LB LED HE 600x600 MPRM 34W 4200Im 4000K IP20
3 VOLICA 2.0 LED ED PMMA 28W 3350lm 4000K 1P20
4 VOLICA 2.0 LED ED PMMA 35W 4400Im 4000K 1P20
5 LUGSTAR SPOT LB LED 13W 1100Iim 4000K IP20/44
6 ATLANTYK STRONG LED 26W 3200Im 4000K IP66
7 ATLANTYK STRONG LED 38W 4700Im 4000K 1P66
8 NASWIETLACZ LED Z CZUJNIKIEM RUCHU 20W 1300LM IP65
UWAGA: DOPUSZCZA SIE ZASTOSOWANIE OPRAW INNYCH PRODUCENTOW

O ROWNOWAZNYCH PARAMETRACH

ARCHI - PROJEKT

Pracownia Projektowa Maria Biatek-Stec

biuro adres: ul. Kolonia 78B, 39-100 Ropczyce.
tel. 693-136-890, 697-606-279

Nazwa i adres inwestyciji :
Budowa ztobka z ki

i urzadzeniami budowlanymi : budowa kanatu i Y budowa Wffz b g Nr projektu:
e B e, | 2512022
1676/6, 1675/3 i 442/16 w Sedziszowie Matopolskim.
Temat rysunku : branza : Nr rysunku:
INSTALACJA OSWIETLENIA - PIETRO elektryczna E-2

Projektowat.: podpis:| Skala:

mgr inz. Barttomiej Stec 1:100
Sprawdzit.: ) .PDKIOO37IPWOE/16 -

inz. Pawet Piwowar Data:

E-117/02 20.12.2022

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE KOPIOWANIE ZABRONIONE .
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Lp. Ozn. Symbol Nazwa Elektronika / modut Strumien pocdtzlgim. System [Tryb pracyj Stolglen Montaz Uwagi

1 LN14 LOVATO N 3 PREMIUM 250lm ...H AT SE 1P20 nastropowy soczewka symetryczna waska

2 LN16 [ 4] LOVATO N 3 PREMIUM 250lm 1H AT SE 1P20 nastropowy soczewka symetryczna szeroka

3 LP14 LOVATO P 3 PREMIUM 250im 1H AT SE 1P20 dostropowy soczewka symetryczna waska

4 LP16 %] LOVATO P 3 PREMIUM 250im 1H AT SE 1P20 dostropowy soczewka symetryczna szeroka

5 LP17 <{@» LOVATO P 3 PREMIUM 250lm 1H AT SE 1P20 dostropowy soczewka korytarzowa szeroka R1

6 XS20 (=] EXITS PREMIUM 335Im 1H AT SE IP65 | nastropowy/dostropowy

7 Y5 == ARROW N PREMIUM 1H AT SA 1P40 nascienny/nastropowy odlegto$¢ rozpoznawania 25m

UWAGI: o ARC H I - P ROJ E KT biuro adres: ul. Kolonia 78B, 39-100 Ropczyce.

1. Nalezy zweryfikowac typy opraw w pomieszczeniach, w stosunku do zastosowanego sufitu. Jezeli to konieczne zmieni¢ oprawy w stosunku 1:1 na odpowiedni typ. '% Pracownia Projektowa Maria Biatek-Stec tel. 693-136-890, 697-606-279
2. Hydranty nieuwzglednione w projekcie nalezy doswietli¢ oprawa: © - - —
( EXIT 3W dla pomieszczen technicznych, LVPU 3W w pomieszczeniach z sufitami podwieszanymi, LV2U 3W w pomieszczeniach w ktérych brak sufitéw podwieszanych). g‘ B.ﬁ%f,vava ! adresﬂybv'yaeftyql ki y wrazzi .
3. Obliczenia natezenia wykonano zgodnie z aktualng norma PN-EN 1838:2013. i urzadzeniami budowlanymi : budowa kanatu i budowa . iagoweg izacii Nr projektu:
4.  Oprawy z oznaczeniem "+R" z dodatkowym zestawem do montazu podtynkowego. :::x"v';;‘": i; przebu gety ;ud:;:""‘a ‘."“"::z:‘”n’r :“"vi;"im” 167714 25/2022
5. Oprawy z oznaczeniem "+T" wyposazone w ukfad grzejny z termostatem HTR-25. 167616, 167513 | 442116 w Sedziszowie Matopolskim. ' T '
6. Oprawy z oznaczen?em ::+U.I.‘ z dodatkowym uchwytem do montazu pod katem 90°. Temat rysunku : branza - N rysunku:
7. Oprawy z oznaczeniem "+B" z dodatkowym duzym boxem. ‘ INSTALACJA OSWIETLENIA - PODDASZE clektryczna E-3
8. W legendzie zastosowano nastepujace oznaczenia: ( == - oprawa dwustronna, 5] - oprawa jednostronna).
Ewi f : : 3 i f Projektowat.: odpis:| Skala:
9. Oprawy os$wietlenia awaryjnego muszg posiadac aktualne Swiadectwa Dopuszczenia wydane przez Instytut CNBOP. mgr inz. Bartiomiej Stec podpl 1100
Sorawdzit - PDK/0037/PWOE/16 .
P - inz. Pawet Piwowar Data:
E-117/02 20.12.2022
WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE KOPIOWANIE ZABRONIONE .
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RZUT PARTERU
SKALA 1:100

LEGENDA
— gniazdo 1 x 16A 230V P20
— gniazdo 1 x 16A 230V P44
— gniazdo 2 x 16A 230V IP20
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na 4 m od istn. budynku
sciana przeciwpozarowa

W= — inverter
PP — rzeciwpozarowy rozlqcznik modufléw PV
63  — zestaw instalacyjny 230/400V z wytqgcznikiem 0—1
— — koryto kablowe 200H50
200H50
PWPE — przycisk wyfgcznika p.poz.
WPKE — przycisk wyfqcznika prqdu kotfowni
oznaczenie tablicy el. nr obwodu/zabezp. w tablicy
Zespolony punkt abonencki ZPA—1
ZPA-1
1xRJ45 kat. 6a +1x230V 16A
ZPA2 Zespolony punkt abonencki ZPA-2
2xRJ45 kat. 6a + 2x230V 16A DATA + 2x230V 16A

WIDOK ZPA-1
Gniazdo 230V, 16A

M
]

Gniazdo komputerowe RJ 45

WIDOK ZPA-2
Gniazda 230V, 16A Gniazda 230V, 16A, DATA

NN I Hsl=

Gniazda komputerowe RJ 45/

ARC H I - PRO\] E KT biuro adres: ul. Kolonia 78B, 39-100 Ropczyce.

tel. 693-136-890, 697-606-279

Pracownia Projektowa Maria Biatek-Stec

Dylatacja
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1676/6, 1675/3 i 442/16 w Sedziszowie Matopolskim.
Temat rysunku : branza : Nr rysunku:
INSTALACJA GNIAZD - PARTER elektryczna E-4

Projektowat.: podpis:| Skala:

mgr inz. Barttomiej Stec 1:100
Sprawdzi. ) .PDKIOO37IPWOE/16 :
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WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE KOPIOWANIE ZABRONIONE .
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(ociep ) ARC H I - PRO\] E KT biuro adres: ul. Kolonia 78B, 39-100 Ropczyce.
- Pracownia Projektowa Maria Biatek-Stec tel. 693-136-890, 697-606-279
. ©, Nazwa i adres inwestycji : .
na 4 m od istn. budynku o Budowa Zlobka z y wraz z o
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— @ 1676/6, 1675/3 i 442/16 w Sedziszowie Matopolskim.
Temat rysunku : branza : Nr rysunku:
INSTALACJA GNIAZD - PIETRO elektryczna E-5
- Projektowat.: podpis:| Skala:
mgr inz. Barttomiej Stec 1:100
M Sorawdzit - PDK/0037/PWOE/16 .
P " inz. Pawet Piwowar Data:
E-117/02 20.12.2022
— WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE KOPIOWANIE ZABRONIONE .
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Pracownia Projektowa Maria Biatek-Stec

biuro adres: ul. Kolonia 78B, 39-100 Ropczyce.

tel. 693-136-890, 697-606-279

Dylatacja

Nazwa i adres inwestyciji :
Budowa ztobka z ki

i urzadzeniami budowlanymi : budowa kanatu i ’ budowa e g Nr projektu:
et s e o v e, | 25/2022
1676/6, 1675/3 i 442/16 w Sedziszowie Matopolskim.
Temat rysunku : branza : Nr rysunku:
INSTALACJA GNIAZD - PODDASZE elektryczna E-6

Projektowat.: podpis:| Skala:

mgr inz. Barttomiej Stec 1:100
Sprawdzit.: ) .PDKIOO37IPWOE/16 -

inz. Pawet Piwowar Data:

E-117/02 20.12.2022

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE KOPIOWANIE ZABRONIONE .
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centrala alarmowa INTEGRA 64 w obudowie OMI-4

gtowica gazometryczna DG—12/N
sygnalizator optyczno—akustyczny SL-32
modut alarmowy MD—4

zawdr MAG

kamera koputkowa IP PoE 4Mpx

kamera tubowa zewnetrzna IP PoE 4Mpx

przycisk pociqgowy FAP3002
kasownik FEH 1001

sygnalizator optyczno—akustyczny FIM1200
transformator FLM1000

montaz w pionie

Sygnalizator optyczno—akustyczny FIM1200 montowac
na wysokosci 2,20m.

Transformator FLM1000 oraz kasownik zamontowa¢
w podwdjnej ramce.
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przez Wykonawce producenta

ARCHI - PROJEKT

Pracownia Projektowa Maria Biatek-Stec

biuro adres: ul. Kolonia 78B, 39-100 Ropczyce.
tel. 693-136-890, 697-606-279

Dylatacja

Nazwa i adres inwestyciji :
Budowa ztobka z ki

wraz z i

i urzadzeniami budowlanymi : budowa kanatu i ’ budowa g Nr projektu:
st sz oo v, | 2512022
1676/6, 1675/3 i 442/16 w Sedziszowie Matopolskim.
Temat rysunku : branza : Nr rysunku:
INSTALACJE StABOPRADOWE - PODDASZE elektryczna E-10
Projektowat.: podpis:| Skala:
mgr inz. Barttomiej Stec 1:100
Sprawdzi.: ) .PDKIOO37IPWOE/16 -
inz. Pawet Piwowar Data:
E-117/02 20.12.2022

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE KOPIOWANIE ZABRONIONE .
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01 02 03 7 2 3 4 5 6 7 17.1 11.2 11.3 12.1 12.2 12.3 13.1 13.2 13.3 14.1 14.2 14.3
Nazwa odbioru Zasilanie Ochrona Obecnosc¢ Oswietlenie Oswietlenie Oswietlenie Oswietlenie Oswietlenie Oswietlenie Oswietlenie Gniozdo 1-faz| Gniazda 1—foz| Gniazda 1—faz| Gniazda 1-faz| Gniazdo 1-faz| Gniazdo 1—faz| Gniazdo 1-faz| Gniazdo 1—faz| Gniazdo 1—faz| Gniazda 1-faz| Gniazda 1—faz| Gniazda 1-faz
przepieciowa napiecia pom. 2/15 | pom. 2/11-2/12|  pom. 2/13 pom. 2/01,  \pom. 2/03-2/05 | pom. 2/06-2/07 | pom. 2/09 pom. 2/11-2/114|  pom. 2/13 pom. 2/01, pom. 2/15 pom. 2/10 pom. 2/02 pom. 2/03 pom. 2/03 pom. 2/03 pom. 2/04 pom. 2/05 pom. 2/06
pom. 2/14 pom. 2/14 [pralka] [pralka] [pralka]
7 [k] 18,89 0,14 0,16 0,42 0,12 0,44 0,31 0,08 0,80 2,00 0,80 0,80 0,40 0,40 2,00 2,00 2,00 1,20 0,80 0,80
T preewods NZXH—J 5x10|  5xLY10 Ly1,5 NZXH—J Ix1,5 | N2XH—=J 3x1,5 | N2XH—J 3x1,6 | N2XH—=J 3x1,5 |N2XH—J 3x1,5 | N2XH—J 3x1,5 |N2XH-J 3x1,5 NZXH—J 3x2,5| N2XH—=J 3x2,5| N2XH—J 3x2,5| N2XH—=J 3x2,5| N2ZXH=J 3x2,5| N2XH—J 3x2,5| N2ZXH=J 3x2,5| N2XH—J 3x2,5| N2XH—J 3x2,5| N2XH—J 3x2,5| N2XH—J 3x2,5| N2XH—J 3x2,5
@
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P 5104 5104
40A 40A
30mA 30mA
typ ACH typ ACi
F15.1 F23.1
%X |
B16A B16A
ARCH I - PRO\]EKT biuro adres: ul. Kolonia 78B, 39-100 Ropczyce.
Pracownia Projektowa Maria Biatek-Stec tel. 693-136-890, 697-606-279
15.1 15.2 15.3 21 22 21.1 21.2 21.3 21.4 215 21.6 Bdoun udyake Homwe s Bk wrazz| ,
- - - - - - - - - i urzadzeniami budowlanymi : budowa kanatu budowa przyfaczy: go, Nr projektu:
Gniazda 1~-faz| Gniazda 1—faz| Gniazda 1-faz Expander EX3 | Expander £EX4 | Klimatyzator | Klimatyzator | Klimatyzator | Klimatyzator | Klimatyzator | Klimatyzator sanitarnej i i przytacza energetycznego, budowa placu zabaw z boiskiem 25/2022
pom. 2/07 pom. 2/09 pom. 2/15, pom. 2/15 pom. 2/15 Jedn. wewn. Jedn. wewn. Jedn. wewn. Jedn. wewn. Jedn. wewn. Jedn. wewn. sportowym, istniej y budowa parkingu na dz. nr ewid. 4417, 1677/14,
pom. 2/25 pom. 2/13 pom. 2/13 pom. 2/04 pom. 2/05 pom. 2/06 pom. 2/07 1676/6, 1675/3 | 442116 w Sedziszowie Matopolskim.
Temat rysunku : branza : Nr rysunku:
0,80 0,80 1,20 0,05 0,05 0,06 0,06 0,05 0,05 0,05 0,05 SCHEMAT ELEKTRYCZNY ROZDZIELNICY T2 elektryczna E-11
NZXH—J 3x2,5| N2XH=J 3x2,5| N2XH—J 3x2,5| | N2XH—=J 3x1,5 |N2XH—J 3x1,5 | N2XH—J 3x2,5| N2XH—J 3x2,5| N2XH—J 3x2,5| N2XH—J 3x2,5| N2XH—J 3x2,5| N2XH—J 3x2,5 Projektowat.: . . podpis:| Skala:
mgr inz. Barttomiej Stec R
Sorawdzit: PDK/0037/PWOE/16
P - inz. Pawet Piwowar Data:
E-117/02 20.12.2022

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE KOPIOWANIE ZABRONIONE .
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OZNACZENIE APARATOW

Q01 — roztqeznik izolacyjny 63A 3P
FV02 — ochronnik typ 2

FO3 — bezpiecznik 3P BBA

H1-H3 - sygnalizator potrojny

BR — blok rozdzielczy 4-7

F1-F7 — bezpiecznik 1P C10A

IC1 — przekaznik bistabilny 250V 16A

FIT1=FI21 — wyfgcznik roznic. 40A 30mA AC 2P
F11.1-F23.6 — bezpiecznik 1P B16A

Rozdzielnica p/t 5x24

ARCHI - PROJEKT

Pracownia Projektowa Maria Biatek-Stec

biuro adres: ul. Kolonia 78B, 39-100 Ropczyce.
tel. 693-136-890, 697-606-279

Nazwa i adres inwestycji :
nku Hobka 2 -

wraz z i

E-117/02

Budowa ztobka ) .
i urzadzeniami budowlanymi : budowa kanatu budowa przylaczy: go, Nr projektu:
sanitarnej i j przyta energety go, budowa placu zabaw z boiskiem
sportowym, istniej y budowa parkingu na dz. nr ewid. 441/7, 1677/14, 25/2022
1676/6, 1675/3 i 442/16 w Sedziszowie Matopolskim.
Temat rysunku : branza : Nr rysunku:
ROZMIESZCZENIE APARATOW W ROZDZIELNICY T2 elektryczna E-12
Projektowat.: podpis:| Skala:
mgr inz. Barttomiej Stec 15
Sprawdzit.: PDK/0037/PWOE/16 .
P N inz. Pawet Piwowar Data:
20.12.2022

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE KOPIOWANIE ZABRONIONE .
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o1 02 03 1 2 J 4 5 6 7 8 17.1 1.2 11.3 12.1 12.2 12.5 13.1 13.2 13.3 13.4
Nazwa odbioru Zasilanie Ochrona Obecnosc Oswietlenie Oswietlenie Oswietlenie Oswietlenie Oswietlenie Oswietlenie Oswietlenie Oswietlenie Gnigzda 1—faz| Gniazda 1—foz| Gniazda 1-faz| Gniazda 1-faz| Gniazdo 1-faz| Gniazdo 1—faz| Gniazda 1-faz| Gniazdo 1—faz| Gniazdo 1—faz| Gniazdo 1-faz
przepigciowa napigcia pom. 1/02 | pom. 1/13-1/15| pom. 1/16 | pom. 1/17-1/21|pom. 1/03-1/04 | pom. 1/05-1/06 | porn. 1/07-1/08 |  pom. 1/11 pom. 1/14=1/15|  pom. 1/16 | pom. 1/20-1/21|  pom. 1/17 pom. 1/18 pom. 1/19 pom. 1/02 pom. 1/12 pom. 1/10 pom. 1/01
P [kn] 16,00 0,16 0,13 0,28 0,23 0,13 0,31 0,19 0,08 0,80 1,60 0,80 0,80 0,40 1,20 1,20 0,40 0,40 0,40
b preewods WNZXH—J 5x10 SxLY10 LY1,5 N2XH=J 3x1,5 | N2XH=J 3x1,5 |N2XH—=J 3x1,5 | N2XH=J 3x1,5 |N2XH—J 3x1,5 |N2XH—=J 3x1,5 |N2XH=J 3x1,5 |N2XH—-J 3x1,5 NZXH=J 3x2,5| N2XH=J 3x2,5| N2XH—=J 3x2,5| N2XH=J 3x2,5| N2XH—J 3x2,5| N2XH-J 3x2,5| N2XH=J 3x2,5| N2XH—J 3x2,5| N2XH—J 3x2,5| N2XH=J 3x2,5
-
| T T TS T T T T T T T T T T T T T T T 2 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T
F114 FI15 Fl1e Fl21
Zd &) Zd

14.1 14.2 14.3 15.1 15.2 15.3 15.4 16.1 16.2 21.1 21.2 21.3 21.4 21.5
Gniazda 1-faz| Gniazdo 1-faz| Gniazda 1-faz| Gniazda 1-faz| Gniazda 1—faz| Gniazda 1—-faz| Instalacja Gniazda DATA | Gniazda DATA Klimatyzator | Klimatyzator | Klimatyzator | Klimatyzator | Klimatyzator
pom. 1/05-1/04|  pom. 1/06 | pom. 1/07-1/08|  pom. 1/1 pom. 1/07 pom. 1/03, przywolawcza pom. 1/19 pom. 1/19 Jedn. “wewn. Jedn. “wewn. Jedn. “wewn. Jedn. “wewn. Jedn. “wewn.

pom. 1/07 pom. 1/21 pom. 1/16 pom. 1/17 pom. 1/19 pom. 1/03 pom. 1/07

1,60 0,40 1,20 0,40 0,80 0,80 0,05 0,50 0,50 0,07 0,04 0,04 0,04 0,05

NZXH—=J 3x2,5| N2XH=J 3x2,5| NZXH—-J 3x2,5| N2XH—J 3x2,5| NZXH-J 3x2,5| N2XH—J 3x2,5| NZXH-J 3x2,5| N2XH-J 3x2,5| NZXH-J 3x2,5 NZXH—-J 3x2,5| N2XH—J 3x2,5| N2XH—-J 3x2,5| N2XH—J 3x2,5| N2XH-J 3x2,5

ARCHI - PROJEKT

Pracownia Projektowa Maria Biatek-Stec tel. 693-136-890, 697-606-279

biuro adres: ul. Kolonia 78B, 39-100 Ropczyce.

Nazwa i adres inwestycji :
z

Budowa y ztobka wrazzi

i urzadzeniami budowlanymi : budowa kanatu budowa przytaczy: go, Nr projektu:
aportouym, i mnilacege pusynke prasasakors, mudows parknga ma an. m owia. 4417, 1677114, | 29/2022
1676/6, 1675/3 i 442/16 w Sedziszowie Matopolskim.
Temat rysunku : branza : Nr rysunku:
SCHEMAT ELEKTRYCZNY ROZDZIELNICY T1 elektryczna E-13
Projektowat.: podpis:| Skala:
mgr inz. Barttomiej Stec R
Sprawdzil . .PDK/0037/PWOE116 .
inz. Pawet Piwowar Data:
E-117/02 20.12.2022

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE KOPIOWANIE ZABRONIONE .
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OZNACZENIE APARATOW

Q01 — roztqeznik izolacyjny 63A 3P

FV02 — ochronnik typ 2

FOJ — bezpiecznik 3P B6A

H1—H3 - sygnalizator potrdjny

BR — blok rozdzielczy 4-7

F1-F8 — bezpiecznik 1P C10A

IC1 — przekaznik bistabilny 230V 16A
FIT1=FI115 — wytqeznik roznic. 40A 30mA AC 2P
FI16 — wyltqeznik roznic. 40A 30mA A 2P
FI21 — wylqeznik roznic. 40A 30mA AC 2P
F11.1-F21.5 — bezpiecznik 1P B16A

Rozdzielnica p/t 5x24

ARCHI - PROJEKT

Pracownia Projektowa Maria Biatek-Stec

biuro adres: ul. Kolonia 78B, 39-100 Ropczyce.
tel. 693-136-890, 697-606-279

wraz z i

Nazwa i adres inwestycji :
ztobka z iki

Budowa y ztobka . i
i urzadzeniami budowlanymi : budowa kanatu budowa przylaczy: go, Nr projektu:
sanitarnej i ). przyta energety go, budowa placu zabaw z boiskiem
sportowym, istniej y budowa parkingu na dz. nr ewid. 441/7, 1677/14, 25/2022
1676/6, 1675/3 i 442/16 w Sedziszowie Matopolskim.
Temat rysunku : branza : Nr rysunku:
ROZMIESZCZENIE APARATOW W ROZDZIELNICY T1 elektryczna E-14
Projektowat.: podpis:| Skala:
mgr inz. Barttomiej Stec 15
Sprawdzit.: PDK/0037/PWOE/16 .
P N inz. Pawet Piwowar Data:
E-117/02 20.12.2022

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE KOPIOWANIE ZABRONIONE .
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o1 02 03 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1.1 11.2 11.3 12.1 12.2 12.3 13.1 13.2 13.3
Nozwa odbioru Zasilanie Ochrona Obecnos¢ Oswietlenie Oswietlenie Oswietlenie Oswietlenie Oswietlenie Oswietlenie Oswistlenie Oswietlenie Oswietlenie Oswietlenie Gniazda 1-faz| Gniazda 1-faz| Gniozda 1-faz| Gniazda 1—faz| Gniazdo 1-faz| Gniazdo 1-faz| Gniazda 1-foz| Gniazdo 1-faz| Gniazdo 1-foz
przepigciowa napigcia pom. 0,02 pom. Oé 11, pom. 0?07, pom. 0/22  |pom. 0/13-0/15| pom. /16 | pom. 0/17-0/21 |pom. 0/03-0/04 |pom. 0/05-0/06|  pom. 0/07 pom. 0/14-0/15  pom. 0/16 | pom. 0/20-0/21|  pom. 0/17 pom. 0/18 pom. 0/19 pom. 0/02 | pom. 0/10-0/11|  pom. 0/01
pom. 1/12, pom. 1/01,
pom. 2/10 | pom. 2/02
Fi [kW] 17,44 0,16 0,23 0,21 o011 0,13 0,28 0,25 0,21 0,31 0,16 0,80 7,60 0,80 0,80 0,80 0,40 1,20 1,20 0,40
T preewod N2XH—J 5x10 5xLY10 LY1,5 NZXH—=J 3x1,5 | N2XH=d 3x1,5 |N2XH—=J 3x1,5 | N2XH=d 3x1,5 |N2XH—=J 3x1,5 | NZXH=d 3x1,5 |NZXH—=J Sx1,5 | NZXH—=J 3x1,5 | N2XH—-J 3x1,5 |N2XH—-J 3x1,5 NZXH—=J 3x2,5| N2XH=J 3x2,5| NZXH—-J 3x2,5| N2XH—J 3x2.5| NZXH—-J 3x2,5| N2XH—J 3x2,5| NZXH—J 3x2,5| N2XH—J 3x2,5| NZXH—-J 3x2,5
*********************** . (.
| |
Fl16 F21 F22 Fl23

40A
30mA

typ A

F16.1

B16A

14.7 14.2 4.3 15.1 15.2 15.3 15.4 16.17 16.2 21 22 21.1 21.2 21.3 21.4 21.5
Gniazda 1-faz| Gniazdo 1-faz| Gniazda 1-faz| Gniazda 1-faz| Gniazda 1-faz| Gniazda 1-faz| Instalacja Gniazda DATA | Gniazda DATA Expander EX1 | Expander EX2 | Klimatyzator | Kiimatyzator | Klimatyzator | Klimatyzator | Klimatyzator
pom. 0/03-0/04|  pom. 0/06 | pom. 0/07-0/08|  pom. 0/02, pom. 0/03, | pom. 0/17-0/18|  przywolawcza pom. 0/17 pom. /18 pom. 0/02 pom. 0/02 Jjedn. “wewn. Jedn. “wewn. Jedn. “wewn. Jedn. “wewn. Jjedn. “wewn.

pom. 0/16 pom. 0/07 pom. 0/21 pom. 0/16 pom. 0/17 pom. 0/18 pom. 0/03 pom. 0/07

1,60 0,40 1,20 1,20 0,80 0,80 0,05 0,50 0,50 0,05 0,05 0,07 0,04 0,04 0,04 0,05

NZXH=J 3x2,5| N2XH=J 3x2,5| N2XH—=J 3x2,5| N2XH=J 3x2,5| N2XH—J 3x2,5| N2XH—-J 3x2,5| N2XH—J 3x2,5| N2XH—J 3x2,5| N2XH—-J 3x2,5 NZXH=J 3x1,5 | N2XH=J 3x1,6 | N2XH=J 3x2,5| N2XH—-J 3x2,5| N2XH=J 3x2,5| N2XH-J 3x2,5| N2XH—J 3x2,5

ARCHI - PROJEKT

Pracownia Projektowa Maria Biatek-Stec

biuro adres: ul. Kolonia 78B, 39-100 Ropczyce.
tel. 693-136-890, 697-606-279

Nazwa i adres inwestycji :
z

Budowa y ztobka

wraz z i

i urzadzeniami budowlanymi : budowa kanatu budowa przytaczy: go, Nr projektu:
aportouym, i mnilacege pusynke prasasakors, mudows parknga ma an. m owia. 4417, 1677114, | 29/2022
1676/6, 1675/3 i 442/16 w Sedziszowie Matopolskim.
Temat rysunku : branza : Nr rysunku:
SCHEMAT ELEKTRYCZNY ROZDZIELNICY TO elektryczna E-15
Projektowat.: podpis:| Skala:
mgr inz. Barttomiej Stec R
Sprawdzil . .PDK/0037/PWOE116 .
inz. Pawet Piwowar Data:
E-117/02 20.12.2022

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE KOPIOWANIE ZABRONIONE .
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Rozdzielnica p/t 5x24

OZNACZENIE APARATOW

Q01 — roztqeznik izolacyjny 63A 3P
FV02 — ochronnik typ 2
FO3 — bezpiecznik 3P BBA
H1-H3 - sygnalizator potrojny
BR — blok rozdzielezy 4-7 ARCHI - PROJEKT biuro adres: ul. Kolonia 78B, 39-100 Ropczyce.
F1-F10  — bezpiecznik 1P C10A Pracownia Projektowa Maria Biatek-Stec tel. 693-136-890, 697-606-279
IC1-IC4 - przekaznik bistabilny 2350V 16A ~Nazwa adres vesive] .
N A N udowa y lobka z wraz z .
FITI=FITS = wychzmk ?’(/)ch. 40A 30mA AC 2P i urzadzeniami budowlanymi : budowa kanatu budowa przytaczy: go, Nr projektu:
FHB - Wyquka roznic. 4OA BOmA A ZP sanitarnej i j rzebu przylacza energety go, budowa ;-Jlacu zabawzboi-skiem 25/2022
H2w - Wyrqcznik réznic' 4OA BOmA AC 2P ::;’3:??6?’5/3 i 442/16 w Sedziszowie Malc;polskim. pudowa paridngu na dz. nr ewid. 44117, 1677114,
FI11-F16.2 - bezpieczmk 1P B16A Temat rysunku : branza : Nr rysunku:
F21-F22  — bezpiecznik 1P B10A ROZMIESZCZENIE APARATOW W ROZDZIELNICY TO elekiryczna E-16
Projektowat.: podpis:| Skala:
mgr inz. Barttomiej Stec 15
Sorawdzit.: PDK/0037/PWOE/16 .
P : inz. Pawet Piwowar Data:
E-117/02 20.12.2022
WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE KOPIOWANIE ZABRONIONE .
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Rozdzielnica p/t 4x18

L1123
N——————= I - - S B - Y Y T A T
‘ | | | | |
‘ [ [ [ [ [
‘ [ [ [ [ [
‘ [ [ [ [ [
Uktad sieci } I I | |
a SIecCl
TNC-S I Qo1 V02 FO3 1 Fo4.1 | 1 Fl 1 F2 1 sl 1 FI71 F12
Ps=10,94kW % \ /;\BX I I % I ;}X I I
N typ 2 | 3 | | | 3 |
Pi=17,86kW K Al ] N N J P 4
S4440 i B6A LSN503 C10A B10A LSN501
Uzn=230/400V ww 230 i gC6A geT16A o 304
lo=17,0A ; bFO4 typ ,207? 77777 h iy 1 typ ,Zc’? 77777 ]
i H1:3 [ [ [ [ [
w [ [ [ [ [
} ® F04.2 H“ Frr.7] | F17.2] | F17.3] | Fiz.1] | F12.2] |
[ [ [ [ [
| AOAT AT AT A
WPK wyt. pradu ! ] ; | ; | { | P | P |
[.] ketlouni | B6A B164] J 5164] J g164| 164 J 5204 J
|
|
|
i
|
|
L1,L2 L3N L
PE s |- A |- |- At |- Attty ok
o1 02 03 04 7 2 3 1.1 11.2 1.3 12.1 12.2
Nazwa odbioru Zasilanie Ochrona Obecnosc Obecnosc Oswietlenie | Detekcja gazu Skrzynka Gniazdo 1-faz| Gniazdo 1-faz Rezerwa Zestaw gn. Grzatki el.
przepigciowa napigcia napigcia pomn. 0/13 pom. 0/g7] sterujgea kotfownia kotlownia 230/400v zasobnikbw c.w.u.
/(o[/ov?/ 76] kotlownia
pom. 0/13 kottownia
Fi [k] 17,86 0,04 0,02 2,00 0,40 0,40 3,00 12,00
Tp preewods N2XH—=J 5x10 | 5xLY10 LY1,5 LY1,5 YDY 3x1,5 | YDY 3x1,5 | YDY 3x2,5 YDY 3x2,5 | YDY 3x2,5 YDY 5x2,5 | YDY 5x4
OZNACZENIE APARATOW
Q01 — rozfgeznik modutowy z wyzwalaczem B3A 4P
FV02 — ochronnik typ 2
FO3 — bezpiecznik 5P BBA
H1-H3 - sygnalizator potrajny
BR — blok rozdzielezy 4-7
FO4.1  — rozlgeznik bezpiecznikowy LSN503 gGEA ARCHI - PROJEKT ' biuro adres: ul. kolonia 788, 39-100 Ropezyce.
F04.9 — bezpiecznik 1P BBA Pracownia Projektowa Maria Biatek-Stec tel. 693-136-890, 697-606-279
PFO4 - przechzmk faz PF431 Bl\(l‘azwaiadres_'irhv&/estycji . )
. . udowa y ztobka z wrazz .
F - bezp‘eczmk 1P C10A i urzadzeniami budowlanymi : budowa kanatu budowa przytaczy: go, Nr projektu:
FQ _ bezpieczmk WP BWOA sanitarnej i ). przyta energety go, budowa placu zabaw z boiskiem 25/2022
) ) . sportowym, y budowa parkingu na dz. nr ewid. 441/7, 1677/14,
F3 - V’OZYQCZWR bezp\eczmkowy LSN501 gGW BA 1676/6, 1675/3 i 442/16 w Sedziszowie Matopolskim.
FI11 — wylgeznik roznic. 40A 30mA AC 2P Temat rysunku : branza : Nr rysunku:
F112 — wylqeznik roznic. 40A 30mA AC 4P ROZDZIELNICA TK elektryczna E-17
F11.1-F11.3 — bezpiecznik 1P B16A Projektowat.: > Bartiomiei St podpis:| Skala:
_ : : mgr inz. Barttomiej Stec )
]~ bespiecank 37 164 s s
F122 — bezpieczni P - inz. Pawet Piwowar Data:
E-117/02 20.12.2022

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE KOPIOWANIE ZABRONIONE .
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Rozdzielnica n/t 3x18

230,400V

111013
********** T’**** A I S A IR I S AR N S U S e S S
| | | | | | |
I | | | | | | |
I I I I I I I I
T/D O Z ! | | | | | | |
I | | | | | | |
oor| ! nV02 Fo3 | | Fo4 | | Fr| | F3] | 41 F5 ] | F6 | |
Ukiad sieci o ! ! ! ! ! ! !
TNCS | | | | | | |
p : typ 142 P I ) I ) I ) I ) I P I P I
Ps=0.60kW 404 i gen| J genl J creal J sro4] s104] cr6a| cr6a|
Pi=0,60kW | i
Uzn=230,/400V ! !
10=0,91A : : H1:3 o
I : ® 230/24
| ! KP1 kP2 KWo1 kM6
| i
[ | ESD225 50225 ESD425 ESp425
| i 24VAC 24VAC 24VAC 24VAC
| | N0 N0 “wo )
| |
LILoLS ! | 3 S S g
*********** - ! 4 4 L N
PE —mmmmommmoooooooos oo - R = | it L et S i 2 S
071 02 03 04 7 3 4 5 13
Nazwa odbioru Zasilanie Ochrona Obecnos¢ Trafo Centrala Przepustnica | Przepustnica Wentylator Wentylator
sprzed wyt. przepigciowa napigcia 230/24VAC oddymiania kl. sch. 1 kl. sch. 2 kl. sch. 1 kl. sch. 2
p.poz. kl. sch. 1
Fi [k 2,60 0,50 0,01 0,01 3,49 3,49
Tp preewods NHXH~J 5x10 5xLY10 Ly1,5 Ly1,5s NHXH=J 3x2,5 | NHXH—J 3X2,5 | NHXH—J 3x1,5 | NHXH=J 3x1,5 | NHXH—J 4x2.5 | NHXHJ) 4x2,5
OZNACZENIE APARATOW
Q01 — rozfqcznik izolacyjny 40A 3P
FV02 — ochronnik typ 142
FO3 — bezpiecznik 5P BOA
H1-H3 - sygnalizator potrojny
BR — blok rozdzielczy 4-7
FO4 — bezpiecznik 1P BBA
TRO4 — trafo 250/24VAC PSS30
F1-F2 — bezpiecznik 1P C16A
Fi-F4 — bezpiecznik 1P B10A ARCH I = PRO\]EKT biuro adres: ul. Kolonia 78B, 39-100 Ropczyce.
KP1-KP2 — stycznik ESD225 25A 2NO 24VAC Pracownia Projektowa Maria Biatek-Stec tel. 693-136-890, 697-606-279
F5-F6 - bezpieczmk 3P C16A BI\(l‘azwaiadres_'irl’v&/estycji L .
. udowa y ztobka z wrazz .
KWO1-KW02 — Styczmk ESD425 25A 4ANO 24VAC i urzadzeniami budowlanymi : budowa kanatu budowa przytaczy: go, Nr projektu:
_ 1 sanitarnej i j przytacza energety go, budowa placu zabaw z boiskiem
KSAPW Styczmk ESD226 25A ZNC 24VAC sportowyjm, istniej y budowa park’i’ngu na dz. nr ewid. 441/7, 1677/14, 25/2022
KSAP? — stycznik £ESD226 25A 2NC 24VAC 1676/6, 1675/3 | 442/16 w Sedziszowie Malopolskim.
Temat rysunku : branza : Nr rysunku:
ROZDZIELNICA TPOZ elektryczna E-18.1
Projektowat.: podpis:| Skala:
mgr inz. Barttomiej Stec R
Sorawdzit. PDK/0037/PWOE/16
P - inz. Pawet Piwowar Data:
E-117/02 20.12.2022

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE KOPIOWANIE ZABRONIONE .




L1

L1

L3

L3

PE

F04
TRO4
KP
KP2
KWO1
KWO2
F5—-F4
FO-F6
KSAP1
KSAP2

L24VAC

N24VAC

YnTKSY
1x2x0,8

#0501 F WYJSCEE T
ALARM
‘ Pl4 ‘

CENTRALKA STERUJACA ODDYMIANIEM MCR 9705

ZALACZANIE WENTYLATOROA KANALOWEGO
ORAZ PRZEPUSTNICY Z SILOWNIKIEM
KL. SCH.1

bezpiecznik 1P B6A
trafo 230/24VAC PSS30

stycznik ESD225 20A 2NO
stycznik ESD225 20A 2NO
stycznik ESD425 20A 4NO
stycznik ESD425 20A 4NO

bezpiecznik 1P B10A
bezpiecznik 5P C16A

stycznik £SD226 25A 2NC
stycznik £ESD226 25A 2NC

+CS02 F

24VAC
24VAC
24VAC
24VAC

24VAC
24VAC

WYJSCIE
ALARM

P14

CENTRALKA STERUJACA ODDYMIANIEM MCR 9705

ZALACZANIE WENTYLATOROA KANALOWEGO
ORAZ PRZEPUSTNICY Z SILOWNIKIEM

KL. SCH.2

WENTYLATOR KANALOWY

TABLICA TPOZ

—KP2 7Kw02¥‘f%fx

|
|
I

-WP2 4 3 ~WWO2 _h 2
NHXH-J I NHXH-J
3x1,5 ‘ 4x2,5

QBIEKT

PRZEPUSTNICA WENTYLATOR KANALOWY
Z SILOWNIKIEM KL. SCH. 2
KL. SCH. 2

ARCHI - PROJEKT

Pracownia Projektowa Maria Biatek-Stec

biuro adres: ul. Kolonia 78B, 39-100 Ropczyce.
tel. 693-136-890, 697-606-279

Nazwa i adres inwestycji :
Budowa y ztobka z ki wrazzi ) .
i urzadzeniami budowlanymi : budowa kanatu i budowa przytaczy: go, Nr projektu:
sanitarnej i ). przyta energety go, budowa placu zabaw z boiskiem
sportowym, istniej y budowa parkingu na dz. nr ewid. 441/7, 1677/14, 25/2022
1676/6, 1675/3 i 442/16 w Sedziszowie Matopolskim.
Temat rysunku : branza : Nr rysunku:
ROZDZIELNICA TPOZ elektryczna E-18.2
Projektowat.: podpis:| Skala:
mgr inz. Barttomiej Stec R
Sorawdzit.: PDK/0037/PWOE/16
P - inz. Pawet Piwowar Data:
E-117/02 20.12.2022

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE KOPIOWANIE ZABRONIONE .




230/400V
L1,L2L3 /
77777777777 B i e e I i el e Sl e e . it il B e i e T el T e B e . ] ] e et mh e e it i o e M di
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
TG | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
Qo1 FOZ } Fo3 } F1 } F2 } F3 } Fl4 F5 ; F6 ; F7 ; F8 ; 9 ; F1o ; F11 ; F12 } 21 } F22 } F23 } 24 } 25 }
Uktad sieci | | | | | | | | | | | | | | | | | |
TNC-S | | | | | | | | | | | | | | | | | |
3 1 3
Bea5 700w 4 | EAl N A Al 7 A A N A N N N | A A A A |
2 125A LR703| 2 B6A| - CI10A| 7 CI0A| - CI10A| 7 p B10A| - B10A| - B10A| - B10A| “ B10A| 7 B10A| B10A| 7 LREOT| - CI0A| 7 C10A| 7 CI0A| 7 C10A| 7 LRE03 | -
Pi=132,86kW 40A gG25A gG25A
30mA L +r—————
Uzn=230/400V typ AC 1
lo=70,9A Fv02 ! !
H1:3 ! !
F4.1] 1 Fa.2] |
typ sz ® : :
: { ! 1 !
1 B16A J B16A J
p.poz.
1604
2okh [ ]
=
4
L1,L2L3 i
N——-- I —— = i
-
FE T = L = L g > = > = > = L = = L = L =
R<10 Obm
O
at 0z a3 1 2 3 4.1 4.2 5 6 7 8 9 10 11 12 21 22 23 24 25
Nazwa odbioru Wylqcznik Zasilanie Ochrona Obecnosc Oswietlenie Oswietlenie Oswietlenie | Gniazdo 1—-faz| Gniazdo 1—faz Zawor Centrala Modem Zasilanie Zasilanie Zasilanie Zasilacz Szafa GPD Wentylator Wentylator Wentylator Wentylator Centrala
p.poz. przepigciowa napigcia pom. 0/10 zewnglrzne zewngtrzne pom. G/10 pom, 0/10 pierwszenstwa SSWiN SSWIN 230,24y pom. 2/09 dachowy dachowy dachowy dachowy wentylacyjna
pom. 1/11 pom. 1/11 parter pigtro poddasze pom. 2/09 i
pom. 1/11
7 [k 132,86 0,08 0,12 0,10 0,40 0,40 0,10 0,10 0,10 0,05 0,05 0,05 0,05 1,00 0,12 0,12 0,12 0,12 2,88
o praenodu 5 x WKY 1x70 RMC 5xLY35 Ly1,5 YOY 3x1,5 |N2XH=J 3x1,5 |N2ZXH=J 3x1,5| YDY 3x2,5 YOY 3x2,5 |N2XH-J 3x1,5| YDY 3x1,5 YOY 3x1,5  |NZXH=J 3x1,5 | NZXH=J 3x1,5 |N2XH=J 3x1,5| YDY 3x1,5 NZXH-J 3x4 N2XH=J 3x1,5 | N2XH=J 3x1,5 | N2XH—J 3x1,5 | N2XH=J 3x1,5 | NZXH-J 5x4
_
—— =% ———— % —— — —— e — == - ——— -———— - —— — - ——— - —
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
F31 : F32 : F33 : F41 : F42 : F43 : F44 : F45 : F46 :
o o o
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
B N B IV I IV I IV I
C32A| 7 C40A | - C25A 1| 7 LR603| 2 LR6O3 | 2 LR603| 2 LR6O3 | 2 LR603| 2 LREO3 | 2
gG40A gG40A gG40A gG40A gG40A gG50A
ARCH I - PRO\] EKT biuro adres: ul. Kolonia 78B, 39-100 Ropczyce.
Pracownia Projektowa Maria Biatek-Stec tel. 693-136-890, 697-606-279
- - - - - - - - - Nazwa i adres inwestycji :
Budowa y ztobka z ki wraz z i . .
i urzadzeniami budowlanymi : budowa kanatu budowa przytaczy: go, Nr projektu:
sanitarnej i ). przyta energety go, budowa placu zabaw z boiskiem
sportowym, istniej y budowa parkingu na dz. nr ewid. 441/7, 1677/14, 25/2022
31 32 33 31 32 33 34 35 36 1676/6, 1675/3 i 442/16 w Sedziszowie Matopolskim.
Agregat inwerter |Agregat inwerter |Agregat inwerter Tablica TK Tablica TO Tablica T1 Tablica 12| Maszynownia | Generator PV Temat rysunku : branza : Nr rysunku:
Jedn. zewn. | " jedn. zewn. | " jedn. zewn. [parter] [parter] [parter] [parter] windy SCHEMAT ELEKTRYCZNY ROZDZIELNICY TG elekiryczna E-19
centrala NW1 Kima P+P1 klima P2
Projektowat.: podpis:| Skala:
14,38 21,30 12,23 17,86 17,44 16,00 18,89 8,80 25,00 mgr inz. Barttomiej Stec
NZXH-J 5x6 | N2XH—J 5x10 | N2XH-J 5x6 NZXH-J 5x10 | N2XH=J 5x10 | N2XH-J 5x10 | N2XH-J 5x10 | NHXH=J 5x10 | YDY 5x16 Sprawdzit.: . _PDK/0037/ PWOE/16 Doz
inz. Pawet Piwowar ata:
E-117/02 20.12.2022
WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE KOPIOWANIE ZABRONIONE .
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Rozdzielnica n/t 7x24
OZNACZENIE APARATOW
Q01 — modutowy roztqcznik izolacyjny 125A 4P F12 — rozfqeznik bezp. LRE0T gG25A
FV02 — ochronnik typ 1+2 F21-F24 — bezpiecznik CT10A 1P
FO3 — bezpiecznik BBA 3P F25 — rozfgcznik bezp. LR603 gG25A
H1-H3 - sygnalizator potrojny F31 — bezpiecznik C32A 3P
FO4 — bezpiecznik BOA 1P F32 — bezpiecznik C40A 3P
F1-F3 — bezpiecznik C10A 1P F33 — bezpiecznik C25A 3P
Fl4 — wylgcznik roznic. 40A 30mA AC 2P FA41—F45 - rozlgeznik bezp. LR60S gG40A
F4.1-F4.2 — bezpiecznik BI16A 1P F46 — rozlgeznik bezp. LR60S gGS0A

F5-F11  — bezpiecznik BT10A 1P

ARCHI - PROJEKT

Pracownia Projektowa Maria Biatek-Stec

biuro adres: ul. Kolonia 78B, 39-100 Ropczyce.
tel. 693-136-890, 697-606-279

Nazwa i adres inwestycji :
Budowa y ztobka z ki

wraz z i

i urzadzeniami budowlanymi : budowa kanatu budowa przytaczy: go, Nr projektu:
aportouym, iiacege putyin presassion, madows parkingu na 4z o owid 4417, to77ia, | 2012022
1676/6, 1675/3 i 442/16 w Sedziszowie Matopolskim.
Temat rysunku : branza : Nr rysunku:
ROZMIESZCZENIE APARATOW W ROZDZIELNICY TG elektryczna E-20

Projektowat.: podpis:| Skala:

mgr inz. Barttomiej Stec 1:10
Sprawdzil . .PDK/0037/PWOE116 .

inz. Pawet Piwowar Data:

E-117/02 20.12.2022

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE KOPIOWANIE ZABRONIONE .
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ARCHI - PROJEKT

Pracownia Projektowa Maria Biatek-Stec

biuro adres: ul. Kolonia 78B, 39-100 Ropczyce.
tel. 693-136-890, 697-606-279

Nazwa i adres inwestycji :
Budowa y ztobka z iki wrazzi ) .
i urzadzeniami budowlanymi : budowa kanatu budowa przytaczy: go, Nr projektu:
sanitarnej i ). przyta gety go, budowa placu zabaw z boiskiem
sportowym, istniej y budowa parkingu na dz. nr ewid. 441/7, 1677/14, 25/2022
1676/6, 1675/3 i 442/16 w Sedziszowie Matopolskim.

Temat rysunku : branza : Nr rysunku:

SCHEMAT IDEOWY ZASILANIA elektryczna E-21
Projektowat.: podpis:| Skala:
mgr inz. Barttomiej Stec R

Sorawdzit.: PDK/0037/PWOE/16

P ; inz. Pawet Piwowar Data:

E-117/02 20.12.2022

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE KOPIOWANIE ZABRONIONE .
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ARCHI - PROJEKT

Pracownia Projektowa Maria Biatek-Stec

biuro adres: ul. Kolonia 78B, 39-100 Ropczyce.
tel. 693-136-890, 697-606-279

Nazwa i adres inwestycji :
Budowa y ztobka z iki wrazzi ) .
i urzadzeniami budowlanymi : budowa kanatu budowa przytaczy: go, Nr projektu:
sanitarnej i j przyta gety go, budowa placu zabaw z boiskiem
sportowym, istniej y budowa parkingu na dz. nr ewid. 441/7, 1677/14, 25/2022
1676/6, 1675/3 i 442/16 w Sedziszowie Matopolskim.
Temat rysunku : branza : Nr rysunku:
WYLACZNIK P.POZ. elektryczna E-22
Projektowat.: podpis:| Skala:
mgr inz. Barttomiej Stec R
Sorawdzit.: PDK/0037/PWOE/16
P ; inz. Pawet Piwowar Data:
E-117/02 20.12.2022

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE KOPIOWANIE ZABRONIONE .
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ARCHI - PROJEKT

Pracownia Projektowa Maria Biatek-Stec

biuro adres: ul. Kolonia 78B, 39-100 Ropczyce.
tel. 693-136-890, 697-606-279

Nazwa i adres inwestycji :
Budowa y ztobka z iki wrazzi ) .
i urzadzeniami budowlanymi : budowa kanatu budowa przytaczy: go, Nr projektu:
sanitarnej i ). przyta gety go, budowa placu zabaw z boiskiem
sportowym, istniej y budowa parkingu na dz. nr ewid. 441/7, 1677/14, 25/2022
1676/6, 1675/3 i 442/16 w Sedziszowie Matopolskim.
Temat rysunku : branza : Nr rysunku:
SYSTEM DETEKCJI GAZU elektryczna E-23
Projektowat.: podpis:| Skala:
mgr inz. Barttomiej Stec R
Sorawdzit.: PDK/0037/PWOE/16
P ; inz. Pawet Piwowar Data:
E-117/02 20.12.2022

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE KOPIOWANIE ZABRONIONE .




YDY 2x1,5

HDGs 2x2,5 PH90

KLATKA SCHODOWA

sifowniki klapy dymowe]

zasilanie NHXH-J 3x2,5 PH3S0
z tablicy TPOZ

Centralka sterujaca
MCR 9705

0CD

)
B [;gi;} YnTKSY 1x2x0,8 Efg;

L YnTKSY 1x2x0

0ocD

1x2x0,8 {:g;i}

| YnTKSY

5]

LEGENDA

— centrala systemu oddymiania MCR 9705

o
=3 NV
o

|

centrala pogodowa

CWD] — czujnik wiatr/deszcz

OCD — czujka optyczna dymu DOR-40
E — przycisk oddymiania ROP
— przycisk przewietrzania LT

YnTKSY 4x2x0,8
YDY 3x1,5

@]
—
0

ROP

‘ YnTKSY 4x2x0,8

O

ROP

‘ YnTKSY 4x2x0,8

ROP

PODDASZE

PIETRO

PARTER

ARCHI - PROJEKT

Pracownia Projektowa Maria Biatek-Stec

biuro adres: ul. Kolonia 78B, 39-100 Ropczyce.
tel. 693-136-890, 697-606-279

Nazwa i adres inwestycji :
Budowa y ztobka z iki wrazzi ) .
i urzadzeniami budowlanymi : budowa kanatu budowa przytaczy: go, Nr projektu:
sanitarnej i ). przyta gety go, budowa placu zabaw z boiskiem
sportowym, istniej y budowa parkingu na dz. nr ewid. 441/7, 1677/14, 25/2022
1676/6, 1675/3 i 442/16 w Sedziszowie Matopolskim.
Temat rysunku : branza : Nr rysunku:
SCHEMAT INSTALACJI ODDYMIANIA elektryczna E-24.1
Projektowat.: podpis:| Skala:
mgr inz. Barttomiej Stec R
Sorawdzit.: PDK/0037/PWOE/16
P ; inz. Pawet Piwowar Data:
E-117/02 20.12.2022

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE KOPIOWANIE ZABRONIONE .
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LT — przycisk przewietrzania LT -

ARCHI - PROJEKT

Pracownia Projektowa Maria Biatek-Stec

biuro adres: ul. Kolonia 78B, 39-100 Ropczyce.
tel. 693-136-890, 697-606-279

Nazwa i adres inwestycji :
Budowa y ztobka z iki wrazzi ) .
i urzadzeniami budowlanymi : budowa kanatu budowa przytaczy: go, Nr projektu:
sanitarnej i ). przyta gety go, budowa placu zabaw z boiskiem
sportowym, istniej y budowa parkingu na dz. nr ewid. 441/7, 1677/14, 25/2022
1676/6, 1675/3 i 442/16 w Sedziszowie Matopolskim.
Temat rysunku : branza : Nr rysunku:
SCHEMAT INSTALACJI ODDYMIANIA elektryczna E-24.2
Projektowat.: podpis:| Skala:
mgr inz. Barttomiej Stec R
Sorawdzit.: PDK/0037/PWOE/16
P ; inz. Pawet Piwowar Data:
E-117/02 20.12.2022

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE KOPIOWANIE ZABRONIONE .
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UWAGI

— wezwanie wlgcznikiem pociggowym,

— kasowanie alarmu — FEH100T1,

— lampke z buczkiem zamontowa¢ nad drzwiami,

— przewody nieoznaczone — 1,5mm?2,

— montaz w puszkach 60mm, z wkretami,

— rezystory w zestawie z kasownikiem,

— zworki w kasowniku rozfgczy¢,

— zworki w FAP3002 ustawi¢ w pozycji "B,

— transformator FLM1000 oraz kasownik
zamontowa¢ w podwdjnej ramce w pionie

ARCH I - PRO\] EKT biuro adres: ul. Kolonia 78B, 39-100 Ropczyce.
Dopuszcza sie rownowazne rozwigzanie wg wskazanego . . . . tel. 693-136-890. 697-606-279
przez Wykonawce producenta Pracownia Projektowa Maria Biatek-Stec '
Nazwa i adres inwestycji :
Budowa y ztobka z iki wrazzi ) .
i urzadzeniami budowlanymi : budowa kanatu i budowa przytaczy: i go, izacji Nr projektu:
sanitarnej i ). przyta gety go, budowa placu zabaw z boiskiem
sportowym, istniej y budowa parkingu na dz. nr ewid. 441/7, 1677/14, 25/2022
1676/6, 1675/3 i 442/16 w Sedziszowie Matopolskim.
Temat rysunku : branza : Nr rysunku:
SCHEMAT INSTALACJI PRZYZYWOWEJ elektryczna E-25
Projektowat.: podpis:| Skala:
mgr inz. Barttomiej Stec R
Sorawdzit - PDK/0037/PWOE/16
P - inz. Pawet Piwowar Data:
E-117/02 20.12.2022
WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE KOPIOWANIE ZABRONIONE .




SZAFA DYSTRYBUCYJNA TYPU RACK 19" 42U

pomn. 2/09
X01 patchcord 0,5m UTP kat. 5e 4x2x0,55 =T K1 KAMERA 1P 4MPX zewn.
TUBOWA
x02 patcheord 0,5m UTP kat. 5e 4x2x0,55 =T K2 KAMERA 1P 4MPX zewn.
TUBOWA
atchcord 0,5m UTP kat. 5e 4x2x0,55 KAMERA IP 4MPX om.
xos . e [T K3 KOPULKOWA E/H
atehcord 0,5m UTP kat. 5e 4x2x0.55 KAMERA 1P 4MPX om.
xok . B [T K4 KOPULKOWA g/ﬂ
X05 patchcord 0,5m UTP kat. 5e 4x2x0,55 =T K5 KAMERA 1P 4MPX zewn.
TUBOWA
atchcord 0,5m UTP kat. 5e 4x2x0,55 KAMERA IP 4MPX om.
xoe . . [T K6 KOPULKOWA 8/01
X07 patchcord 0,5m UTP kat. 5e 4x2x0,55 =1 K7 KAMERA 1P 4MPX zewn.
TUBOWA
atchcord 0,5m UTP kat. 5e 4x2x0,55 KAMERA 1P 4MPX om.
xoe . e (=T K8 KOPULKOWA 8/22
X09 patchcord 0,5m UTP kat. 5e 4x2x0,55 =1 K9 KAMERA 1P 4MPX zewn
TUBOWA
atehcord 0,5m UTP kat. 5e 4x2x0,55 KAMERA 1P 4MPX om.
e . e (=T K10 KOPULKOWA 8/22
atchcord 0,5m UTP kat. 5e 4x2x0,55 KAMERA 1P 4MPX om.
XH . e (=T KN KOPULKOWA ?/12
atchcord 0,5m UTP kat. 5e 4x2x0,55 KAMERA P 4MPX om.
“z . e [T K12 KOPULKOWA ?/01
x
© X13 patchcord 0,5m UTP kat. 5e 4x2x0,55 KAMERA 1P 4MPX pom.
o [T K13 KOPULKOWA 2/10
5
< X14 patchcord 0,5m UTP kat. 5e 4x2x0.55 KAMERA 1P 4MPX pom.
5 » [T K14 KOPULKOWA 2/03
| B
B X15 =
5
o =
- x16 8
3 g
g e
g
| o
2 SFP 5
5 T
: 2
g 5
o 5
-2 <
N N2XH—J 3x4 } rozdzielnica TG zabezp. F6
> —
<
S
2
n=
=]
22 2
N
58 °o
=0 2= X
838 8L 5
<2 SR

ARCH I = PRO\]EKT biuro adres: ul. Kolonia 78B, 39-100 Ropczyce.

Pracownia Projektowa Maria Biatek-Stec

tel. 693-136-890, 697-606-279

Nazwa i adres inwestycji :
z

Budowa y ztobka wraz z i . .
i urzadzeniami budowlanymi : budowa kanatu i budowa przylaczy: go, Nr projektu:
sanitarnej i ). przyta energety go, budowa placu zabaw z boiskiem

sportowym, istniej y budowa parkingu na dz. nr ewid. 441/7, 1677/14, 25/2022
1676/6, 1675/3 i 442/16 w Sedziszowie Matopolskim.

Temat rysunku : branza : Nr rysunku:
SCHEMAT INSTALACJI CCTV elektryczna E-26
Projektowat.: podpis:| Skala:
mgr inz. Barttomiej Stec R

Sorawdzit.: PDK/0037/PWOE/16

P N inz. Pawet Piwowar Data:

E-117/02 20.12.2022

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE KOPIOWANIE ZABRONIONE .




SWT
szafa GPD/pom. 2/09

UTP kat. 6a X01 Y48
pom. 0/16 Y01
’_L‘ UTP kat. 6a X02 x47
M1
pom. 0/17 X0%
UTP kat. 6a X03 %46
r
pom. 0/17 %03
’_L‘ UTP kat. 6a X04 X45
1
pom. 0/18 Y04
UTP kat. 6a 05 wad
1
pom. 0/18 %05
’_L‘ UTP kat. 6a Y06 X43
1
pom. 0/02 Y08
M UTP_kat. 6a # X07 + X42 ¢—— 1+
(L n O
pom. 0/03 X0y Lo
’_L‘ UTP kat. 6a Y08 (/X') K Y41
M1
pom. 0/07 Y08 o g
UTP kat. 6a %09 { %40
(I (9]
pom. 0/02 %09 £ <
’_L‘ UTP kat. 6a X10 S j‘ X39
n —
pom. 1/16 %10 < o
UTP kat. 6a Q
’_’_‘A_‘ X11 & X38
pom. 1/19 Y 55
UTP kat. 6a o
X12 X37
>
1 )
pom. 1/19 5 5} %
’_L‘ UTP kat. 6a X13 < T X36
1 O O
pom. 1/19 13 X3
’_L‘ UTP kat. 6a X14 >\(X‘) X35
1
pom. 1/19 x4 <5
UTP kat. 6a 15 g o 34
r © @
pom. 1/02 %15 o C
UTP kat. 6a NI
’_’_‘A_‘ X16 S [oN X33
pom. 1/03 [l ‘ N oo
’_L‘ UTP kat. 6a X17 - 8 X32
M1 [Se]
pom. 1/07 X17 2a
’_L‘ UTP kat. 6a X18 (% L X3
1
pom. 1/02 A
UTP kat. 6a 19 30
1
pom. 2/13 "o
’_L‘ UTP kat. 6a %20 %29
1
pom. 2/15 %20
UTP kat. 6a X21 X8
r
pom. 2/15 %21
® X22 X27
@ X23 X26
@ X24 X25
SFP SFP

UWAGI:

- dopuszcza sie rwnowazne rozwigzanie
o innym rozktadzie elementéw skladowych
systemu wg wskazanego przez Wykonawce
producenta.

ARCHI - PROJEKT

Pracownia Projektowa Maria Biatek-Stec

biuro adres: ul. Kolonia 78B, 39-100 Ropczyce.
tel. 693-136-890, 697-606-279

Nazwa i adres inwestycji :
Budowa y ztobka z iki wrazzi ) .
i urzadzeniami budowlanymi : budowa kanatu budowa przytaczy: go, Nr projektu:
sanitarnej i ). przyta gety go, budowa placu zabaw z boiskiem
sportowym, istniej y budowa parkingu na dz. nr ewid. 441/7, 1677/14, 25/2022
1676/6, 1675/3 i 442/16 w Sedziszowie Matopolskim.
Temat rysunku : branza : Nr rysunku:
SCHEMAT INSTALACJI TELETECHNICZNEJ elektryczna E-27
Projektowat.: podpis:| Skala:
mgr inz. Barttomiej Stec R
Sorawdzit.: PDK/0037/PWOE/16
P ; inz. Pawet Piwowar Data:
E-117/02 20.12.2022

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE KOPIOWANIE ZABRONIONE .




OBUDOWA OMI—4

CTR O

PLYTA CENTRALI ALARMOWEJ INTEGRA 64

CENTRALA ALARMOWA (POM. 1/11)

afo
230/20v

+

[—

2. con YOS 92 g/t |cyfrowa czujka dualna COBALT D1y ?;m
2 oM TIDY 6x0.5 <)E 0/2 pasywna czujka podczerwieni Amber QEHWAZV ?;TO
23, Co DY 605 <)E 0/3 pasywna czujka podczerwieni Amber ngWWAZV ?;TQ
24, oM YIDY 6x0.5 <)E 0/4 pasywna czujka podczerwieni Amber QS,JAZV ?;TS
5. cou Y605 97 o5 |pasywna czujka podczerwieni Amber |52 ?;%
Z6. Cov DY 605 <)E 0/6 pasywna czujka podczerwieni Amber ng”WAN ?;TB
27, cou 805 9= o/7  |posywna czujka podczerwieni Amber gsﬁw}fv ?;Tg
28 oM DY 6x0.5 <)E 0/8 pasywna czujka podczerwieni Amber QSJAZV ?;g}'
29, oM YIDY 6x0.5 <)E 0/9 pasywna czujka podczerwieni Amber gEHWAZV ?;E’
710, cou TIOT 808 97 gji0 |posywna czujka podczerwieni Amber |30l 2’%’3
Z11. com YO 805 A7 g/ |cyfrowa czujka dualna COBALT gg:ﬂ? ?;’D”S
12, coM YIDY 605 <)E 0/12 pasywna czujka podczerwieni Amber ngWWAZV ?;?7
zas. OUT1, COM YTDY 6x0,5 /1 zewngtrzny sygnalizator DpC12v Zewn
ster. OUT5, OUTE, CQM optyczno—akustyczny SP—4002R 270mA :
YTDY 6x0,5 KL/ manipulator INT—KLCDL DC12Vv pom.
/ w obudowie OBU—M-LCD 147mA | 0/11
YTDY 6x0,5 KL/2 manipulator INT—KLCDL DC12V pom.
w obudowie OBU—M—LCD 147mA | 0/01
%KPD, DTM, CKM YTDY 6x0,5 KL/3 manipulator INT-KLCDL pci2v pom.
/3| w obudowie OBU—M-LCD 147maA | 1/11
YTDY 6x0,5 @ EX 1 |expander wejs¢ INT—E gg:nz/\v go/r[r)72
YTOY 6x0.5 @ X2 |expander wejs¢ INT—E gg;ﬁv 8782
YIDY 6x0.5 @ EX 3 |expander wejs¢ INT—E gg:ﬂiv 27:5
CK. DT, coM YTDY 6x0.5 @ EX 4 | expander wejs¢ INT-E gg:ﬂiv FQ)DTé

fo-2s2 s }—l ‘ konwerter RS—232/USB ‘ ‘

4 TIP, RING
+12v
(o[22 modut GSM—LT2 gg:ﬂz}\v ?;Tw
— Lo S DC12v
zasilanie awaryjne akumulator 17AR
YOY 3x1,5 230V ‘ rozdzielnica TG zabezp. F6

OPBUDOWA OMI-3

EKSPANDER ROZSZERZAJACY (POM. 0/02)

1. com Y805 AT yp pasywna czujka podczerwieni Amber L})rcnwsz (P)C}Ti
72, COM - . B
TIDY 6x0.5 <)- 1/2 cyfrowa czujka dualna COBALT gg:nzAv L;/oﬂ&‘vgo
73, COM -
"IDY 6:05 <)i 1/3 pasywna czujka podczerwieni Amber gfﬂkzv S;Ts
74, COM - N .
YTDY 8x0,5 <)— 1/4 cyfrowa czujka dualna COBALT gg:nzAv gjrgs
w
75, COM - N P .
Z‘ Y505 97 4/5 |pasywna czujka podezerwieni Amber |50 2 3%7
O
%]
=
u
=
o«
]
a
=z
£
>
w EK, DAT. G0N oY 505 }@‘mm centrala alarmowa INTEGRA 64 ‘ f;ﬁ ‘
= .‘ T DCT2V
zasilanie awaryjne akumulator ‘17Ah ‘
" N2X#H=—J 3x1,5 230v } 1} rozdzielnica T zabezp. F21 ‘
B ~AG
< zasilacz
& APS—412
<
N —e
PE

OPBUDOWA OMI-3

EKSPANDER ROZSZERZAJACY (POM. 0/02)

2. cou Y0547 9y |pasywna czujka podezerwieni Amber |3 2 g%”%
72, COM - . - .
TIDY 6x0.5 Q: 2/2 pasywna czujka podczerwieni Amber gsﬂwsz gj:ﬂa
73, COM ~
"IDY 6:05 <)i 2/3 pasywna czujka podczerwieni Amber gfﬂkzv S;Tg
74, COM - . o .
YIDY 6x0.5 <)i 2/4 pasywna czujka podczerwieni Amber [S)SAZV gjrgw
w
75, COM - . - .
Z‘ Y505 97 /5 |pasywna czujka podezerwieni Amber |02 Bc}’gw
O 26, COM YTDY 6x0.5 ' . s DC12V pom.
% <): 2/6 pasywna czujka podczerwieni Amber ImA 0/03
=
o«
i
o
=4
£
>
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- linie zasilajgca centrale alarmowg zabezpieczy¢ indywidualnym
wylgcznikiem nadprgdowym,

- zainstalowac karte GSM po uzgodnieniu z Inwestorem,

- zainstalowac skrzynke z modutem GSM nad centralg alarmowa,

- wykorzysta¢ wejscia Z8 i Z7 w centrali do podtgczenia obwodu
sabotazowego sygnalizatorow,

- zainstalowac¢ czujki w konfiguracji 2EOL/NC,
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- dopuszcza sie rownowazne rozwigzanie
o innym rozktadzie elementéw sktadowych
systemu wg wskazanego przez Wykonawce
producenta.
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Pracownia Projektowa Maria Biatek-Stec

biuro adres: ul. Kolonia 78B, 39-100 Ropczyce.
tel. 693-136-890, 697-606-279

Nazwa i adres inwestycji :
Budowa y ztobka z ki wrazzi ) .
i urzadzeniami budowlanymi : budowa kanatu budowa przytaczy: go, Nr projektu:
sanitarnej i ). przyta energety go, budowa placu zabaw z boiskiem
sportowym, y budowa parkingu na dz. nr ewid. 441/7, 1677/14, 25/2022
1676/6, 1675/3 i 442/16 w Sedziszowie Matopolskim.
Temat rysunku : branza : Nr rysunku:
SCHEMAT GENERATORA PV elektryczna E-31
Projektowat.: podpis:| Skala:
mgr inz. Barttomiej Stec R
Sorawdzit.: PDK/0037/PWOE/16
P - inz. Pawet Piwowar Data:
E-117/02 20.12.2022

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE KOPIOWANIE ZABRONIONE .
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Tablica n/t 4x18 IP65

OZNACZENIE APARATOW

Q1-Q4 - roztgeznik LS25 SMA A2
FV1—FV4 — ochronnik DEHNIimit PV1000

ARCH I - PROJ EKT biuro adres: ul. Kolonia 78B, 39-100 Ropczyce.
Pracownia Projektowa Maria Biatek-Stec tel. 693-136-890, 697-606-279
Nazwa i adres inwestycji :
Budowa y zlobka z ki wrazzi )
i urzadzeniami budowlanymi : budowa kanatu i budowa przytaczy: i g izacji Nr projektu:
sanitarnej i JH przyta nergety go, budowa placu zabaw z boiskiem
sportowym, istniej y budowa parkingu na dz. nr ewid. 441/7, 1677/14, 25/2022
1676/6, 1675/3 i 442/16 w Sedziszowie Matopolskim.
Temat rysunku : branza : Nr rysunku:
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Projektowat.: podpis:| Skala:
mgr inz. Barttomiej Stec 15
Sorawdzit. PDK/0037/PWOE/16 .
P - inz. Pawet Piwowar Data:
E-117/02 20.12.2022
WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE KOPIOWANIE ZABRONIONE .




