Maszynownia:

1. OSwietlenie maszynowni min. 200 Ix.

2. Wentylacja maszynowni wyprowadzona na zewnatrz.

3. Wysoko$¢ maszynowni min. 2000 mm.

4. Nacisk na posadzke maszynowni P=500 daN.

6. Temperatura w maszynowni od +5 °C do +40 °C.

7. Powierzchnia posadzki w maszynowni powinna by¢ szorstka (antyposlizgowa), oraz zabezpieczona przed
wsigkaniem oleju hydraulicznego. W przypadku uszkodzenia zbiornika z olejem, rozlany olej nie powinien
przedostawac sie poza obszar maszynowni, w zwigzku z czym niezbedne jest zabezpieczenie Scian
maszynowni np. farbami olejoodpornymi oraz zastosowanie progu w drzwiach do maszynowni o wysokosci
min. 60 mm.

8. Sciany maszynowni powinny by¢ wykonane z trwatych materiatéw budowlanych, niesprzyjajgcych

emitowaniu i osiadaniu kurzu.

9. Sciany i sufit maszynowni powinny by¢ pomalowane farbg olejng lub emulsja.

10. Maszynownia powinna by¢ wyposazona w gasnice do gaszenia pozaréw urzgdzen elekirycznych.

11. Do maszynowni dzwigu nalezy doprowadzic¢ linie zasilajgcg wg schematu zasilania.

12. Dojscia do maszynowni powinny mie¢ wymiary min. 800x2000 mm.

13. Nie wolno wykorzystywa¢ maszynowni do wentylowania innych pomieszczen budynku.

14. W maszynowni nalezy zamontowac belke lub hak montazowy o udzwigu Q=500 daN, w przypadku dzwigu
hydraulicznego dostawca dzwigu moze zrezygnowac z zamontowania haka lub belki.

15. Istnieje mozliwo$¢ innego usytuowania maszynowni (po uzgodnieniu z dostawcg dzwigu) lub rezygnacji
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ARCHI - PROJEKT

Pracownia Projektowa Maria Bialek-Stec

biuro adres: ul. Kolonia 78B, 39-100 Ropczyce.

tel. 693-136-890, 697-606-279

Nazwa i adres inwestycji :

Budowa budynku ztobka z tacznikiem do istniejacego budynku przedszkola wraz z instalacjami

i urzadzeniami budowlanymi : budowa kanatu technicznego, budowa przytaczy: wodociggowego, kanalizacji Nr projektu:

sanitarnej i deszczowej; przebudowa przytacza energetycznego, budowa placu zabaw z boiskiem 25/2022

sportowym, przebudowa istniejagcego budynku przedszkola, budowa parkingu na dz. nr ewid. 441/7, 1677/14,

1676/6, 1675/3 i 442/16 w Sedziszowie Matopolskim.

Tematrysunku:  Wytyczne projektowe maszynowni dzwigu branza : Nr rysunku:
hydraulicznego 800 kg(10 0s6b) - 0,63 m/s konstrukcja KW-10.4
Projektowat: podpis:| Skala:
mgr inz. Wojciech Wolak bs
. PDK/0082/POOK/04

Sprawdzit: Data:

mgr inz. Bogustaw Czarnik
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