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1.

Podstawa opracowania.

Rzuty projektowanego budynku i zagospodarowanie terenu.
Obowigzujgce normy i przepisy.

Warunki techniczne przytgczenia do sieci ENEA,

Warunki Techniczne Budynkdw i Polskie Normy PN-IEC 60364.

2. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt wewnetrznej instalacji elektrycznej (w tym
instalacji gniazd i wypustéw ogodlnych i dedykowanych, oswietlenia podstawowego,
awaryjnego i ewakuacyjnego, instalacji potaczen wyréwnawczych, instalaci
odgromowej,etc.) w obiekcie budowlanym pn. Swietlica wiejska w m. Cerkwica, dz. nr
nr 141 obr. Cerkwica, gm. Karnice.

3. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje swoim zakresem zaprojektowanie:

oL,
B.
X

Sem

wiz

tablicy TM,

instalacji gniazd 230V ogdlnych i dedykowanych, wypustéw zasilania 230V/400V dla
urzadzen podstawowych i dedykowanych,

instalacji osSwietlenia podstawowego, ewakuacyjnego i awaryjnego
z podtrzymaniem 1h, oraz o$wietlenia elewacyjnego i zewnetrznego parkowego,
instalacji wyfgcznika gtéwnego p-poz.

instalacji potgczenn wyrownawczych,

instalacji odgromowej,

instalacji fotowoltaiczne;j.

4. Warunki srodowiskowe

Warunki Srodowiskowe (wptywy zewnetrzne) okreslajg miejscowe warunki, w ktérych

beda pracowac urzadzenia i instalacje elektryczne.

Przyjeto, ze w projektowanym budynku instalacja urzadzen elektrycznych panowac

beda warunki sSrodowiskowe normalne, zgodnie z PN-HD 60346-3.

Przyjeto nastepujace klasyfikacje wg PN-HD 60364-3,

1. srodowiskowe
- wpltyw temp. - AA5 (+5°C - +40°C)

wptyw ciat obcych - AE4 (lekkie zapylenie)

2. klasyfikacje osob

BA4

Poinstruowane Osoby odpowiednio poinformowane Obszary obstugi wyposazenia

albo nadzorowane przez osoby elektrycznego
wykwalifikowane, w sposdb zapewniajgcy unikanie
niebezpieczenstw jakie moze

stwarzac elektrycznos¢ (personel

obstugi i konserwacji)

BC2

Rzadka Osoby nie majagce w normalnych warunkach | Obszary obstugi wyposazenia

stycznosci z czeSciami przewodzacymi obcymi lub | elektrycznego
nie stojgce na powierzchniach przewodzacych
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5. Bilans mocy.

Tablica TM:
Moc .
zainstalowana | Wspdtczynik Moc obliczona
Urzadzenia ) . tablic TM Pobl
tablicy TM jedn. k (kW]
Pz [kW]
Gniazda/wypusty
230V/400V 31 04 124
Gniazda 230V piec 0,45 1 0,45
co/cwu
Oswietlenie 1,49 0,8 1,19
Wentylacja 0,9 1 0,9
Moc obliczona dla TM Zpobl=14,94kW

Po przeprowadzeniu bilansu mocy projektowanej tablicy TM stwierdzono, ze moc
obliczeniowa dla tablicy wynosi 14,94kW tak wiec Inwestor w ramach obecnej umowy
przytgczeniowej podpisze umowe z mocg dostarczang przez Zakfad Energetyczny 16 kW co
bedzie wystarczajace dla potrzeb prawidtowej eksploatacji budowanego budynku.

6. Wewnetrzne instalacje elektryczne.

6.1. System zasilania

Instalacja od ZKP poprzez PWG do projektowanej tablicy TM pracuje w ukfadzie TN-C
z trzema fazami L1, L2, L3 i przewodem ochronno-neutralnym PEN. Instalacja elektryczna
od TM pracuje w uktadzie zasilania TN-S z trzema fazami L1, L2, L3, przewodem neutralnym
N i ochronnym PE. W celu przejscia z systemu zasilania TN-C na TN-C-S/TN-S nalezy:

- wykona¢ instalacje uziomu sztucznego fundamentowego z bednarki FeZn 30x4mm
i potgczy¢ z szyng N rozdzielni TM za pomocg ztgcza kontrolno-pomiarowego w obudowie
przysciennej oraz bednarki FeZn 30x4, GSW, bednarki FeZn 30x4, GSW1 i linki LGY16mm?2.

- W TM zyte PEN przychodzacg z uktadu pomiarowego rozdzieli¢ na szynie N rozdzielni na
zyty PE i N, a punkt rozdziatu uziemic¢ poprzez potgczenie go z uziomem (opis jak wyzej).
Roboty wykonac¢ wg schematu ideowego rozdzielni TM- rys E5

6.2. Wylacznik gtowny P-POZ
Ze wzgledu na miejsce posadowienia rozdzielni TM wewnatrz budynku projektuje sie
zabudowe gtdwnego wytgcznika przeciwpozarowego jako roztgcznika  gtéwnego
50A np. LZMC1-A50-I lub réwnowaznego z wyzwalaczem wzrostowym 230V np. NZM1-
XA208-250AC/DC lub roéwnowaznego, w obudowie wnekowej IP 65 o wymiarze
400x500x210mmij, sterowanego poprzez wyniesione na elewacje przy drzwiach wejsciowych
przyciski wytacznika przeciwpozarowego np. OP1-W02-A-10-230VAC-M prod. Spamel lub
odpowiednika umozliwiajgce zdalne wytgczenie zasilania budynku. Przyciski zabudowac
w miejscu pokazanym na planie instalacji wewnetrznej- rys. E1 w widocznym miejscu.
Potgczenie wytgcznikdw przeciwpozarowych z roztgcznikiem wykona¢ wg. schematu
ideowego rozdzielni PWG - rys E4 przewodem ognioodpornym HDGs 2x2,5mm? PH90/FE180,
mocowanym co 30cm za pomocg stalowych kotkdw. ]
Obudowe PWG oraz przyciski p-poz oznakowac etykietg , WYLACZNIK GLOWNY".
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6.3. WLZ ZK-PWG-TM

Od przenoszonego zlgcza ZK 1b/R+3TL do tablicy wylacznika gtdwnego PWG nalezy
wykonac¢ wlz kablem typu YKY 4x16mm2 uktadanym w ziemi i podtynkowo w warstwie
izolacji termicznej w rurze DVR50mm.

Od tablicy wytgcznika gtéwnego PWG do tablicy gtéwnej TM nalezy wykonac wiz kablem
typu YLY 4x16mm2 uktadanym podtynkowo w warstwie izolacji termicznej i podposadzkowo
w rurze RGS32mm.

6.4. Tablica (rozdzielnia) TM

Dla celéw rozprowadzenia obwoddw instalacyjnych w pomieszczeniu technicznym nr 8
projektuje sie zabudowe tablicy zabezpieczen oznaczonej na planie symbolem TM. Tablice
nalezy zabudowaé w miejscu pokazanym na planie wewnetrznych instalacji elektrycznych
budynku rys. E1 i E2. Tablice projektuje sie jako podtynkowg w obudowie 5x24 moduty prod.
Legrand lub réwnowaznej. Wyposazenie tablicy dotyczace zabezpieczenn poszczegdinych
obwododw instalacyjnych wykona¢ wedtug schematu ideowego rozdzielnicy-rys. E5. Tablice
TM nalezy zasilic kablem YLY4x16mm? z zaciskow PWG. Projektowany WLZ w budynku
wykonac¢ posadzkowo i podtynkowo w rurze RGS32mm.

UWAGA: dla celdw projektowych przyjeto osprzet modutowy firmy Moeller,
mozliwa jest zamiana na inny o rownowaznych parametrach

6.5. Zasilanie odbiornikow.

Instalacje oswietlenia i gniazd wtykowych nalezy wykonaé przewodami YDY 4x1,5mm?, YDY
3x2,5mm?, YDY 5x2,5mm?, YKY 4x1,0mm? YKY 3x4mm? utozonymi pod tynkiem,
w przestrzeni podwieszonego sufitu, w posadzce. Instalacje elektryczng w pom. wilgotnych
nalezy wykonac bez puszek rozgatezionych. Wytaczniki $wiatta proponuije sie zainstalowac na
wys. 1,2m od posadzki lub 0,8m (wc niepetnosprawnych), natomiast gniazda na wys. 0,25
m, 0,4m, 1,0m, 1,1m, 1,6m, 1,8m od posadzki oraz dla ewentualnego rzutnika na suficie.
Wypusty zasilania zakonczy¢ na wysokosci montazu dedykowanych urzadzen (jako wypust
pozostawi¢ 1,5m wypetlonego kabla). Rozmieszczenie gniazd, opraw oswietleniowych,
wytacznikdw, wypustdw pokazano na rys. E1-E2.

Kable ukfada¢ pod tynkiem w bruzdach s$ciennych (min. przykrycie tynkiem 5mm),
w przestrzeni sufitu podwieszonego i w warstwie izolacji termicznej z wykorzystaniem
niepalnych rurek peschla IPS16, IPS25, w posadzce w rurkach RGS16/RGS25/RGS32.

W pomieszczeniach suchych nalezy stosowaé osprzet melaminowy zwykty IP 20, natomiast
w pomieszczeniach wilgotnych osprzet szczelny IP 44. Przy lokalizacji elementéw
elektrycznych roztgcznych takich jak taczniki, gniazda wtykowe, puszki rozgatezione itp.
nalezy pamietaé, aby elementy te nie byly instalowane blizej niz w odlegtosci 60cm
od ewentualnych przyboréw gazowych, licznikdw gazu, elementéw rozdzielczych i ztgczek.

6.6. Zasilanie dedykowanych odbiornikéw — obwody gniazd.

Instalacje zasilania ogolnych urzadzen elektrycznych nalezy wykonaé przewodami YDYp
3x2,5mm? utozonymi pod tynkiem lub w posadzce w rurce RGS20. Obwody w TM
zabezpieczy¢ wytgcznikiem nadmiarowo-pragdowym typu B16A. Gniazda nalezy montowaé na
wysokosci zgodnie z wytycznymi na rys E1.

6.7. Zasilanie dedykowanych odbiornikéw — obwadd gniazd dla
suszarek elektrycznych (opcja).
Instalacje zasilania gniazd dla suszarek elektrycznych w pomieszczeniach wc nalezy wykonaé
przewodami YDYp 3x2,5mm? (obwdd nr 9 i 10) utozonymi pod tynkiem lub w posadzce.

Obwéd w TM zabezpieczy¢ wytgcznikami nadmiarowo-pragdowymi typu B16A (obw nr 9 i 10).
Gniazda IP44 nalezy montowac na wys. 1,1m od posadzki.
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6.8. Zasilanie dedykowanych odbiornikdw — hybrydowe nasady
kominowe

Zaprojektowano kompleksowy system zasilania i sterowania pracg nasad kominowych
hybrydowych. Dla zasilania poszczegdlnych nasad kominowych zaprojektowano dedykowane
obwody w tablicy TM zabezpieczone wylgcznikami nadmiarowymi C6A. W tablicy dla
poszczegdlnych obwoddw zaprojektowano elektroniczne zasilacze 24V DC instalowane na
szynie TH35. Od zasilaczy do nasad kominowych zaprojektowano kable YKY 3x4mm?2
(zasilanie DC — wymaga 2 zyt roboczych, stad 3 zyla w kablu pozostaje rezerwowa).
Sterowanie pracg nasady zrealizowane bedzie poprzez regulator obrotow (RO) przytaczany
do nasady kominowej kablem YKY 4x1,0mma2.

6.9. Zasilanie dedykowanych odbiornikdw — urzadzenie
wentylacyjno-grzewcze.

Instalacje zasilania wypustu dla urzadzen wentylacyjno-grzewczych NEOLUX nalezy wykonac
przewodami YDYp 3x2,5mm? utozonymi pod tynkiem lub w posadzce. Obwody w TM
zabezpieczy¢ wytgcznikami nadmiarowo-pragdowymi typu B16A. Wypust (1,5m zapasu kabla)
nalezy montowa¢ na wys. 0,25m od posadzki. Kabel wigcza¢ bezposrednio do puszki
przytgczeniowej dedykowanego urzadzenia.

6.10. Zasilanie dedykowanych odbiornikow — ptyta indukcyjna.

Instalacje zasilania wypustu dla ptyty indukcyjnej nalezy wykona¢ przewodem YDY 5x2,5mm?
utozonym pod tynkiem lub w posadzce. Obwdd w TM zabezpieczyé wytgcznikiem
nadmiarowo-pragdowym typu B16A. Wypust (1,5m zapasu kabla) nalezy montowac na wys.
0,4m od posadzki. Kabel wigcza¢ bezposrednio do puszki przytaczeniowej dedykowanego
urzadzenia.

6.11. Oswietlenie.

Dla budynku zaprojektowano os$wietlenie z pomocg programu komputerowego, zgodnie z
normg o$wietleniowg PN-EN 12464-1-2004.

Dla poszczegdinych pomieszczen przyjeto nastepujgce parametry oSwietlenia:

- sala $wietlicy, kuchnia - Em:300Ix,

- Wc, przedsionki wc, pom. techniczne -Em: 200Ix,

- komunikacja - Em: 100Ix,

- awaryjne na $rodku drogi ewakuacyjnej - min 1Ix;

Wszystkie dodatkowe wypusty pod kinkiety lub inne o$wietlenie wykonane w czasie budowy
zasili¢ z obwodu o$wietleniowego pomieszczenia, w ktorym wypust bedzie instalowany.
Oprawy wykazane na planie wewnetrznych instalacji obowigzkowo wyposazy¢ w stateczniki
elektroniczne oraz zrédfa Swiatta o barwie cieptej 840 renomowanych firm jak: Thorn, Philips
itp.

Wykaz dobranych opraw zgodnie z legendq na rysunku E2 i specyfikacjg poszczegdlnych
opraw w STWIOR.

UWAGA: dla celow obliczeniowych przyjeto oprawy prod. LUXIONA, AWEX
mozliwa jest zamiana na inne o rownowaznych parametrach pod
warunkiem powtdrnych obliczen fotometrycznych i zachowaniu

odpowiednich, zgodnych z normg, natezenia oswietlenia i wspotczynnikow

rownomiernosci.

Sterowanie pracg zewnetrznych opraw o$wietleniowych zainstalowanych przy wejsciach oraz
opraw parkowych realizowane bedzie poprzez zegar astronomiczny, za$ opraw
wewnetrznych realizowane bedzie poprzez wigczniki jednoklawiszowe, schodowe,
Swiecznikowe.
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6.12. Oswietlenie ewakuacyjne i awaryjne

W celu bezpiecznego opuszczenia budynku przy braku zasilania zaprojektowano o$wietlenie
awaryjne jako niezalezne oprawy oraz o$wietlenie ewakuacyjne poprzez instalacje opraw
ewakuacyjnych kierunkowych z piktogramami wskazujgcymi gtdwne wyijscia jak réwniez
zewnetrzne oprawy awaryjne z termostatem nad wyjsciami gtdwnymi (ewakuacyjnymi).
Oprawy zasili¢ nalezy z obwodu os$wietlenia ogdlnego z tzw. ,statej fazy” czyli sprzed
wigcznika oswietlenia danego pomieszczenia.

Oswietlenie ewakuacyjne i awaryjne zaprojektowano zgodnie z normg PN-EN 1838
,OoSwietlenie ewakuacyjne” tak, aby przy wylaczeniu zasilania zapewniato przez min 1h
natezenie oSwietlenia na poziomie co najmniej 1 luxa na $rodku drogi ewakuacyjnej.
Dobrane oprawy awaryjne z optykg dla ciggéw komunikacyjnych i przestrzeni otwartych.
Oprawy awaryjne wyposazy¢ w piktogramy zgodnie z rys. E2 oraz normg PN-EN ISO
7010:2012. Lokalizacja opraw zapewnia odlegtosci ~15m pomiedzy poszczegdlnymi
oprawami ewakuacyjnymi z piktogramami stagd zachowana jest rozpoznawalnos¢ symboli
poszczegdlnych piktograméw (max. odlegtos¢ 20m).

6.13. Potaczenia wyrownawcze.

W budynku projektuje sie wykonanie potgczen wyréwnawczych celem unikniecia
niebezpiecznych napie¢ roznicowych. Od szyn PE (GSW zlokalizowanej w kuchni i GSW1
zlokalizowanej w pomieszczeniu technicznym) do metalowych czesci w pom. kottowni,
a takze do rur wodnych i CO wyprowadzi¢ nalezy potgczenia wyrdwnawcze przewodami
o przekroju pokazanym na schemacie ideowym TM i przytaczy¢ do wszystkich
nieuziemionych metalowych konstrukcji znajdujacych sie ponizej 2,5m od podtogi.

6.14. Ochrona przepieciowa.

Dla budynku zaprojektowano dwustopniowg ochronne przeciwprzepieciowg poprzez
zastosowanie ochronnika B+C np. SPBT12-280/4 prod. Moller Electric zabudowanego
w TM.

6.15. Ochrona odgromowa

Zgodnie z normg odgromowg PN-EN 62305-1/IEC 1024 dla budynku uzytecznosci publicznej
konieczne jest wykonanie instalacji odgromowej, dla analizowanego budynku w IV klasie.

Na dachu nalezy utozyc¢ siatke odgromowg o oku max 20m, wykonang drutem FeZn ¢p8mm.
Drut ukfada¢ na dachu na wspornikach i tgczy¢ miedzy sobg za pomocg ztgcz krzyzowych.
Do siatki odgromowej nalezy przytaczyc wszystkie metalowe elementy zagospodarowania
dachu tj. np rynny, opierzenia, metalowe konstrukcje wsporcze, etc. Jako zwody
nieizolowane poziome dopuszcza sie wykorzystanie ,,naturalnych”, sktadowych czesci obiektu
budowlanego, czyli np. metalowe pokrycie dachu przy czym grubos$¢ blachy wykorzystanej
na pokrycie dachu nie moze byc mniejsza niz 0,5mm dla stali ocynkowanej, miedzi lub tytanu
ocynkowanego lub 1,0mm dla aluminium. Pomiedzy poszczegdinymi poziomami dachu,
poszczegdlnymi elementami, arkuszami nalezy zapewni¢ ciggto$¢ elektryczng (przy
stwierdzeniu braku ciggtosci wykona¢ dodatkowe potgczenia poprzez spawanie, zgrzewanie,
karbowanie, skrecanie, nitowanie, zaciskanie).

W fundamencie budynku nalezy wykona¢ uziom fundamentowy z bednarki Fe-Zn 30x4mm.
Do wykonywanego uziomu zaleca sie dodatkowo przytaczy¢ poprzez wigzanie drutem
stalowym elementy zbrojenia faw fundamentowych. Bednarke Fe-Zn 30x4mm
z uziomu fundamentowego wyprowadzi¢ nalezy do gtdwnej szyny wyréwnawczej GSW i dalej
do GSW1 oraz do zwoddw odprowadzajacych instalacji odgromowej (wg rys E1).

W  miejscu  pofaczenia  przewoddw  odprowadzajacych  instalacji  odgromowej
z wyprowadzonymi przewodami uziemiajgcymi z uziomu fundamentowego nalezy zabudowac
ztacza kontrolno-pomiarowe w puszce rewizyjnej zabudowywane na wysokosci 1,2m
od poziomu gruntu.
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W celu pofaczenia siatki odgromowej z uziomem wykonac¢ zwody odprowadzajgce z druta
odgromowego $»8mm ukfadanego w rurze niepalnej SVR prowadzonej pod zewnetrzng
izolacjg termiczng. CatoS¢ robdt montazowych wykonaé wedtug rys. E3.

6.16. Instalacja fotowoltaiczna

Na dachu budynku projektuje sie wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy 4,5 kWp
w oparciu o 2x5 paneli fotowoltaicznych o mocy 450W wg rys E3.

Zasilanie z inwertera fotowoltaiki poprzez rozdzielnie TF wprowadzi¢ do rozdzielni TM
przewodem YDY 5x6mm2 i zabezpieczy¢ wytgcznikiem nadprgdowym B20/3 zgodnie ze
schematem — rys E5.

Instalacje wykonac¢ wg wytycznych instalatora inst. fotowoltaiczne;j.

6.17. Instalacja antenowa RTV

Projektuje sie zabudowe telewizora w sali Swietlicy. W tym celu zaprojektowano utozenie
okablowania antenowego koncentrycznego 75 OHM np. TRISET 113 1,13/4,8/6,8 od gniazda
antenowego S$ciennego na elewacjevdo anteny DVB-T 56-elementéw (dobdr elewadji
wykonac¢ na placu budowy ukierunkowujgc antene na najblizszy nadajnik DVB-T). Kabel
uktadac podtynkowo i w przestrzeni sufitu podwieszonego w rurkach peschla IPS16 zgodnie
z rysunkiem E1. Gniazdo instalowa¢ we wspdlnej ramce z gniazdami instalacji elektrycznej
i multimedialnej (rzutnika).

6.18. Instalacja multimedialna

Projektuje sie pod przysztg zabudowe projektora multimedialng w sali $wietlicy. W tym celu
zaprojektowano utozenie okablowania sygnatowego USB, LAN i HDMI od gniazd Sciennych
do gniazd sufitowych. Przewody ukfada¢ podtynkowo i w przestrzeni sufitu podwieszonego
w rurkach peschla IPS16 zgodnie z rysunkiem E1. Gniazda instalowa¢ we wspodlnej ramce
z gniazdami instalacji elektrycznej i antenowej.

7. Ochrona przeciwporazeniowa.

System zasilania budynku typu TN-C. Odbiory TN-S

Jako Ochrone przed dotykiem bezposrednim zaprojektowano:

1. ochrone poprzez izolowanie czesci czynnych (izolacja podstawowa),
2. ochrone przy uzyciu ogrodzen i obuddw, oston o stopniu ochrony co najmniej IP2X

Jako Ochrone przed dotykiem posrednim zaprojektowano:

1. SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA w ukfadzie sieci TN-C/TN-S, stosujac
wyfgczniki réznicowo-prgdowe o pradzie réznicowym 30mA oraz w obwodach
odbiorczych jako elementy wykonawcze wytaczniki instalacyjne nadmiarowo-pradowe.

Przewdd ochronny koloru z6tto-zielonego, ktory nalezy prowadzi¢ we wszystkich obwodach i
taczy¢ go z bolcami gniazd wtykowych, metalowymi obudowami i zaciskami ochronnymi
stosowanych urzadzen elektrycznych.
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8. Uwagi koncowe

catos¢ instalacji wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami
z zachowaniem przepisow BHP,

instalacje elektryczne uktada¢ po wykonaniu gtéwnych robdt budowlanych przed
wykonaniem tynkow, posadzek, podwieszeniem sufitdw, ociepleniem elewaciji.

po wykonaniu instalacji wykona¢ pom. odbiorcze inst. , dla kazdego punktu zasilania
(np. punktdw os$wietlenia, gniazd, wypustow zasilania) osobno: tj. pomiar impedancji
petli zwarcia, sprawdzenie ciggtosci przewoddw, pomiar rezystancji izolagcji
przewodow, badanie wylgcznikdw réznicowo-pragdowych, pomiar natezenia
oSwietlenia podstawowego i awaryjnego,

Zaproponowane w _projekcie rozwigzania materialowe, urzadzenia,
elementy i technologie naleZy traktowac jako wymagany standard jakosci
a nie wybor producenta. Dopuszcza sie rozwigzania rownorzedne pod
warunkiem spefnienia zatoZonych parametrow technicznych, estetycznych
i _formalno-prawnych zgodne =z opisem technicznym rozwigzan
materiatowych.

9. Zataczniki

M

Obliczenia instalacji oswietleniowe;j.

Obliczenia instalacji elektrycznej.

Uprawnienia.

Zaswiadczenie z Zachodniopomorskiej Izby Inzynieréw Budownictwa.
Oswiadczenia.
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10. Rysunki.

E1 — Rzut przyziemia - inst. gniazd/wypustéw/uziomu

E2 — Rzut przyziemia - inst. o$wietlenia

E3 — Rzut dachu - inst. odgromowa/fotowoltaiczna

E4 — PWG - Przeciwpozarowy wytgcznik gtdwny (schemat)
E5 — Rozdzielnia TM

E6 — Schemat fotowoltaiki
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