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LEGENDA:

- KABEL INSTALACJI FOTOWOLTAICZNE]

——— - ZWOD POZIOMY NISKI Fe-Zn @8mm
NA UCHWYTACH DYSTANSOWYCH

- POLACZENIE GALWANICZNE, GIETKIE
(ZLACZE KRZYZOWE, ZLACZE RYNNOWE)

- ZWOD PIONOWY Z DRUTA ODGROMOWEGO @ 8mm

- PROJ. UCHWYT DO BLACHY PROSTY,
SKRECONY, GASIOROWY

[¢] - PROJ. ZWOD PIONOWY- RURKA SVR
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Z DRUTEM ODGROMOWYM POD ELEWACJA

- PROJ. PANEL FOTOWOLTAICZNY 450W
PF

KRZYZOWYCH.

Z BEDNARKI FeZn 30x4mm.

1.2m OD ZIEML
O

C b

1. NA DACHU ULOZYC SIATKE ODGROMOWA O OKU MAX. 20m WYKONANA Z DRUTA
ODGROMOWEGO @ 8mm UKEADANEGO NA WSPORNIKACH PROSTYCH I SKRECONYCH
ORAZ UCHWYTACH GASIOROWYCH DO POKRYC DACHOWYCH Z BLACHY.

POSZCZEGOLNE DRUTY ODGROMOWE NA DACHU tACZYC ZA POMOCA ZtACZ
2. W CELU UZIEMIENIA SIATKI ODGROMOWEJ WYKONAC UZIOM FUNDAMENTOWY

3. W CELU POKACZENIA SIATKI ODGROMOWEJ Z UZIOMEM WYKONAC 4 ZWODY

ODPROWADZAJACE Z DRUTU @ 8mm UKLADANYCH POD ELEWACIA BUDYNKU

W RURZE SVR NIEPALNEJ, ZWODY ODPRAWADZAJACE POLACZYC Z JEDNE) STRONY

Z SIATKA ODGROMOWA ZA POMOCA ZtACZ KRZYZOWYCH, Z DRUGIE] STRONY

Z UZIOMEM ZA POMOCA SPAWANIA. MIEJSCE SPAWANIA ZABEZPIECZYC

ANTYKOROZYINIE. NA ZWODACH ODPROWADZAJACYCH W CELU DOKONYWANIA

5 POZNIEISZYCH POMIAROW OPORNOSCI INSTALACII ODGROMOWE) ZABUDOWAC
ZLACZA KONTROLNO-POMIAROWE W OBUDOWIE PRZYSCIENNEJ NA WYSOKOSCI

4. WSZYSTKIE METALOWE ELEMENTY DACHU TJ. RYNNY, OPIERZENIA, PLOTKI
L SNIEGOWE UZIEMIC POPRZEZ POLACZENIE ICH Z SIATKA ODGROMOWA,

5. JAKO ZWODY NIEIZOLOWANE POZIOME DOPUSZCZA SIE WYKORZYSTANIE
,NATURALNYCH", SKtADOWYCH CZESCI OBIEKTU BUDOWLANEGO, CZYLI

NP. METALOWE POKRYCIE DACHU PRZY CZYM GRUBOSC BLACHY WYKORZYSTANE]
NA POKRYCIE DACHU NIE MOZE BYC MNIEJSZA NIZ 0,5MM DLA STALI OCYNKOWANEJ,
MIEDZI LUB TYTANU OCYNKOWANEGO LUB 1,0MM DLA ALUMINIUM. POMIEDZY

POSZCZEGOLNYMI POZIOMAMI DACHU, POSZCZEGOLNYMI ELEMENTAMI, ARKUSZAMI
NALEZY ZAPEWNIC CIAGLOSC ELEKTRYCZNA (PRZY STWIERDZENIU BRAKU
CIAGLOSCI WYKONAC DODATKOWE POLACZENIA POPRZEZ SPAWANIE, ZGRZEWANIE,

KARBOWANIE, SKRECANIE, NITOWANIE, ZACISKANIE).
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