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01 Kosztorys rob sanitarne zewnetrzne Cerkwicka.ATH )
TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp.

Nazwa

Robocizna

Materiaty

Sprzet

Kp

RAZEM

N

Sieci i przytacza kanalizacji sanitar-
nej - projektowane i czes¢ do przeto-
zenia

Roboty ziemne

Roboty montazowe instalacji

G N
NN (=

Sieci i przytacza instalacji wodne;j -
projektowane i czes¢ do przetozenia

2.1

Roboty ziemne

2.2|Roboty montazowe

RAZEM

Stownie:
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01 Kosztorys rob sanitarne zewnetrzne Cerkwicka.ATH

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
Swietlica w m. Cerkwica
1 Sieci i przytacza kanalizacji sanitarnej - projektowane i cze$¢ do przetozenia
1.1 Roboty ziemne
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie réwnin-| km
d.1.1/0111-01 nym
[19.50+5+5.5+2.5]/1000 km 0.032
RAZEM 0.032
2|KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o Scianach piono- m3
d.1.1]0307-04 wych w gruntach suchych kat. lll-IV z recznym wydobyciem urobku
< odcinek S1 - S2 >[(2.00+2.41)*0.5+0.10]*1.2*19.50 m3 53.937
< odcinek S2 - S3 >[(2.41+2.28)*0.5+0.10]*1.2*5.0 m3 14.670
< odcinek S3 - S4 >[(2.28+2.33)*0.5+0.10]*1.2*5.50 m3 15.873
< odcinek S2 - S5 >[(2.41+1.23)*0.5+0.10]*1.2*2.50 m3 5.760
RAZEM 90.240
3|KNR 2-01 Azurowe umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych o gt. do 3,0 m wypras- | m?2
d.1.1|0322-07 kami w gruntach suchych kat. IlI-IV wraz z rozbiérkg (szer. do 1 m)
< odcinek S1 - S2 >[(2.00+2.41)*0.5+0.10]*2*19.50 m2 89.895
< odcinek S2 - S3 >[(2.41+2.28)*0.5+0.10]*2*5.0 m2 24.450
< odcinek S3 - S4 >[(2.28+2.33)*0.5+0.10]*2*5.50 m2 26.455
< odcinek S2 - S5 >[(2.41+1.23)*0.5+0.10]*2*2.50 m?2 9.600
RAZEM 150.400
4/KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych o gt. do 3,0 m wypraskami | m?2
d.1.1/0322-08 w gruntach suchych kat. I-IV wraz z rozbiérka(dodatek za dalszy 1 m szerokosci)
poz.3 m? 150.400
RAZEM 150.400
5/KSNR 4 Kanaly rurowe - podtoza betonowe stabilizujgce o gr. 10 cm pod montaZ studni sa- |m?2
d.1.1|1304-02 nitarnych
1.0*1.0*3<szt> m?2 3.000
RAZEM 3.000
6/KSNR 4 Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o gr. 15 cm m2
d.1.1/1301-02
1.2*p0z.1*1000 m?2 38.400
RAZEM 38.400
7/KSNR 4 Kanaly rurowe - obsypka boczna z materiatéw sypkich o gr. 25 cm - 90% powierz- | m?2
d.1.1/1301-04 chni wykopu
poz.6*0.9 m? 34.560
RAZEM 34.560
8/KSNR 4 Kanaty rurowe - zasypka rurociggéw z materiatéw sypkich o gr. 30 cm m?2
d.1.1/1301-03
1.5*poz.6 m?2 57.600
RAZEM 57.600
9/KNNR 1 Zasypanie wykopow piaskiem zasypowym spycharkami z zageszcz.mechanicz- m3
d.1.1]0214-04 nym ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym 35 cm) - kat.gr. I-1l
poz.2 m3 90.240
< minus podtoze 15 cm >-0.15*poz.6 m3 -5.760
< minus podtoza betonowe pos studnie >-p0z.5*0.1 m3 -0.300
< minus obsypka boczna 25 cm 100% >-0.25*poz.7 m3 -8.640
< minus zasypka 30 cm >-0.3*poz.6 m3 -11.520
RAZEM 64.020
10|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o poj. tyzki 3,00 m3 z transpor-| m3
d.1.1]0221-08 tem urobku samochodami samowyt. na odl. do 1 km z ziemi zmagazynowanej w
hatdach; grunt kat. 11l - nadwyzka gruntu do wywaozki
< objeto$¢ wykopdw >poz.2-poz.9 m3 26.220
RAZEM 26.220
11/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadowczymi | m3
d.1.1/0208-02 po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) - odlegto$c docelowa do 15 km
Krotno$¢ = 14
poz.10 m3 26.220
RAZEM 26.220
12 Opfata za wysypisko m3
d.1.1]analiza indy-
widualna
poz.10 m3 26.220
RAZEM 26.220
1.2 Roboty montazowe instalacji
13|KNR 4-05I Demontaz - kanaty z rur PVC faczonych na wcisk o ér. zewn. 160 mm m
d.1.2/0315-01
analogia
poz.17-1.31 m 30.000
RAZEM 30.000
14|KNR 4-05I Demontaz - studzienki kanalizacyjne systemowe o §r 425 mm - zamkniecie stoz- | kpl.
d.1.2|0409-01 kiem betonowym
analogia
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
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01 Kosztorys rob sanitarne zewnetrzne Cerkwicka.ATH

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz. Razem
15/KNR 4-01 Przebicie otworéw o powierzchni 0.05 m2 - 0.10 m2 w elementach z betonu Zzwiro- | m?2
d.1.2/0209-02 wego o grubosci do 15 cm w istiejgcej studni S4
0.2*0.2 m?2 0.040
RAZEM 0.040
16|KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r 425 mm - zamknigcie stozkiem betono- |szt.
d.1.2/1417-01 wym
analogia
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
17|KNNR 4 Kanaly z rur PVC faczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.1.2|1308-02
19.5+5+5.5+1.31 m 31.310
RAZEM 31.310
18/KNR 2-19 Oznakowanie trasy gazociggu utozonego w ziemi taSma z tworzywa sztucznego |m
d.1.2/0219-01
poz.17 m 31.310
RAZEM 31.310
19|KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatow rurowych o §r.nominalnej 200 mm odc. -1
d.1.2|1610-02 prob.
3 odc. -1 3.000
préb.
RAZEM 3.000
2 Sieci i przylacza instalacji wodnej - projektowane i cze$¢ do przetozenia
21 Roboty ziemne
20/ KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie réwnin-| km
d.2.1/0111-01 nym
[28.5+1.50]/1000 km 0.030
RAZEM 0.030
21|KNNR 1 Wykopy liniowe o szeroko$ci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 1,5 m o $cianach piono- m3
d.2.1|0307-02 wych w gruntach suchych kat. [ll-1V
<w1 - w2 >{[(1.35)+(1.30)])/2+0.1}*1.2*21.5 m3 36.765
<w2 - w3 >{[(1.30)+(1.34)])/2+0.1}*1.2*1.50 m3 2.556
< w3 - w4 >{[(1.34)+(1.35)])/2+0.1}*1.2*5.50 m3 9.537
<w2 - w5 >{[(1.30)+(1.32)]/2+0.1}*1.2*1.50 m3 2.538
RAZEM 51.396
22|KNR 2-01 Azurowe umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych o gt. do 3,0 m wypras- | m?2
d.2.1|0322-07 kami w gruntach suchych kat. llI-IV wraz z rozbiorka
<w1 - w2 >{[(1.35)+(1.30)])/2+0.1}*2*21.5 m2 61.275
<w2 - w3 >{[(1.30)+(1.34)])/2+0.1}*2*1.50 m2 4.260
<w3 - w4 >{[(1.34)+(1.35)])/2+0.1}*2*5.50 m2 15.895
<w2 - w5 >{[(1.30)+(1.32)]/2+0.1}*2*1.50 m?2 4.230
RAZEM 85.660
23|KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm m3
d.2.1/1411-01
[21.5+1.5+5.5+1.5]*0.1*1.20 m3 3.600
RAZEM 3.600
24/ KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty - obsypka boczna z materiatéw sypkich grub. 25 cm  |m?3
d.2.1/1411-04
0.95*poz.23 m3 3.420
RAZEM 3.420
25/KNNR 4 Zasypka podstawowa rurociggéw z materiatéw sypkich grub. 20 cm m3
d.2.1/1411-03
[21.5+1.5+5.5+1.5]*0.2*1.20 m3 7.200
RAZEM 7.200
26|KNNR 1 Zasypanie wykopdw piaskiem zasypowym spycharkami z zageszcz.mechanicz- m3
d.2.1|0214-01 nym spycharkami (gr.warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat.gr. ||
poz.21 m3 51.396
-poz.23-p0z.24-poz.25 m3 -14.220
RAZEM 37.176
27|KNNR 1 Zatadunek nadwyzki gruntu - wykonywane tadowarkami kotowymi o poj. fyzki 2,00 |m3
d.2.1]0221-04 m3 z transportem urobku samochodami samowyt. na odl. do 1 km < na wyznaczo-
ne miejsce przez Inwestora > z ziemi zmagazynowanej w hatdach wzdtuz bytego
wykopu; grunt kat. lll
poz.21-poz.26 m3 14.220
RAZEM 14.220
2.2 Roboty montazowe
28| KNR 4-05I Demontaz rurociggu z polietylenu do 90 mm - wykopy nawodnione - kolizyjne szt.
d.2.2/0124-07 uzbrojenie podziemne
9902-03/1
9903-3
21.5+5.5+1.5 szt. 28.500
RAZEM 28.500
29|KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggdéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o m
d.2.2/1009-01 $r.zewnetrznej 63 mm - wykopy umocnione
z2.52.3.9.
9912-9
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01 Kosztorys rob sanitarne zewnetrzne Cerkwicka.ATH

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
21.5+5.5+1.5*2 m 30.000
RAZEM 30.000
30/ KNR-W 2-18 |Zasuwy typu"E" kielichowo-kotnierzowe z obudowa o $r. 32. mm montowane na kpl.
d.2.2/0211-01/02 |rurociggach PVC i PE z nasuwkag
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
31|KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potgczeniach szt.
d.2.2|0112-01 zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r. zewnetrznej
z2.82.3.9. do 90 mm - wykopy umochione
9907
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
32|KNR 2-19 Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi taSma z tworzywa sztucznego |m
d.2.2/0219-01
poz.29 m 30.000
RAZEM 30.000
33|/KNR 2-19 Oznakowanie uzbrojenia wodociggu na stupku betonowym kpl.
d.2.2/0134-03
poz.30 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
34/ KNNR 4 Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej 180 mm odc.20
d.2.2/1612-02 om
poz.29/200 odc.20 0.150
Om
RAZEM 0.150
35/KNNR 4 Dezynfekcja rurociagéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej 200-250 mm odc.20
d.2.2/1611-02 om
poz.34 odc.20 0.150
Om
RAZEM 0.150
36/KNNR 4 Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych o $r. 200 mm 200m -
d.2.2/1606-03 1 prob.
poz.34 200m - 0.150
1 préb.
RAZEM 0.150
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp.

Nazwa

Jm

llosé

Cena jedn.

Wartosé

N

.|robocizna < roboty sanitarne $rednie >

752.5684

RAZEM

Stownie:
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01 Kosztorys rob sanitarne zewnetrzne Cerkwicka.ATH

ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llosé 1. inw. 1. wyk. Cenajedn.| Wartosé¢
1.|bale iglaste nasycane 50-63mm Kkl.III m3 0.2434 0.2434
2.|beton zwykiy kl. B 10 m3 0.1000 0.1000
3./drewno na stemple budowlane okragte iglaste korowane |m3 0.5665 0.5665
4.|farba ftalowa nawierzchniowa dm3 0.1000 0.1000
5.|gwozdzie budowlane okragte gote kg 2.0389 2.0389
6.|kineta studzienki z PE szt. 3.0000 3.0000
7. klamry ciesielskie kg 27.6293 27.6293
8.| kotierz stalowy ocynkowany luzny o $r. zewnetrznej do |szt. 1.0000 1.0000

90 mm
9. | kotnierze zaslepiajagce o $r. 200 mm szt. 0.0300 0.0300
10.| krawedziaki iglaste nasycone 160x160 mm KL.II m3 0.0046 0.0046
11. krééce przejsciowe zeliwne jednokotnierzowe szt 0.0150 0.0150
12.krécce zeliwne jednokotnierzowe FW do rur z tworzyw | szt. 1.0000 1.0000
sztucznych o ér. 32 mm
13.|masa betonowa zwykta B 15 m3 0.3120 0.3120
14.|nasuwki na rury PVC (PE) ci$nieniowe typu NW-W o |szt. 1.0000 1.0000
$r. 32 mm
15.|obudowa do zasuw o srednicy do 50 mm szt. 1.0000 1.0000
16.| optata za wysypisko m3 26.2200 26.2200
17.|piasek t 166.9734 166.9734
18.| podchloryn sodowy kg 0.2820 0.2820
19.| pokrywa betonowa szt. 3.0000 3.0000
20.| pospdtka - kruszywo nienormowane m3 49.5708 49.5708
21.|rury PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowe z uszczelkg|m 31.9362 31.9362
klasy N lub S o $r. zewn. 160 mm
22.|rury stalowe gwintowane ocynkowane $r.50 mm m 4.9500 4.9500
23.|rury z polietylenu PE, PEHD o $r.zewnetrznej do 50 mm |m 30.6000 30.6000
24.|skrzynki zeliwne do zasuw o $r. do 50 mm szt. 1.0000 1.0000
25.| stupek betonowy znacznikowy szt. 1.0000 1.0000
26.| stupki drewniane iglaste $r. 70 mm dla drdg i watdéw m3 0.0068 0.0068
27.|stozek betonowy szt. 3.0000 3.0000
28.|Sruby stalowe Sredniodoktadne z nakretkami i podktad- |kg 1.3900 1.3900
kami M-14
29.|$ruby z podktadkami i nakretkami M 16 kg 1.0700 1.0700
30.| tabliczki do oznakowania wodociggu szt. 1.0000 1.0000
31.|tasma z polichlorku winylu z zaciskami m 51.1860 51.1860
32.|trzon studzienki rura karbowana m 3.1500 3.1500
33.|tuleja z PVC dla luznych kotnierzy stalowych szt. 0.0300 0.0300
34.|tuleje kotnierzowa, cisnieniowa PE, PEHD o $r. ze- szt. 1.0000 1.0000
wnetrznej do 90 mm
35.|uszczelka szt. 6.0000 6.0000
36.|uszczelki gumowe do rur ciSnieniowych kielichowych szt. 4.0000 4.0000
PVC (PE) o $r. 32 mm
37.|uszczelki gumowe ptaskie do potgczen kotnierzowych o |szt. 1.0000 1.0000
$r. 32 mm
38.|woda m3 10.6125 10.6125
39.|zasuwa typu "E" kielichowo-kotnierzowa z uszczelnie-  |szt. 1.0000 1.0000
niem gumowym z gtadkim i wolnym przelotem o $r. 32
mm
40.| materiaty pomocnicze zt
RAZEM
Stownie:
-7-
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01 Kosztorys rob sanitarne zewnetrzne Cerkwicka.ATH
ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartosé
1.|tadowarka kotowa 3,0 m3 m-g 1.1696
2.|prosciarka do rur PE m-g 1.5900
3.|samochdéd samowytadowczy 10-15 t m-g 2.0714
4. samochéd samowytadowczy 5-10 t m-g 9.4862
5.|samochdd skrzyniowy 5-10 t m-g 8.3700
6.|spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 2.7819
7.|$rodek transportowy m-g 11.9278
8.| ubijak spalinowy m-g 4.4814
9.|wciggarka reczna 3-5 t m-g 22.1700
10.| zageszczarka wibracyjna m-g 9.9594
11.]|zuraw samochodowy m-g 0.3300
RAZEM
Stownie:
-8-
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