Opis techniczny do projektu rozbiérki budynku sSwietlicy wiejskiej na dziatce
nr 141 w miejscowosci Cerkwica

spis tresci projektu rozbiorki
Opis techniczny

Czesc¢ rysunkowa

rys. 1 Rzuty przyziemia ..o 1:100
rys. 2 Rzuty dachu ... 1:100
FYS. 3 Przekrl)] A-A ... 1:100
rys. 4 Przekroj B-B ... 1:100
rys. 5 Elewacja potudniowo-wschodnia ... 1:100
rys. 6 Elewacja potnocno-zachodnia ... 1:100

1. Podstawa opracowania

Inwentaryzacja budowlana budynku Swietlicy oraz ogledziny budynku dokonane
przez autorow w kwietniu 2021r.

2. Powéd i cel rozbiorki

Rozbidrka zostanie przeprowadzona z powodu ztego stanu technicznego
budynku istniejgcego oraz w celu umozliwienia realizacji nowego budynku
Swietlicy.

3. Lokalizacja i opis obiektu przeznaczonego do rozbiorki

Budynek $wietlicy przeznaczony do rozbiérki znajduje sie w miejscowosci
Cerkwica, na dziatce o nr 144. Jest obiektem plombowym, stanowi fragment
ciggu zabudowy stanowigcej poétnocng pierzeje jej gtbwnego ciggu
komunikacyjnego. Budynek sgsiaduje z budynkiem Ochotniczej strazy pozarnej
oraz budynkiem mieszkalno ustugowym

Parametry geometryczne budynku:

a) Budynek ma plan prostokata o wymiarach 22,45 x 11,32 m, od strony
potnocnej ryzalit o wymiarach 2.0 x 9,50 m, pow zabudowy wynosi 273,10 m2

b) Budynek jest parterowy jego wysokos¢ wynosi 4,20 m

c) Kubatura budynku wynosi 1037,40 m3

4. Dostepnos¢ do budynku przeznaczonego do rozbiorki

Wijazd na teren planowanej rozbidrki bedzie sie odbywat z drogi wojewodzkie;,
dziatka dr nr 49/1, poprzez istniejgcy zjazd. Dostep pieszy z chodnika w pasie

drogowym.

5. Konstrukcja i wykonczenie materiatowe budynku
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Budynek przeznaczony do rozbiorki jest parterowy, niepodpiwniczony, o prostej
konstrukcji murowanej o scianach ceramicznych, komin dymowy murowany.
Budynek jest przykryty ptaskim dwuspadowym dachem o konstrukcji drewnianej
w ukfadzie ptatwiowo kleszczowym, opartej na wolnostojgcych stupach
drewnianych i scianach zewnetrznych. Nadproza otworéw sg ceramiczne.
Posadzki wszystkich pomieszczen ceramiczne. Sciany tynkowane tynkiem
wapienno cementowym. Pokrycie dachu stanowi papa na petnym deskowaniu.
Stolarka okienna i drzwiowa drewniana. Stan techniczny przegrod zewnetrznych
budynku jest zty z powodu zawilgocen wyniktych z braku izolacji termicznych i
przeciwwilgociowych posadzek na gruncie, $cian zewnetrznych stropodachu.

6. Instalacje

Budynek jest przytgczony do zewnetrznej sieci wodociggowej, kanalizacyjnej i
elektrycznej. Budynek posiada wewnetrzng instalacje wodociggowa,
kanalizacyjng i elektryczng oswietleniowg oraz grzewcza.

7. Przygotowanie otoczenia do rozbiorki

Teren dziatki niezbedny do stworzenia zaplecza technicznego i socjalnego
rozbiérki nalezy tymczasowo wygrodzi¢ w celu zabezpieczenia przed dostepem
0s6b postronnych. Sciany zewnetrzne graniczgce z ogélnodostepnym ciggiem
pieszym nalezy podstemplowaé. Pas ciggu bezposrednio przylegty oznakowaé
tablicami i wygrodzié taSmami ostrzegawczymi. Sciany zewnetrzne od strony
zaplecza budynku wykazujgce odchylenie od pionu nalezy podstemplowaé. Na
terenie wygrodzonym nalezy ustawi¢ pojemniki na gruz oraz wyznaczy¢ miejsce
sktadowania materiatéw rozbiérkowych przeznaczonych do ponownego
wykorzystania. Na terenie ustawi¢ kontenerowe zaplecze socjalne biurowe oraz
ubikacje typu ,toy-toy”.

8. Opis rozbiérki budynku

Z uwagi na potozenie budynku przy ciggu pieszym jak réwniez sgsiedztwo
uzytkowanych budynkéw straznicy pozarnej i mieszkalno ustugowego, roboty
rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ metodami recznymi ew. z uzyciem
elektronarzedzi, lecz bez zastosowania narzedzi mechanicznych generujgcych
silne drgania i wibracje. Rozbiorke budynku nalezy rozpoczg¢ od wytgczenia
zabezpieczenia przedlicznikowego a nastepnie odtgczenia od zaciskéw
zalicznikowych poszczegdlnych zyt kabla wiz. Demontaz budynku nalezy
rozpoczac¢ rozbiorki fragmentu komina murowanego powyzej potaci dachu,
nastepnie pokrycia dachowego, wiezby dachowej, krokwi kleszczy i mieczy.
Przed przystgpieniem do demontazu krokwi i kleszczy, wolnostojgce stupy nosne
wiezby nalezy zabezpieczy¢ za pomocg zastrzatéw kotwionych do posadzki i
Scian. W nastepnej kolejnosci nalezy przystgpi¢ do rozbidrki Scianek dziatowych i
§cian nosnych po uprzednim demontazu stolarki okiennej i drzwiowej oraz
instalacji. Wewnetrzne instalacje elektryczne demontowac po roztgczeniu wiz.
Rozbidrke scianek dziatowych i $cian nosnych nalezy prowadzi¢ z rusztowan
ustawianych wewnatrz budynku. Nalezy rozbiera¢ jednocze$nie wszystkie sciany
murowane, rownomiernie zmniejszajgc ich wysokos¢. W nastepnej kolejnosci
nalezy rozebra¢ posadzki wraz warstwami podbudowy. Ceramiczne Sciany

2



fundamentowe nalezy rozebra¢ do gtebokosci 1,0 m ponizej poziomu parteru,
wykopy po rozebranych $cianach piwnic nalezy wypetni¢ zasypka z piasku
Srednioziarnistego zageszczonego do ID = 0,5.

9. Uwagi koncowe

Roboty rozbiérkowe mozna rozpoczg¢ dopiero po wydaniu przez wtasciwy organ
decyzji o pozwoleniu na rozbiérke. Roboty rozbiorkowe nalezy prowadzi¢
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i wytycznymi budowlanymi, bhp i p-poz.

10. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
10.1. Zakres robét i kolejnosc¢ ich wykonywania

Zakres robo6t obejmuje rozbidrke istniejgcego budynku swietlicy w miejscowosci
Cerkwica. Zakres robot przewiduje w kolejnosci ich wykonania:

a) rozbidrke pokrycia dachowego

b) rozbiorke wiezby dachowej i konstrukcji nosnej dachu

c) rozbiorke murowanych $cian nosnych i scianek dziatowych
d) demontaz instalacji

e) rozbidrke posadzek na gruncie i scian fundamentowych

10.2. Elementy budynku i zagospodarowania moggce stwarzac¢ zagrozenie

W trakcie trwania robét budowlanych mogg wystgpi¢ zagrozenia bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi spowodowane sgsiedztwem zamieszkatych i uzytkowanych
obiektéw oraz niewielkg odlegtoscig realizowanego realizowanego zadania od
publicznego ciggu pieszego.

10.3. Roboty stwarzajgce szczegdlne zagrozenie, sposdb zabiegania
zagrozeniom

Realizowanie roboét rozbiorkowych o szerokim zakresie moze stanowic
zagrozenie zdrowia i zycia ludzi. Przed rozpoczeciem robét szczegdlnie
niebezpiecznych, osoba kierujgca nimi powinna ustali¢ szczeg6ine warunki
bezpieczenstwa i higieny pracy, z podziatem obowigzkdéw w tym zakresie.

O prowadzonych robotach oraz niezbednych srodkach bezpieczenstwa jakie
nalezy stosowac¢ w czasie trwania prac, nalezy poinformowac rowniez
pracownikow przebywajgcych lub mogacych przebywac na terenie
prowadzonych roboét albo w jego sgsiedztwie. Teren prowadzenia robét
szczegolnie niebezpiecznych powinien by¢ wydzielony i wyraznie oznakowany.
W miejscach niebezpiecznych nalezy umiescic¢ znaki informujgce o rodzaju
zagrozenia oraz stosowac inne srodki zabezpieczajgce przed skutkami zagrozen
(tablice informacyjne, tasmy lub siatki wygrodzeniowe, bariery, itp.)

10.3.1. Praca na wysokosci

Na powierzchniach wzniesionych powyzej 1,0 m powyzej poziomu terenu lub
podtogi, na ktdrych w zwigzku z wykonywang pracg moga przebywac
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pracownicy, lub stuzgcych jako przejscia, powinny by¢ zainstalowane balustrady
skfadajgce sie z poreczy ochronnych umieszczonych na wysokosci co najmniej
110 cm i kraweznikow o wysokosci co najmniej 15 cm. Pomiedzy poreczg i
kraweznikiem powinna by¢ umieszczona w potowie wysokosci poprzeczka, lub
przestrzenh ta powinna by¢ wypetniona w sposob uniemozliwiajgcy wypadniecie
osoéb. Jezeli ze wzgledu na rodzaj i warunki wykonywania prac na wysokosci,
zastosowanie balustrad jest niemozliwe, nalezy stosowac inne skuteczne srodki
ochrony pracownikow przed upadkiem z wysokosci, odpowiednie do rodzaju i
warunkéw wykonywania pracy. Prace na wysokosci powinny by¢ organizowane i
wykonywane w sposéb nie zmuszajgcy pracownika do wychylania sie poza
porecz balustrady lub obrys powierzchni czy kondygnacji na ktérej stoi. Przy
pracach na drabinach, rusztowaniach i innych podwyzszeniach nie
przeznaczonych na pobyt ludzi, na wysokosci do 2,0 m nad poziomem podtogi
lub ziemi nie wymagajgcych od pracownika wychylania sie poza obrys
powierzchni na ktorej stoi, albo przyjmowania innej wymuszonej pozycji ciata
grozgcej upadkiem z wysokosci, nalezy zapewnic aby:

a) drabiny, rusztowania, pomosty i inne urzgdzenia byty stabilne i zabezpieczone
przed nieprzewidziang zmiang potozenia, oraz posiadaty odpowiednig
wytrzymatos$¢ na przewidziane obcigzenie

b) pomost roboczy spetniat nastepujgce wymagania:

- powierzchnia pomostu powinna by¢ wystarczajgca dla pracownikéw narzedzi i
niezbednych materiatow

- podtoga powinna by¢ pozioma i réwna, trwale umocowana do elementéw
konstrukcyjnych pomostu

- w widocznym miejscu pomostu powinny by¢ umieszczone czytelne informacje o
wielkosci dopuszczalnego obcigzenia

Przy pracach wykonywanych na rusztowaniach na wysokosci powyzej 2,0 m od
otaczajgcego poziomu podtogi lub terenu zewnetrznego, oraz na podestach
ruchomych wiszgcych, nalezy:

a) zapewni¢ bezpieczenstwo przy komunikacji pionowej i dojScia do stanowiska
pracy

b) zapewni¢ stabilnos¢ rusztowan i odpowiednig ich wytrzymatos¢ na
przewidywane ich obcigzenia

c) przed rozpoczeciem uzytkowania rusztowania nalezy dokonac odbioru
technicznego w trybie okreslonym w przepisach

Przy pracach na stupach, kominach, konstrukcjach budowlanych bez stropdéw, a
takze przy rozbidrce lub ustawianiu rusztowan, oraz przy pracach na drabinach
na wysokosci powyzej 2,0 m nad poziomem terenu zewnetrznego lub podtogi,
nalezy:

a) przed rozpoczeciem prac sprawdzi¢ stan techniczny konstrukcji lub urzgdzen

na ktérych majg by¢ wykonywane prace, w tym ich stabilnos¢, wytrzymato$¢ na
przewidywane obcigzenie, oraz zabezpieczenie prze nieprzewidywang zmiang
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pofozenia, a takze stan techniczny statych elementéw konstrukcji lub urzgdzen
majgcych stuzy¢ do mocowania linek bezpieczenstwa

b) zapewni¢ stosowanie przez pracownikow, odpowiedniego do rodzaju
wykonywanych prac, sprzetu chronigcego przed upadkiem z wysokosci, jak
szelki bezpieczenstwa z linkg bezpieczenstwa przymocowang do statych
elementdéw konstrukciji, szelki bezpieczenhstwa z pasem biodrowym (do prac w
podparciu na stupach, masztach itp.)

C) zapewnic stosowanie przez pracownikéw kaskow ochronnych do prac na
wysokosciach

10.3.2. Uzywanie materiatéw niebezpiecznych

Kierownik jest zobowigzany informowac pracownikéw o wtasciwosciach
fizycznych, chemicznych i biologicznych, stosowanych rozbiérce srodkéw, oraz
stopniu ich szkodliwosci dla zdrowia pracownikow, takze o sposobach
bezpiecznego ich stosowania oraz postepowania z nimi w sytuacjach
awaryjnych. Materiaty niebezpieczne nalezy przechowywac¢ w miejscach i
opakowaniach przeznaczonych do tego celu i odpowiednio oznakowanych.
Srodki transportu, zbiorniki i opakowania, w ktérych sg stosowane,
przemieszczane lub przechowywane materiaty niebezpieczne, powinny by¢
odpowiednie do wiasciwosci tych materiatow. W czasie transportu, sktadowania i
stosowania materiatow niebezpiecznych nalezy stosowa¢ odpowiednie srodki
ochrony zbiorowej i indywidualnej, chronigce pracownikéw przed szkodliwym lub
niebezpiecznym dziataniem tych materiatow.

10.3.3. Zabezpieczenie przeciwpozarowe

Dla potrzeb praz rozbiérkowych nalezy opracowac instrukcje przeciwpozarowa,
zawierajgcg informacje dotyczgce zachowania sie w razie dostrzezenia pozaru.
Instrukcja powinna zawierac plan ewakuacyjny ludzi i mienia, zasady
alarmowania oraz prowadzenia akcji ratowniczo — gasniczej na terenie budowy.
Nalezy podac¢ do wiadomosci zatrudnionych telefony alarmowe stuzb
ratowniczych. Nalezy systematycznie kontrolowaé drogi ewakuacyjne. Sprzet
gasniczy powinien by¢ rozmieszczony w miejscach tatwo dostepnych i
widocznych, przy wejsciach i drogach komunikacyjnych. Do sprzetu powinien by¢
zapewniony dostep o szerokosci co najmniej 1,0 m a odlegtos¢ dojscia do
gasnicy nie powinna by¢ mniejsza niz 30,0 m. Sprzet nalezy rozmieszcza¢ w
miejscach nie narazonych na uszkodzenia mechaniczne oraz dziatanie zrodet
ciepta (grzejniki, piece). Kazda gasnica powinna mie¢ aktualng wywieszke
kontrolng z odnotowang datg ostatniego badania gasnicy (badania powinny sie
odbywaé co 6 m-cy)

10.3.4. Instruktaz pracownikow
Na kierowniku rozbidrki spoczywa szczegolna odpowiedzialno$¢ na wszystkie
zjawiska zachodzgce na placu rozbiorki, w tym zabezpieczenia warunkow

bezpiecznej pracy. Kierownik budowy jest zobowigzany do sprawdzania i
aktualizowania wykazu prac szczegolnie niebezpiecznych wystepujgcych przy
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rozbidérce. Powinien okresli¢ szczegdtowe wymagania bezpieczenstwa i higieny
pracy przy wykonywaniu prac szczegolnie niebezpiecznych i zapewnic:

a) bezposredni nadz6r nad tymi pracami wyznaczonych do tego celu oséb

b) odpowiednie srodki zabezpieczajgce

c) instruktaz pracownikow obejmujgcy w szczegodlnosci:

- imienny podziat pracy

- kolejnos¢ wykonywania zadan

- wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy poszczegdlnych czynnosciach
Niezaleznie kierownik budowy jest zobowigzany by:

a) kazdy nowo zatrudniony pracownik przechodzit szkolenie wstepne — instruktaz
0golny ktéry jest dokumentowany zaswiadczeniem wydawanym po zakonczeniu

szkolenia

b) przed przystgpieniem do pracy osoba kierujgca pracownikiem udzielita
nowemu pracownikowi instruktazu stanowiskowego

c) kierownik budowy jest zobligowany réwniez do sporzgdzenia lub zapewnienia
sporzadzenia, jeszcze przed rozpoczeciem budowy, planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia

opracowali:

mgr inz. arch. Andrzej Frydrycki

mgr inz. Zbigniew Misiak



