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1. Wstep.

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczagce wykonania i odbioru robdt
zwigzanych z budowg instalacji elektrycznej zewnetrznej (oSwietlenia terenu) dla obiektu
budowlanego pn. Swietlica wiejska w m. Cerkwica, dz. nr nr 141 obr. Cerkwica, gm. Karnice
w ramach zadania pn.
» Rozbiorka istniejacego budynku i budowa nowego budynku swietlicy wiejskiej w
Cerkwicy”

Adres inwestycji :  ul. Szkolna, 74-342 Cerkwica
Dziatka Nr ewid. 141 obreb Cerkwica

Inwestor : Gmina Karnice

ul. Nadmorska 7

74-343 Karnice

1.1. Przedmiot i zakres robot

Zakres robot znajdujgcych sie w specyfikacji obejmuje wszystkie czynnosci majgce na celu
wykonanie instalacji elektrycznej zewnetrznej.

Zakres prac obejmuje m. in.:

- budowe linii kablowej wlz zasilajgcej stupy osSwietleniowe tj. kopanie mechaniczne rowu,
wykonanie podsypki piaskowej, utozenie rur ostonowych, utozenie kabla w wykopie i zaciggniecie
go do rur ostonowych w wykopie i w budynku, wykonanie nadsypki piaskowej, utozenie bednarki w
wykopie, wykonanie uzioméw pionowych, faczenie uzioméw w wykopie poprzez spawanie,
mechaniczne zasypanie rowu kablowego, montaz latarni parkowych, montaz opraw
oswietleniowych na latarniach, podtgczenie przewoddéw pod zaciski,

- pomiary odbiorcze tj. pomiary rezystancji izolacji, sprawdzenie samoczynnego wylgczenia
zasilania, pomiar rezystancji uziemienia.

Niniejsza specyfikacja obejmuje ustalenia zwigzane z wykonaniem instalacji elektrycznych tj:
e Wymagania dotyczagce wiasciwosci  wykorzystywanych — wyrobow, sposobu ich
przechowywania, transportu i sktadowania,
Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn,
Wymagania dotyczace $rodkéw transportu,
Wymagania dotyczgce wykonania robdt budowlanych,
Wymagania zwigzane z nadzorem i odbiorem robdt.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot odpowiedzialny jest za jakoS¢ wykonania robdt, ich zgodnos$¢ z projektem, ST
oraz poleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego, zgodnie z ustawg Prawo Budowlane.



1.4. Przekazanie terenu budowy

Inwestor przekaze Wykonawcy teren budowy wraz z dziennikiem robét, oraz po 1 egzemplarzu
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej po podpisaniu umowy zgodnie z umowg .

1.5. Dokumentacja projektowa

Wykonawca dostarczy dokumentacje powykonawcza, instrukcje dziatania, atesty, i protokoty
Z pomiarow.

Skreslenia, poprawki, uzupetnienia i adnotacje wnoszone na projekcie powinny byc
omoéwione i podpisane przez osobe uprawniong do dokonywania wpisow i akceptowane przez
osoby uprawnione.

1.6. Zgodnosc¢ robot z dokumentacjq projektowq i ST

Dostarczone materiaty i wykonane roboty powinny by¢ zgodne z dokumentacjg techniczng,
przedmiarem robdt i ST.

Jesli materiaty lub roboty nie bedg zgodne z w/w dokumentami i bedzie to miato niekorzystny
wptyw na jako$¢ robdt, materiaty takie zostang wymienione a roboty wykonane ponownie na koszt
wykonawcy.

1.7. Organizacja robot budowlanych

Wykonawca, przed przystgpieniem do przetargu, winien przeprowadzi¢ wizje lokalng oraz :

e Zapoznac sie z miejscami, w ktérych bedg wykonywane prace okre$lone w umowie i zbadac ich
dostepnosc;

e Zapozna¢ sie z ogolnymi warunkami realizacji robdt, a w szczegdlnosci z potozeniem i
wymiarami pomieszczen, warunkami utrzymania sprzetu, etc.

Po wygraniu przetargu Wykonawca nie bedzie mdgt powotywac sie na niedostateczng znajomosc
miejsca realizacji robdt lub zty dostep do pomieszczen w celu zadania dodatkowych optat.

Na caty czas trwania robdt, Wykonawca wyznaczy uprawnionego Kierownika Robdt. Kierownik
Robét bedzie jako jedyny uprawniony do dokonywania w imieniu Wykonawcy wpiséw w dzienniku
budowy.

Kierownik Robdt bedzie odpowiedzialny za:
- bezpieczenstwo na terenie budowy

- prowadzenie dziennika budowy

- kontakty z organami kontroli

Najpdzniej w dniu przystgpienia do robdt Wykonawca przekaze dane personalne Kierownika Robot
wraz z kopig uprawnien.

1.8. Zabezpieczanie interesow osdb trzecich

Wykonawca musi zadbaé, aby podczas wykonywanych prac nie doszto do naruszenia intereséw
0sob trzecich. Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujgcych przepiséw oraz
powinien zapewni¢ ochrone wiasnosci publicznej i prywatnej.

1.9. Ochrona srodowiska

Wykonawca musi podejmowac wszystkie niezbedne dziatania, aby stosowac sie do przepisow
i normatywéw z zakresu ochrony $rodowiska na placu budowy i poza jego terenem. Podczas
wykonywania robdt budowlanych wykonawca bezwzglednie musi unika¢ szkodliwych dziatan,
szczegolnie w zakresie zanieczyszczania powietrza, wéd gruntowych, nadmiernego hatasu i innych



szkodliwych dla $rodowiska i otoczenia czynnikéw.

1.10. Warunki bezpieczenstwa pracy

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za zabezpieczenie wiasnego mienia oraz za wykonanie
wszelkich niezbednych zabezpieczen zwigzanych z prowadzonymi pracami budowlanymi. Ponadto
wykonawca musi sie bezwzglednie stosowaC do postanowien Instrukcji Bezpieczenstwa oraz
wszelkich polecen Kierownika Budowy zwigzanych z bezpieczenstwem na terenie budowy.
Wykonawca zobowigzany jest do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej oraz do przestrzegania zapiséw wytycznych technicznych odpowiadajacych zakresowi
Zlecenia oraz aktdw prawnych obowigzujgcych w okresie trwania umowy, w tym w szczegdlnosci
Polskich Norm. W szczegdlnosci wykonawca jest zobowigzany wykluczy¢ prace personelu w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i nie spetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

1.11. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy

Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z organizacjg zaplecza dla wiasnych potrzeb oraz
zapewnia na wiasny koszt wszelkie $rodki majgce na celu prawidtowe i petne zabezpieczenie
wykonanych przez siebie robét.

1.12. Warunki dotyczace organizacji ruchu

Wszystkie Srodki transportowe wykorzystywane do transportu materiatéw, sprzetu i narzedzi musza
by¢ sprawne, posiada¢ wazne badania techniczne i spetnia¢ wymagania wynikajgce z
obowigzujacych w Polsce przepiséw o ruchu drogowym. Materiaty przewozone takimi $rodkami
transportu powinny gwarantowaC przewdz bez uszkodzen i z zachowaniem warunkéw
bezpieczenstwa pracy.

2. Nazwy i kody robot budowlanych w zakresie objetym przedmiotem
zamoOwienia
CPV 45311200-2 — Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

CPV 45311100-1 — Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
CPV 45231400-9 — Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

3. Okreslenia podstawowe

Wszystkie okreslenia, nazwy, ktére znalazty sie w tej specyfikacji sg zgodne albo réwnowazne z
Polskimi Normami zawartymi w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.,
albo z okresleniami ujetymi w odpowiednich przepisach podanych w punkcie 10 specyfikacji.
Roboty muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych przepiséw, norm i instrukcji.
Nie wyszczegolnienie jakichkolwiek obowigzujgcych aktéw prawnych nie zwalnia wykonawcy od ich
stosowania.

4. Wiasciwosci wyrobow budowlanych
Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje sie wyroby, dla ktérych producent:

e dokonat oceny zgodnosci wyrobu z wymaganiami dokumentu odniesienia wedtug
okreslonego systemu oceny zgodnosci z mozliwoscig zastosowania rozwigzan
rownowaznych,

e posiada deklaracje zgodnosci CE z mozliwoscig zastosowania rozwigzan rownowaznych -
dokument wystawiony przez producenta i potwierdzajgcy zgodno$¢ wyrobu z wymaganiami
zasadniczymi oraz spetnienie innych wymagan rozporzadzenia (rozporzadzen).

e oznakowat wyroby znakiem CE z mozliwoscig zastosowania rozwigzan rownowaznych.



Przed zabudowaniem materiatdw na budowie Wykonawca przedstawi wszelkie wymagane
dokumenty dla udowodnienia powyzszego. Wszystkie materialy, ktdre nie spetniajg wymogow
technicznych okreslonych przez specyfikacje (np. materiaty, ktore byly przechowywane niezgodnie
z zaleceniami producenta i zmienity sie ich witasnosci) beda uznawane za materiaty nie
odpowiadajgce wymaganiom.

Przed zastosowaniem materiatdw wykonawca winien uzyska¢ akceptacje Inspektora Nadzoru
i przedstawiciela Inwestora.

Materiaty na budowe nalezy dostarczac tgcznie ze Swiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi i
protokotami odbioru technicznego.

Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci
i zgodnosci z danymi producenta.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom nie mogg by¢ stosowane i winny by¢ usuniete z terenu
budowy.

4.1. Kable i przewody elektroenergetyczne

Typ kabli i przewoddéw stosowaé zgodnie z dokumentacja techniczng i specyfikacjg
dokumentacji technicznej. Stosowal kable i przewody z zytami miedzianymi o izolacji PVC
na napiecia znamionowe 0,6/1 kV.

4.2, Rury

Powinny by¢ wykonane z materiatéw niepalnych, wytrzymatych mechanicznie i chemicznie.
Rury na przepusty powinny by¢ dostatecznie wytrzymate na dziatanie sit Sciskajgcych, z jakimi
nalezy sie liczy¢ w miejscu ich utozenia. Wnetrza $cianek powinny by¢ gtadkie lub powleczone
warstwg wygtadzajacg ich powierzchnie dla utatwienia przesuwania sie kabli i przewoddw.

4.3. Shlupy osSwietleniowe

Stupy wykonane ze stali z warstwg zewnetrzng z tworzywa sztucznego. WysokosS¢ 3,75m. Otwory
rewizyjne dla montazu zlgcza bezpiecznikowego stupowego. Montaz na prefabrykowanym
fundamencie betonowym.

4.4. Oprawy parkowe

Oprawy na podwdjnym wysiegniku z 1 kloszem o IP55 z zrédtem $wiatta w postaci Swietldwek
kompaktowych E-27.

5. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca winien zapewni¢ skfadowanie materiatdbw w sposdb zabezpieczony przed
zanieczyszczeniami, z zachowaniem ich jakosci.
Materiaty powinny by¢ przechowywane jedynie w pomieszczeniach przeznaczonych do tego celu.

6. Wymagania szczegotowe dotyczace sprzetu i maszyn do robot
budowlanych

Sprzet i narzedzia, ktore bedg wykorzystywane do wykonania prac objetych tg specyfikacjg musza
by¢ sprawne, regularnie konserwowane i poddawane okresowym przeglagdom zgodnie z
zaleceniami producenta. Muszg spetniaC one wymogi BHP i bezpieczenstwa pracy. Nie wolno
stosowac sprzetu, ktéry nie spetnia powyzszych wymagan i nie wolno wykorzystywaé go
niezgodnie z przeznaczeniem. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich $rodkéw
transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na stan i jakoS¢ transportowanych materiatéw.



7. Wymagania dotyczace srodkéw transportu

Wszystkie Srodki transportowe wykorzystywane do transportu materiatéw, sprzetu i narzedzi musza
by¢ sprawne, posiadaC wazne badania techniczne i spetniaé wymagania wynikajace z
obowigzujgcych w Polsce przepiséw o ruchu drogowym. Materialy przewozone takimi $rodkami
transportu powinny gwarantowa¢ przewdz bez uszkodzen i z zachowaniem warunkow
bezpieczenstwa pracy.

8. Wymagania dotyczace wykonania robot

Wykonawca odpowiada za prowadzenie robot zgodnie z umowg, za jako$¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowa, przedmiarem robdt,
wymaganiami ST, oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

8.1. Budowa linii kablowej zasilajacej stupy oswietleniowe

Przed przystgpieniem do trasowania nalezy wyznaczy¢ geodezyjne trase okablowania w terenie.
Roboty ziemne zwigzane z budowa linii wykona¢ metodg odkrywkowg — wykopu otwartego.

Kabel linii nn-0,4kV tgcznie z bednarkg uktadaé recznie zgodnie z normg N SEP-E-004 w wykopie
oczyszczonym z kamieni i wyréwnanym na gtebokosci 0,7m na warstwie piasku o grubosci co
najmniej 10cm za$ w miejscach narazonych na obcigzenia mechaniczne tj. pod nawierzchnig
utwardzang w dodatkowej rurze ostonowej DVK75mm. Kable powinny by¢ utozone w wykopie linia
falista z zapasem (3% dlugosci wykopu) wystarczajgcym do skompensowania mozliwych
przesunie¢ gruntu. Utozony kabel w ziemi/w rurze ostonowej nalezy zasypac warstwg piasku o
grubosci co najmniej 10 cm, a nastepnie warstwa gruntu rodzimego o grubosci co najmniej 20 cm.
Trasa kabla/rury ostonowej powinna by¢ na catej dtugosci oznaczona folig z tworzywa sztucznego
o trwatym niebieskim kolorze. Odlegtosc folii od kabla/rury powinna wynosi¢ co najmniej 30 cm, a
jej szerokoS¢ by¢ nie mniejsza niz 20 cm. Pozostatg cze$¢ wykopu wypetni¢ gruntem rodzimym.
Kable utozone w ziemi powinny by¢ zaopatrzone na catej dlugosci w trwate oznaczniki
rozmieszczone w odstepach nie wiekszych niz 10 m oraz w miejscach charakterystycznych np.:
skrzyzowaniach, wejsciach do rur ostonowych, budynku.

Kabel zasilajgcy YKY3x4mm2 relacji TM (rozdzielnia gtéwna budynku) — stupy oswietleniowe
utozy¢ miedzy tablica TM a 1-wszym stupem S1 oraz miedzy stupami S1-S3-54-S5-S6 I S1-S2.
Kabel uktada¢ w budynku podtynkowo oraz w rurze RGS32 w warstwie izolacji termicznej (bruzdy
i rury ujete w czesci instalacji wewnetrznych) za$ na zewnatrz w wykopie i w rurze ostonowe;j.
Odizolowane koncéwki zyt kabla wlz podtgczy¢ pod zaciski w TM i ztgczach bezpiecznikowych
stupow oswietleniowych.

Stupy uziemi¢ poprzez utozenie bednarki Fe-Zn 25x4mm miedzy stupami S2-s1-s3-s4-s5-s6 i wbic
prety uziemiajgce 1=2,0m np. Galmar lub réwnowazne przy stupie S2 i S6.

Jako stupy osSwietleniowe projektuje sie stupy h=3,75m stalowe o warstwie zewnetrznej z
tworzywa sztucznego z 1 kloszaem IP55 z Zzrodtem $wiatta w postaci $wietléwek kompaktowych E-
27.

Przy wykonywaniu plyty fundamentowej ulozy¢ rure przepustowg DVR50 dla
przeciggniecia kabla zasilania opraw oswietleniowych.

8.2. Pomiary

Po zakonczeniu prac montazowych nalezy przeprowadzi¢é pomiary rezystencji izolacji
przewodow oraz pomiary skutecznosci ochrony p.porazeniowej tj. skutecznosci zerowania i
pomiary rezystancji uziemienia.



9. Kontrola jakosci robot.

9.1. Wymagania ogodlne

Wykonawca powinien zadbaé, aby jako$¢ materiatdow, urzadzen i montazu byla zgodna
z Dokumentacjg Projektowa, niniejszg specyfikacjg i poleceniami Inspektora Nadzoru.

9.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystgpieniem do robdt, Wykonawca powinien przekaza¢é Inspektorowi Nadzoru
wszystkie Swiadectwa jakosci i atesty stosowanych materiatdw. Materialy bez tych
dokumentéw nie mogg by¢é wbudowane.

10. Badania w czasie wykonywania robét.

10.1. Trasy kablowe i przewodowe

Po wytrasowaniu tras pod przewody i kable instalacyjne, nalezy sprawdzi¢ zgodnosS¢ ich tras
z Dokumentacjg Projektowg. W przypadku wykopdw nalezy sprawdzi¢ ich przebieg z tyczeniem
geodezyjnym jak réwniez ich wymiary : szerokos¢ i gteboko$¢, oraz prawidtowos$é zastosowania
podsypki i nadsypki, foli lokalizacyjnej, rur ostonowych, falowania przy uktadaniu kabli, przewodow.

10.2. Ukladanie przewodow i kabli

Podczas uktadania przewoddw i kabli oraz po zakoriczeniu robot kablowych nalezy przeprowadzi¢
nastepujgce sprawdzenia: zgodno$¢ z trasg opracowang w dokumentacji oraz zblizenia
i skrzyzowania z innymi instalacjami.

10.3. Sprawdzenie ciggtosci zyt
Sprawdzenie ciggtosci zyt roboczych i powrotnych oraz zgodnosci faz nalezy wykonywac przy
uzyciu przyrzadow o napieciu nie przekraczajgcym 24V. Wyniki sprawdzenia nalezy uznaé
za dodatni, jezeli poszczegdine zyty nie majg przerw oraz jezeli poszczegdlne fazy na obu koncach
linii s3 oznaczone identycznie.

10.4. Proéba rezystancji izolacji

Pomiary rezystancji izolacji nalezy wykona¢ za pomocg megaomomierza o0 napieciu nie
mniejszym niz 0,5kV dokonujgc odczytu po czasie niezbednym do ustalenia mierzonej wartosci.
Rezystancja izolacji powinna by¢ nie mniejsza niz 0,5 MQ.

10.5. Prdba rezystancji uziemienia

Pomiary rezystancji uziomu nalezy wykonaé za pomocg miernika rezystancji uziemienia
dokonujac odczytu po czasie niezbednym do ustalenia mierzonej wartosci. Rezystancja uziomu
powinna by¢ nie wieksza niz 10 Q.

11. Obmiar robot

11.1. Ogodlne zasady obmiaru robot

Obmiar robdt powinien okresla¢ faktyczny zakres i ilos¢ wykonanych robdt objetych kontraktem
wykonywanych zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjg Techniczng (ST). Powinien by¢
wykonany w ustalonych jednostkach, zgodnie z wycenionym przedmiarem robdt. Obmiaru robét
dokonuje bezposrednio Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
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obmierzanych rob6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Inspektor
Nadzoru ma prawo i powinien uczestniczy¢ w czynnosciach obmiaru, a wyniki tego obmiaru muszg
by¢ wpisane przez Wykonawce do ksiegi obmiaréw i poswiadczone podpisem przez Inspektora
Nadzoru. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze
robét lub w dokumentacji czy Specyfikacjach (ST) nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukoniczenia wszystkich niezbednych Robdt. Btedne dane muszg by¢ poprawione wg instrukgji
Inspektora Nadzoru.

11.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest:
e m.b. utozenia rur ochronnych,
e m.b. utozenia kabli, przewoddw, foli ostrzegawczej
e m.b. utozenia bednarki,
e szt. uziomdéw pionowych pretowych, ztgczy stupowych bezpiecznikowych, stupéw
oSwietleniowych, opraw o$wietleniowych, fundamentoéw prefabrykowanych,

12. Odbior roboét.
Odbiory rob6t powinny by¢ zgodne z umowg

12.1. Rodzaje odbioréow

Roboty podlegajg:

& odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
& odbiorowi koncowemu.

oraz dodatkowo :

& weryfikacja jakosci wykonania prac wykonczeniowych

12.2. Odbior robot zanikajacych.

Odbioru robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu dokonuje Inspektor Nadzoru w ciggu 3 dni na
pisemne zgtoszenie Wykonawcy wpisem do dziennika robdt i powiadomienia o tym
Inspektora Nadzoru.

Z przeprowadzonego odbioru nalezy sporzadzi¢ protokdt zawierajgcy ocene robdt i zalecenia, ktére
winny by¢ wykonane przed podjeciem dalszych prac. Wyniki odbioru nalezy wpisa¢ do dziennika
robot.

12.3. Odbior koncowy.

Dokonuje sie po przygotowaniu przez Wykonawce dokumentdw potrzebnych do nalezytej oceny
wykonanych robot.

Do odbioru Wykonawca winien dostarczy¢ protokoty badan instalacji, certyfikaty, Swiadectwa
dopuszczenia, dokumentacje powykonawczg i operat geodezyjny,

Odbioru koncowego dokonujg przedstawiciele zamawiajgcego i wykonawcy.

12.4. Weryfikacja jakosci wykonania prac wykonczeniowych

Polega ona na wizualnym sprawdzeniu wszelkich prac wykonczeniowych, wigczajgc w to
sprawdzenie zgodnosci dokumentacji powykonawczej ze stanem rzeczywistym instalacji.

12.5. Zasady koncowego odbioru robot

Odbidér Koncowy polega na finalnej i kompleksowej ocenie rzeczywistego wykonania robét objetych
Kontraktem, w odniesieniu do ich ilosci, jakosci oraz wartosci.
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Odbidér koncowy catosci robot powinien nastgpic w terminie ustalonym w Kontrakcie po
przekazaniu Inspektorowi Nadzoru kompletu dokumentéw niezbednych do dokonania odbioru
koncowego. Termin odbioru koricowego oraz sktad Komisji Odbioru wyznacza Zamawiajacy przy
udziale Inspektora Nadzoru.

Odbioru koncowego robdt dokonuje Komisja Odbioru, powotana przez Zamawiajgcego, przy
obowigzkowym udziale Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokonuje ich
oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentdw, wynikéw badan i pomiaréw, oceny
wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt budowlanych i instalacyjnych z Dokumentacjg
Projektowq i Specyfikacjg Techniczna.

W toku odbioru ostatecznego budowy. Komisja zapoznaje sie z realizacjg ustalen, przyjetych w
trakcie odbioréw robédt zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonywania
robot uzupetniajgcych lub poprawkowych.

W przypadku niewykonania w/w robdt poprawkowych Komisja moze przerwa¢ swoje czynnosci i
ustali¢ nowy termin odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez ktdrgkolwiek Komisje, Ze jako$¢ wykonanych robét tylko
nieznacznie odbiega od wymagan Dokumentacji Projektowej i ST z uwzglednieniem toleranciji i nie
ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu lub rodzaju robdt, Komisja dokona
potrgcen oceniajgc pomniejszg wartos¢ wykonanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych
w dokumentach kontraktowych.

12.6. Dokumenty wymagana do odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem dokonania ostatecznego, koricowego odbioru Budowy jest protokdt
odbioru, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru koncowego
Wykonawca zobowigzany jest skompletowac i dostarczyé Komisji Odbioru nastepujgce dokumenty:
e Kompletng zatwierdzong Dokumentacje Projektowg obejmujaca realizacje catego Zadania
Inwestycyjnego.
e Dokumentacje Powykonawczg Zadania Inwestycyjnego z naniesionymi kolorem czerwonym
zmianami, zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru i Projektanta.
e Komplet Specyfikacji Technicznych.
e Protokoty komisyjnego odbioru robét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu.
e Wyniki pomiaréw kontrolnych wykonanych zgodnie ze Specyfikacjg Techniczna (ST).
e Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty wbudowanych materiatow, etc.
WyZej wymienione wymagania dotyczgce dokumentéw mogq ulec zmianom i poszerzeniom.
Odbioru koncowego dokonuje komisja odbiorcza powotana przez Inwestora. Obowigzkowo w sktad
komisji wchodza:
e Przedstawiciele inwestora, w tym inspektor nadzoru,
e Kierownik budowy (gtéwny wykonawca robét),
e Kierownik robdt elektrycznych,
e Przedstawiciele uzytkownika obiektu.

13. Podstawa ptatnosci

Szczegbtowe zasady rozliczania i ptatnosci za wykonane roboty zostang okreSlone w umowie
zawartej pomiedzy Zamawiajgcym i wybranym Wykonawca.
Podstawa ptatnosci zgodnie z umowa.

14. Przepisy zwigzane.
14.1. Normy i zasady wiedzy technicznej
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
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technicznych, jakim powinny podlega¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690
z dn. 15.06.2002) z pdzniejszymi zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 22 kwietnia 1998 r. w
sprawie wyrobow stuzgcych do ochrony przeciwpozarowej, ktére mogg by¢ wprowadzone
do obrotu i stosowane wytgcznie na podstawie certyfikatu zgodnosci

PN-IEC 60364 [18] Dobdr przewoddéw ochronnych i neutralnych

N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa
PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie.
Sprawdzanie odbiorcze

+Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlano-Montazowych” — Instalacje
elektryczne - wydanie aktualne.

14.2. Przepisy ogdlne

Prawo budowlane ustawa z dnia 7 lipca 1994.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30.12.1994 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.95.8.38 Zmiana:
(Dz.U.02.134.1130, Dz.U.03.175.1704).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U.03.47.401).
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