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OPIS TECHNICZNY
do projektu technicznego, czes¢ konstrukcyjna ,Budowa swietlicy wiejskiej

w Cerkwicy”.

1. Warunki geotechniczne

Na podstawie opracowania "OPINIA GEOTECHNICZNA dla projektu
posadowienia budynku swietlicy na dz. 38/3 i 38/5 w m-sci Cerkwica, gm.
Karnice", wykonanego przez mgr Bolestawa Plichte w maju 2021 r. stwierdza
sie, ze podtoze gruntowe zbudowane jest z osadéw czwartorzedowych wieku
plejstocenskiego reprezentowanych przez pyty piaszczyste i gliny pylaste o
dobrych parametrach geotechnicznych. Powierzchnie terenu przykrywa

warstwa gleby i nasypow gruzowych o migzszosci do 1,2 m.

Woda gruntowa wystepuje w postaci sgczen na gtebokosci 1,2 do 2,7 m ppt.
Parametry obliczeniowe gruntu przyjete do obliczen fundamentéw:
IL=0,40

gamma(n) = 2,05

fi(n) = 14,6 st.

cu(n) =25

Budynek zaliczany jest do pierwszej kategorii geotechniczne;j.

2. Przyjete obcigzenia uzytkowe

Budynek zaprojektowano na nastepujgce wielkosci obcigzen uzytkowych,

przyjetych zgodnie z obowigzujgcg norma:
- posadzka parteru 5,0 kN/m2 (500 kG/m2);
Pozostate obcigzenia:

- obcigzenia state wg obowigzujgcej normy;
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- obcigzenie wiatrem, strefa I, wg obowigzujgcej normy;
- obcigzenie $niegiem, Il strefa, wg obowigzujgcej normy;

- minimalny poziom posadowienia 0,8 m wg obowigzujgcej normy.

3. Przyjete schematy statyczne

Sztywnosc¢ przestrzenng zapewniajg Sciany zewnetrzne i poprzeczne
zelbetowe i murowane.

Schematy stateczne elementéw konstrukcyjnych: belki wolno podparte
(podciagi, nadproza, dzwigary dachowe, ptatwie), stropodach zaprojektowano o

konstrukcji drewnianej, na czesci budynku o konstrukgji zelbetowe;j.

4. Rozwiagzania konstrukcyjne

4.1. Fundamenty

Zaprojektowano posadowienie bezposrednie na ptycie fundamentowej z uwagi
na mozliwos¢ wystgpienia w podiozu budowlanym starej zabudowy.
Fundament wykonaé jako zelbetowy wylewany na budowie z betonu
C16/20 zbrojonego stalg A-IIIN Bst500. Fundament wykona¢ na podlewce
gr. 10 cm. z chudego betonu oraz na zasypce o grubosci minimum 30 cm z

piasku srednioziarnistego zageszczonej do ID=0,5.

Jezeli w poziomie posadowienia fundamentu wystgpig grunty nienosne
nasypowe, to nalezy je usung¢ az do gruntu nosnego i zastgpi¢ zasypka z
piasku srednioziarnistego zageszczong do ID=0,5.

Zbrojenie ptyty fundamentowej wykonac w formie siatek dolnej i gérnej z pretéw
o $rednicy 12 mm o rozstawie oczek co 25 cm. Pod $cianami konstrukcyjnymi w
ptycie fundamentowej wykonac¢ wience z czterech pretow o srednicy 12 mm za
stali A-IlIN Bst500, strzemiona z pretéw o srednicy 6 mm w rozstawie co 30 cm
ze stali A-IlIN Bst500.



4.2. Sciany konstrukcyjne i stupy

Sciany konstrukcyjne zaprojektowano jako zelbetowe wylewane na budowie
z betonu C16/20 zbrojonego stalg A-IlIN Bst500 oraz jako murowane z
bloczkéw gazobetonowych odmiany 07 na zaprawie cementowo - wapiennej
marki 5 MPa.

Sciany konstrukcyjne nalezy zwienczyé po obwodzie budynku wiencami
zaprojektowanymi jako zelbetowe wylewane na budowie z betonu C16/20
zbrojonego stalg A-IlIIN Bst500.

Zbrojenie wiencow wykonac z czterech pretow o srednicy 12 mm ze stali A-IlIN
Bst500, strzemiona z pretow o srednicy 6 mm w rozstawie co 30 cm ze stali A-
[1IN Bst500.

Stupy zaprojektowano jako zelbetowe wylewane na budowie z betonu C16/20
zbrojonego stalg A-IIIN Bst500.

4.3. Podciagi i nadproza

Podciggi i nadproza okienne i drzwiowe zaprojektowano jako zelbetowe

wylewane na budowie z betonu C16/20 zbrojonego stalg A-IlIIN Bst500.

4.4. Konstrukcja stropodachu

Zaprojektowano konstrukcje stropodachu jako drewniang z dzwigaréw
klejonych, ptatwie rowniez klejone, drewno konstrukcyjne klasy GL24.
Potagczenia elementow drewnianych wykonaé na gwozdzie oraz ztgcza
ciesielskie.

Fragment stropodachu zaprojektowano o konstrukcji monolitycznej zelbetowej z
betonu C16/20 zbrojonego stalg A-IlIIN Bst500.

Zestawienie drewna konstrukcji stropodachu:

dzwigar z drewna klejonego GL24 o wymiarach L = 1416 cm, przekroj 18 x
53/95 cm,

3 sztuki

ptatwie z drewna klejonego L = 402 cm, przekrdj 8 x 20 cm, 45 szt.
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ptatwie z drewna klejonego L = 416 cm, przekrdj 8 x 20 cm, 15 szt.

5. Izolacje przeciwwilgociowe

Zaprojektowano wykonanie izolacji pionowej scian zagtebionych w gruncie

oraz izolacje poziomg pod ptytg fundamentowa.

Izolacje pionowg przeciwwilgociowg wykona¢ z masy bitumicznej Superflex
10 wykonywanej zgodnie z instrukcjg producenta.
Izolacje poziomg pod ptytg fundamentowg zaprojektowano jako izolacyjng

mase dyspersyjng bitumiczng pod ptytg fundamentowag

6. Zabezpieczenie elementéw drewnianych przed szkodnikami

biologicznymi i ogniem

Wszystkie elementy drewniane konstrukcji  stropodachu nalezy
zabezpieczy¢ przed szkodnikami biologicznymi zgodnie =z “Instrukcjg
techniczng w sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna
budowlanego  przed szkodnikami biologicznymi" oraz nalezy zabezpieczyc¢
przed ogniem preparatem "OGNIOCHRON" zgodnie z "Instrukcjg techniczng
w sprawie kompleksowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed

szkodnikami biologicznymi i ogniem".

7. Materialy konstrukcyjne

- beton C16/20 wg PN-88/B-06250;
- stal zbrojeniowa A-IlIN Bst500;
- cegta wapienno - piaskowa klasy 15 MPa;

- drewno sosnowe klejone klasy GL24.

8. Uwagi

8.1. Roboty budowlano - montazowe  wykonywa¢ zgodnie z

obowigzujgcymi normami i przepisami bhp i p.poz. oraz z "Warunkami
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technicznymi  wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych"

Warszawa 1989 r.

8.2. Fundament posadowi¢ na gruncie rodzimym, na podlewce z chudego
betonu o grubosci 10 cm.

Jezeli w poziomie posadowienia fundamentu wystgpig grunty nienosne
nasypowe, to nalezy je usung¢ az do gruntu nosnego i zastgpi¢ zasypka z
piasku srednioziarnistego zageszczong do ID=0,5.

Opracowat

Szczecin: lipiec, 2021 r.



