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I. Cze¢$¢ opisowa
do projektu technicznego wew. instalacji wod-kan oraz wew. instalacji c.o. 1
wentylacji w budynku swietlicy wiejskiej w m. Cerkwica dz. nr 141,
gm. Karnice

1.0 Wstep

1.1 Podstawa opracowania

- umowa 1 ustalenia z inwestorem

- projekt zagospodarowania terenu 1:500

- projekt przytacza wodociggowego 1 kanalizacji sanitarne;j

- projekty branzy budowlanej 1:100

- Dziennik Ustaw Nr 75 z dnia 15. 06. 2002 r. poz. 690

- Warunki techniczne wykonania przytacza wody 1 kanalizacji sanitarnej dla
budynku $wietlicy wiejskiej w m. Cerkwica dz. nr 141, gm. Karnice,
pow. gryficki, wydane przez Gmin¢ Karnice z dn. 19.06.2012 r.

1.2 Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest zaprojektowanie wew. instalacji kanalizacji sanitarnej,
wew. instalacji wody zimnej 1 wody cieptej oraz instalacji c.o. z kotlownig na
paliwo stale 1 wentylacji grawitacyjnej 1 mechanicznej wewnatrz budynku
swietlicy. Zakres robot wodociggowych obejmuje doprowadzenie wody zimne;j
do armatury 1 urzadzen w kottowni oraz wykonanie instalacji wody ciepte;j
biegnacej od zasobnika c.w. w kottowni do projektowanej armatury.
Kanalizacja sanitarna swoim zakresem obejmuje budowe trzech pionéw
odpowietrzajacych z podej$ciami do urzadzen sanitarnych. Zakres opracowania
instal. c.0. obejmuje wykonanie kotlowni na paliwo state z ogrzewaniem
podtogowym w sali $wietlicy 1 kuchni oraz ogrzewaniem grzejnikowym w pom.
sanitarnych w.c. Wentylacja swietlicy zaktada montaz hybrydowych nasad
wentylacyjnych, urzadzen grzewczo wentylacyjnych oraz nawietrzakéw
dachowych, wentylatorow tazienkowych 1 zespoléw nawiewnych z czerpnig
zewnetrzng.

1.3 Dane dotyczace przylacza wody oraz odprowadzenia Sciekow
sanitarnych

- doprowadzenie wody
Wodg dla potrzeb proj. budynku $wietlicy doprowadza si¢ z przebudowane;j
gminnej sieci wodociggowej dn 63 PE biegnacej w dziatce 141 (na zapleczu
proj. swietlicy) .

- Scieki sanitarne z budynku $wietlicy odprowadzone beda do przebudowane;
sieci kanalizacji sanitarnej @ 160 PVC biegnacej w dziatce 141 (na zapleczu
proj. swietlicy).



II1. Opis wew. instalacje wod-kan, p.poz i kan. deszczowej

1.0 Opis wew. instalacji kanalizacji sanitarnej

Projektuje si¢ wykonanie wszystkich przewodow kanalizacji sanitarnej z rur 1

ksztattek PVC laczonych na kielich 1 pier§cien gumowy ( zlacze typu P). Projekt

przewiduje zastosowanie rur kanalizacyjnych kielichowych ¢ 160 x 3,6,

$110x2,2¢75x 1,8 ¢ 50x 1,8. Piony 1, 2 1 3 wyprowadzi¢ ponad dach i

zakonczy¢ rurami wywiewnymi PVC. Na pionach zamontowac¢ rewizje
(czyszczaki). Projektuje si¢ zamontowanie nast¢pujacych aparatow sanitarnych
- zlewozmywak dwukomorowy z blachy stalowej nierdzewne]
- umywalki ceramiczne 1 = 550 mm z otworami na baterie stojace (np. Koto
serii Nova lub produkt rownowazny) z syfonem umywalkowym butelkowym
Z tworzywa sztucznego

- umywalka ceramiczna (dla niepelnosprawnych) 1 = 550 mm z otworami na
baterie stojace (np. Koto serii Nova lub produkt rownowazny) z syfonem
umywalkowym butelkowym z tworzywa sztucznego

- muszle ustepowe nascienne z elementem montazowym wyposazonym w
kompletne urzadzenia sptukujgce 1 mocujace (np. Koto serii Nova lub
produkt rownowazny)

- muszla ustepowa (dla niepelnosprawnych) z kompletem poreczy nascienna z
elementem montazowym wyposazonym w kompletne urzagdzenia sptukujace 1
mocujace (np. Koto serii Nova lub produkt rownowazny)

- zlew z blachy stalowej emaliowanej (w pom. technicznym)

- pisuary ceramiczne z zaworem splukujagcym uruchamianym re¢cznie.

- kratki $ciekowe z rusztem ze stali nierdzewnej ¢ 50

Kanalizacje sanitarng wykonac¢ zgodnie z zatagczonymi rysunkami na ktorych

pokazano trasy, $rednice i1 spadki rurociggoéw.

Uwaga: Wszystkie urzadzenia sanitarne zamontowac na elementach

montazowych pod i nad tynkowych. Dobor koloréw ceramiki sanitarnej
wykonawca uzgodni z inwestorem.

2.0 Opis instalacji wody zimnej i cieplej

Wodg zimng rozprowadza si¢ od wejscia do budynku w pom. kuchni.

Instalacje wody zimne;j i cieptej nalezy wykona¢ z rur i ksztattek z rur

wielowarstwowych wodociggowych typu PEX/AL/PEX laczonych w systemie

MLC za pomocg ztaczek zaprasowywanych. Do potaczen gwintowanych

stosowac taczniki z koncoOwkami gwintowanymi z brazu lub mosigdzu z

koncéwkami zaprasowanymi. Podej$cia wodociggowe wykonac¢ od dotu

urzadzen sanitarnych z uwagi na zaprojektowanie armatury stojacej. Baterie

stojace 1 pluczki ustepowe taczy¢ z instalacjg za pomocag wezy elastycznych w

obudowie metalowej. Woda ciepta dostarczana bedzie z zasobnika c.w. V=120

dm3 zintegrowanego z kottem c.o. na paliwo state.

Projektuje si¢ zainstalowanie nastepujacej armatury:

- bateria zlewozmywakowa stojaca



- baterie umywalkowe stojace

- zawory przelotowe katowe ze ztaczka (do pluczek ustgpowych)

- zawoOr czerpalny ze zlaczkg do weza ¢ 15

- zawory kulowe odcinajace ¢ 15-25

- zawory splukujace do pisuarow z przyciskiem rgcznym

Armatura oraz rury 1 ksztaltki wodociggowe winne posiadac:

certyfikat ISO 9002, oceng¢ higieniczng PZH 1 certyfikat zgodno$ci z aprobatg
techniczng 1 karte katalogowa.

Po wykonaniu instalacji poddac jg probie na szczelno$¢€ i ci$nienie. Instalacje
wodociggowa wykonac zgodnie z zalaczonym rysunkiem na ktérym pokazano
trasy 1 §rednice rurociggow.

3.0 Opis instalacji p.poz
Instalacj¢ p.poz. biegnaca do hydrantu wykona¢ z rur 1 ksztattek stalowych
ocynkowanych ¢ 25 o potaczeniach gwintowanych lub ze stali nierdzewne;
systemu KAN-therm Inox. o $rednicy dn 25 (§rednica zew. 28 mm x grubos$¢
Scianki 1,2 mm). Rure prowadzi¢ po wierzchu $ciany ze spadkiem z kierunku
zaworu hydrantowego. Zaprojektowano hydrant @ 25 HP (w szafce wnekowej)
W sktad hydrantu dn 25 wchodza:

- szafka hydrantowa z miejscem na gasnice (900 x 750 x 180 mm) z

nawijaczem 1 osig wodna

- zawor hydrantowy dn 25

- pradownica PWh-25 wg PN-EN 671-1

- waz tloczny pot sztywny o $rednicy 25 mm i dtugosci 30 m
Zgodnie z przepisami dla hydrantu dn 25 minimalna wydajno$¢ poboru wody
mierzona na wylocie pragdownicy wynosi 1,0 dm?/s. Ci$nienie na zaworze
hydrantowym ze wzgledu na wysokos$¢ i1 opory hydrauliczne nie powinna by¢
mniejsza niz 0,2 Mpa. Zawor hydrantowy zamontowa¢ w szafce wnekowej na
wysokosci 1,35 m od poziomu podtogi. Hydrant wew. powinny spetniac
wymagania Polskich Norm dotyczacych tych urzadzen, bedacych
odpowiednikami norm europejskich (EN)
Na proj. przytaczu w kuchni (za weztem wodomierzowym) wykonac wezet
wodociggowy rozdzielajacy instalacje wodociggowa na potrzeby socjalno-
bytowe 1 na cele p.poz.
Na odnodze @ 25 na cele p.poz. zamontowac presostat (czujnik roznicy cisnien)
a na odnodze rurociggu na potrzeby socjalno-bytowe zamontowa¢ zawor
odcinajacy kulowy @ 25, filtr siatkowy O 25, zawor pierszenstwa @ 25 typ
EV220B Danfoss 1 zawo6r odcinajacy kulowy @ 25. Na odnodze socjalno-
bytowej wykonac¢ obejscie projektowanych urzadzen z zaworem @ 25. Wezet
wykonaé¢ wg proj. przylacza wody.
Armatura oraz rury i ksztattki wodociggowe winne posiadac:
certyfikat ISO 9002, oceng higieniczng PZH 1
certyfikat zgodnoSci z aprobatg techniczng i kart¢ katalogowa



4.0 Opis wew. kanalizacji deszczowej

Kanalizacje deszczowa odprowadzajaca wody opadowe z dachu budynku
wykonac¢ z rur 1 ksztattek PVC klasy S o potaczeniach tgczonych na kielich 1
uszczelke gumowg wargowa. Odwodnienie dachu przewidziano czterema
wpustami dachowymi (Wp1,Wp2,Wp3,Wp4) z ptaszczem bitumicznym o
przeptywie 10,70 1/s, §rednicy odptywu o 110, z korpusem izolowanym
termicznie 1 koszem na liscie. Rury spustowe (Rs1 1 Rs2) zakonczy¢ kolanem
45° bezposrednio na korytem odplywowym. Rury kanalizacji deszczowej
prowadzone w przestrzeni sufitu podwieszonego zaizolowa¢ wetng mineralng o
gr 20 mm. Wpusty dachowe montowac §cisle wg zalecen wybranego
producenta.

IV. Opis instalacji c.o. i wentylacji

1.0 Zakres opracowania

Zakres opracowania projektu obejmuje wykonanie instalacji ¢.o. z obiegiem
zamknigtym 1 kotlownig na paliwo state oraz wentylacji grawitacyjnej 1
mechanicznej w pomieszczeniach budynku §wietlicy.

2.0 Dane do projektowania

projekt architektoniczno-budowlany

obowigzujgce normy 1 przepisy:

Dz.U. nr 75/2002r. poz. 690 z p6Zniejszymi zmianami

Norma PN-87/B-02411 , Kottownie wbudowane na paliwo state”
PN-83/B-03430 i PN-EN 12831 w zakresie powietrza wentylacyjnego
Norma PN-91/B-02413 ,,Zabezpieczenia instalacji ogrzewan wodnych
systemu otwartego”

3.0 Opis instalacji c.o. i kotlowni

Instalacja c.o0. doprowadza¢ bedzie czynnik grzejny z kotta c.o. na paliwo stale

do dwoch rozdzielaczy ogrzewania podlogowego, do wezownicy w zasobniku

c.w. 1 do grzejnikow ptytowych w pomieszczeniach w.c.

Do projektu przyjeto:

- instalacje systemu zamknigtego

- grzejniki stalowe ptytowe

- ogrzewanie podtogowe z rur 20x2,0 mm w uktadzie meandrowym

- temperatury pomieszczen ogrzewanych zgodnie z Dz. U. Nr 75: we wszystkich
pomieszczeniach +20°C

- kociot grzewczy na paliwo state z koszem zasypowym paliwa pracujacg na
parametrach tz/tp = 80/60°C

- zapotrzebowanie ciepta dla budynku dla celow grzewczych 1 wentylacji
Q =24500W



Do celow grzewczych przyjeto kociot:

- moc cieplna 8,4-28 kW

- paliwo: pelet

- klasa energetyczna A+

- podajnik: proces palenia oraz utrzymywania zatozonej temperatury

sterowany bedzie mikroprocesorowym regulatorem

Szczegotowe dane kotta podaje karta informacyjna producenta. Podejscia rur do
kotla nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcja montazowa producenta.

Odprowadzenie spalin

Zaprojektowano komin spalinowy stalowy @ 200. (wg projektu budowlanego).
Z uwagi na zmniejszenie strat ciggu spalin nalezy zastosowac trojnik 45° na
wlaczeniu czopucha do komina.

Pomieszczenie kottowni
Pomieszczenie gospodarcze speilnia warunki przepisow dla kottowni o mocy do
30kW Dz.U. nr 75/2002r. 1 normy PN-87/B-02411.
- wysoko$¢ pomieszczenia — 3,0m
- wymiary kottowni umozliwiajgce warunki obstugi
- podtoga niepalna, ceramiczna
- wpust sciekowy w podtodze oraz zlew zeliwny z zaworem czerpalnym
ze ztaczka do weza do napetniania ztadu
- kanat wentylacji wywiewnej o przekroju @160
- naptyw powietrza — kratka wentylacyjna w dolnej czgsci drzwi o
powierzchni 200cm’

Sktad paliwa

Podreczna 1lo$¢ opatu bedzie sktadowana w pojemniku kottowym — 75kg w
pom.technicznym. Sezonowy sktad opatu zlokalizowany bedzie na terenie
dziatki w obudowie zabezpieczajacej przed zawilgoceniem.

Grzejniki

W pom. w.c. zamontowac grzejniki stalowe ptytowe o wielkosciach podanych
na rzucie przyziemia (rysunek nr 2). Proponuje si¢ grzejniki ptytowe o
wysokosci 600 mm i dtugosciach 400, 600 1 800 mm.. Mogg by¢ zamontowane
grzejniki roznych producentéw o odpowiedniej mocy 1 wysokosci 600mm.
Grzejniki wyposazy¢ w zawory z gtlowicami termostatycznymi.

Ogrzewanie podlogowe

Ogrzewanie podlogowe wykona¢ w uktadzie meandrowym z rur
polietylenowych PEX z warstwg antydyfuzyjna dn 20 x 2,0 mm
Dla ogrzewania podtogowego przyjeto:

-temp. wody zasilajacej 50°C



-temp. wody powrotnej 40°C

-temp. pomieszczenia 20°C

-rozstaw rur w podtodze 20 cm

- temp. podtogi 26°C

- wydajnos¢ cieplna podtogi 72W/m?

Na rozdzielaczach ogrzewania podlogowego zamontowaé zespoty pompowo-
mieszajace z zaworem 2-drogowym

Rurociagi

Instalacje rurowe w kottowni (miedzy kottem a rozdzielaczem RO1 1 miedzy
rozdzielaczem ROI1 a rozdzielaczami RO2 oraz zasobnikiem c.w.) wykonac z
rur stalowych czarnych ze szwem ¢ 25 taczonych przez spawanie. Natomiast
odcinek rur miedzy rozdzielaczem RO1 a pom. w.c. (nr 6) wykona¢ z rur
miedzianych (22x1,0 mm) taczonych za pomoca tacznikdéw zaprasowanych. W
pom. sanitarnych zasilenie grzejnikow zaprojektowano w warstwie
podposadzkowej z rur wielowarstwowych typu PEX/AL./PEX z warstwg
antydyfuzyjna (dn 25x2,3, 20x2,0 mm) .

Izolacje termiczne 1 zabezpieczenia antykorozyjne

Rury stalowe po wykonaniu prob nalezy oczysci¢ do 11 stopnia czystosci
zgodnie z normg PN-70/H-97050. Odtluszczenie powierzchni wykonac przy
uzyciu rozpuszczalnikdéw organicznych lub srodkow powierzchniowo czynnych.
Malowa¢ dwukrotnie farbg ftalowo-silikonowa. Rury w kottowni zaizolowac
otulinami z pianki poliuretanowe;j z plaszczem PV C lub folii aluminiowe;j
grubo$¢ — 20mm.

Przed przystapieniem do préb, instalacje c.o. nalezy doktadnie przeptukac.
Probe cisnieniowg instalacji przeprowadzi¢ przy ci$nieniu 0,45Mpa zgodnie z
wymogami normy PN-64/B-10400 1 wg zasad okreslonych w Warunkach
Technicznych Wykonania 1 Odbioru Robot Budowlano-Montazowych.
Materiaty uzyte do budowy instalacji powinny posiada¢ odpowiednie atesty i
certyfikaty, a montaz musi by¢ zgodny z instrukcjg producentow rur,
wyposazenia i urzadzen
Mozna zastosowac inne niz zaproponowane w projekcie rodzaje rur i urzadzen,

pod warunkiem spetnienia parametréw podanych w opisie

4.0 Opis wentylacji mechanicznej i grawitacyjnej

Zgodnie z normg PN-83/B-03430 i PN-EN 12831 przyjeto wymiang powietrza:
- w sanitariatach 30m’/h na miske ustgpowa

- w kuchni 50m’/h

Zgodnie z normg PN EN 12831 w pomieszczeniu $wietlicy przyjeto dwukrotna
wymian¢ powietrza na godzing.

Zaprojektowano nawiew do $wietlicy 12 zespotami nawiewnymi o wymiarach
248 x 63mm wyposazonymi w czerpni¢ z okapnikiem i1 nawietrzak z regulacja.



Nawietrzaki umie$ci¢ pod oknami po obu stronach sali §wietlicy. Dodatkowo w
swietlicy zamontowa¢ nawiew mechaniczny dwoma aparatami z nagrzewnicami
elektrycznymi. Wydajno$¢ powietrza jednego zespotu 270/430/560m’/h. Pobor
mocy 2,0 kW. Nawiew powietrza zaprojektowano czerpnig 800x70 mm na
wysokosci 2,0m od poziomu terenu. Kanat ociepli¢ styropianem grubosci Scm
aby unikng¢ zawilgocenia $ciany. Nawiew do pomieszczen sanitarnych
zaprojektowano kratkami o powierzchni 200cm® w drzwiach wejéciowych.

Urzadzenia wywiewne:

- Swietlica — wywiew mechaniczny o§mioma nasadami hybrydowymi ©&160 na
podstawach B/III

- kuchnia — wywiew mechaniczny nasadg hybrydowa @160 na podstawie B/III

- kotlownia — wywietrzaki dachowe @ 160 na podstawie B/II

- sanitariaty — wywiew mechaniczny wentylatorami tazienkowymi
(z czujnikami ruchu)

Kanaly wentylacyjne na poddaszu nieuzytkowym zaizolowac termicznie.

Projektowat:

Tomasz Paszczak
upr. 108/Sz/78

V. Zalaczniki do projektu
str. 10-11-12
- Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przy wykonywaniu
prac instalacji c.o. 1 wentylacji
str. 13
- Zaswiadczenie projektanta o przynaleznosci do
Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.
str. 14
- Zaswiadczenie sprawdzajacego o przynaleznosci do
Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.
str. 15
- uprawnienia projektanta
str. 16
- uprawnienia sprawdzajacego
uwaga:
Oswiadczenie projektanta i sprawdzajacego -
Zgodnie przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r "Prawo Budowlane”
(Dz.U. z 2003 r nr 207, poz. 2016 z p6Zniejszymi zmianami) zgodnie z art.20
ust.4 pkt. 2 tej ustawy — strona tytutowa projekt
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INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA |
OCHRONY ZDROWIA

Zadanie:
Budowa $wietlicy wiejskiej
Inwestor:
Gmina Karnice, ul. Nadmorska 7, 72-343 Karnice
Adres budowy:

Cerkwica dz. nr 141, gm. Karnice

Nazwa opracowania branzowego:

projekt techniczny — Wew. instalacje wod-kan, c.o. 1 wentylacji

Zespot projektowy

data i podpis

Opracowat:

Tomasz Paszczak

lipiec 2021
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Niniejsza informacje dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na specyfikacje projektowanego

obiektu budowlanego sporzadza sie na podstawie art. 20 ust. 1 pkt. 1b Ustawy — Prawo Budowlane.

Generalny realizator inwestycji (wykonawca) obowigzany jest do pelnienia nadzoru nad przestrzeganiem na

placu budowy przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy oraz egzekwowania od wszystkich podwykonawcow

przestrzegania przepisow prawa budowlanego i innych rozporzadzen w tym zakresie.

Kierownik budowy przed rozpoczgciem budowy jest obowigzany w oparciu o niniejsza informacje sporzadzi¢

Iub zapewni¢ sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajac specyfikacje obiektu

budowlanego i warunki prowadzenia robot budowlanych, w tym ewentualnie jednoczesne prowadzenie robot

budowlanych i produkcji przemystowe;.

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie obowigzkowo sporzadza si¢ , jezeli :

- W trakcie budowy wykonywany bedzie przynajmniej jeden z niebezpiecznych rodzajéw robdt budowlanych
wymienionych w Art. 21a ust. 2 Ustawy — Prawo budowlane, lub

- Przewidywanie roboty budowlane majg trwa¢ dtuzej niz 30 dni roboczych i jednoczesnie bedzie przy nich
zatrudnionych co najmniej 20 pracownikow lub pracochtonnosci planowych robot bedzie przekracza¢ 500
osobodni

Zasady ogole dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych znajdujg si¢

w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 (Dz. U. NR 47 poz. 401) ktoére zastgpito rop.

MBiPMB z dnia 28.03.1972 w spr. BHP przy wykonywaniu robot budowlanych montazowych i rozbiérkach

oraz rop. RM z dnia 4.02.1956 w spr. BHP przy robotach impregnacyjnych i odgrzybieniowych a takze w

rozporzadzeniu MIPS z dnia 26.09.1997 r sprawie og6lnych przepisow BHP (Dz.U.Nr 129 poz. 844 )

1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego
Budowa wew. instalacje wod-kan, wentylacji i c.o.
- wykonanie wykopow pod kanalizacj¢
- montaz rurociggdw c.o. 1 wod-kan
- przygotowanie rurociagdw do montazu ( cigcie rur )
- wykonanie potaczen rurociggdw miedzianych, stal. i PP
- montaz rurociggéw c.o. i ogrzewania podlogowego
- montaz kotla c.o., zasobnika c.w. i rozdzielaczy
- montaz urzadzen wentylacji mechanicznej i grawitacyjnej
- montaz grzejnikow, urzadzen i armatury sanitarnej
- montaz rurociaggow k.d. i wpustéw dachowych
- wykonanie proby szczelnosci rurociagow

2. Wykaz elementow zagospodarowania dzialki lub terenu, ktore moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
- nie wystepuja

3. Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robot budowlanych okreslajace skal¢ i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystapienia.
W przypadku prowadzenia robo6t na zew. budynku nalezy w widocznym miejscu, od strony drogi publicznej na
wysokoséci nie mniejszej niz 2 m nalezy zamontowaé tablice informacyjna, zgodng z Rozp. Min. Inf. z
19.11.2001 (Dz. U. Nr 138, poz. 1555) z numerami telefonéw alarmowych. Stref¢ niebezpieczng (miejsca
niebezpieczne), w ktorej istnieje zrodto zagrozenia np. z powodu mozliwosci spadania z gory przedmiotow lub
materiatdbw, nalezy oznakowaé 1 ogrodzi¢ porgczami badz zabezpieczy¢ daszkami ochronnymi. Strefa
niebezpieczenstwa nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktdrej moga spadaé¢ przedmioty, lecz nie mniej
niz 6 m. Przejscia i miejsca niebezpieczne powinny by¢ oznakowane znakami ostrzegawczymi lun znakami
zakazu oraz dobrze o$wietlone.
4. Zagrozenia w trakcie realizacji robot
Prace w warunkach zagrozenia upadkiem z wysoko$ci

- nie wystepuje
Prace prowadzone przy i w poblizu urzadzen elektroenergetycznych
Prace przy urzadzeniach elektroenergetycznych nalezy wykonywac po wytaczeniu urzadzen spod napigcia. Bez
wylaczenia napigcia zezwala si¢ jedynie na dokonywanie pomiaréw oraz wymian¢ bezpiecznikow i zarowek
(swietlowek) o nieuszkodzonej obudowie i oprawie w obwodach do 1kV. Wylaczenia spod napiecia nalezy
dokona¢ tak aby uzyska¢ widoczng przerw¢ w obwodach. Nie jest konieczne aby przerwa ta widoczna byla z
miejsca wykonywania prac. Za widoczng przerwe uwaza si¢ trwate i widoczne rozdzielenie stykow, wyjecie
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bezpiecznikow lub zdemontowanie czesci obwodu. Jezeli istnieje ryzyko przypadkowego zalaczenia napigcia
nalezy wyznaczy¢ pracownika zobowigzanego do nieprzerwanego czuwania aby nie dopusci¢ do takiej sytuacji.
Przed rozpoczeciem pracy nalezy wywiesi¢ odpowiednie tablice ostrzegawcze a nastgpnie sprawdzi¢ brak
napigcia i uziemi¢ wylaczone urzadzenie.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu przed i w trakcie realizacji robot.
Okreslone czynnosci moga wykonywaé wylacznie osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje zawodowe.
Ponadto przy pracach niebezpiecznych moze by¢ zatrudniony wylacznie pracownik, ktory uzyskat orzeczenie
lekarskie o dopuszczeniu do okreslonej pracy. Niezaleznie od tego wszyscy pracownicy przed przystapieniem do
pracy powinni zosta¢ przeszkoleni w zakresie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy. Szkolenia
powinny by¢ przeprowadzone jako:

- wstgpne — obejmujace instruktaz ogoélny, instruktaz stanowiskowy i szkolenie podstawowe

- okresowe — obejmujace szkolenie i doskonalenie okresowe

Szkolenie z zakresu BHP musi by¢ prowadzone zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Pracy i polityki Socjalnej z
dnia 28 maja 1996r. w sprawie szczegotowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.
U. Nr 62 poz. 285). Szkolenie wstepne podstawowe oraz szkolenie okresowe powinno zakonczy¢ si¢
egzaminem, przeprowadzonym przez organizatora szkolenia. Szkolenia z zakresu BHP odbywaja si¢ w czasie
pracy i na koszt pracodawcy. Pracownik jest zobowiazany do potwierdzenia na pismie, ze zapoznat si¢ z
zasadami bezpieczenstwa 1 higieny pracy. Poza szkoleniami pracodawca powinien wyda¢ szczegélowe
instrukcje i wskazowki dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy na stanowisku pracy.

6. Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacym
bezpieczna i sprawna komunikacje¢, umozliwiajaca szybka ewakuacj¢ na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

Profilaktyka

Wszystkie osoby przebywajace na budowie powinny stosowaé $rodki ochrony indywidualnej. Bezposredni
nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja kierownik budowy, kierownicy
robo6t oraz mistrzowie budowlani. Sa oni réwniez odpowiedzialni za zabezpieczenie terenu budowy przed
osobami postronnymi.

Wszystkie instalowane urzadzenia musza by¢ w petni sprawne, oraz posiadaé¢ certyfikat na znak bezpieczenstwa
lub deklaracje zgodnos$ci z polskimi normami. Obok urzadzen nalezy umie$ci¢ w widocznym miejscu instrukcje
obshugi. Montaz i1 rozruch nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcja producenta, a w razie koniecznos$ci w jego
obecnosci. Stan techniczny urzadzen i narzgdzi pomocniczych powinien by¢ codziennie sprawdzany.

Pierwsza pomoc

Na budowie powinny by¢ urzadzone punkty pierwszej pomocy obstugiwane przez wyszkolonych w tym zakresie
pracownikow. Jezeli roboty wykonywane beda w odleglosci wigkszej niz 500 m od punktu pierwszej pomocy, w
miejscu pracy powinna znajdowaé si¢ przeno$na apteczka. Jezeli w razie wypadku publiczne S$rodki
transportowe shuzby zdrowia nie moga zapewni¢ szybkiego przewozu poszkodowanych, kierownictwo budowy
powinno dostarczy¢ dostgpne $rodki lokomocji. Na budowie powinien by¢ wywieszony na widocznym miejscu
wykaz zawierajacy adresy i numery telefonow najblizszego punktu lekarskiego, najblizszej strazy pozarnej,
policji.

opracowat:

Tomasz Paszczak



