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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
Swietlica w m. Cerkwica
1 ROZBIORKA OBIEKTU PODSTAWOWEGO
1|WKI Catkowita rozbiorka budynkdw i obiektéw kubaturowych oraz budowli o konstrukcji |m?3 k.b.
d.1/2.111.10. z cegly i kamienia
988.40 m3 k.b. 988.400
RAZEM 988.400
2 ROBOTY ZIEMNE
2|KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat. 1ll- |m?2
d.2/0101-07 IV gteboko$ci 20 cm
22.238*[2.0*2+15.28] m?2 428.749
RAZEM 428.749
3|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie | m?2
d.2|0101-02 kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci - grubos¢ docelowa 89+50=139 cm
Krotnoé¢ = 23.8
poz.2 m2 428.749
RAZEM 428.749
4/KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat. I1I-1V; gte- |m3
d.2/0320-0202 |bokos¢ do 1,5 m, szeroko$¢ 1,6-2,5 m
22.238*2.0*2 m3 88.952
RAZEM 88.952
5/KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ 15 km grunt.kat. Il |m3
d.2/0108-06 z opfata talonowg
0108-08
poz.2-poz.4 m3 339.797
RAZEM 339.797
3 KONSTRUKCJE
3.1 Zbrojenie
6/KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi gtadkimi o $r. 6 |t
d.3.1|0104-01 mm
543.17/1000 t 0.543
RAZEM 0.543
7/KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi zebrowanymi o |t
d.3.1|0104-04 $r. 10 mm
2439.19/1000 t 2.439
RAZEM 2.439
8/KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi zebrowanymi o |t
d.3.1/0104-04 $r. 12 mm
5829.36/1000 t 5.829
RAZEM 5.829
9/KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi zebrowanymi o |t
d.3.1|0104-04 $r.8 mm
117.17/1000 t 0.117
RAZEM 0.117
10/KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi zebrowanymi o |t
d.3.1/0104-05 Sr. 16 mm
455.04/1000 t 0.455
RAZEM 0.455
11/KNNR 7 Wykonanie na budowie i montaz konstrukcji spawanych - masa elementu 5 kg - |t
d.3.1/0208-02 dla stép dzwigaréw
82.54/1000 t 0.083
RAZEM 0.083
12|KNR DC-03 |Mocowanie elementéw za pomoca kotew chemicznych iniekcyjnych z zywicy epok- |szt.
d.3.1]0102-04 sydowej systemowej i pretow ocynkowanych gwintowanych systemowych do pod-
fozy z betonu zbrojonego ; Srednica otworu w podtozu 18 mm
4*6 szt. 24.000
RAZEM 24.000
3.2 Plyta stropowa wraz z posadzkami
13/KNR 2-02 Podkfady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym m3
d.3.2|1101-07
0.5%[22.238*2+15.24*2] m3 37.478
RAZEM 37.478
14|KNNR 4 Podtoza betonowe o grubosci 12 cm m3
d.3.2|1410-02 Krotno$¢ = 1.2
0.12*[22.238*2+15.24*2] m3 8.995
RAZEM 8.995
15|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zim- |m?2
d.3.2/0602-09 no z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
poz.14/0.12 m?2 74.958
RAZEM 74.958
16|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zim- |m?2
d.3.2/0602-10 no z roztworu asfaltowego - druga i nastepna warstwa
poz.15 m?2 74.958
RAZEM 74.958
17|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych EPS 200 036 gr. 30 cm |m?
d.3.2/0609-02 wfezowanych poziome na wierzchu konstrukcji na zaprawie
poz.15 m?2 74.958
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RAZEM 74.958
18/ KNNR 2 Deskowanie systemowe drobnowymiarowe ptyt fundamentowych Zelbetowych m?2
d.3.2/0102-02
0.25%[22.238*2+15.24*2] m?2 18.739
RAZEM 18.739
19/KNNR 2 Betonowanie ptyt fundamentowych zbrojonych w deskowaniu systemowym drob- | m?3
d.3.2|/0109-04 nowymiarowym z transportem betonu pompa
0.25%[22.238%15.24] m3 84.727
RAZEM 84.727
20|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych EPS 100 036 gr. 12 cm |m?
d.3.2/0609-02 wfezowanych poziome na wierzchu konstrukcji na zaprawie
poz.15 m?2 74.958
RAZEM 74.958
21/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome |m?2
d.3.2/0607-01 podposadzkowe
poz.15 m?2 74.958
RAZEM 74.958
22|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zim- |m?2
d.3.2/0603-09 no z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
poz.18 m?2 18.739
RAZEM 18.739
23|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zim- |m?2
d.3.2/0603-10 no z roztworu asfaltowego - druga i nastepna warstwa
poz.22 m?2 18.739
RAZEM 18.739
24|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm za- |m?
d.3.2/1102-02 tarte na gtadko
poz.15 m?2 74.958
RAZEM 74.958
25/KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrg- | m?2
d.3.2/1102-03 cenie za zmiane grubosci 0 10 mm - grubo$¢ docelowa 8 cm
Krotno$¢ = 6
poz.15 m?2 74.958
RAZEM 74.958
26|KNR AT-23 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin podtogowych - dwukrotne grunto- |m?2
d.3.2/0101-03 wanie podtoza pod kleje cementowe
poz.15 m?2 74.958
RAZEM 74.958
27|KNR AT-23 |Obsadzenie kompletnego profilu dylatacyjnego mocowanego do podioza wkretami |m
d.3.2/0102-02 i kotkami rozporowymi w okfadzinie na zaprawie klejowej cienkowarstwowej lub
epoksydowej
15.74*4+22.238*3 m 129.674
RAZEM 129.674
28/ KNR AT-23 |Wypetnienie szczeliny dylatacyjnej elastyczng jednosktadnikowg masa spoinujgcg |m
d.3.2/0102-06 przy szerokosci spoiny 6 mm
poz.27 m 129.674
RAZEM 129.674
29/KNR AT-23 | Oktadziny podtogowe z ptytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztattach na | m?2
d.3.2/0211-03 zaprawie epoksydowej; ptytki o wymiarach 30x30 cm
poz.15 m?2 74.958
RAZEM 74.958
30|KNR AT-23 |Cokoliki przyscienne z ksztattek cokotowych o wysokosci 10 cm na zaprawie epok-|m
d.3.2/0216-07 sydowej; ksztattki o dlugosci 10-18 cm
5.38*2+3.0*2+6.56*2+5.55*6+22.24*2-5.55*2+14*2+0.5*4 m 126.560
RAZEM 126.560
3.3 Sciany Zelbetowe
31/KNNR 2 Deskowanie systemowe drobnowymiarowe $cian prostych zelbetowych m?2
d.3.3/0102-03
3.72*2*[15.24*2+5.4*2]+2.27*2*[0.40*2+10.28] m?2 357.426
RAZEM 357.426
32|KNNR 2 Betonowanie scian prostych zbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowy- m3
d.3.3|0109-05 miarowym z transportem betonu pompg
3.72*0.15*[15.24*2+5.4*2]+2.27*0.10*[0.40*2+10.28] m3 25.549
RAZEM 25.549
34 Stupy zelbetowe
33|KNR 2-02 Stupy Zelbetowe, okragte i owalne o wysokosci do 4 m; obwod do 1 m - z zastoso- |m3
d.3.4/0209-01 waniem pompy do betonu
3.14*0.25*0.5*0.25*0.5*2.85*6<szt> m3 0.839
RAZEM 0.839
3.5 Strop zelbetowy
34| KNNR 2 Deskowanie systemowe wielkowymiarowe ptyt stropowych m2
d.3.5/0103-06
[6.55+0.15]*15.24 m?2 86.868
RAZEM 86.868
35/KNNR 2 Betonowanie ptyt stropowych zbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowy-  |m?3
d.3.5/0109-08 miarowym z transportem betonu pompg
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0.16*poz.34 m3 13.899
RAZEM 13.899
3.6 Konstrukcja drewniana dachu z drewna klejonego GL24
36|KNNR 2 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - dzwigar z drewna klejonego GL24 im- |m
d.3.6/0402-05 pregnowanego
Przedmiar dodatkowy - tgczna objetos¢ elementow
5.658 m3 5.658
14.16*3 m 42.480
RAZEM 42.480
37/KNNR 2 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - ptatwie z drewna klejonego GL24 im- |m
d.3.6/0402-02 pregnowanego
Przedmiar dodatkowy - tgczna objetos¢ elementow
3.8928 m3 3.893
4.02*45+4.16*15 m 243.300
RAZEM 243.300
3.7 Podciagi i wienice
38/KNNR 2 Deskowanie systemowe drobnowymiarowe belek podciggow m?2
d.3.7/0102-05
[0.24+1.0*2]*[0.15+14.20+0.60]*2<szt> m?2 66.976
RAZEM 66.976
39/KNNR 2 Betonowanie belek podciggdw zbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowy- |m?3
d.3.7/0109-07 miarowym z transportem betonu pompg
[0.24%1.0]*[0.15+14.20+0.60]*2<szt> m3 7.176
RAZEM 7.176
40/KNNR 2 Deskowanie systemowe drobnowymiarowe belek wiehcéw m?2
d.3.7/0102-05
[0.24+0.16*2+0.24+0.31*2]*[5.55-0.15*2] m?2 7.455
[0.24+0.16*2+0.24+0.31*2]*5.40 m2 7.668
[0.24+0.16*2]*1.5*2 m?2 1.680
RAZEM 16.803
41/KNNR 2 Betonowanie belek wiencow zbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymia-| m3
d.3.7/0109-07 rowym z transportem betonu pompa
[0.24%0.16+0.24*0.31]*[5.55-0.15*2] m3 0.592
[0.24%0.16+0.24*0.31]*5.40 m3 0.609
0.24*0.16*1.5*2 m3 0.115
RAZEM 1.316
4 ARCHITEKTURA
41 Dylatacje miedzy-budynkowe
42|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych gr. 15 cm pionowe mie- |m?2
d.4.1/0609-12 dzybudynkami na zaczynie gipsowym
11.195%[4.16+0.47] m?2 51.833
RAZEM 51.833
43|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych gr. 10 cm pionowe mie- |m?2
d.4.1|0609-12 dzybudynkami na zaczynie gipsowym
9.985%[4.16+0.47] m?2 46.231
RAZEM 46.231
44|KNR 2-02 Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych poziomych tasma dylatacyjng sys- |m
d.4.110617-02 temowa szerokosci do 200 mm
11.195+9.985 m 21.180
RAZEM 21.180
45/KNR 2-02 Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych pionowych tasma dylatacyjng sys- |m
d.4.110617-08 temowa szerokosci do 200 mm
[4.16+0.47]*4 m 18.520
RAZEM 18.520
4.2 Dach - pokrycia
46/KNR AT-43 |Oktadzina sufitowa z ptyt gipsowo-kartonowych wodo-ogniochronnych systemo- | m?2
d.4.2/0207-02 wych na profilach CD 60 i uchwytach bezposrednich, pojedyncza konstrukcja
rusztu, pokrycie dwuwarstwowe, odporno$¢ ogniowa EI 30 (REI 30)
poz.34 m? 86.868
RAZEM 86.868
47/KNR AT-43 |Oktadzina sufitowa z ptyt gipsowo-kartonowych systemowych na profilach CD 60 i |m2
d.4.2/0207-03 uchwytach bezposrednich, pojedyncza konstrukcja rusztu, pokrycie tréjwarstwowe
( dwie warstwy r-g i jedna warstwa piyty dzwiekochtonne ), odporno$¢ ogniowa EI
60 (REI 60)
[22.66-5.55]*[15.78-0.37*2] m?2 257.334
RAZEM 257.334
48| KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome |m?2
d.4.2/0607-01
poz.34 m? 86.868
RAZEM 86.868
49|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej gr. 15 cm skalnej 0,036 W/|m?2
d.4.2|0613-01 (mK) poziome; z ptyt klejonych lepikiem asfaltowym na gorgco do podtoza betono-
wego - grubos¢ docelowa 30 cm
2*p0z.48+2*poz.47 m?2 688.404
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RAZEM 688.404
50 KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng dwuwarstwowe m?2
d.4.2/0504-02
poz.49 m?2 688.404
RAZEM 688.404
51|KNNR 2 Izolacja z folii polietylenowej przymocowana do konstrukcji drewnianej m2
d.4.2/0604-02
poz.47 m? 257.334
RAZEM 257.334
52|KNR 2-05 Lekka obudowa dachu ptaskiego o nachyleniu do 10% z blach stalowych trapezo- |m?2
d.4.2|1008-01 wych bez ocieplenia montowana metodg tradycyjng
poz.47 m? 257.334
RAZEM 257.334
53|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementéw prefabryko- | m2
d.4.2/0815-06 wanych i betonowych wylewanych
poz.49 m?2 688.404
RAZEM 688.404
54| NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami systemowymi - powierzchnie poziome m2
d.4.2/202 1134-01
poz.49 m?2 688.404
RAZEM 688.404
55|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami systemowymi zmywalnymi wewnetrznych sufitow | m?2
d.4.2/1204-01
poz.49 m?2 688.404
RAZEM 688.404
56|KNR 2-15/ | W pusty dachowe systemowe pojedyncze kpl.
d.4.2|GEBERIT
0405-01
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
57|KNR 2-15/ Przejscia szczelne systemowe dla rur o $r. zewn. 75 mm szt.
d.4.2|GEBERIT
0316-02
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
58|KNR 2-15/ Rurociggi polietylenowe systemowe HDPE kanalizacyjne o potgczeniach zgrzewa- |m
d.4.2|GEBERIT nych na podwieszeniach w systemie o $r. zewn. 75 mm
0402-03
[22.66-0.325-0.25]*2+4.16*4 m 60.810
RAZEM 60.810
4.3 Sciany i $cianki
59/KNNR 2 Sciany z bloczkéw o grubo$ci 24 cm m3
d.4.3|0306-02
[4.16+0.22]*[22.66-0.325-0.25+22.525-0.25]-2.00*3.5-2.57%13.0*2-1.5*3.0*2 m3 111.477
RAZEM 111.477
60 KNR 2-02 Otwory na okna w $cianach murowanych grubosci do 1 cegty z cegiet pojedyn- szt
d.4.3/0126-01 czych, bloczkéw i pustakow
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
61/KNR 2-02 Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cianach murowanych grubosci do 1 |szt
d.4.3/0126-02 cegly z cegiet pojedynczych, bloczkow i pustakow
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
62| WKI Elewacje - systemy elewacyjne m?2
d.4.3/3.299.416.
poz.59 m? 111.477
RAZEM 111.477
63| WKI Elewacje - pozostate elementy - daszki przedwejsciowe m?2
d.4.3/3.199.419.
2.5*3.0*2 m?2 15.000
RAZEM 15.000
64|KNR 2-02 Woycieraczki aluminiowe do obuwia systemowe w ramce 600x800 mm szt.
d.4.3/1219-03
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
65| WKI Okna i drzwi zewnetrzne z obrébkami blacharskimi i parapetami m2
d.4.3/3.299.320.
2.0*3.5+2.57*13.0*2+1.5*3.0*2 m?2 82.820
RAZEM 82.820
66| WKI Scianki dziatowe w technologiach suchych - $cianki dziatowe wewnetrzne tazien- |m?2
d.4.3|3.299.340. kowe z ptyty wodoodpornej wraz z drzwiami na nézkach
[2.0-0.15]*[3.0*2+1.0%4] m?2 18.500
RAZEM 18.500
67|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo-wa- m2
d.4.3/0711-03 piennej na Scianach
3.72*[15.24*2+5.4*2]+2.27*2*[0.40*2+10.28] m2 203.865

Norma PRO Wersja 4.74 Nr seryjny: 4041 Uzytkownik: Antropex2@interia.pl 602488186




01 Kosztorys rob budowlane Cerkwicka.ATH

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
poz.59 m? 111.477
RAZEM 315.342
68|KNR AT-43 |Scianki instalacyjne z ptyt gipsowo-kartonowych na podwajnej metalowej konstruk- | m?2
d.4.3/0110-06 cji nosnej grubosci 100 mm, z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym
3.72*[3.0+2.5*2] m?2 29.760
RAZEM 29.760
69|KNR AT-43 |Scianki instalacyjne z ptyt gipsowo-kartonowych na podwajnej metalowej konstruk- | m?2
d.4.3/0110-04 cji nosnej grubosci 50 mm, z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym
3.72*6.30-0.9*2.05*2 m?2 19.746
RAZEM 19.746
70/ KNR AT-43 |Przygotowanie otworéw w Sciankach dziatowych z profili UA 50 pod montaz drzwi i|szt.
d.4.3|0119-01 naswietli
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
71/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podfozy preparatami systemowymi - powierzchnie pionowe m2
d.4.3/202 1134-02
poz.67+2*poz.68+2*poz.69 m?2 414.354
< stupy >2*3.14*0.25*0.5*2.85*6<szt> m?2 13.424
RAZEM 427.778
72|KNR AT-22 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin $ciennych - dwukrotne gruntowa- | m?2
d.4.3/0101-03 nie podtoza pod kleje cementowe
< tazienka >2.20*[5.55%*4+2.22*2+6.3*4]-0.9*2.05*6 m2 102.978
< kuchnia - fartuch h=0,60 m >0.6*[5.4*2+5.14] m?2 9.564
< pomieszczenie techniczne >1.0 m? 1.000
RAZEM 113.542
73|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami systemowymi zmywalnymi tynkéw wewnetrznych | m2
d.4.3/1204-02 Scian
poz.71-poz.72 m? 314.236
RAZEM 314.236
4.4 Stolarka budowlana wewnetrzna
74 KNR 2-02 Odbojnica $cienna szer. 400 mm, gr. 18 mm m
d.4.4/1209-01
33 m 33.000
RAZEM 33.000
75/KNR-W 2-02 | Prowadnice do drzwi przesuwnych kpl.
d.4.4/1024-03
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
76/ KNR-W 2-02 | Drzwi wewnetrzne przesuwne fabrycznie wykonczone m2
d.4.4/1024-02
2.0*0.9*2<szt> m?2 3.600
RAZEM 3.600
77/KNR 2-02 Drzwi stalowe przeciwpozarowe dwustronne o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.4.4/1204-05
0.9*2.0 m?2 1.800
RAZEM 1.800
78 KNNR 2 Montaz o$cieznic drewnianych m2
d.4.4/1104-02
0.9*2.0*4 m?2 7.200
RAZEM 7.200
79/KNNR 2 Montaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych petnych fabrycznie wykonczonych m2
d.4.4/1103-01 konfekcjionowanych w okleinie
0.9*2.0*4 m?2 7.200
RAZEM 7.200
80|KNR 2-02 Odboje posadzkowe dla drzwi szt.
d.4.4/1218-03
analogia
4+1 szt. 5.000
RAZEM 5.000
4.5 ZAGOSPODAROWANIE TERENU
81 Wiata $mietnikowa, altana, ostona, 3,3x2,5 m, z wykonaniem podtozg m
d.4.5
0 m 0.000
RAZEM 0.000
82|KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z przerzutem na terenie ptaskim m3
d.4.5/0218-01
0.1*33.9 m3 3.390
RAZEM 3.390
83|KNR 2-21 Wykonanie trawnikow dywanowych siewem na gruncie kat. Il z nawozeniem m2
d.4.5/0401-05
33.9 m?2 33.900
RAZEM 33.900
84|KNR 2-21 Sadzenie krzewow zywoptotowych w rowach o szerokosci do 45 cm w gruncie kat. | szt.
d.4.5/0331-08 Il z zaprawg rowéw do potowy gtebokosci - przyjeto 5 szt / 1 mb
5*34.2 szt. 171.000
RAZEM 171.000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
85/KNR 2-21 Schody z cegty klinkierowej wykonywane na podbudowie z betonu zwirowego m3
d.4.5/0605-01
0.20*3.0 m3 0.600
RAZEM 0.600
86|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem |m
d.4.5/0407-01 spoin zaprawg cementowg
55.5 m 55.500
RAZEM 55.500
87 /KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z m
d.4.5/0407-05 wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
123.8 m 123.800
RAZEM 123.800
88|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 15 |m?2
d.4.5/0114-05 cm
239.7 m?2 239.700
RAZEM 239.700
89/ KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna o grubosci po zageszczeniu 8 |m?2
d.4.5/0114-07 cm
239.7 m?2 239.700
RAZEM 239.700
90|KNR 0-11 Place i zatoki postojowe z kostki betonowej gr. 80 mm na podsypce piaskowo-ce- |m?2
d.4.5/0327-04 mentowej gr. 50 mm z zalaniem spoin zaprawg cementowg z pasami rozdzielczy-
mi
239.7 m?2 239.700
RAZEM 239.700
91|KNR 2-01 Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. |m3
d.4.5/0235-02 II-IV dla nawierzchni ciggdw pieszojezdnych
45 m3 45.000
RAZEM 45.000
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp.

Nazwa

Jm

llosé

Cena jedn.

Wartosé

N

.|robocizna

6340.0662

RAZEM

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.74 Nr seryjny: 4041 Uzytkownik: Antropex2@interia.pl 602488186




01 Kosztorys rob budowlane Cerkwicka.ATH ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llosé 1. inw. 1. wyk. Cenajedn.| Wartos¢
1.|acetylen techniczny rozpuszczony kg 0.4648 0.4648
2.|acetylen techniczny rozpuszczony kg 0.2573 0.2573
3.|akrylowy preparat gruntujgcy dm3 22.4874 22.4874
4.| akrylowy preparat gruntujgcy dm3 34.0626 34.0626
5.|azofoska t 0.0017 0.0017
6.|bale iglaste obrzynane kl.1I gr. 50-100 mm m3 0.0398 0.0398
7./ beton zwykty z kruszywa naturalnego m3 1.3178 1.3178
8.|beton zwykly z kruszywa naturalnego B-20 m3 48.8988 48.8988
9.|beton zwykly z kruszywa naturalnego B-25 m3 86.4215 86.4215

10.| blacha trapezowa aluocynk m?2 257.3340 257.3340
11.| blachy stalowe $rednie walcowane na gorgco kg 12.8667 12.8667
12.| bloczki systemowe 60x20x20,0 cm m 4737.7725 4737.7725
13.| cement 25 z dodatkami t 6.9955 6.9955
14.|deski iglaste obrzynane 19-25 mm KLIII m3 0.3750 0.3750
15.|deski iglaste obrzynane 38 mm KLIII m3 0.3382 0.3382
16.|drzwi drewniane dwuskrzydtowe przesuwane-kompletne | kpl. 2.0000 2.0000
17.|drzwi stalowe EI30 900x2000 mm kpl 1.0000 1.0000
18. | elastyczna masa poliuretanowa do wypetniania dylatacji |kg 4.7979 4.7979
19.| elektrody stalowe do spawania stali weglowych 100 0.7554 0.7554
szt.
20.| elementy tgczace profile montazowe Pluvia szt. 12.1620 12.1620
21.|epoksydowa zaprawa do spoinowania kg 42.9217 42.9217
22.| epoksydowa zaprawa klejowa kg 416.0497 416.0497
23.|farba ftalowa do gruntowania przeciwrdzewna miniowa |dm3 1.7430 1.7430
24. farby systemowe zmywalne nawierzchniowe dm3 295.0159 295.0159
25. | folia paroizolacyjna m?2 395.8323 395.8323
26. folia polietylenowa szeroka gr. 0,2 mm m?2 477.2586 477.2586
27.|gaz propan-butan kg 298.7673 298.7673
28.|gips budowlany szpachlowy t 3.3459 3.3459
29.|gips budowlany zwykty t 1.0326 1.0326
30.|gruntownik do masy uszczelniajgcej na podfoza nie- dm3 0.1297 0.1297
chtonne (stal, tworzywa sztuczne)
31.|gwozdzie budowlane okragte gote kg 4.6984 4.6984
32. katownik do profili o$cieznicowych UA 50 m 8.4000 8.4000
33.|kliny montazowe Pluvia szt. 156.8898 156.8898
34.| kotki rozporowe z wkretami szt. 732.2956 732.2956
35.| kotnierze mocujgce szt. 4.0000 4.0000
36.| kotnierze przytgczeniowe szt. 4.0000 4.0000
37.|kompletny profil dylatacyjny m 136.1577 136.1577
38.| kostka betonowa 10 x 20 x 4 m?2 0.6000 0.6000
39.| kostka betonowa gr. 80 mm m?2 245.6925 245.6925
40.| kotwy metalowe szt. 2350.8954 2350.8954
41.| krawedziaki z drewna klejonego GL24 impregnowane | m3 10.1666 10.1666
42.|krzewy zywoptotowe szt. 179.5500 179.5500
43. | ksztattki cokotowe 10 cm m 132.8880 132.8880
44.|ksztattowniki stalowe walcowane na gorgco kg 87.1500 87.1500
45.|lepik asfaltowy bez wypetniaczy na gorgco kg 1337.0963 1337.0963
46.|tacznik wzdtuzny do CD 60 szt. 216.8473 216.8473
47.|masa asfaltowa kg 5.2471 5.2471
48.| miat kamienny t 3.4277 3.4277
49.|mieszanka betonowa z kruszywa naturalnego B-10 m3 11.0099 11.0099
50.|nasiona traw kg 0.6780 0.6780
51.| obrzeza betonowe 20x6 cm m 56.6100 56.6100
52.| obrzeza betonowe 30x8 cm m 126.2760 126.2760
53.| odboje posadzkowe drzwiowe kpl 5.0000 5.0000
54.| odbojnica scienna szer. 400 mm, gr. 18 mm m 33.9900 33.9900
55. | opaski elektrozgrzewalne polietylenowe szt. 13.3782 13.3782
56.| opfata talonowa - grunt m3 339.7970 339.7970
57.| papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m?2 182.8634 182.8634
58.| papa termozgrzewalna nawierzchniowa m? 812.3167 812.3167
59. | papa termozgrzewalna podktadowa m? 812.3167 812.3167
60.| papier Scierny ark. 2.1060 2.1060
61.|pasta emulsyjna asfaltowa do izolacji przeciwwilgocio- |kg 566.3910 566.3910
wej
62.| pianka poliuretanowa kg 0.2520 0.2520
63. | piasek m3 117.3201 117.3201
64.| ptytki oktadzinowe podtogowe 30x30 cm m?2 78.7059 78.7059
65.| ptyty gipsowo-kartonowe ogniochronne gr. 12,5 mm m?2 922.4270 922.4270
66. | ptyty gipsowo - kartonowe dzwiekochtonne gr. 35 mm m? 262.4807 262.4807
67.| ptyty lub maty z wetny mineralnej' m?2 413.3934 413.3934
68. | piyty pilSniowe porowate zwykie m? 22.2320 22.2320
69. | piyty styropianowe EPS 100 036 gr. 12 cm m3 9.2648 9.2648
70. | ptyty styropianowe EPS 200 36 gr. 30 cm frezowane m3 25.4857 25.4857
71.| ptyty styropianowe gr. 10 cm m?2 48.5426 48.5426
72.| ptyty styropianowe gr. 15 cm m?2 54.4246 54.4246
-10 -
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llosé 1. inw. 1. wyk. Cenajedn.| Wartos¢
73.| podgrzewacze wpustow szt. 4.0000 4.0000
74.|podwieszenia profilu montazowego szt. 24.3240 24.3240
75.| preparat gruntujgcy pod malowanie dm3 238.6760 238.6760
76.| pret gwintowany ocynkowany systemowy M16x300 szt. 24.0000 24.0000
77.|prety okragte do zbrojenia betonu, gtadkie $r. do 14 mm |kg 546.2580 546.2580
78.| prety okragte do zbrojenia betonu, zebrowane $r. 16 mm kg 464.1000 464.1000
79. |prety okragte do zbrojenia betonu, zebrowane $r. do 14 |kg 8435.3100 8435.3100

mm
80. | profil CD 60 m 1156.5187 1156.5187
81. | profil CW 100 m 123.8016 123.8016
82. | profil CW 50 m 86.3434 86.3434
83. | profil o$cieznicowy UA 50 m 12.6000 12.6000
84. | profil UD 30 m 433.6945 433.6945
85. | profil UW 100 m 49.9968 49.9968
86. | profil UW 50 m 37.3733 37.3733
87.| profile montazowe m 62.0262 62.0262
88.| prowadnice dolne szt 2.0000 2.0000
89.| prowadnice gorne szt 2.0000 2.0000
90. | roztwér asfaltowy do gruntowania kg 442.0884 442.0884
91. | roztwér asfaltowy do izolaciji kg 67.4618 67.4618
92.|rury polietylenowe HDPE m 63.8505 63.8505
93.|rury stalowe $r.48,3x3,6 mm b/s ogdlnego przeznacze- |m 34.9076 34.9076

nia - czarne
94.| rynny podporowe szt 64.4586 64.4586
95.| sklejka wodoodporna m3 0.1303 0.1303
96.|skrzydfa drzwiowe ptytowe wewnetrzne w okleinie z kpl 4.0000 4.0000

oscieznicami
97.|sznur dylatacyjny m 136.1577 136.1577
98.|$ruba M8 do profilu UA szt. 33.6000 33.6000
99.|tasma dylatacyjna z PCW m 41.6850 41.6850

100.|tasma spoinowa m 765.8834 765.8834

101.|tlen techniczny m3 0.7720 0.7720

102.|tlen techniczny sprezony m3 1.3944 1.3944

103. | ttuczen kamienny niesortowany t 116.9496 116.9496

104.|uchwyt elastyczny dt. 30 mm szt. 810.6021 810.6021

105. | uchwyt elastyczny dt. 30 mm szt. 364.8456 364.8456

106.|uchwyty do rur, szt. 55.3371 55.3371

107.|uszczelnienia przej$¢ systemowe szt. 4.0000 4.0000

108.|wapno suchogaszone t 2.0813 2.0813

109.| wetna mineralna systemowa gr 15 cm skalna 0,036 W/ |m?2 722.8242 722.8242

(mK)

110.|wiata Smietnikowa, altana, ostona, 3,3x2,5 m, z wykona- | kpl 0.0000 0.0000

niem podtozg

111.|wkret "pchetka" 3,9 x 11 mm szt. 4822.0980 4822.0980

112.|wkret RIGIPS TN 25 szt. 4578.3180 4578.3180

113.|wkret RIGIPS TN 35 szt. 6240.0240 6240.0240

114.|wkret RIGIPS TN 45 szt. 6690.6840 6690.6840

115.|woda m3 17.7261 17.7261

116.| wpusty dachowe systemowe szt. 4.0000 4.0000

117.|wycieraczki aluminiowe do obuwia systemowe w ramce |kpl 2.0000 2.0000

600x800 mm

118.|zaprawa cementowa m3 0.0600 0.0600

119.|zaprawa cementowa m. 12 m3 6.2805 6.2805

120.|zaprawa cementowa m. 50 m3 1.6491 1.6491

121.|zaprawa cementowa m. 80 m3 0.1245 0.1245

122.|zaprawa systemowa kg 1722.3196 1722.3196

123.|ziemia urodzajna m3 6.4680 6.4680

124.| zywica epoksydowa systemowa - pojemniki 400 ml szt. 1.4400 1.4400

125.| materiaty pomocnicze zt

RAZEM
Stownie:
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ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartosé
1.|betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 12.6137
2.|ciagnik kotowy 75-85 KM m-g 10.4220
3.|deskowanie systemowe drobnowymiarowe m-g 154.7299
4./ deskowanie systemowe wielkowymiarowe m-g 27.7978
5.|gietarka do pretéw m-g 44.6203
6./nozyce do pretéw m-g 53.8512
7.| pita do ciecia ptytek m-g 5.9925
8. | pita tasmowa elektryczna m-g 30.0988
9.|podnos$nik montazowy PMH samochodowy m-g 20.0463

10.|pompa do betonu na samochodzie m-g 0.0755
11.|pompa do betonu na samochodzie 60 m3/h m-g 9.5501
12.| prosciarka do pretéw m-g 39.4238
13.|przyczepa dtuzycowa 10 t m-g 10.4220
14.| réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 1.2464
15.|samochod samowytadowczy do 5 t m-g 356.7868
16.|spawarka m-g 5.0630
17.|spycharka ggsienicowa 55 kW (75 KM) m-g 2.1195
18.|spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 9.1838
19.|$rodek transportowy m-g 52.0047
20.| ubijak spalinowy m-g 12.7041
21.|walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 3.6872
22.|walec statyczny samojezdny 10 t m-g 15.4127
23.|wycigg jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5 t m-g 174.2964
24.|zgrzewarka "Media" m-g 24.1416
25.|zuraw samochodowy m-g 14.3043
26.|zuraw samochodowy 12-16 t m-g 9.5986
27.|zuraw samochodowy 5-6 t m-g 3.1909
RAZEM
Stownie:
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