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1. Podstawa opracowania.

— Rzuty projektowanego budynku i zagospodarowanie terenu.
— Obowigzujgce normy i przepisy.
—  Warunki Techniczne Budynkoéw i Polskie Normy PN-IEC 60364.

2. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt zewnetrznej instalacji elektrycznej — oSwietlenia
terenu przy obiekcie budowlanym w ramach zadania pn. Swietlica wiejska w m. Cerkwica,
dz. nr nr 141 obr. Cerkwica, gm. Karnice.

3. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje swoim zakresem zaprojektowanie:
o. wlz-tu
B. instalacji o$wietlenia zewnetrznego parkowego

4. Zewnetrzne instalacje elektryczne.

4.1. Budowa linii kablowej zasilajacej stupy oswietleniowe.

Projektuje sie budowe linii kablowej 230V YKY3x4mm2 relacji TM (rozdzielnia gtéwna
budynku) — stupy os$wietleniowe (obwdd TM/29) wg wspodtrzednych e5-e6-e8-e9-e10-e11-
el2-el13-e14-e15-e16 i e8-e6-e7 wg rys E1, (tj. miedzy tablica TM a 1-wszym stupem S1
i dalej miedzy S1 — S3 — S4 — S5 — S6 oraz miedzy stupami S1 — S2). Dodatkowo stupy
nalezy uziemic¢ poprzez utozenie bednarki Fe-Zn 25x4mm miedzy stupami S2 — S1 — S3 — S4
— S5 — S6 i wbi¢ prety uziemiajgce 1=2,0m np. Galmar lub réwnowazne przy stupie S2 i S6.
Obwdéd w tablicy TM zabezpieczy¢ wylgcznikiem  nadmiarowo-pragdowym  10A
o charakterystyce B i zatgczac¢ poprze stycznik wysterowywany z zegara astronomicznego
(ujete w ramach projektu instalacji wewnetrznych).

W budynku kabel uktada¢ od przepustu $ciennego do tablicy TM pod posadzkg i w Scianie
w rurze RGS 32 (montaz rury ujety w ramach projektu instalacji wewnetrznych).

Jako stupy osSwietleniowe projektuje sie stupy h=2,5 — ,75m o warstwie zewnetrznej
z tworzywa sztucznego z 1 kloszem IP55 z Zrédtem Swiatta w postaci Swietldwek
kompaktowych E-27 lub oprawy ze zintegrowanym zrodtem Swiatta.

Kabel nalezy utozy¢ zgodnie z normg N SEP-E-004. Kabel nalezy uktadaé bezposrednio
w wykopie oczyszczonym z kamieni i wyrownanym na gtebokosci 0,7m na warstwie piasku
0 grubosci co najmniej 10cm a pod nawierzchnig utwardzang w rurze ostonowej DVK75mm.
Kabel powinien by¢ utozony w wykopie/rurze ostonowej linig falistg z zapasem (3% dtugosci
wykopu/rury) wystarczajgcym do skompensowania mozliwych przesunie¢ gruntu. Utozony
kabel/rure ostonowg z kablem nalezy zasypac warstwg piasku o grubosci co najmniej 10 cm,
a nastepnie warstwg gruntu rodzimego o grubosci co najmniej 20 cm. Trasa kabla/rury
ostonowej powinna by¢ na catej diugosci oznaczona folig z tworzywa sztucznego o trwatym
niebieskim kolorze. Odlegtos¢ folii od kabla/rury ostonowej powinna wynosi¢ co najmniej 30
cm, a jej szeroko$¢ by¢ nie mniejsza niz 20 cm. Pozostatg czeS¢ wykopu wypetni¢ gruntem
rodzimym. Kable utozone w ziemi powinny by¢ zaopatrzone na catej diugosci w trwate
oznaczniki rozmieszczone w odstepach nie wiekszych niz 10 m oraz w miejscach
charakterystycznych, np.: skrzyzowaniach, wejsciach do stupdéw, rur ostonowych etc.

Roboty ziemne zwigzane z budowg linii wykonane zostang metodg odkrywkowg — wykopu
otwartego.
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5. Ochrona przeciwporazeniowa.

System zasilania TN-S

Jako Ochrone przed dotykiem bezposrednim zaprojektowano:

1. ochrone poprzez izolowanie czesci czynnych (izolacja podstawowa),
2. ochrone przy uzyciu ogrodzen i obuddw, oston o stopniu ochrony co najmniej IP2X

Jako Ochrone przed dotykiem posrednim zaprojektowano:

1. SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA w ukfadzie sieci TN-C/TN-S, stosujac

wylaczniki réznicowo-prgdowe o pradzie réznicowym 30mA oraz w obwodach
odbiorczych jako elementy wykonawcze wytaczniki instalacyjne nadmiarowo-pradowe.

Przewdd ochronny koloru z6tto-zielonego, ktory nalezy prowadzi¢ we wszystkich obwodach i
taczy¢ go z bolcami gniazd wtykowych, metalowymi obudowami i zaciskami ochronnymi
stosowanych urzadzen elektrycznych.

6. Uwagi koncowe

catos¢ instalacji wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami
z zachowaniem przepiséw BHP,

instalacje elektryczne uktada¢ po wykonaniu gtéwnych robdt budowlanych przed
wykonaniem tynkoéw, posadzek, podwieszeniem sufitdbw, ociepleniem elewadji,
zagospodarowaniem terenu.

po wykonaniu instalacji wykona¢ pom. odbiorcze inst. dla kazdego punktu zasilania
(np. stupdw osSwietlenia) osobno: tj. pomiar impedancji petli zwarcia, sprawdzenie
ciggtosci przewoddw, pomiar rezystancji izolacji przewoddéw, pomiar rezystancji
uziomu,

Zaproponowane w _projekcie rozwigzania materialowe, urzadzenia,
elementy i technologie naleZy traktowac jako wymagany standard jakosci
a nie wybor producenta. Dopuszcza sie rozwigzania rownorzedne pod
warunkiem spefnienia zatoZonych parametrow technicznych, estetycznych
i _formalno-prawnych zgodne =z opisem technicznym rozwigzan
materiatowych.

7. Zataczniki

L.
2.
3.

Uprawnienia.
Zaswiadczenie z Zachodniopomorskiej Izby Inzynieréw Budownictwa.
Oswiadczenia.



PROJEKT TECHNICZNY - INSTALACIE ELEKTRYCZNE ZEWNETRZNE

8. Rysunki.

E1 — Plan zagospodarowania terenu — inst. oSw. terenu
E2 — Schemat o$wietlenia zewnetrznego



