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Opis techniczny do projektu rozbiérki istniejgcego budynku i budowy nowego
budynku Swietlicy wiejskiej na dziatce nr 141 w miejscowosci Cerkwica

1. Rodzaj i kategoria obiektu

Obiekt budowlany, kategoria obiektu budowlanego IX — budynek kultury, nauki i
oswiaty

2. Sposob uzytkowania, program uzytkowy obiektu

Projektowana swietlica bedzie petni¢ funkcje centrum lokalnej kultury, stuzgcym
integraciji lokalnej spotecznosci, miejscem spedzania wolnego czasu przez dzieci
i dorostych. Na program uzytkowy sktada sie sala $wietlicy, aneks kuchenny oraz
pomieszczenia sanitarne i techniczne.

3. Uktad przestrzenny, forma architektoniczna obiektu

Projektowany budynek zostanie zrealizowany jako plombowy, w miejscu
przeznaczonego do rozbiérki budynku istniejgcej swietlicy i bedzie stanowit
fragment pétnocnej pierzei gtéwnej trasy komunikacyjnej miejscowosci.
Zaprojektowano budynek parterowy, niepodpiwniczony, przykryty dwuspadowym
ptaskim dachem, dostepny przez dwa wejscia, frontowe i zapleczowe. Na ukfad
funkcjonalny bedzie sie sktada¢ jednoprzestrzenna sala swietlicy, aneks
kuchenny oraz pomieszczenia sanitarne i techniczne. Wszystkie pomieszczenia
budynku sg dostepne dla oséb niepetnosprawnych poruszajgcych sie na
wozkach. Elewacja zostanie wykonczona stalowymi ptytami falistymi. Slusarka
zewnetrzna okienna i drzwiowa stalowa powlekana, w systemie fasadowym.
Zabezpieczenie przeciwko dopuszczalnemu poziomowi dzwiekow i wibraciji
oddziatywania sgsiadujgcej drogi wojewodzkiej, zapewniajgce wymagang
izolacyjnosc¢ akustyczng, stanowig warstwowe przegrody budynku — posadzka
parteru, sposéb posadowienia ptyty fundamentowej, sciany zewnetrzne oraz
potacie dachu ptaskiego, a takze wymagana normowa izolacyjnosc¢ akustyczna
okien i drzwi zewnetrznych.

4. Charakterystyczne parametry obiektu
a) Kubatura budynku
V =1370,00 m3

b) Powierzchnia uzytkowa budynku

1. sala swietlicy.............ccoooiiint. 216,00 m2
2. kuchnia ... 27,80 m2
3. przedsionekwc ........cccceeeeevvennennn. 4,20 M2
A, WC ..ot 10,30 M2
5. przedsionekwc ........cccceeeeveeennennn. 4,20 M2
B. WEC oo 7,80 m2
7. wc niepetnosprawnych .................. 4,50 m2
8. pom. techniczne ......................... 16,20 m2
9. komunikacja ............ccoceiiiiiinnn. 23,50 m2
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taczna powierzchnia uzytkowa budynku wynosi 314,50 m2

Rzut poziomy budynku jest prostokgtem o wymiarach 22,60 m x 15,74 m. Jego
wysoko$¢ wynosi 4,10 m.

c) Liczba kondygnacji
Budynek jest parterowy, niepodpiwniczony.
5. Opinia geotechniczna, sposéb posadowienia obiektu

Na podstawie dokumentac;ji ,Opinia geotechniczna dla projektu posadowienia
budynku swietlicy w miejscowosci Cerkwica”, wykonanej przez ,Zaktad
Projektowo Handlowy Geolog” z Koszalina, stwierdzono ze podfoze stanowig
pyty piaszczyste i gliny pylaste o dobrych parametrach geotechnicznych.
Budynek zaliczono do pierwszej kategorii geotechniczne;.

Posadowienie zaprojektowano na monolitycznej fundamentowej ptycie
zelbetowej, wykonanej po wstepnym usunieciu warstw nienosnych gruntu i
zastgpieniu ich zasypkg piaskowa.

6. Wptyw obiektu na srodowisko oraz zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie

Zaprojektowane w obiekcie urzgdzenia technologiczne nie spowodujg
przekroczenia dopuszczalnych normami poziomow emisji hatasu i
zanieczyszczen gazowych.

7. Alternatywne systemy zaopatrzenia w energie i ciepto

Przedmiotowy budynek mieszkalny zostat zaprojektowany tak by przy
uwzglednieniu potrzeb inwestora, w miare mozliwosci technicznych i
ekonomicznych, wykorzystac energie odnawialng pochodzgcg z promieniowania
stonecznego oraz energie pochodzgcg z ciepta powietrza poprzez powietrzng
pompe ciepta, ktéra moze pracowac na potrzeby przygotowania i uzupetnienia
czynnika grzejnego instalacji c.o.i c.w. Pompa ciepta powietrze-woda, moze
zapewni¢ alternatywnie o.k. Qpc = 13,0 kW. Przyjete rozwigzania wptywajg na
ograniczenie emisji CO2. Z powodu braku instalacji gazowej, nie przewiduje sie
wykorzystania gazu jako alternatywnego zrédta ciepta.

8. Analiza mozliwosci wykorzystania urzagdzen regulacji temperatury

Przeprowadzono analize technicznych i ekonomicznych mozliwosci
wykorzystania urzgdzenh automatycznie regulujgcych temperature oddzielnie w
poszczegolnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie grzewczej. Na
podstawie analizy zaprojektowano automatyczng regulacje dla poszczegdinych
pomieszczen i stref. Budynek zostanie wyposazony w urzgdzenia ktoére
automatycznie regulujg temperature — sterowanie instalacjg ogrzewania
podiogowego realizowane bedzie przez cyfrowg automatyke opartg na module
gtdwnym i termostaty pokojowe. Zapewni to mozliwosc¢ regulacji temperatury
oddzielnie w poszczegolnych pomieszczeniach. Wyposazenie budynku w
urzgdzenia zapewniajgce zoptymalizowane dziatanie systemu grzewczego
pozwalajgce na oszczednosci energii cieplnej do 20% i zmniejszenie wysokosci
rachunkéw za ogrzewanie do 15%.



9. Zasadnicze elementy wyposazenia instalacyjnego
9.1. Instalacje sanitarne

Projektowany budynek swietlicy zostanie podtgczony do;
9.1.1. Zewnetrznej sieci wodociggowe;j

Budynek zostanie podtgczony do zewnetrznej instalacji wodociggowej gminnej
@ 63 PE (biegngcego na dziatce 141 stanowiacej wlasnosc gminy Karnice)
poprzez proj. przytacze dn32 PE. Wezet wodomierzowy zaprojektowano wew.
budynku w pom. kuchni.

9.1.2. Zewnetrznej sieci kanalizacji sanitarnej

Budynek zostanie podtgczony zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej @ 160
PVC (biegnacej na dziatce 141 stanowiacej wlasnosc gminy Karnice ) poprzez
proj. przytacze @ 160 PVC.

W projektowanym budynku zostang wykonane w nastepujgce instalacje;

9.1.3. Instalacja wody zimnej, cieptej i cyrkulacji cwu

Gtowny zawér odcinajgcy z weztem wodmierzowym projektuje sie wewnatrz
budynku, w kuchni. Rury z tworzywa sztucznego PP prowadzone na $cianach w
bruzdach instalacyjnych i pod posadzkg. Armatura sanitarna typowa stojgca.
Woda ciepta dostarczona z zasobnika c.w. V=120 dm3 zaprojektowanego w
kottowni. Czynnik grzewczy c.w. z kotta na paliwo state o mocy 28 kW,
wspomaganego instalacjg solarng z kolektorem stonecznym.

9.1.4. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Kanalizacja sanitarna z rur i ksztattek PVC o potgczeniach na kielich i uszczelke
gumowa.Rozprowadzenie instalacji pod posadzkg (pod ptytg konstrukcyjng
budynku) oraz w bruzdach i obudowach instalacyjnych. Ceramika sanitarna
typowa (umywalki, zlewozmywak,muszle ustepowe, pisuary). Piony
kanalizacyjne wyprowadzone ponad dzach z rurg wywiewna.

9.1.5. Instalacja centralnego ogrzewania grzejnikowego i podtogowego

W budynku zaprojektowano ogrzewanie podtogowe w sali $wietlicy i kuchni oraz
ogrzewanie grzejnikowe w pomieszczeniach w.c. Ogrzewanie podtogowe i
grzejnikowe projektuje sie w systemie rozdzielaczowym. Instalacja c.o. zasilana
jest z kotta c.o. na paliwo state (pelet). Ogrzewanie wspmagane bedzie przez
panele solarne zamontowane na dachu budynku. Uktad grzewczy sterowany
automatycznie.

9.1.6. Instalacja wentylacji mechanicznej i grawitacyjne;j

W budynku zaprojektowano instalacje wentylacji mechanicznej i grawitacyjnej. W
pom. Swietlicy i kuchni wycigg powietrza poprzez nasady hybrydowe z
wentylatoren dachowyn a w pom. sanitariatéw poprzez wywietrzaki dachowe.
Wentylacja i ogrzewanie sali swietlicy wspomagana bedzie dodatkowo dwoma
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urzadzeniami grzewczo-wentylacyjnymi. Nawiew powietrza poprzez zaspoty
nawiewne z czerpnig $cienng i okapnikiem oraz kratki wentylacyjne $cienne.

9.2. Instalacje elektryczne

Projektowany budynek swietlicy zostanie podtgczony do sieci
elektroenergetycznej ENEA poprzez wlz z ZK2a-3P.

W projektowanym budynku wykonane zostang nastepujgce instalacje
elektryczne:

- wylgcznika gtbwnego p-poz poprzez instalacje przyciskow p-poz przy drzwiach
wejsciowych oraz wytgcznika z wyzwalaczem na elewacji budynku,

- gniazd wtykowych 230V i 400V o IP20 dla pomieszczen suchych i IP44 z
przestong dla pomieszczen wilgotnych,

- wypustéw zasilajgcych 230V i 400V,
- o$wietlenia podstawowego o wymaganym natezeniu o$wietlenia 200Ix dla pom.
sanitariatow i technicznego oraz 300 Ix dla pom. kuchennego i 500 Ix dla pom.

Swietlicy, dla pomieszczen suchych o IP20 a dla pomieszczenh wilgotnych o IP44,

- o$wietlenia awaryjno - ewakuacyjnego o wymaganym natezeniu min 1Ix na
srodku drogi ewakuacyjnej,

- uziemiajgca w postaci uziomu fundamentowego z bednarki FeZn30x4mm i
warto$ci rezystancji uziemienia <10W,

- potgczen wyréwnawczych z szyng gtbwng GSW zabudowang w pomieszczeniu
technicznym,

- odgromowa z siatkg zwoddéw poziomych niskich na dachu o oku 20x20m i 4-ech
zwodow pionowych z druta FeZn 8mm,

- fotowoltaiczna z zabudowg panel fotowoltaicznych o tgcznej mocy do 3 kWp na
dachu i inwertera w pom. technicznym,

- sieci komputerowej LAN z gniazdami LAN i szafkg dystrybucyjng PD w
pomieszczeniu Swietlicy,

- radiowo-telewizyjnej RTV z gniazdem RTV w pomieszczeniu Swietlicy i anteng
DVB-T,

- multimedialna z rzutnikiem multimedialnym w pomieszczeniu swietlicy,

- alarmowa wlamaniowa SWiN z centralg w pomieszczeniu swietlicy i czujkami
dualnymi.

10. Warunki ochrony przeciwpozarowej

10.1. Powierzchnia, wysokos¢, liczba kondygnacii
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powierzchnia catkowita budynku wynosi 354,00 m2
wysokos¢ budynku wynosi 4,10 m, budynek niski ,N”
budynek jest parterowy, niepodpiwniczony

10.2. Kategoria zagrozenia ludzi

Kategoria zagrozenia ludzi ZL |
Liczba oso6b korzystajgcych ze swietlicy, liczona wg Rozp. war. techn. bud. i usyt.
Bedzie wynosi¢ maksymalnie 140 oséb.

10.3. Podziat budynkéw na strefy pozarowe

Wszystkie pomieszczenia budynku z wyjatkiem pomieszczenia technicznego,
zaliczono do jednej strefy pozarowej. Pomieszczenie techniczne mieszczace
kociot na paliwo state o mocy 28 kW, wydzielono jako odrebng strefe pozarowa.

10.4. Ocena zagrozenia wybuchem
W projektowanym budynku nie wystepuje zagrozenie wybuchem

10.5. Klasa odpornosci pozarowej budynku, odpornos¢ ogniowa i stopien
rozprzestrzeniania ognia elementéw budynku

Wymagania dla elementow budynku :

- gtéwna konstrukcja nosna klasy R 30

- konstrukcja dachu (-) NRO

- stropy klasy REI 30

- Sciany zewnetrzne klasy EI 30

- Sciany wewnetrzne klasy (-)

- przekrycie dachu klasy (-) NRO

- Sciany oddzielenia pozarowego strefy pozarowej pomieszczenia technicznego
klasy El 60

- stropy oddzielenia pozarowego strefy pozarowej pomieszczenia
technicznego klasy REI 60

- drzwi do pomieszczenia technicznego El 30
wszystkie wyzej wymienione elementy budynku nalezg do
nierozprzestrzeniajgcych ognia
Belki drewniane stanowigce konstrukcje dachu nalezy doprowadzi¢ do
stopnia NRO poprzez zastosowanie odpowiedniego preparatu
ogniochronnego

10.4. Warunki ewakuac;ji

Maksymalna liczba oséb mogacych przebywac jednoczesnie w budynku wynosi
140 osob.

Ewakuacja z budynku odbywacé sie bedzie poprzez drzwi wejsciowe gtéwne
oraz pomocnicze sali Swietlicy.

Ewakuacja z pom. kuchennego bedzie sie odbywac poprzez czesé
komunikacyjng pomieszczenia sali swietlicy.

Zaprojektowano instalacje awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego

oraz oprawy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego na zewnagtrz drzwi
wyjsciowych.



10.7. Sposodb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych

Przewody wentylacyjne projektuje sie z materiatdw niepalnych.
Projektuje sie instalacje odgromowa.

10.8. Dobér urzgdzen przeciwpozarowych

Projektuje sie wytgcznik gtowny przeciwpozarowy zlokalizowany przy wejsciu
gtdwnym do budynku.

Projektuje sie instalacje wod-kan z hydrantem dn 25 z wezem pétsztywnym,
Zlokalizowanym przy wyjsciu z budynku.

10.9. Wykonczenie wnetrz

Wszystkie elementy wykonczenia wnetrz projektuje sie z materiatéw
niepalnych, niezapalnych lub trudnozapalnych.

10.10. Zalecenia dot. ochrony przeciwpozarowej

Nalezy wywiesic instrukcje przeciwpozarowe ogolne i o zasadach postepowania
na wypadek pozaru lub innych zagrozen.

W sali swietlicy nalezy umiesci¢ gasnice GP 6 ABC, przy hydrantowa.

W kuchni nalezy umiesci¢ gasnice GWP 2xAF

10.11. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru w ilosci 10 dm?3/s
zapewnia hydrant nadziemny Hp 80, zlokalizowany w odlegto$ci nie wigkszej
niz 75 m od projektowanego budynku.

10.12. Droga pozarowa

Droge pozarowg zapewnia ulica dojazdowa do przedmiotowej dziatki, droga
wojewddzka bedgca gtéwng ulicg miejscowosc¢ Cerkwica
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