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Szczegół węzła wodomierzowego i urządzeń p.poż.

Rozbiórka istniejącego budynku i budowa nowego budynku
świetlicy wiejskiej w Cerkwicy

dz. nr 141, obr. Cerkwica, gm. Karnice,
pow. Gryficki, woj. Zachodniopomorskie
Gmina Karnice
ul. Nadmorska 7, 72-343 Karnice

instalacje sanitarne
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3Tomasz Paszczak
upr. 108/Sz/78

Tomasz Paszczak
Usługi Projektowe i Wykonawstwo
ul. Jasna 51/29, 70-777 Szczecin

tel. 502097329

Data:

Skala:

Sprawdził:Projektował:

Temat:

Nazwa
rysunku:

Adres
inwestycji:

Inwestor:

Branża:
Nr rysunku:

3

dn
32

 P
E

węzeł wodomierzowy z urządzeniami p.poż. (wg szczegółu "A")

szczegół "A"
presostat (czujnik różnicy ciśnień)

zawór pierszeństwa Ø25
typ EV220B DANFOSS

zawór odcinający grzybkowy
mosiężny w całości Ø25

filtr siatkowy Ø25

zawór odcinający grzybkowy
mosiężny w całości Ø25

zawór odcinający grzybkowy
mosiężny w całości Ø25

zawór odcinający grzybkowy
mosiężny w całości Ø25 Ø

25
 s

ta
l.

oc
yn

k.

Ø
25

proj. wodomierz Ø25 z nadajnikiem impulsów

do instalacji wodociągowej
do celów socjalno-bytowych

do proj. hydrantu p.poż Ø25

Ø
25

zawór odcinający grzybkowy
mosiężny w całości Ø25

Ø25 stal. ocynk.

Ø
15

 C
u

w
od

om
ie

rz
 Ø

25

przyłącze wodociągowe

mgr inż. Wilhelm Heleniak
upr. 165/Sz/02

EA

zawór antyskażeniowy Ø25
(Honeywell)

przyłącze wodociągowe dn32 PE

mufa elektrooporowa PE dn32
 z gwintem zew. mosiężnym Ø25

konsola wodomierzowa ze stali nierdzewnej
z regulowanymi śrubunkami

hydrant p.poż. Ø25


