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I. Cze$¢ opisowa
do projektu technicznego przebudowy gminnej kanalizacji sanitarnej 1 sieci
wodociggowej wraz z budowa przylaczy wod -kan dla budowy $wietlicy wiejskiej
w m. Cerkwica dz. nr 141, gm. Karnice, pow. gryficki

1.0 Wstep

1.1. Podstawa opracowania

- umowa i uzgodnienia z inwestorami

plan zagospodarowania terenu 1:500

Warunki techniczne wykonania przytacza wody i kanalizacji sanitarnej dla
budynku swietlicy wiejskiej w m. Cerkwica dz. nr 141, gm. Karnice,

pow. gryficki, wydane przez Gming¢ Karnice z dn. 19.06.2012 .

projekt budowlany budynku $wietlicy

Dziennik Ustaw Nr 75 z dnia 15.06.2002 r. poz. 690

- uzgodnienia mi¢dzybranzowe

1.2 Zakres opracowania

- Przebudowa sieci wodociagowej z przylaczem do budynku

Zakres robot wodociggowych obejmuje wykonanie przebudowy sieci
wodociggowej dn 63 PE o dlugosci 28,50 m (kolidujacej z budowa swietlicy)
oraz wykonanie przylacza wodociggowego do budynku §wietlicy dn 32PE o
dtugosci 1,50 m z weztem wodomierzowym wew. budynku (pom. kuchni).

- Przebudowa kanalizacji sanitarnej z przylaczem do budynku

Zakres robot kanalizacji sanitarnej obejmuje wykonanie przebudowy sieci
kanalizacyjnej @ 160 PVC o dlugosci 30,0 m (kolidujacej z budowg Swietlicy)
oraz wykonanie przytacza kanalizacji sanitarnej do budynku $wietlicy ¢ 160 PVC
o dtugosci 2,50 m biegnacego od studni rewizyjnej S2 do budynku.

1.3 Dane dotyczace zasilenia budynku w wode¢ oraz
odprowadzenia Sciekéw sanitarnych

Zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi projektuje sig:

- doprowadzenie wody
Wodg dla potrzeb proj. budynku swietlicy doprowadza si¢ z przebudowane;j
gminnej sieci wodociggowej dn 63 PE biegnacej w dziatce 141 (na zapleczu proj.
swietlicy) .



- odprowadzenie $ciekéw sanitarnych
Scieki sanitarne z budynku $wietlicy odprowadzone beda do przebudowanej
sieci kanalizacji sanitarnej 160 PVC biegnacej w dziatce 141 (na zapleczu pro;j.
swietlicy). Przytacze podtaczy¢ do studzienki rewizyjnej S2.

- Opis przebudowy sieci wodociggowej z przylaczem do budynku

2.1 Roboty ziemne
2.2 Roboty instalacyjne

2.1 Roboty ziemne

Wykopy pod projektowane przewody wodociggowe wykona¢ mechanicznie a w
miejscach zblizen do istn. uzbrojenia podziemnego i budynku - r¢cznie. Dla
potrzeb budowy w/w instalacji, wykona¢ wykop ciagly waskoprzestrzenny o
Scianach pionowych, umocnionych wypraskami stalowymi (przy gtebokosci
wykopu powyzej 1,0 m). Przed przystgpieniem do robot nalezy doktadnie
rozpozna¢ trasy rurociaggow. Wykopy rozpocza¢ od miejsca wiagczenia przy
budynku strazy pozarnej (p.W4) 1 zakonczy¢ na granicy dziatki nr 10/89 (p. W1)
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykopu, zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem a w razie potrzeby podwiesi¢ w sposob zabezpieczajacy ich
eksploatacje. Po wykonaniu prob szczelnosci 1 odbioru oraz wykonaniu obsypki,
wykop zasypa¢ gruntem rodzimym do wysokosci terenu (warstwami gr. 30 cm).

2.2 Roboty instalacyjne

Przebudowe sieci wodociggowej wykonac z rur i ksztattek PE 100 RC

dn 63 x 3,8 a przylacze wodociggowe z rur PE 32 x 2,0 (PN-10 SDR-17).
Rurociagi taczy¢ poprzez zgrzewanie za pomocg muf i ksztattek
elektrooporowych. Rurociaggi PE uktada¢ w wykopie w mozliwie najnizszych
dodatnich temp. otoczenia w celu zminimalizowania napr¢zen termicznych.
Dopuszczalna temp. do +30°C 1 powyzej 0°C. Wzdhuz rury utozy¢ tasme
sygnalizujacg magnetyczng tgczong na zaciski w celu umozliwienia lokalizacji
trasy wodociggu metodami elektrycznymi. Nad rurociggiem w odlegtosci min. 20
cm utozy¢ tasme ostrzegawcza koloru niebieskiego o szer. 20 cm. Po utozeniu
rurociggu w wykopie i po wstepnej probie nalezy dazy¢ do natychmiastowego
zasypania. Wlaczenia do sieci wodociggowej dn 63 PE dokona¢ za pomoca opaski
do nawiercania z odej$ciem ¢ 32 z zaworem katowy do przytaczy domowych z
odejsciem ISO dla rur PE dn 32. Na zaworze zamontowa¢ obudowe teleskopowa
trzpienia i skrzynke uliczng zeliwng z deklem typu cigzkiego D 400.



Zasuwe na przytaczu oznaczy¢ tabliczkg informacyjng wg PN-B-09700:1986
(kat.3WQ@G). Po wykonaniu przytacza poddac je probie na szczelnos¢ 1 ci$nienie
(wg PN-B-10725 z grudnia 1997 i PN-EN 805:grudzien 2002). Przygotowany do
proby szczelnos$ci rurocigg nalezy napetni¢ woda i odpowietrzy¢. Podnies¢
ci$nienie do wartosci 1,5 x najwyzsze ci§nienie robocze ale nie mniej niz 1,0 Mpa.
Cisnienie to w okresie 30 minut nalezy dwukrotnie podnie$¢ do pierwotne;j
warto$ci co 10 minut. Po dalszych 30 minutach spadek ci$nienia nie powinien
przekroczy¢ 0,02 Mpa. Cato$¢ robdt wykonac zgodnie z rysunkami nr 1- 2 na
ktorych pokazano trasy, srednice i spadki rurociggéw oraz szczegot wezta
wodomierzowego. Rury montowac zgodnie z instrukcjg montazowg producenta.
Rury i armatura winne posiada¢: certyfikat zgodnosci wyrobu z PN lub aprobata
techniczna, certyfikat jakosci ISO 9002, deklaracje zgodnosci producenta wyrobu
z PN lub aprobatg techniczng oraz oceng higieniczng rur wydang przez PZH.
Wezet wodomierzowy z urzadzeniami p.poz. wykona¢ wewnatrz budynku

wg rys. nr 3

3.0 Opis przebudowy kanalizacji sanitarnej z przylaczem do budynku

3.1 Roboty ziemne
3.2 Roboty instalacyjne

3.1 Roboty ziemne

Wykopy pod projektowang kanalizacje sanitarng wykona¢ mechanicznie a w
miejscach zblizen do istn. uzbrojenia podziemnego i budynku - r¢cznie. Dla
potrzeb budowy w/w kanatow wykona¢ wykop ciggly waskoprzestrzenny o
Scianach pionowych, umocnionych wypraskami stalowymi (przy gtebokosci
wykopu powyzej 1,0 m). Przed przystgpieniem do robot nalezy doktadnie
rozpozna¢ trasy rurociggéw. Wykopy rozpocza¢ od miejsca wiagczenia do istn.
studni rewizyjnej S4 (przy budynku strazy pozarnej) i zakonczy¢ na granicy dziatki
nr 10/89 studng rewizyjna S1. Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie
wykopu, zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem a w razie potrzeby podwiesi¢ w sposdb
zabezpieczajacy ich eksploatacje. Po wykonaniu prob szczelnosci 1 odbioru oraz
wykonaniu obsypki, wykop zasypa¢ gruntem rodzimym do wysokosci terenu
(warstwami gr. 30 cm).



3.2 Roboty instalacyjne

Przebudowe kanalizacji sanitarnej wykonac z rur 1 ksztaltek kielichowych PVC

¢ 160 klasy S a przytacze z rur klasy N. Rury tgczy¢ na kielich i uszczelke gumowa
wargowg. Budowe kanalizacji rozpocza¢ od wiaczenia do istn. studni rewizyjnej
S4. Na trasie kanalizacji zaprojektowano trzy studzienki rewizyjne inspekcyjne
(S-1, S-211S-3) z PP 1 425 mm z wtazem zeliwnym klasy D400 do rury
teleskopowej. Kanalizacj¢ sanitarng wykona¢ zgodnie z zatgczonym rysunkiem

nr 1 12 na ktorych pokazano trasy, §rednice 1 spadki rurociaggow, oraz zgodnie z
instrukcja montazowa wydang przez producenta rur i studzienek.

4.0 Uwagi koncowe

a) Przewody wodociggowe 1 kanalizacyjne uktada¢ w odleglo$ci co najmnie;:

- 0,8 m od kabli elektrycznych

- 0,5 m od kabli telekomunikacyjnych

b) Roboty prowadzi¢ w oparciu o "Warunki techniczne wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych cz. II Roboty instalacji sanitarnych".

Projektowat
Tomasz Paszczak
upr. 108/Sz/78
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Niniejsza informacje dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na specyfikacje projektowanego

obiektu budowlanego sporzadza si¢ na podstawie

art. 20 ust. 1 pkt. 1b Ustawy — Prawo Budowlane.

Generalny realizator inwestycji (wykonawca) obowigzany jest do pelnienia nadzoru nad przestrzeganiem na placu

budowy przepisow bezpieczenstwa i1 higieny pracy oraz egzekwowania od wszystkich podwykonawcow

przestrzegania przepisdw prawa budowlanego i innych rozporzadzen w tym zakresie.

Kierownik budowy przed rozpoczeciem budowy jest obowigzany w oparciu o niniejsza informacje sporzadzi¢ lub

zapewni¢ sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajac specyfikacje obiektu budowlanego i

warunki prowadzenia robot budowlanych, w tym ewentualnie jednoczesne prowadzenie robdt budowlanych i

produkcji przemystowe;.

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie obowigzkowo sporzadza si¢ , jezeli :

- W trakcie budowy wykonywany bedzie przynajmniej jeden z niebezpiecznych rodzajoéw robot budowlanych
wymienionych w Art. 21a ust. 2 Ustawy — Prawo budowlane, lub
- Przewidywanie roboty budowlane majg trwac dtuzej niz 30 dni roboczych i jednoczes$nie begdzie przy nich

zatrudnionych co najmniej 20 pracownikéw lub pracochtonnosci planowych robdt bedzie przekraczaé 500
osobodni

Zasady ogoéle dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych znajduja si¢ w

rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 (Dz. U. NR 47 poz. 401) ktore zastapito rop. MBiPMB z

dnia 28.03.1972 w spr. BHP przy wykonywaniu robdt budowlanych montazowych i rozbioérkach oraz rop. RM z dnia

4.02.1956 w spr. BHP przy robotach impregnacyjnych i odgrzybieniowych a takze w rozporzadzeniu MIPS z dnia

26.09.1997 r sprawie ogolnych przepisow BHP (Dz. U. nr 129 poz. 844 )

1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego
Przebudowa sieci wodociagowej i kan. sanitarnej z budowa przytaczy wod-kan
- wykonanie wykopow pod instalacj¢ wod-kan
- uktadanie rurociaggéw wodociggowych, kanalizacyjnych
- przygotowanie rurociaggéw do montazu ( cigcie rur )
- wykonanie potaczen rurociggéw PE i PVC
- montaz studni rewizyjnych
- wykonanie podigczenia do istn. studni k.s.
- montaz zaworu do nawiercania
- wykonanie prob szczelnosci

2. Wykaz elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu, ktore moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
- nie wystepuja

3. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot

budowlanych okreslajace skal¢ i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia.

W przypadku prowadzenia robdt na zew. budynku nalezy w widocznym miejscu, od strony drogi publicznej na
wysoko$ci nie mniejszej niz 2 m nalezy zamontowa¢ tablice informacyjna, zgodna z Rozp. Min. Inf. z 19.11.2001
(Dz. U. Nr 138, poz. 1555) z numerami telefonow alarmowych. Strefe niebezpieczng (miejsca niebezpieczne), w
ktorej istnieje zrodlo zagrozenia np. z powodu mozliwosci spadania z gory przedmiotéw lub materiatéw, nalezy
oznakowa¢ i1 ogrodzi¢ poreczami badz zabezpieczyé daszkami ochronnymi. Strefa niebezpieczenstwa nie moze
wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktorej moga spadaé przedmioty, lecz nie mniej niz 6 m. Przej$cia i miejsca
niebezpieczne powinny by¢ oznakowane znakami ostrzegawczymi lun znakami zakazu oraz dobrze o§wietlone.



4. Zagrozenia w trakcie realizacji robot
Prace w warunkach zagrozenia upadkiem z wysokoSci

- nie wystepuje
Prace prowadzone przy i w poblizu urzadzen elektroenergetycznych
Prace przy urzadzeniach elektroenergetycznych nalezy wykonywaé po wylaczeniu urzadzen spod napiecia. Bez
wylgczenia napigcia zezwala si¢ jedynie na dokonywanie pomiardw oraz wymiang bezpiecznikow i zarowek
(Swietlowek) o nieuszkodzonej obudowie i oprawie w obwodach do 1kV. Wylaczenia spod napigcia nalezy dokonac
tak aby uzyska¢ widoczng przerwe w obwodach. Nie jest konieczne aby przerwa ta widoczna byta z miejsca
wykonywania prac. Za widoczng przerwe uwaza si¢ trwate i widoczne rozdzielenie stykéw, wyjecie bezpiecznikow
lub zdemontowanie czgsci obwodu. Jezeli istnieje ryzyko przypadkowego zalaczenia napigcia nalezy wyznaczy¢
pracownika zobowigzanego do nieprzerwanego czuwania aby nie dopusci¢ do takiej sytuacji. Przed rozpoczeciem
pracy nalezy wywiesi¢ odpowiednie tablice ostrzegawcze a nastepnie sprawdzi¢ brak napigcia i uziemi¢ wytaczone
urzadzenie.
5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed i w trakcie realizacji

robot.

Okres$lone czynno$ci moga wykonywaé wytacznie osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje zawodowe. Ponadto
przy pracach niebezpiecznych moze by¢ zatrudniony wytacznie pracownik, ktory uzyskat orzeczenie lekarskie o
dopuszczeniu do okreslonej pracy. Niezaleznie od tego wszyscy pracownicy przed przystapieniem do pracy powinni
zosta¢ przeszkoleni w zakresie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy. Szkolenia powinny by¢
przeprowadzone jako:

- wstepne — obejmujace instruktaz ogélny, instruktaz stanowiskowy i szkolenie podstawowe

- okresowe — obejmujace szkolenie i doskonalenie okresowe

Szkolenie z zakresu BHP musi by¢ prowadzone zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Pracy i polityki Socjalnej z dnia
28 maja 1996r. w sprawie szczegdtowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 62
poz. 285). Szkolenie wstgpne podstawowe oraz szkolenie okresowe powinno zakonczy¢ si¢ egzaminem,
przeprowadzonym przez organizatora szkolenia. Szkolenia z zakresu BHP odbywaja si¢ w czasie pracy i na koszt
pracodawcy. Pracownik jest zobowigzany do potwierdzenia na piSmie, ze zapoznat si¢ z zasadami bezpieczenstwa i
higieny pracy. Poza szkoleniami pracodawca powinien wydac¢ szczegdétowe instrukcje i wskazowki dotyczace
bezpieczenstwa i higieny pracy na stanowisku pracy.

6. Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacym bezpieczna i
sprawna komunikacje¢, umozliwiajaca szybka ewakuacj¢ na wypadek pozaru, awarii i
innych zagrozen.

Profilaktyka

Wszystkie osoby przebywajace na budowie powinny stosowac $rodki ochrony indywidualnej. Bezposredni nadzor
nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg kierownik budowy, kierownicy robot oraz
mistrzowie budowlani. Sa oni réwniez odpowiedzialni za zabezpieczenie terenu budowy przed osobami postronnymi.
Wszystkie instalowane urzadzenia musza by¢ w petni sprawne, oraz posiada¢ certyfikat na znak bezpieczefnstwa lub
deklaracje¢ zgodnos$ci z polskimi normami. Obok urzadzen nalezy umiesci¢ w widocznym miejscu instrukcje obstugi.
Montaz i rozruch nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcja producenta, a w razie koniecznosci w jego obecnosci. Stan
techniczny urzadzen i narzedzi pomocniczych powinien by¢ codziennie sprawdzany.

Pierwsza pomoc

Na budowie powinny by¢ urzadzone punkty pierwszej pomocy obstugiwane przez wyszkolonych w tym zakresie
pracownikow. Jezeli roboty wykonywane bedg w odlegtosci wickszej niz 500 m od punktu pierwszej pomocy, w
miejscu pracy powinna znajdowac si¢ przeno$na apteczka. Jezeli w razie wypadku publiczne $rodki transportowe
stuzby zdrowia nie moga zapewnic¢ szybkiego przewozu poszkodowanych, kierownictwo budowy powinno
dostarczy¢ dostepne srodki lokomocji. Na budowie powinien by¢ wywieszony na widocznym miejscu wykaz
zawierajacy adresy i numery telefonéw najblizszego punktu lekarskiego, najblizszej strazy pozarnej, policji.

opracowal
Tomasz Paszczak
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Oswiadczenie

Zgodnie przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r "Prawo Budowlane”
(Dz.U. z dn. 22. czerwca 2018 poz. 1202 w sprawie ujednolicenia tekstu ustawy
,,Prawo budowlane” oraz zgodnie z art.20.1 pkt.4 tej ustawy) oswiadczam ze:

Projekt techniczny przebudowy gminnej kanalizacji sanitarnej 1 sieci
wodociggowej wraz z budowa przylaczy wod -kan dla budowy swietlicy wiejskiej
w m. Cerkwica dz. nr 141, gm. Karnice, pow. Gryficki - zostat sporzadzony
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy
techniczne;j.

Projektant: Tomasz Paszczak
upr. 108/Sz/78

Sprawdzajacy: mgr inz. Wilhelm Heleniak
165/Sz/02



