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Przedmiot i zakres opracowania

TEMAT:

Rozbiorka istniejacego budynku i budowa nowego budynku swietlicy wiejskiej
w Cerkwicy.

Przebudowa linii kablowych enn 0,4kV

LOKALIZACJA INWESTYCJI:
dz. nr 141, 38/4 obr. Cerkwica, gm. Karnice,
pow. Gryficki, woj. Zachodniopomorskie

INWESTOR:
GMINA KARNICE
ul. Nadmorska 7,
72 - 343 Karnice

Podstawa prawna, obowiezujece przepisy i normy
e Warunki usuniecia kolizji nr RD5/MU/KJ/WEO21E165678/2021 z dnia 30.07.2021 r
e PN-76/E-05125 "Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa" i PN-E-05100- 1 oraz standaryzacja ENEA.
e katalogi, broszury producentéw osprzetu energetycznego

e wizja lokalna na miejscu planowanej budowy i ustalenia robocze z przedstawicielem ENEA

Projekt przebudowy sieci elektroenergetycznej

Zakres prac

Projekt swym zakresem obejmuje przebudowe sieci elektroenergetycznej 0.4kV, bedgcej
wlasnoscig ENEA Operator sp. z o0.0. kolidujgcej z projektowang budowg s$wietlicy wiejskiej.
Przebudowe nalezy wykona¢ zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi usuniecia Kkolizji
RD5/MU/KJ/WEO21E165678/2021 z dnia 30.07.2021 r przez Oddziat Dystrybucji ENEA Operator

sp. z 0.0., ul. Parkowa 5 w Gryficach.

Kolizja dotyczy zlgcza ZK 1b/R+3TL nr 229 oraz kabli 0,4kV YAKY 4x120mm?2 relacji WK8 nr 197
(Szkolna 7) - ZK 1b/R+3TL nr 229 (Szkolna 8), NAY2Y-J 4x150mm2 relacji ZK 1b/R+3TL nr 229
(Szkolna 8) - SK4 nr 2689 (Szkolna 6) i kabla wiz do OSP Cerkwica.

W celu usuniecia kolizji nalezy poza zakresem kolizji z budowanym budynkiem $wietlicy
na dzialce 141 przenie$¢ istniejace ztgcze ZK 1b/R+3TL nr 229 (na wspot. e1) a istniejgce kable
magistralne  0,4kV tj. YAKY4x120mm2 relacji WK8 nr 197 (Szkolna 7) - ZK 1b/R+3TL nr 229
(Szkolna 8) i NAY2Y-J 4x150mm2 relacji ZK 1b/R+3TL nr 229 (Szkolna 8) - SK4 nr 2689 (Szkolna 6)
przedtuzy¢ do nowej lokalizacji ztgcza ZK 1b/R+3TL nr 229 poprzez wstawki kablowe NAY2Y-J
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4x150mm2 utozone po nowej trasie (poza zakresem kolizji) wg wspotrzednych e1-e2-e4 dla odcinka
kabla przetagczajgcego NAY2Y-J 4x150mm2 i potaczy¢é z kablem przetgczanym YAKY4x120mm2
relacji WK8 nr 197 (Szkolna 7) - ZK 1b/R+3TL nr 229 (Szkolna 8) na mufie przelotowej ZRM4 tj.
utozy¢ kabel NAY2Y-J 4x150mm2 tj. miedzy przenoszonym ztgczem ZK 1b/R+3TL nr 229
(wspotrzedna e1) i mufg przelotowg AL 120-150 typu ZRM-4 (wspdtrzedna e4) : dtugosé kabla 4,0m/
dtugos¢ wykopu 1,5m, oraz wg wspotrzednych e1-e2-e3 dla odcinka kabla przetgczajgcego NAY2Y-J
4x150mm?2 i potagczy¢ z kablem przetgczanym NAY2Y-J 4x150mm2 relacji ZK 1b/R+3TL nr 229
(Szkolna 8) - SK4 nr 2689 (Szkolna 6) na mufie przelotowej ZRM4 tj. utozy¢ kabel NAY2Y-J
4x150mm2 tj. miedzy przenoszonym ztgczem ZK 1b/R+3TL nr 229 (wspohrzedna e1) i mufg
przelotowg AL 120-150 typu ZRM-4 (wspotrzedna e3) : dlugosé kabla 4,0m/ diugos¢ wykopu 1,5m.

Jako mufe przelotowg nalezy zastosowaé np. ZRM-4 120-150 lub réwnowazne.

Zestawienie materiatowe:

Lp |MATERIAL iloee

1 |mufa kablowa przelotowa AL 120-1500mm 2 kpl.
- ZRM4- 120- 150

2 |kabel NAY2Y-J 4x150mm2 8,0m

Prace ziemne

LINIA 0,4kV

Na dziatce 141 przy granicy z dziatke 38/4 na wspoétrzednej el zabudowae przenoszone ztecze ZK
1b/R+3TL. Na odcinku lik. lokalizacja ztecza - proj. mufa (wsp6t. e3) na kablu NAY2Y-J4x150mm?2
relacji ZK 1b/R+3TL nr 229 (Szkolna 8) - SK4 nr 2689 (Szkolna 6), oraz na odcinku lik. lokalizacja
ztscza - proj. mufa (wspét. E4) na kablu YAKY 4x120mm2 relacji WK8 nr 197 (Szkolna 7) - ZK
1b/R+3TL nr229 (Szkolna 8) recznie odkopae linie kablowe. Na odcinku lik. lokalizacja ztecza -istn.
budynek OSP Cerkwica recznie odkopae linie kablowe WLZ. Prace wykonywae z zachowaniem
naleeytej ostroenoeci.

Odkopane lini®e kablowe YAKY 4x120mm2 relacji WK8 nr 197 (Szkolna 7) - ZK 1b/R+3TL nr 229
(Szkolna 8) po wyteczeniu zasilania wypiee ze ztecza ZK 1b/R+3TL nr 229 i wycofae
do zabudowywanej mufy przelotowej na wspétrzednej e4.

Odkopane linie kablowe NAY2Y-J4x150mm2 relacji ZK 1b/R+3TL nr 229 (Szkolna 8) - SK4 nr 2689
(Szkolna 6) po wyteczeniu zasilania wypiee ze ziecza ZK1b/R+3TL nr 229 i wycofae
do zabudowywanej mufy przelotowej na wspdtrzednej e3.

Odkopane linie kablowe WLZ relacji ZK 1b/R+3TL nr 229 (Szkolna 8) — OSP Cerkwica po wyteczeniu
zasilania wypiee ze ztecza ZK1b/R+3TL nr 229 i wycofa® do nowej lokalizacji przenoszonego ztecza

ZK 1b/R+3TL nr 229 na wspbtrzednej el i wprowadzi® ma listwe zaciskowe zalicznikowe
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przenoszonego ztecza ZK1b/R+3TL nr 229. Nadmiar kabla wlz uciee i zutylizowae.

Na odcinku proj. lokalizacja ztecza ZK1b/R+3TL —proj. mufa na kablu YAKY 4x120mm2 relacji WK8
nr 197 (Szkolna 7) - ZK 1b/R+3TL nr 229 (Szkolna 8) wykonae wykop recznie wg wspdtrzednych el-
e2-e4.

Na odcinku proj. lokalizacja ztecza ZK1b/R+3TL - proj. mufa na kablu NAY2Y-J4x150mm2 relac;ji
ZK 1b/R+3TL nr 229 (Szkolna 8) - SK4 nr 2689 (Szkolna 6) wykonae® wykop recznie wg
wspbtrzednych el-e2-e3.

W wykonanym wykopie utoeye kable przeteczajece typu NAY2Y-J 4x150mm2. Kable w wykopie
naleey uktadae linie faliste z zapasem (3% dtugoeci wykopu) wystarczajecym do skompensowania
moeliwych przesunies gruntu. Kable naleey uktada® na gtebokoeci 0,7m, na warstwie piasku
0 gruboeci co najmniej 10cm. Utoeone kable naleey zasypae warstwe piasku o gruboeci 20cm
z tolerancje +/- 5cm, a nastepnie warstwe gruntu rodzimego o gruboeci 5cm. Stosowae piasek
budowlany gliniasty lub pylasty - zabrania sie stosowania ewiru. Trasa kabli powinna bye
na catej ditugoeci oznaczona foli® z tworzywa sztucznego o trwatym niebieskim kolorze. Odlegtoee
folii od kabla powinna wynosi® 30cm =z tolerancj® +/- 5cm. Wskazane jest stosowanie folii
perforowanej zapewniajecej lepsze wnikanie wody opadowej do gruntu Skrzyeowania i zblieenia
kabla z istniejecym uzbrojeniem podziemnym naleey wykonae® zgodnie z norme PN-76/E-05125.
W przypadku, gdy z uzasadnionych wzgledéw odlegtoeci wymagane przez norme nie moge bye
zachowane, naleey zastosowae rury ochronne z PVC w kolorze niebieskim.

Kable utoeone w ziemi powinny bye zaopatrzone na calej dtugoeci w trwate oznaczniki
rozmieszczone w odstepach nie wiekszych ni® 5 m oraz w miejscach charakterystycznych, np.
skrzyeowaniach, wejeciach do ztecza, mufie. Na oznacznikach naleey podae® napiecie nominalne
sieci, typ i przekrdj kabla, rok budowy linii i nazwe operatora sieci.

Jako mufy zastosowae mufe przelotowe AL 120-150mm2 typu ZRM-4 lub réwnowaena zabudowane
na wspotrzednej e4 na kablu istniejecym YAKY 4x120mm2 relacji WK8 nr 197 (Szkolna 7) - ZK
1b/R+3TLnr 229 (Szkolna 8) i wstawce NAY2Y-J 4x150mm2 oraz na wspoétrzednej e3 na kablu
istniejecym NAY2Y-J4x150mm2 relacji ZK 1b/R+3TL nr 229 (Szkolna 8) - SK4 nr 2689 (Szkolna 6) i
wstawce NAY2Y-J4x150mm2.

Uwagi koecowe:

1. Roboty na budowie powinny bye wykonane zgodnie z PN-76/E-05125
,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe - projektowanie i budowa” oraz standaryzacje

ENEA Operator sp z oo.

2. Przed przystepieniem do robét naleey na 7 dni naprzéd powiadomie witaecicieli i
ueytkownikoéw instalacji oraz urzedzee o przystepieniu do robdt celem wyznaczenia z ich strony

nadzoru technicznego. Naleey tee uwzglednie uwagi zawarte w uzgodnieniach.
4. Dla linii 0,4kV naleey wykonae powykonawcze pomiary geodezyjne.
5. Po zakoeczeniu prac teren naleey doprowadzie do stanu pierwotnego i wykonae pomiary:

rezystancji izolacji kabli i ciegtoeci eyt kabli.
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6. Catoee prac powinna bye® wykonana w odcinkach o tak dobranej dtugoeci, aby

wprowadzae jak najmniejsze utrudnienia dla mieszkaecoéw i stueb technicznych,

7. Naleey zapoznae si® szczegdtowo z usytuowaniem instalacji podziemnych wskazanych na
zatwierdzonych przez Zaktad Uzgodnie® Dokumentacji podktadzie geodezyjnym,
8. Podczas prowadzenia rob6t ziemnych naleey zachowae ostroenoee ze wzgledu na

moeliwoee wystepienia instalacji nie wykazanych na mapach,

9. Naleey zwrdci® szczegdlne uwage przy zblieeniach i skrzyeowaniach z kablami

energetycznymi, gazowymi itp.

INSTALACJE ELEKTRYCZNE
Projektowat: mgr ine. Piotr Markowski

upr. proj. ZAP/0218/POOE/11
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INFORMACJE DOTYCZCE BEZPIECZESTWA

| OCHRONY ZDROWIA NA BUDOWIE

TEMAT:

Rozbiorka istniejacego budynku i budowa nowego budynku swietlicy wiejskiej
w Cerkwicy.

Przebudowa linii kablowych enn 0,4kV

LOKALIZACJA INWESTYCJI:
dz. nr 141, 38/4 obr. Cerkwica, gm. Karnice,
pow. Gryficki, woj. Zachodniopomorskie

INWESTOR:
GMINA KARNICE
ul. Nadmorska 7,
72 - 343 Karnice
Opracowat: mgr ine. Piotr Markowski

nr uprawnie® budowlanych ZAP/0218/POOE/11

w specjalnoeci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji

i urzedzee elektrycznych i elektroenergetycznych
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Informacje dot. bezpieczeestwa i ochrony zdrowia na budowie

Na podstawie ROZPORZeDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca 2003 r (Dz. U. Nr 120, poz. 1126) w
sprawie informacji dotyczecej bezpieczeestwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeestwa i ochrony zdrowia
sporzedzono niniejsze opracowania w zakresie objetym projektem braney elektrycznej

Wykonywanie rob6t budowlanych wieee sie z naraseniem pracownikéw na oddziatywanie czynnikéw niebezpiecznych,
stwarza wiele potencjalnych moeliwoeci wystepowania groenych wypadkoéw przy pracy i wymaga zachowywania na co
dziee szczegdlnych zasad bezpieczeestwa i higieny pracy, regulowanych na ogét stosownymi aktami prawnymi.

Osobe odpowiedzialne za przestrzeganie przepiséw BHP jest kierownik robét, ktéry zapewnia:
» organizacje pracy w sposob gwarantujecy bezpieczne i higieniczne warunki pracy,

» przestrzeganie przepisow oraz zasad bezpieczeestwa i higieny pracy, usuwanie stwierdzonych uchybiee w tym
zakresie oraz kontrolowanie wykonania przepisow,

> zapewnia wykonanie nakazow, wystepiee, decyzji i zarzedzee wydawanych przez organy nadzoru nad
warunkami pracy

» zna, w zakresie niezbednym do wykonywania cieeecych na nim obowiezkéw, przepisy o ochronie pracy, w tym
przepisy oraz zasady bezpieczeestwa i higieny pracy

» zaznajomienie pracownikéw z zakresem ich obowiezkéw, sposobem wykonywania pracy na wyznaczonych
stanowiskach, w tym zapewnia przeszkolenie pracownikow w zakresie bezpieczeestwa i higieny pracy przed
dopuszczeniem ich do pracy oraz zapewnia prowadzenie okresowych szkolee w tym zakresie.

» wyznacza koordynatora sprawujecego nadzér nad bezpieczeestwem i higiene, w razie gdy jednoczeenie w tym
samym miejscu wykonuje prace pracownicy zatrudnieni przez réenych pracodawcow

Przy pracach na: stupach, masztach, konstrukcjach budowlanych bez stropéw, a takee przy ustawianiu lub rozbiérce
rusztowae oraz przy pracach na drabinach i klamrach na wysokoeci powyeej 2 m nad poziomem terenu zewnetrznego
lub podtogi naleey w szczegédlnoeci:

1) przed rozpoczeciem prac sprawdzie stan techniczny konstrukcji lub urzedzee, na ktdrych maje bye
wykonywane prace, w tym ich stabilnoee, wytrzymatoee na przewidywane obcie*enie oraz zabezpieczenie
przed nie przewidywane zmiane potoeenia, a takee stan techniczny statych elementéw konstrukcji lub
urzedze* majecych stueye do mocowania linek bezpieczeestwa,

2) zapewni® stosowanie przez pracownikéw, odpowiedniego do rodzaju wykonywanych prac, sprzetu
chroniecego przed upadkiem z wysokoeci jak: szelki bezpieczeestwa z linke bezpieczeestwa
przymocowane do statych elementéw konstrukcji, szelki bezpieczeestwa z pasem biodrowym (do prac w
podparciu - na stupach, masztach itp.),

3)  zapewni® stosowanie przez pracownikéw hetméw ochronnych przeznaczonych do prac na wysokoeci
Przy robotach ziemnych naleey zapewnie:
1) zabezpieczenie terenu budowy, wykopu dla kabli oraz robét oraz fundamentowych pod maszty i stupy,

2) obowiezkowe zabezpieczenie ecian wykopu poczewszy od im gtebokoeci.
poprzez wykonanie wykopu ze ecianami (skarpami) pochylonymi

3) sktadowanie materiatéw iurobku w odlegtoeci nie mniejszej ni® 1 m od krawedzi wykopu,

4) przy wykonywaniu wykopdw sprzetem mechanicznym naleey wyznaczye strefe niebezpieczne zwiezane z
prace tych maszyn.

Prace budowlane prowadzi® zgodnie z obowiezujecymi przepisami a w szczegdélnoeci:

eRozporzedzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczeestwa i higieny pracy
podczas rob6t budowlanych (Dz.U. z 2003 nr 47, poz.401) z péeniejszymi zmianami

eRozporzedzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzeenia 1997r. w prawie ogdlnych przepiséw
bezpieczeestwa i higieny pracy (Dz.U. z 1997r. 129, poz. 844) z pdeniejszymi zmianami

eRozporzedzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzeenia 1999r. W sprawie bezpieczeestwa i higieny pracy przy
urzedzeniach iinstalacjach energetycznych (Dz. U. Z 1999r. Nr 80 poz 912) z p6eniejszymi zmianami

eRozporzedzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 wrzeenia 1996r. w sprawie rodzajow prac, ktore
powinny bye wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U. z 1996r. Nr 62 poz. 288) z péeniejszymi
zmianami

eRozporzedzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow prac
wymagajecych szczegblnej sprawnoeci psychofizycznej. (Dz. U. Nr 62, poz. 287) z pdeniejszymi zmianami

OPRACOWAL: mgr ine. Piotr Markowski
upr. proj. ZAP/0218/POOE/11
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O-WIADCZENIE

Ja nizej podpisany oswiadczam zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3) ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo

budowlane (Dz.U.2020.1333 t.j. z dnia 2020.08.03 z pézn. zmianami), ze sporzgdzony ww. projekt

budowlany Instalacji elektrycznych — likwidacja kolizji sieci eN, dla zadania:

TEMAT:

w Cerkwicy.

Przebudowa linii kablowych enn 0,4kV

Rozbiorka istniejacego budynku i budowa nowego budynku swietlicy wiejskiej

LOKALIZACJA INWESTYCJI:
dz. nr 141, 38/4 obr. Cerkwica, gm. Karnice,
pow. Gryficki, woj. Zachodniopomorskie

INWESTOR:

GMINA KARNICE
ul. Nadmorska 7,
72 - 343 Karnice

zostat sporzedzony zgodnie z obowiezujecymi przepisami, polskimi normami oraz zasadami

wiedzy technicznej oraz, *e jest kompletny w zakresie jakiemu ma stueye.

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Projektowat: mgr ine. Piotr Markowski

upr. proj. ZAP/0218/POOE/11

Sprawdzit: mgr ine. Patryk Dominiak

upr. proj. ZAP/0107/POOE/12
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