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Rzut przyziemia instalacji wentylacyjnej

Rozbiórka istniejącego budynku i budowa nowego budynku
świetlicy wiejskiej w Cerkwicy

dz. nr 141, obr. Cerkwica, gm. Karnice,
pow. Gryficki, woj. Zachodniopomorskie
Gmina Karnice
ul. Nadmorska 7, 72-343 Karnice

instalacje sanitarne

lipiec
2021
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3Tomasz Paszczak
upr. 108/Sz/78

Tomasz Paszczak
Usługi Projektowe i Wykonawstwo
ul. Jasna 51/29, 70-777 Szczecin

tel. 502097329

Data:

Skala:

Sprawdził:Projektował:

Temat:

Nazwa
rysunku:

Adres
inwestycji:

Inwestor:

Branża:
Nr rysunku:

urządzenie grzewczo-wentylacyjne
Qw = 270/430/561 m³/h  N = 2000 W
z nagrzewnicą elektryczną

urządzenie grzewczo-wentylacyjne
Qw = 270/430/561 m³/h  N = 2000 W
z nagrzewnicą elektryczną

1, 2, 3

1, 2, 3

1, 2, 3

1, 2, 3

1, 2, 3

1, 2, 3

1, 2, 3

1, 2, 3

4, 5, 6, 3

1, 2, 3

4, 5, 7, 8

4, 5, 7, 8

4, 5, 7, 8

UWAGI:
- przed zamówieniem urządzeń sprawdzić na budowie długość kanałów wentylacyjnych poz. 3 i 8
- kanały wentylacyjne na poddaszu należy zaizolować wełną mineralną gr. 40mm z płaszczem z blachy ocynk.

mgr inż. Wilhelm Heleniak
upr. 165/Sz/02
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Zestawienie elementów wentylacji
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