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S--02.01.01 - ZEWNETRZNE SIECI (PRZYLACZA ) INSTALACJI WODOCIAGOWEJ
1. Wstep
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania 1
przejecia robot zwigzanych z wykonaniem zewnetrznej sieci ( przylaczy ) wodociggowej; dla
zadania:

,» Rozbiorka istniejagcego budynku i budowa nowego budynku $wietlicy wiejskiej ,,

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy lub/i kontraktowy
przy zleceniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robot objetych ST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie wymienionych instalacji zewnetrznych sanitarnych realizowanych
w ramach zadania okreslonego w pkt 1.1.
W zakres podstawowych robot czegsci Specyfikacji Technicznej wchodza:
- Wytyczenie trasy rurociggu
- Wykopy liniowe pod przewody wodociggowe
- Podsypka z piasku wraz z zageszczeniem
- ulozenie ( sieci ) przylacza wodociggowego z rur 63PE (PE100 SDR11
PN16)
- Montaz zasuwy wodociggowej sferoidalnej dn=32 mm.
- Préba szczelnosci wodociagu
- Obsypka przewoddéw wraz z zaggszczeniem
- Zasypanie przewodow wraz z zageszczeniem
- Plukanie 1 dezynfekcja wodociggu

14. Podstawowe okreslenia
Okres$lenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z ST ,,Wymagania ogdlne" oraz
odpowiednimi normami polskimi lub europejskimi.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z
dokumentacjg projektowa, warunkami technicznymi wtascicieli sieci, ST i1 poleceniami
Inspektora Nadzoru. Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne"

2. Materialy.

Nalezy stosowa¢ wyroby producentow krajowych i1 zagranicznych posiadajgce aprobaty
techniczne wydane przez odpowiednie instytuty badawcze. Wykonawca uzyska przed
zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru.

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu instalacji sanitarnych dla niniejszej budowy wedhug
zasad ST s3:
2.1. Materialy dotyczace przylacza wody.
- zasuwa wodociggowa do przylaczy ¥32, z zeliwa sferoidalnego min GGG40 (z
zabezpieczeniem antykorozyjnym z powloka z proszkow epoksydowych i klinem

nawulkanizowanym).
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Przedluzenie wrzeciona zasuwy — teleskopowe, w obudowie z tworzywa sztucznego,

zabezpieczone skrzynka zeliwng typu cigzkiego.

- rury 63 mm PE (PE100 SDR11 PN16) taczonych za pomoca elektro-ztaczek.
Uzbrojenie na wodociagu (zasuwy) nalezy oznakowac tabliczkami zgodnie z normag
PN-86/B-09700 ,,Tablice orientacyjne do oznaczenia uzbrojenia na przewodach wodociggowych”.

Nad rurociggiem (wzdtuz) nalezy utozy¢ tasme ostrzegawczg magnetyczng w celu umozliwienia
lokalizacji przewodow

- sruby, podktadki i nakretki ze stali nierdzewnej

2.2. Odbiér materialow na budowie.

Wyzej wymienione materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe ze §wiadectwem jakosci 1
kartami gwarancyjnymi. Dostarczone materiaty na plac budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem
kompletnosci 1 zgodnos$ci z danymi technicznymi wytworey. Przeprowadzi¢ ogledziny stanu
materiatow, (peknie¢, ubytki, zgniecenia).

2.3. Skladowanie materialow

Podloze, na ktorym skladuje sie rury musi by¢ plaskie, rowne, wolne od kamieni 1 ostrych
przedmiotow.
Rury w prostych odcinkach sktadowaé¢ w stosach na podkladach drewnianych o szerokosci w
normatywnych odstepach. Nie przekracza¢ wysokosci sktadowania ok. 1,0m. Rury w kregach
sktadowa¢ na ptasko na podktadach drewnianych pokrywajacych min. 50% powierzchni
sktadowania. Nie przekracza¢ wysokos$ci sktadowania 2,0m. Zwraca¢ uwage na zakonczenia
rur - zabezpieczac je ochronami (kapturki, wktadki). Niedopuszczalne jest ,,wleczenie" rur po
podiozu

Rury z tworzyw sztucznych nalezy chroni¢ przed dlugotrwala ekspozycja stloneczng i
nadmiernym nagrzewaniem od zrodet ciepla.
Dhuzsze sktadowanie rur powinno odbywac¢ sie¢ w pomieszczeniach zamknietych lub zadaszonych.
Armature, ksztaltki oraz inne elementy przylaczy skladowa¢ w zamykanych magazynach w
warunkach okreslonych przez producenta dla zachowania gwarancji.

3. Sprzet
Warunki ogélne stosowania sprzetu podano w ST,, Warunki og6lne". Ponadto:

- Samochéd dostawczy
- Koparka ggsienicowa 0,25 m3
- Samoché6d samowyladowczy 5t
- Samochdéd skrzyniowy
- Zageszczarka wibracyjna
- Zuraw samojezdny
- Wyciag
- Wrciagnik przejezdny 3t
- Zgrzewarka do zgrzewania elektrooporowego rur PE
- Agregat pradotworczy
- Sprezarka

4. Transport

Przewiduje si¢ przewoz rur oraz wszystkich elementéw instalacji od producenta na plac
budowy lub z hurtowni i magazynoéw na plac budowy.
Materlaiy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu rozmieszczone
rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczone przed uszkodzeniem, spadaniem
lub przesuwaniem.

Transport powinien si¢ odbywac¢ pojazdami o odpowiedniej dlugos$ci, tak aby wolne

konce rur wystajgce poza skrzyni¢ tadunkowg nie byty dluzsze niz 1,0m.
Natomiast rury w krggach powinny w calosci leze¢ na ptasko na powierzchni tadunkowe;.
Sposob transportu poszczegdlnych elementéw oraz rur podaje producent w swoich
wytycznych. Nalezy $cisle stosowac si¢ do jego wytycznych. Szczegolnie nalezy zwrdci¢ uwage
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na transport rur i ksztaltek z PVC oraz rur.
5. Wykonanie robét.

Wykonanie robot zgodnie z uzyskanymi ze ZWiK Oddzial w terenie przedmiotu zadania,
sWarunkami Ogoélnymi i Technicznymi” przylaczenia do Miejskiej Sieci Wodociagowej i
Kanalizacyjne;j.

5.1. Wymagania ogolne

Ogo6Ine warunki wykonania robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne"
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i
harmonogram robot uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich beda wykonane przytacza
sanitarne.

5.2. Roboty przygotowawcze

- Wytyczenie trasy przebiegu sieci
- Ustalenie miejsca wigczenia sieci

5.3. Roboty ziemne i ukladanie rurociagéw
5.3.1. Wykopy prowadzi¢ mechanicznie, a przy zblizeniach do istniejacego uzbrojenia
podziemnego i1 budynkéw — wykopy reczne. Rurociagi uktadaé nalezy w suchych 1
zabezpieczonych wykopach. Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone mechanicznie w miejscach,
gdzie istniejg ku temu dogodne warunki, a wigc nie wystepuje uzbrojenie podziemne. Wykopy
reczne wykona¢ nalezy na odcinkach zblizen do budynkow, istniejagcego uzbrojenia podziemnego i
do drzew z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci. Wszystkie napotkane przewody podziemne na
trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace si¢ lub biegnace rownolegle z wykopem nalezy
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby wykona¢ podwieszenie w sposob
zapewniajacy ich ciagla eksploatacje 1 bezpieczenstwo pracujagcych w wykopie ludzi. W rejonach
zblizenia trasy rurociggu do istniejacych stupéw napowietrznej linii elektro-energetycznej - prace
wykona¢ nalezy z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci. W przypadku napotkania
niezainwentaryzowanych przewodow podziemnych nalezy ten fakt zglosi¢ odpowiednim
uzytkownikom przewodu. Z wilascicielem kolidujacych przewoddéw nalezy kazdorazowo uzgodni¢
ich obejscie lub przetozenie. Rurocigg uklada¢ w wykopie wasko-przestrzennym odeskowanym z
zastosowaniem rozpor. Dno wykopu nalezy dokladnie oczysci¢ oraz zniwelowa¢. Nastepnie
wykona¢ podsypke o grubos$ci min. 10cm z przesianego piasku. Po ulozeniu wodociggu nalezy
wykona¢ obsypke z piasku o grubosci min. 30cm powyzej powierzchni rury. Uktadanie wykona¢ na
glebokosci 1 ze spadkiem zgodnie z cz¢$cig graficzng projektu oraz technologia montazu rur PE.
Wystepujace w poziomie posadowienia grunty sypkie (piaski) w stanie Srednio zaggszczonym
zaleca si¢ dogesci¢ bezposrednio przed wykonaniem prac instalacyjnych. Przy uktadaniu sieci,
przytaczy wodociggowych w gruntach spoistych, przewody nalezy uktada¢ na podlozu z gruntow
sypkich (podsypka piaskowa).

Do zasypania wykonanych sieci, jesli to mozliwe, nalezy wykorzysta¢ grunty rodzime
(piaski grube, srednie, drobne) pochodzace z wykopu lub zastosowaé grunty mineralne
mrozoodporne takie jak piasek zasypowy. Rurociggi uktadane pod jezdniami 1 chodnikami zasypac
do poziomu terenu piaskiem zasypowym. Uzyskany wskaznik zageszczenia podloza w strefie
posadowienia przewodow oraz minimalny wskaznik zaggszczenia gruntu zasypowego wokot sieci
min. 0,98 w terenach drogowych oraz 0,95 w terenach zielonych. Material zasypowy nalezy
wbudowywac¢ warstwami o migzszosci ok. 0,3m z zageszczeniem.
W celu ochrony struktury gruntu, podczas wykonywania robot ziemnych, nalezy pozostawi¢
nienaruszong warstwe gruntu — ok. 20 - 30 cm ponad projektowanym poziomem dna wykopu.
Warstwe te usung¢ recznie lub za pomocg maszyn poruszajacych si¢ poza granicami wykopu,
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bezposrednio przed potozeniem rurociggdw. Zaleca si¢ wykonanie odbioréw podtoza pod utozenie
sieci przez uprawnionego geotechnika. Prace ziemne nalezy prowadzi¢ w sprzyjajacych warunkach
atmosferycznych, aby nie dopusci¢ do zalania wykopu woda pochodzaca z opadow
atmosferycznych. W przypadku wystgpienia opadow atmosferycznych odstonigte wykopy nalezy
przykry¢ folig zabezpieczajaca, aby nie dopusci¢ do uplastycznienia si¢ gruntow spoistych w
poziomie posadowienia. Wodociagi nalezy poddac¢ probie ci§nieniowej na cisnienie 1,0MPa,
dezynfekcji oraz przeptukaniu. Przed zasypaniem wodociag nalezy zgtosi¢ do odbioru. Calo$¢ robot
ziemnych prowadzi¢ zgodnie z normg PN-B-06050:1999 "Geotechnika — Roboty ziemne —
Wymagania og6lne" i normg PN-B-10736:1999 “Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodoéw
wodociggowych 1 kanalizacyjnych — Warunki techniczne wykonania” oraz z instrukcja montazowa
uktadania w gruncie rurociggdw dostarczong przez producentoéw rur. W miejscu prowadzenia robot
nalezy odtworzy¢ nawierzchnie 1 doprowadzi¢ do stanu pierwotnego. Do odtworzenia uzywac
materiaty pelnowartosciowe. Uszkodzone w trakcie wykonawstwa nawierzchnie przywroci¢ do
stanu nie gorszego jak pierwotny. Nawierzchnie w miejscu wykopu otwartego odtworzy¢ do
wyrownania z istniejgcg nawierzchnig. Nawierzchnie gruntowe — trawniki - w miejscu zasypanych
wykopow nalezy nawiez¢ warstweg humusu grubosci 10cm, rozplantowac go i teren obsia¢ trawa.
Trawniki odtworzy¢ wg stanu pierwotnego. Teren zabezpieczy¢ do czasu wyrosnigcia trawy.

5.3.2. Montaz instalacji

Instalacje wodociggowa nalezy wykonac¢ z rur 63PE (63x5,8mm PE100 SDR11 PN16) taczonych za
pomocy zgrzewania czolowego .Temperatura zgrzewania winna utrzymywac si¢ w przedziale 200-
220 oC. Przed zgrzewaniem konce taczonych rur nalezy podda¢ jednoczesnej obrobce widrowe;.
Szczelina pomiedzy powierzchniami zgrzewanymi nie moze by¢ wigksza niz 0,5 mm. Po zgrzaniu
na catym obwodzie rury powinna powsta¢ podwojna wyptywka. Uktadanie sieci wodociggowe;]
powinno by¢ wykonane w sposdb wykluczajacy uszkodzenie mechaniczne. Wodociagu nie nalezy
uktadad, jezeli temperatura otoczenia jest nizsza niz +5°C.

6. Kontrola jakosci robét.
Ogoblne zasady jakosci Robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne"

6.1. Badanie jakoSci materialow i urzadzen uzytych do wykonania przylaczy sanitarnych.

Badanie to nastgpuje poprzez poréwnanie cech materiatdow z wymaganiami Dokumentacji
Projektowej, ST 1 odpowiednich norm materialowych podanych w niniejszej ST.

6.2. Ocena jakoSci robot
- sprawdzenie zgodnosci wykonania z projektem
- sprawdzenie szczelno$ci
- sprawdzenie jakos$ci wykonania
- sprawdzenie usuni¢cie wszelkich usterek

Materiaty przeznaczone do wbudowania powinny posiada¢ atest producenta oraz
uzyskac¢ kazdorazowo przed wbudowaniem akceptacje Inspektora Nadzoru Budowy z wpisem do
dziennika budowy.

6.3. Proby szczelnoSci
PROBA CISNIENIOWA Wedhig normy PN-ENV 1046: kwiecien 2007r,

Przed przeprowadzeniem préb ci§nieniowych nalezy upewni¢ sie, ze rurocigg, a w
szczegdlnosci tuki 1 bloki oporowe 1 inne ksztaltki, byty zaprojektowane tak, by mogly przenosi¢
sity wywotane ci$nieniem badania.

Norma ta nakazuje przeprowadzenie proby zgodnie z odno$ng normg (normami) europejska.

W normie PN-EN 805:grudzien 2002, podano szczegdlowe wymagania dotyczace ukladania
1 badania rurociggdw wykonanych z tworzyw sztucznych.
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Probe cisnieniowg nalezy prowadzi¢ na calym rurociagu, a jesli jest to niemozliwe nalezy
bada¢ go odcinkami. Przed rozpoczgciem prob nalezy z rurociggu usung¢ wszelkie elementy (gruz i
obce przedmioty). Badany odcinek nalezy napelnia¢ woda powoli, a wszystkie urzadzenia
odpowietrzajgce powinny by¢ otwarte 1 odpowiednio odpowietrzone bezposrednio przed
wykonaniem proby. Na tyle na ile jest to mozliwe, nalezy usung¢ powietrze z rurociggu.
Napehianie nalezy rozpoczaé, jesli jest to mozliwe, w najnizszym punkcie rurociggu 1 w taki
sposob, aby ponizej punktu napetniania nie utworzyt si¢ syfon, i1 tak aby uszto powietrze przez
odpowietrzniki. Zasadnicze badanie rurociggu sklada si¢ z przeprowadzenia proby cisnienia, ktora
realizuje si¢ wg trzech podstawowych etapow. Procedurg tg realizuje si¢ bez wzgledu na rodzaj
zastosowanych rur 1 materialow. Procedure badawczg powinien okresli¢ projektant, przy czym
powinna ona obejmowac trzy etapy: probg¢ wstepna, probe spadku ci$nienia 1 gldwng probe
ci$nieniowa, co okreslono w zalgczniku A.27, wczesniej przywolanej tu normy PN-EN 805:
grudzien 2002.

Czas trwania proby wstepnej zalezy od materiatéw, z ktorych wykonany jest rurociag 1
powinien go okresli¢ projektant, biorac pod uwage odpow1ednle normy wyrobu. Celem proby
wstepnej jest ustabilizowanie si¢ potozenia rurociggu poprzez osiagnigeie wigkszosci przesunigé
zmiennych w czasie. Osiggniecie odpowiedniego nasycenia woda i osiggnigcie wzrostu objetosci
rurociggu (rury elastyczne), uzaleznionego od ci$nienia, przed probg gtdéwna. Powtorzenie fazy
proby gtdwnej moze by¢ wykonane tylko po ponownym przeprowadzeniu catej procedury badania
(rys.6), tacznie z zapewnieniem czasu relaksacji, wynoszacym nie mniej niz 60 minut w fazie
wstepnej. Po zakonczeniu okresu relaksacji szybko podnies¢ ci§nienie w sposob ciggly, krocej niz
10 minut, do wartos$ci cisnienia probnego systemu STP (ci$nienie probne ustalone na podstawie
11.2.3, normy PN-EN 805: grudzien 2002). Utrzymac¢ ci$nienie STP przez czas 30 minut, przez
pompowanie ciggle lub z krotkimi przerwami, w tym czasie przeprowadzic kontrole w celu
stwierdzenia wszystkich rzeczyw15tych przeciekow. Nastgpnie przerwa¢ pompowanie i przez czas |
godziny obserwowac¢ zmiany ci$nienia, spowodowane wydluzaniem si¢ rurociggu wskutek petzania
lepko-sprezystego. Odczyta¢ wartos¢ ciSnienia po uplywie tego czasu. W przypadku zakonczenia
fazy wstepnej z wynikiem pozytywnym, kontynuowa¢ procedurg badania.

Zintegrowana proba spadku ci$nienie przerywa pelzanie lepko-sprezyste spowodowane
Naprezeniami wywotanymi przez ci$nienie STP. Gwattowne zmniejszenie cisnienia prowadzi do
skurczu rurociggu. Prawidlowa ocena zasadniczej proby szczelnos$ci jest mozliwa pod warunkiem
odpowiednio niskiej zawartosci powietrza we wnetrzu badanego odcinka. W zwiazku z tym nalezy:
» w koncu fazy wstgpnej gwaltownie obnizy¢ cisnienie w rurociggu o Ap=10+15%
STP poprzez upuszczenie wody z badanego odcinka;
* doktadnie zmierzy¢ objetos$¢ upuszczonej wody AV;
* obliczy¢ dopuszczalny ubytek wody AVmax wedtug ponizszego rownania (1) i
sprawdzi¢, czy upuszczona ilos¢ wody AV nie przekracza wartosci dopuszczalnej
AVmax . Jesli AV jest wigksze od AVmax oznacza to, ze rurociag jest
zapowietrzony, nalezy przerwac procedure badania, po rozhermetyzowaniu
odpowietrzy¢ badany rurociag (odcinek) 1 powtdrzy¢ probe
AVmax=12xVxApx[l/E+D/exEr]

W przypadku, kiedy AV jest mniejsze od AVmax, kontynuowa¢ procedurg badania,
obserwujac 1 zapisujgc w okresie 30 minut (faza proby giownej rys.7) wzrost wartosci ciSnienia
spowodowany skurczem ruromqgu

Fazg¢ proby glownej uwaza si¢ za udana (wynik pozytywny), jezeli krzywa ci$nienia
wykazuje tendencje wzrostowg i sytuacja ta nie ulega zmianie przez caty okres 30 minut, ktory
zwykle jest wystarczajaco dlugi, aby uzyskane wyniki przyj qc za poprawne (w1aryg0dne)

Jezeli uzyskane wyniki bedg budzﬂy wqtphwosc1 wowczas faze proby glownej nalezy
przedhuzy¢ do 90 minut, a spadek ci$nienia ograniczy¢ do 25 kPa, liczac od warto$ci maksymalnej,
jaka wystapita w fazie skurczu.

Jezeli spadek ci$nienia w tej fazie jest wigkszy od 25 kPa, probe nalezy zaliczy¢ z wynikiem
negatywnym.
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Badanie szczelnosci instalacji nalezy wykonywac:

- przed zakryciem zasypka oraz wykonaniem izolacji cieplnej,
- podczas badania szczelnosci zabrania si¢ podnoszenia ci$nienia ponad wartos¢
ci$nienia probnego (nawet krotkotrwatego),

Przed przystapieniem do proby instalacj¢ nalezy przygotowac. Polega to na odlgczeniu
armatury, ktora moze zaktdci¢ probe lub ulec uszkodzeniu. Odtaczone elementy nalezy zastgpic
zaslepkami lub zaworami odcinajagcymi. Do instalacji powinno si¢ przylaczy¢ manometr z
doktadnoscia odczytu 0,1 bar. Przygotowang do proby instalacj¢ nalezy napetni¢ woda 1
odpowietrzy¢. Cisnienie probne dla instalacji wodociggowej wynosi 1,5-krotng warto$¢ cisnienia
roboczego w instalacji, z tym, ze nie mniej niz 10 bar. Procedura wykonania badania dla rur z
tworzyw sztucznych. Badanie dzieli si¢ na wstepne 1 glowne (przeprowadzane bezposrednio po
pozytywnie zakonczonym badaniu wstepnym). Badanie wstgpne polega na tym, ze po podniesieniu
ci$nienia do warto$ci ci§nienia probnego jeszcze trzykrotnie, co 10 minut podnosi si¢ cisnienie do
probnego, a nastgpnie obserwuje si¢ instalacje przez 2 godz. Probe uznaje si¢ za udana, jesli jest
brak przeciekdw iroszenia, zwlaszcza na potaczeniach, a spadek cisnienia bedzie mniejszy niz 0,6
bar. Badanie glowne polega na ponownym podniesieniu cisnienia do probnego 1 obserwacji
instalacji przez 2 godziny. Badanie jest zakoficzone wynikiem pozytywnym, jesli brak przeciekow 1
roszenia, a spadek ci$nienia jest nie wigkszy niz 0,2 bar. Jak wida¢ w przypadku instalacji z
tworzyw sztucznych wskazania manometru s3 elementem pomocniczym i dopuszcza si¢ catkiem
znaczne spadki ci$nienia. Kluczowa dla prawidlowego sprawdzenia instalacji jest obserwacja
polaczen, czy nie wykazujg przeciekéw. Po przeprowadzonym badaniu powinien by¢ sporzadzony
protokot badania z okresleniem cisnienia probnego 1 wynikiem badania. W czasie proby nalezy
utrzymywac stala temperature, poniewaz moze to wplynaé na zmiany cisnienia.

7. Obmiar robdét.
Obmiar robdt na zasadach okreslonych w ,,Warunkach og6lnych” ST,

8. Odbioér robeot.

Og(’)lne zasady odbioru robdt podane sg w ST ,,Wymagania ogdlne". Odbidr
robot moze nastqplc tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych prob i
pomiaréw, jak réwniez wykonania prac zgodnie z Dokumentacja projektowa i poleceniami
Inspektora Nadzoru, a takze obowigzujagcymi normami 1 przepisami.

8.1. Odbiodr czesciowy
Odbiorowi czesciowemu nalezy podda¢ te elementy urzadzen instalacji, ktore zanikajg w

wyniku postepu robot oraz ktérych sprawdzenie jest niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru
koncowego. Odbior czesciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg 1
ST, uzycia wilasciwych materiatow, prawidlowosci montazu, szczelnoSci oraz zgodnos$ci z
innymi wymaganiami okreslonymi w punkcie 6. Wyniki przeprowadzonych badan powinny by¢
uj¢te w formie protokotdw i wpisane do Dziennika Budowy. Przy odbiorze czgsciowym powinny
by¢ dostarczone nast@pujqce dokumenty:

Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i

uzupelnieniami w trakcie wykonywania robot

- Dziennik Budowy

- Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatlow
- Protokoty odbioréw
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8.2. Odbior techniczny koncowy
Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nast¢pujace dokumenty:
- Dokumenty jak przy odbiorze czesciowym
- Protokoty wszystkich odbiorow technicznych czg$ciowych
- Protokoly przeprowadzonych badan szczelnosci wszystkich instalacji
- Swiadectwa jakos$ci wydane przez dostawcdéw materiatow

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:

- Zgodno$¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowa oraz ewentualnymi
zapisami w Dzienniku Budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od
Dokumentacji Projektowej

- Protokoty z odbioréw czesciowych i realizacj¢ postanowien dotyczacych
usuni¢cia usterek

- Aktualno$¢ Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie
zmiany 1 uzupehienia

- Protokoty badan szczelno$ci wszystkich instalacji

9. Podstawa platnosci
Ogdblne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST ,,Wymagania Ogo6lne"
10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy

PN-91/B-10725 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania 1 badania przy odbiorze
PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-EN1329 Kanalizacja rury

PN-83/M-74001 Armatura przemystowa. Wymagania i1 badania.

PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne

PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu

PN-77/H-04419 Préba szczelnosci

PN-85/C-89203 Ksztattki kanalizacyjne z PCV

PN-85/C-89205 Rury kanalizacyjne z PCV

PN-74/B-02480 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.

PN-74/B-04481 Grunty budowlane. Badania laboratoryjne.

PN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne.

PN-B-10720:1999 Wodociagi. Zabudowa zestawow wodomierzowych w instalacjach
wodociggowych. Wymagania 1 badania przy odbiorze

PN-EN 10208- Rury stalowe przewodowe dla mediow palnych. Rury 1:2000 o kl. wymagan A
PN-EN 12056- Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynku. 5:2002 Cz¢$¢ 5: Montaz i
badania, instrukcje dziatania, uzytkowania 1 eksploatacji

PN-87/B-011070 Sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna. Obiekty 1 elementy wyposazenia
PN-87/B-01060 Sie¢ wodociggowa zewnetrzna . Obiekty, elementy wyposazenia. Terminologia

10.2.Inne dokumenty

- Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociggowych z PCV 1 PE- Wavin
- Katalogi armatury

- Katalog rur i ksztaltek PC V

- Katalog rur i ksztaltek PE

- Katalog studni BS

- Katalog studni PCV

- Instrukcja montazowa uktadania rurociggow PCV

- Instrukcja montazowa uktadania rurociggow PE

- Instrukcja montazowa studzienek PCV

- Katalog rur 1 ksztattek wraz z armaturg sferoidalng o standardzie GGG40-50 dla gazu 1 wody
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- Rozporzadzenie ministra infrastruktury z dnia 12.04.2002 z p6zniejszymi zmianami w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
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S-02.01.02 - ZEWNETRZNE SIECT INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ
1. Wstep
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania 1
przejecia robot zwigzanych z wykonaniem zewngtrznej sieci kanalizacji sanitarnej 1 kanalizacji
deszczowej dla zadania:

,» Rozbiorka istniejagcego budynku i budowa nowego budynku $wietlicy wiejskie; ,,

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy lub/i kontraktowy
przy zleceniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robot objetych ST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie wymienionych instalacji zewnetrznych sanitarnych realizowanych
w ramach przedmiotu zadania okreslonego w pozycji 1.1.
W zakres podstawowych robot czegsci Specyfikacji Technicznej wchodza:
- Wytyczenie trasy kanalizacji
- Wykopy liniowe pod przewody kanalizacyjne
- Podsypka, z piasku wraz z zageszczeniem
- Ulozenie przewodow kanalizacyjnych dn=160 mm dla $ciekow bytowych
odprowadzajace do istniejacego kolektora, poprzez studzienke kanalizacji
sanitarnej S4
- ulozenie studzienek sanitarnych systemowych dn=425 mm zgodne z PN-EN
1917:2009
- wykonanie odcinkéw kanalow kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur
D160PVC.
- Wykonanie wlaczenia do istniejgcej instalacji
- Proba szczelno$ci kanalizacji
- Obsypka 1 nadsypka przewodow wraz z zageszczeniem
- Zasypanie wykopdw wraz z zaggszczeniem

14. Podstawowe okreslenia
Okres$lenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z ST ,,Wymagania ogdlne" oraz
odpowiednimi normami polskimi lub europejskimi.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowg, warunkami technicznymi wtascicieli sieci, ST i1 poleceniami
Inspektora Nadzoru. Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST ,,Wymagania og6lne"

2. Materialy.

Nalezy stosowa¢ wyroby producentow krajowych i1 zagranicznych posiadajgce aprobaty
techniczne wydane przez odpowiednie instytuty badawcze. Wykonawca uzyska przed
zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru.

2.1. Materialy dotyczace sieci przylacza kanalizacji sanitarnej.
a) rury 1 ksztattki kanalizacyjne zewnetrzne
b) piasek na podsypke i obsypke
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¢) Studzienki rewizyjne i polaczeniowe, z kregdw betonowych BS 1000 gleb.
zgodnie z wytycznymi dokumentacji technicznej, z prefabrykowanym dnem, z
wyprofilowanymi kinetami z przej$ciami przez Scianki dla rur, z uszczelka
gumowag na polaczeniach kregdw, z plyta zelbetowa nad-studzienng, stopniami
wilazowymi 1 wlazem zeliwnym typu cigzkiego

d) Izolacja zewnetrzna betonowych studzienek sanitarnych

2.5. Odbiér materialow na budowie.

Wyzej wymienione materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe ze $wiadectwem jakosci i
kartami gwarancyjnymi. Dostarczone materialy na plac budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem
kompletnosci 1 zgodnosci z danymi technicznymi wytworcy. Przeprowadzi¢ ogledziny stanu
materiatow, (peknie¢, ubytki, zgniecenia).

2.6. Skladowanie materialow

Podloze, na ktérym skladuje sie rury i kregi betonowe musi by¢ plaskie, rOwne, wolne od
kamieni 1 ostrych przedmiotow.
Rury w prostych odcinkach sktadowa¢ w stosach na podktadach drewnianych o szerokosci w
normatywnych odstepach. Nie przekracza¢ wysokosci sktadowania ok. 1,0m. Rury w kregach
sktadowa¢ na ptasko na podktadach drewnianych pokrywajacych min. 50% powierzchni
sktadowania. Nie przekracza¢ wysokos$ci sktadowania 2,0m. Zwraca¢ uwage na zakonczenia
rur - zabezpieczac je ochronami (kapturki, wktadki). Niedopuszczalne jest ,,wleczenie" rur po
podiozu

Rury z tworzyw sztucznych nalezy chroni¢ przed dlugotrwata ekspozycja stoneczng i
nadmiernym nagrzewaniem od zrodet ciepla.
Dtuzsze sktadowanie rur powinno odbywac si¢ w pomieszczeniach zamknigtych lub zadaszonych.
Armaturg, ksztaltki oraz inne elementy przylaczy sktadowa¢ w zamykanych magazynach w
warunkach okreslonych przez producenta dla zachowania gwarancji.

3. Sprzet
Warunki og6lne stosowania sprzetu podano w ST,, Warunki ogdlne". Ponadto:

- samochod dostawczy
- koparka gasienicowa 0,25 m3
- samochod samowytadowczy 5t
- samochod skrzyniowy
- zageszczarka wibracyjna
- zuraw samojezdny
- WycC1ag
- wciggnik przejezdny 3t
- zgrzewarka do zgrzewania elektrooporowego rur PE
- agregat pradotworczy
- sprezarka

4. Transport

Przewiduje si¢ przewoz rur oraz wszystkich elementoéw instalacji od producenta na plac
budowy lub z hurtowni i magazyn6w na plac budowy.
Materialy mogg by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu rozmieszczone
rownomiernie na catej powierzchni fadunkowej i zabezpieczone przed uszkodzeniem, spadaniem
lub przesuwaniem. Transport powinien si¢ odbywac pojazdami o odpowiedniej dlugosci, tak aby
wolne konce rur wystajgce poza skrzyni¢ tadunkowa nie byty dluzsze niz 1,0m. Natomiast rury
w kregach powinny w calosci leze¢ na ptasko na powierzchni tadunkowe;.
Sposob transportu poszczegdlnych elementéw oraz rur podaje producent w swoich
wytycznych. Nalezy $cisle stosowac si¢ do jego wytycznych. Szczegdlnie nalezy zwroci¢ uwage
na transport rur i ksztalttek z PVC oraz rur.
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5. Wykonanie robét.

Wykonanie robét zgodnie z uzyskanymi ze ZWiK-u dla danego regionu ,,Warunkami
Ogo6lnymi i Technicznymi” przylaczenia do Miejskiej Sieci Wodociagowej i Kanalizacyjnej.

5.1. Wymagania ogolne

Ogo6Ine warunki wykonania robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne"
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i
harmonogram robot uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonane przylacza
sanitarne.

5.2. Roboty przygotowawcze

- Wytyczenie trasy przebiegu sieci
- Ustalenie miejsca wigczenia sieci

5.3. Roboty ziemne

Przed przystapieniem do wykopdéw nalezy zamontowac urzadzenia odwadniajace. Obnizenia
wod gruntowych nalezy przeprowadza¢ tak aby nie zostala naruszona struktura w podtozu
wykonywanego obiektu , ani tez w podlozu sgsiednich budowli. Urzadzenia odwadniajgce nalezy
kontrolowac 1 konserwowac przez caly czas trwania robot. Przy istniejacych warunkach
gruntowo-wodnych nie bedzie konieczne odwadnianie wykopow z wod gruntowych.

W razie koniecznosci przyjeto odwadnianie wykopu iglofiltrami. Zaktada si¢ odwadnianie
wykopu odcinkami o dlugosci ok.50m Nalezy zastosowac instalacje iglofiltrowa typu I1gE-81,
zawierajacg w zestawie 50szt. iglofiltrow PE <f>32 z filtrem siatkowym o dlugosci 0.6m oraz
agregat 2-pompowy Al-81. Prace odwodnieniowe nalezy prowadzi¢ jak najkroce;.
Odprowadzanie wody z iglofiltréw 1 przewidziano do kanalizacji deszczowej w ulicy.
Rzeczywisty zakres odwodnienia wykopdw powinien by¢ skorygowany w trakcie wykonywania
robot i rozliczony w oparciu o faktycznie istniejgce warunki. Rozliczenie wymaga potwierdzenia
przez Inspektora Nadzoru.

Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji
projektowej. Dno wykopu wykonanego recznie nalezy pozostaw1c w gruntach nienawodnionych na
poziomie wyzszym od rzgdnej projektowanej o 2-3cm, za$ w gruntach nawodnionych o 20cm.
Przy wykopie mechanicznym dno ustala si¢ na poziomie o 20cm wyzszym od projektowanego.
Nie wybrang warstwe gruntu usungc¢ recznie. Z dna wykopu nalezy usung¢ kamienie, korzenie i
grudy, dno wyréwnac, a nastepnie przystapi¢ do wykonania podioza.

W trakcie wykonywania wykopdw nie wolno dopusci¢ do naruszenia ( rozluznienia ) rodzimego
podtoza dna wykopu.

W trakcie wykonywania wykopu nalezy (przy udziale Inspektora Nadzoru) sprawdzi¢ czy
charakter gruntu odpowiada wykonaniu przytaczy.

W gruntach spoistych , bez silnego naptywu wéd gruntowych oraz z dala od budynkoéw i czynnych
dr6g mozna wykonywaé wykopy ze skarpami, bez zadnego umocnienia. We wszystkich innych
przypadkach, w tym rowniez w wykopach nawodnionych, wykop nalezy wykona¢ o $cianach
pionowych, odpowiednio wzmocnionych za pomocg obudowy drewnianej lub metalowej rozpartej
z jednoczesnym odpompowywaniem wody gruntowej

Wydobyty grunt powinien by¢ skltadowany z jednej strony wykopu z pozostawienie wolnego pasa
terenu o szerokosci min. 1,0m.

Wyjscia (zejscia) po drabinie z wykopu powinny by¢ wykonane z chwilg osiggnigcia glebokosci
wigkszej niz 1,0m od poziomu terenu, w odlegtosciach nie wickszych niz co 20m.

Zasypywanie wykopow nalezy wykona¢ warstwami kolejno zageszczanymi. Szczegolnie starannie
zagesci¢ grunt wokot przewodu 1 na wysokos$ci 30cm nad rure oraz przy obiektach kubaturowych.
Materiatem zasypki powinien by¢ grunt mineralny bez grud 1 kamieni drobno lub
srednioziarnisty.

W miare mozliwos$ci wykorzystywacé grunt rodzimy z odktadu. Grubos¢ warstwy poddane;
zageszcezeniu powinna by¢ uwzgledniona ze wspotczynnikiem spulchnienia gruntu oraz zatozone;
grubosci warstwy po osiagnigciu zatozonego zageszczenia w zalezno$ci od stosowanego
materiahu.

Pracownia kosztorysowa Antropex email antropex2@interia.pl Strona 12



SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST) WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
ROBOTY SANITARNE ZEWNETRZNE
Karnice Swietlica wiejska dz. nr 141 Cerkwica

W czasie zageszczania grunt powinien mie¢ wilgotno$¢ rowng wilgotnosci optymalnej z
tolerancja +/-20%. Stan wilgotnos$ci nalezy sprawdzi¢ laboratoryjnie

W zaleznosci od uziarnienia stosowanych materialow, zaggszczenie warstwy nalezy
okresla¢ za pomocg wskaznika stopnia zageszczenia.

Jezeli badania kontrolne wykaza, ze zaggszczenie warstwy jest niewystarczajgce to
Wykonawca powinien spulchni¢ warstwe , doprowadzi¢ grunt do wilgotnosci optymalnej 1
powtodrnie zagescic. Jezeli powtorne zageszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego
wskaznika zageszczenia Wykonawca powinien usungé¢ warstwe 1 wbudowaé nowy materiat , o ile
Inspektora Nadzoru nie zezwoli na ponowienie proby zageszczenia warstwy.

5.4. Podsypka.

Przewody sieci, nalezy uktada¢ na podsypce z piasku. Podsypke nalezy zagescic
ubijakami. Wskaznik zageszczenia powinien wynosic:
Grubos$¢ podsypki po zageszczeniu powinna wynosi¢ minimum 10cm, wg wytycznych D.T.

5.5. Obsypka.

Przewody sieci bocznie obsypac zgodnie z zalozeniami przedmiarow inwestorskich, a
nastepnie obsypac piaskiem i zagesci¢ warstwami do 30cm nad wierzch rury. Uzyskany wskazmk
zageszczenia podloza w strefie posadowienia przewodow oraz minimalny wskaznik zageszczenia
gruntu zasypowego wokot sieci min. 0,98 w terenach drogowych oraz 0,95 w terenach zielonych
Uzyskany wskaznik zageszczenia podloza w strefie posadowienia przewoddéw oraz minimalny
wskaznik zageszczenia gruntu zasypowego wokol sieci min. 0,98 w terenach drogowych oraz
0,95 w terenach zielonych

5.4. Roboty montazowe.

Calo$¢ robot nalezy prowadzi¢ tak aby speini¢ wymagania zawarte w normie PN-
EN1610:2002 ,,Budowa 1 badania przewodow kanalizacyjnych.”
Nad rurociggiem (wzdhuz) nalezy utozy¢ tasme ostrzegawcza magnetyczng w celu umozliwienia
lokalizacji przewoddéw. W miejscu prowadzenia robot nalezy odtworzy¢ nawierzchnie i
doprowadzi¢ do stanu pierwotnego. Do odtworzenia uzywac¢ materiaty petnowartosciowe.
Uszkodzone w trakcie wykonawstwa nawierzchnie przywrdci¢ do stanu nie gorszego jak
pierwotny. Nawierzchnie w miejscu wykopu otwartego odtworzy¢ do wyrdwnania z istniejaca
nawierzchnig. Nawierzchnie gruntowe — trawniki - w miejscu zasypanych wykopow nalezy
nawiez¢ warstwe humusu grubosci 10cm, rozplantowac¢ go 1 teren obsia¢ trawg. Trawniki
odtworzy¢ wg stanu pierwotnego. Teren zabezpieczy¢ do czasu wyro$nigcia trawy.
Projektowane sieci kanalizacji sanitarnej nalezy podda¢ probie eksfiltracji. Po zmontowaniu
kanatu 1 pozostawieniu odkrytych ziaczy nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci. Probe
szczelno$ci kanalizacji nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN-EN 1610:2015-10 oraz
instrukcja producenta rur 1 studzienek rewizyjnych.

5.5. Zabezpieczenie przed korozj3a.
Zewnetrzne Sciany studni kanalizacyjnych betonowych zaizolowac przeciw wodzie gruntowej
izolacja cigzka.

6. Kontrola jakosci robét.
Ogoblne zasady jakosci Robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne"

6.1. Badanie jakoSci materialow i urzadzen uzytych do wykonania przylaczy sanitarnych.

Badanie to nastgpuje poprzez poréwnanie cech materiatow z wymaganiami Dokumentacji
Projektowej, ST 1 odpowiednich norm materialowych podanych w niniejszej ST.
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6.3. Ocena jakoSci robot
- sprawdzenie zgodnos$ci wykonania z projektem
- sprawdzenie szczelnosci
- sprawdzenie jakos$ci wykonania
- sprawdzenie usuni¢cie wszelkich usterek

Materiaty przeznaczone do wbudowania powinny posiada¢ atest producenta oraz uzyskaé
kazdorazowo przed wbudowaniem akceptacje Inspektora Nadzoru Budowy z wpisem do dziennika
budowy.

6.4. Proby szczelnosci
Po zmontowaniu kanatu i pozostawieniu odkrytych zlaczy nalezy przeprowadzi¢ probe
szczelnoS$ci. Probe szczelnosci kanalizacji nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN-EN
1610:2002 oraz instrukcja producenta rur 1 studzienek rewizyjnych. Przewody kanalizacyjne nalezy
poddac badaniom w zakresie szczelnos$ci na:
1. eksfiltracje — przenikanie wod lub $ciekow do gruntu,
2. infiltracj¢ — przenikanie wod gruntowych do przewodu kanalizacyjnego.

Proba na eksfiltracje:

3. probe nalezy przeprowadzi¢ na dtugosci odcinkoéw pomigdzy
studzienkami,

4. caly odcinek przewodu powinien by¢ ustabilizowany poprzez wykonanie
obsypek bocznych,

5. wszystkie otwory badanego odcinka winny by¢ zaslepione,

6. poziom zwierciadta wody w studni potozonej wyzej powinien mie¢
rzedng nizszg o co najmniej 0,5m w stosunku do rzgdnej terenu przy
dolnej studzience,

7. po napehlieniu przewodu woda 1 osiggnigciu w studzience gornej
poziomu zwierciadta na wysokosci 0,5 m ponad gorng krawedz otworu
wylotowego, nalezy przerwa¢ doptyw wody i tak napetniony odcinek
nalezy pozostawi¢ na czas 1 godziny, celem odpowietrzenia 1
ustabilizowania si¢ pozioméw wody w studniach,

8. po tym czasie nie powinno by¢ ubytku wody w studzience goérne;.

Czas trwania proby wynosi:
9. dla odcinkéw do 50 m - 30 minut
10. dla odcinkow powyzej 50 m - 60 minut.

Préba szczelnosci na infiltracje:

Pozytywny wynik proby na eksfiltracj¢ pozwala na rezygnacje z proby na infiltracje.
Ujawnione nieszczelnosci powinny by¢ usunigte, a zlacza ponownie przebadane.
Probe szczelnosci nalezy wykonywac na rurociggu utozonym 1 przysypanym, za wyjatkiem miejsc
zlaczy, zamknig¢ odcinkdéw probnych. Miejsca odstoniete nalezy zabezpieczy¢ przed dzialaniem
wplywow atmosferycznych. Rurociaggi, na ktérych jest prowadzona proba szczelnosci lub
wytrzymatos$ci powinny by¢ oznakowane w terenie w wyrazny sposob za pomoca znakow 1 tablic
ostrzegawczych, zabraniajgcych zblizaniu si¢ do rurociggéw osobom postronnym.

Zadaniem komisji jest nadzor nad przebiegiem préb i1 sporzadzenie protokotu,
zawierajacego nastepujace sformutowania:

- datg sporzadzenia protokotu,
- nazwe przedsigbiorstwa wykonawczego,

- nazwg instytucji przeprowadzajacej probe oraz nazwisko osoby
odpowiedzialnej za przebieg proby,
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- nazwe Inwestora rurociagu,

- nazwe eksploatatora,

- rodzaj czynnika proby,

- czas trwania proby,

- ujawnione uszkodzenia 1 nieszczelno$ci oraz sposoby ich usunigcia,

- wynik proby oraz klauzule dopuszczenia do odbioru koncowego.
Komisja dopuszcza rurocigg do prob po otrzymaniu pisemnego oswiadczenia Wykonawcey i
Inspektora Nadzoru, stwierdzajacego zgodnos¢ wykonawstwa z dokumentacjg projektowa oraz
przygotowanie rurociggu do prob zgodnie z normg.

7. Obmiar robdt.
Obmiar robdt na zasadach okreslonych w ,,Warunkach og6lnych” ST,

8. Odbioér robeot.

Ogoblne zasady odbioru robot podane s3 w ST ,,Wymagania ogdlne". Odbior
robot moze nastgpi¢ tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych prob i
pomiardéw, jak réwniez wykonania prac zgodnie z Dokumentacja projektowa i1 poleceniami
Inspektora Nadzoru, a takze obowigzujagcymi normami 1 przepisami.

8.1. Odbiodr czesciowy

Odbiorowi czesciowemu nalezy poddac te elementy urzadzen instalacji, ktore zanikajg w
wyniku postepu robot oraz ktorych sprawdzenie jest niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru
koncowego. Odbior czgsciowy polega na sprawdzeniu zgodno$ci z Dokumentacja Projektows i
ST, uzycia wiasciwych materialow, prawidlowosci montazu, szczelnosci oraz zgodnosci z
innymi wymaganiami okreslonymi w punkcie 6. Wyniki przeprowadzonych badan powinny by¢
uj¢te w formie protokofow i wpisane do Dziennika Budowy. Przy odbiorze cz¢sciowym powinny
by¢ dostarczone nast@pujqce dokumenty:

Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i
uzupelnieniami w trakcie wykonywania robot
- Dziennik Budowy

- Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatlow
- Protokoty odbioréw

8.2. Odbior techniczny koncowy
Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nast¢pujace dokumenty:
- Dokumenty jak przy odbiorze czesciowym
- Protokoty wszystkich odbiorow technicznych czgsciowych
- Protokoly przeprowadzonych badan szczelnosci wszystkich instalacji
- Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcow materiatdow

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:

- Zgodno$¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowa oraz ewentualnymi
zapisami w Dzienniku Budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od
Dokumentacji Projektowej

- Protokoty z odbiorow czesciowych i realizacj¢ postanowien dotyczacych
usuni¢cia usterek

- Aktualno$¢ Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie
zmiany 1 uzupehienia

- Protokoty badan szczelno$ci wszystkich instalacji

9. Podstawa platnosci
Ogdblne wymagania dotyczace platnosci podano w ST ,,Wymagania Ogo6lne"
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10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy

PN-91/B-10725 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania 1 badania przy odbiorze
PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-EN1329 Kanalizacja rury

PN-83/M-74001 Armatura przemystowa. Wymagania i1 badania.

PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne

PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu

PN-77/H-04419 Préba szczelnosci

PN-85/C-89203 Ksztattki kanalizacyjne z PCV

PN-85/C-89205 Rury kanalizacyjne z PCV

PN-74/B-02480 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.

PN-74/B-04481 Grunty budowlane. Badania laboratoryjne.

PN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne.

PN-B-10720:1999 Wodociagi. Zabudowa zestawow wodomierzowych w instalacjach
wodociggowych. Wymagania 1 badania przy odbiorze

PN-EN 10208- Rury stalowe przewodowe dla mediow palnych. Rury 1:2000 o kl. wymagan A
PN-EN 12056- Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynku. 5:2002 Cze$¢ 5: Montaz i
badania, instrukcje dziatania, uzytkowania 1 eksploatacji

PN-87/B-011070 Sie¢ kanalizacyjna zewngtrzna. Obiekty i elementy wyposazenia
PN-87/B-01060 Sie¢ wodociggowa zewnetrzna . Obiekty, elementy wyposazenia. Terminologia

10.2.Inne dokumenty

- Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociggowych z PCV 1 PE- Wavin

- Katalogi armatury

- Katalog rur i ksztaltek PC V

- Katalog rur 1 ksztaltek PE

- Katalog studni BS

- Katalog studni PCV

- Instrukcja montazowa uktadania rurociggow PCV

- Instrukcja montazowa uktadania rurociggow PE

- Instrukcja montazowa studzienek PCV

- Katalog rur 1 ksztaltek wraz z armaturg sferoidalng o standardzie GGG40-50 dla gazu 1 wody

- Rozporzadzenie ministra infrastruktury z dnia 12.04.2002 z pdzniejszymi zmianami w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie
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