Karta rejestracyjna informatycznej kopii mapy (wtérnika)

OBIEKT: CERKWICA, dz.nr 38/4, 10/89, 10/90, 10/112, 141 (wedtug zakresu)

gmina: Karnice ZAKLAD USEUG GEODEZYJINYCH
powiat: gryficki Geo- Tur
wojewodztwo: zachodniopomorskie 72:300 Gr{g,'f%gg{g'%'g"”“” 6l

NIB.8AT1337T83, REGON. 321183199,

nazwa jednostki wykonawstwa geodezyjnego

SKALA: 1:500
Uktad wspétrzednych: ,,2000”
Poziom odniesienia wysokosci: Kronsztadt

Mape do celéw projektowych wykonano metoda:
J—rastrows
2. wektorowo

Wykonano w ramach roboty geodezyjnej:

Kierownik roboty: / PODGIK nr: 6640.1413.2021

Mape do celéw projektowych sporzg 926 przy W zakresie opracowania mapy do celéw proj.
wykorzystaniu: znajdujg sie punkty osnowy geodezyjnej

1. Mapy zasadniczej w skali 1:500 (wektorowa) (podlegajqce ochronie na podstawie art. 15, art. 48 ust. 1 pkt 3
2. Danych branzowych czesci uzbrojenia podziemnego ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne) N

3. Pomiaru zieleni wysokiej i pomnikdw przyrody oraz pomiaru innych obiektéw
wskazanych przez projektanta

4. Opracowanych geodezyjnie elementdw planu zagospodarowania przestrzennego brak punktéw w zakresie opracowania m.d.c.p.
(linie rozgraniczajace, linie regulacyjne, osie ulic)

Na mapie do celdw projektowych wykazano nastepujace projekty: Granice i nr dziatek ewidencyjnych wedtug
(ozn. na mapie: )

bazy danych PODGIK w Gryficach
operat nr P.3205.2021.1229
- (Potgczenie dziatek 38/1, 38/3, 38/5 i utworzenie dziatki 141)

brak projektéw w zakresie opracowania mapy do celéw proj.

Informacje dodatkowe:
1. =ssmm =m— zgkres pomiaru,
2. Redakcja znakéw zgodna z instrukcja techniczng K-1 (1979) / K1 (Podstawowa
Mapa Kraju z 1998 r.),
3. Mapa nadaje sie do celéw projektowych w zakresie pomiaru,
4. Stopien kartometrycznosci mapy do celdw projektowych jest zgodny z przepisami

instrukcji technicznej K-1 (1979) / K1 (Podstawowa Mapa Kraju z 1998 r.), Podwiadoa Sig, e niisiszy Wﬂt M spregowany W wyniku
5. Wszystkie trwate obiekty budowlane podlegaja wytyczeniu przez jednostke prac geodezﬂlyah i m‘a:h:;mgmgdy msfx):m r;mmw 8vhera
wykonawstwa geodezyjnego, operat techvicany Wi ¥ &m@%m sty pafshOWRGD

6. Nie wyklucza sie istnienia w terenie rowniez uzbrojenia, o ktérym brak byto

B804 geod

informacji branzowych i nie zostato odnalezione w czasie inwentaryzacji geodezyjnej.

Uzbrojenie opracowano na podstawie: T Kartoges Coryficmch

1. Danych branzowych —z litera B,
2. Poéredniego ustalenia przebiegu aparaturg elektromagnetyczng —z literg A,

p.3206 . SR /13

T

3. Bezposrednich pomiaréw powykonawczych — bez litery

2| J7. 2. F

W zwigzku z tym w czedciach 1 i 2 nie gwarantuje sie kompletnosci, a doktadnos¢ |

F .

potozenia uzbrojenia na mapie moze by¢ nizsza od doktadnosci kartometrycznej mapy.
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Aktualnoé¢ mapy do celéw projektowych na dzier:
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