6,0 cm

papa zgrzewalna na zakfad uktadana na papie
30,0 cm | wetna mineralna podktadowej
folia p-e paroizolacyjna na zaktad
16,0 cm | Zelbetowa plyta stropowa
1,5 cm | ptyty g-k wodochronne
na ruszcie stalowym
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kostka betonowa

5,0cm

podsypka piaskowo cementowa 1:4

2,0 cm

posadzka ceramiczna lub gres (cokolik $cienny ca.10 cm)

8,0cm

szlichta betonowa C 12/15 zatarta na gtadko, dylatowana

15,0 cm

podbudowa z kruszywa tamanego

UWAGI

7. Izolacja przeciw wysadzinowa styropian EPS 200 100 x 10 cm, uktada¢ wzdtuz wszystkich $cian zewnetrznych nie sgsiadujgcych

12,0 cm

folia p-e izolacyjna na zaktad

styropian EPS 100 frezowany

25,0 cm

zelbetowa ptyta fundamentowa C 20/25

30,0 cm

folia p-e izolacyjna na zaktad

styropian XPS 300 frezowany

12,0 cm

izolacjyjna dysperyjna masa bitumiczna lub folia izoalcyjna p-e na zaklad

wylewka betonowa C 8/10

z budynkami istniejgcymi, wierzch zabezpieczy¢ wywinigtg folig ochronng ocieplenia ptyty fundamentowej i cokotu

8. Opaska cokotowa - ptyty betonowe 40 x 40 x 5 cm uktadane ze spadkiem 5% od $cian, obrzeze betonowe 6 x 20 cm na fundamencie

betonowym, ptyty uktada¢ na zageszczonym kruszywie drobnoziarnistym

piasek $redniziarnisty zageszczony warstwami ID = 0,5

grunt rodzimy nieroslinny

PRZEKROJ B -B 1:100
Rozbidrka istniejgcego budynku i budowa nowego budynku $wietlicy wiejskiej data sporzadzenia
nazwa obiektu w Cerkwicy, dz. nr 141 obr. Cerkwica, gm. Karnice, pow. Gryficki, rys.  05/2021r.
budowlanego woj. Zachodniopomorskie
tytut / skala rys. PrzekréjB-B/1:100
projektant mgr inz. arch. Andrzej Frydrycki upr. nr 60/Sz/89 4
sprawdzit mgr inz. arch. Magdalena Jacobson-Ostrowska upr. nr 94/Sz/94 nrrys.
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