Obliczenia

Dobor przewodow ZK — PWG ze wzgledu na obciaZalnosc pradowa dfugotrwata :

Iz>1p

dla kabla YKY 4x16mm2 wartosc Iz podana wg normy PN-TEC 60364-5-523:2001 wynosi 52A/67A
(tablica 52 C3 kol 3 i kol 7).

Ib dla tablicy PWG wynosi 23,96 A stad
52A > 23,96 A spefniony warunek obcigZalnosci pragdowej dfugotrwaftej Iz > Ib

Dobor przewodow PWG - TM ze wzgledu na obcigzalnosc pradowa dtugotrwata :

Iz>1h

dla kabla YLY 4x16mm2 wartosc Iz podana wg normy PN-IEC 60364-5-523:2001 wynosi 52A
(tablica 52 C3 kol 3).

Ib dla tablicy TM wynosi 23,96 A stad
52A > 23,96 A spetniony warunek obcigzalnosci pradowej dfugotrwalej Iz > Ib

Sprawdzenie doboru przewodu zasilaigcego ZKP — PWG, PWG-TM, TM-TM/1 ze wzgledu na
dopuszczalny spadek napiecia :

A Udop % = 3, 5%

A Udop %> ZA U %adc/nkdw

AUaop % >AUzkpw6 %0 +AUpwe+ % +AUmny: %

PWG
P = 14940W
/= 3m
AUsernc% = M
56+ 16+ 400
AUZ/(-pwg% = 0 03 %
™
P = 14940W
/= 20m
Ao % = 100+ 14940+ %0
56+ 16+ 400
AUPWG—TM% = 021%
™/1
P = 7000 W
/= 16m
AUy % = 100+ 7000+ 16

56+ 2,5+ 400°



AUTM/J% =05%

AUiaop %> AUzkpws % +AUpwe + i % +A Uy %

3.5>0,03+0,21+0,5
35>0,74

warunek spefniony

Sprawdzenie doboru zabezpieczenia przecigzeniowego .
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warunki spefnione



