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pom 6 / Wyniki jednoarkuszowe
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Wysokosé pomieszczenia: 2.800 m, Wysokos¢ montazu: 2.800 m,

Wspditczynnik konserwacji: 0.77

Wartosci Lux, Skala 1:33

Powierzchnia p [%] E,, [IX] Enin [IX] E nax [IX] Enin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 200 136 269 0.677
Podtoga 20 142 108 172 0.760
Sufit 70 34 25 39 0.741
Sciany (4) 50 82 28 194 /
Plaszczyzna pracy:

Wysokos$¢: 0.850 m

Siatka: 64 x 64 Punkty

Margines: 0.100 m

Wykaz opraw

Nr. | llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [I[m] @ (Lampy) [I[m] P [W]
LUXIONA 19.3079.0006.34 BERYL SURFACE
1 4 NEW LED 0O-1 1000 MICRO-PRM E IP44 34 840 741 1003 8.0
(1.000)
W sumie: 2962 W sumie: 4012 32.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 4.11 W/m? = 2.05 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 7.78 m?)
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