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Zestawienie ślusarki okiennej i drzwiowej / 1 : 50

USŁUGI PROJEKTOWE ANDRZEJ FRYDRYCKI ul. FIELDORFA 19/4 71-075 SZCZECIN, TEL 608-609-899

ZESTAWIENIE ŚLUSARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ 1 : 50

1. Zestawienie ślusarki wykonano w oparciu o wytyczne konstrukcyjne systemu fasadowego
    KONIGHTAHL JANSEN, fasada / drzwi Jansen Viss, okna Jansen Janisol HI.
2. Należy zapewnić wsp. przenikalności cieplnej U dla okien nie większy niż U=0.9 W/(m2K)
3. Należy zapewnić wsp. przenikalności cieplnej U dla drzwi nie większy niż U=1.3 W/(m2K)
4. Izolacyjność akustyczna Rw nie mniej niż 0,41.
5. Należy zastosować szklenie trzyszybowe.
6. Dla drzwi wejściowych należy zapewnić dla szerszego skrzydła minimalne światło otworu 90 cm, po uwzględnieniu
    zmniejszenia spowodowanego grubością otwartego skrzydła, analogicznie 120 cm dla dwu skrzydeł łacznie
9. Schematy okien i drzwi pokazano w widoku od zewnątrz, wszystkie wymiary w cm.

Ślusarka okienna / drzwiowa dla ściany południowej

Ślusarka okienna / drzwiowa dla ściany północnej

Ślusarka okienna dla pom. kuchni

UWAGI:


