UWAGI:

1.

System zasilania typu TN-S.

2. Zaprojektowana ochronna przeciwporazeniowa

a) podstawowa poprzez:

- zastosowanie odpowiedniej izolacacji na czesciach czynych.

- zastosowanie obuddw oraz oston o odpowiednim IP.

b) przy uszkodzenie poprzez:

- wykonanie potaczen wyréwnawczych do czesci przewodacych obcych.
- samoczynne szybkie wytgczenie w czasie 0,2s w uktadzie TN-S.

3. Bednarke ZN-FE 25x4 przytaczy¢ do zacisku uziemiajgcego stupow oswietleniowych i
dodatkowo uziemi¢ za pomocg uzioméw pretowych 1=2,0m przy stupie S2 i ostatnim
stupie S6.

4. Bednarkg ZN-FE 25x4, uktadac¢ na gtebokosci 0,8m we wspdlnym rowie z
kablami.

5. Wszystkie potaczenia bednarki pod ziemig wykonac jako spawane, miejsca
spawania zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

6. Na kable przy wejsciu do budynku i stupéw obowigzkowo natozy¢ opaski informacyjne.

7. Przy kazdym stupie pozostawic¢ 1,5m zapasu kabla utozonego w ziemi.

8. Oprawy na stupach zasili¢ ze ztgcza stupowego przewodem YDY 3x2,5mm?2.

9. Prace montazowe wykona¢ zgodnie z instrukcjami zataczonymi z oprawami
o$wietleniowymi oraz stupami.

10.  Stupy ponumerowac zgodnie z wykazem na planie.

11.  Obowigzkowo opisa¢ obwody ztacz.

12.  Zikgcza kablowe montowa¢ wedtug zalecen producenta
(przestrzegac zwtaszcza momentow dokrecen etc.).

13.  Na wszystkie aparaty w ztaczach kablowych zastosowac ostony izolacyjne.

14.  Okablowanie w wnetrzu ztacz prowadzi¢ estetycznie (kable elektryczne
obowigzkowo oznaczy¢)
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SCHEMAT UKEADANIA KABLI W ROWIE

Ziemia z wykopu

10cm warstwa
podsypki piaskowej
nad kablami

10cm warstwa

SCHEMAT OSWIETLENIA ZEWNETRZNEGO

podsypki piaskowej Dno rowu
pod kablami
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Bednarka
ZN-FE 25x4

Kabel YKY 3x4mm2

1 x oprawa

zewnetrzna

SEUP h=3,75m

3,/5m
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Rozbidrka istniejgcego budynku i budowa nowego budynku $wietlicy wiejskiej | data sporzadzenia

w Cerkwicy, dz. nr 141 obr. Cerkwica, gm. Karnice, pow. Gryficki,

woj. Zachodniopomorskie
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SCHEMAT OSWIETLENIA ZEWNETRZNEGO
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