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  Przed mio t  i  zakres  opraco w a n i a

TEMAT:

Rozbiórka istniejącego budynku i budowa nowego budynku świetlicy wiejskiej
w Cerkwicy.

Przebudowa linii kablowych enn 0,4kV

LOKALIZACJA INWESTYCJI:

dz. nr 141, 38/4 obr. Cerkwica, gm. Karnice, 
pow. Gryficki, woj. Zachodniopomorskie

INWESTOR:

GMINA KARNICE
ul. Nadmorska 7, 
72 - 343 Karnice 

  Podsta w a  praw n a ,  obowi •z u j •c e  przepisy  i  normy

• Warunk i  usuni •c ia  kolizji  nr RD5/MU/KJ/WEO21E165678/2021 z dnia  30.07.2021  r

• PN-76/E- 05125  "Elek troenerge tyczne  i  sygnalizacy jne  linie  kablowe.  Projektowan ie  i

budowa"  i  PN-E-05100- 1  oraz  standaryzacja  ENEA.  

• katalogi,  broszury  producentów  osprz •t u  energetycznego

• wizja  lokalna  na  miejscu  planowane j  budowy  i ustalenia  robocze  z przedstawic ie lem  ENEA

  Projek t  przeb u d o w y  sieci  elek t r o e n e r g e t y c zn e j

  Zakr es  prac

Projekt  swym  zakresem  obejmuje  przebudowę  sieci  elektroenergetycznej  0.4kV,  będącej

własnością  ENEA  Operator  sp.  z  o.o.  kolidującej  z  projektowaną  budową  świetlicy  wiejskiej.

Przebudowę  należy  wykonać  zgodnie  z  wydanymi  warunkami  technicznymi  usunięcia  kolizji

RD5/MU/KJ/WEO21E165678/2021 z  dnia  30.0 7 . 2 0 2 1  r  przez Oddział Dystrybucji ENEA Operator

sp. z o.o., ul. Parkowa 5 w Gryficach.

Kolizja dotyczy złącza ZK 1b/R+3TL nr 229 oraz kabli  0,4kV YAKY 4x120mm2 relacji WK8 nr 197

(Szkolna 7) - ZK 1b/R+3TL nr 229 (Szkolna 8), NAY2Y-J 4x150mm2 relacji  ZK 1b/R+3TL nr 229

(Szkolna 8) - SK4 nr 2689 (Szkolna 6) i kabla wlz do OSP Cerkwica. 

W celu  usunięcia  kolizji  należy  poza  zakresem  kolizji  z  budowanym  budynkiem  świetlicy

na działce 141 przenieść istniejące złącze ZK 1b/R+3TL nr 229 (na współ.  e1) a istniejące kable

magistralne   0,4kV  tj.  YAKY4x120mm2 relacji  WK8 nr  197  (Szkolna  7)  -  ZK  1b/R+3TL  nr  229

(Szkolna 8) i  NAY2Y-J 4x150mm2 relacji ZK 1b/R+3TL nr 229 (Szkolna 8) - SK4 nr 2689 (Szkolna 6)

przedłużyć  do  nowej  lokalizacji  złącza  ZK 1b/R+3TL  nr  229  poprzez  wstawki  kablowe  NAY2Y-J

PROJEKT BUDOWLANY–  INSTALACJE ELEKTRYCZNE  Str.  2



4x150mm2  ułożone po nowej trasie (poza zakresem kolizji) wg współrzędnych e1-e2-e4 dla odcinka

kabla  przełączającego  NAY2Y-J  4x150mm2 i  połączyć  z  kablem  przełączanym  YAKY4x120mm2

relacji WK8 nr 197 (Szkolna 7) - ZK 1b/R+3TL nr 229 (Szkolna 8) na mufie przelotowej  ZRM4 tj.

ułożyć  kabel  NAY2Y-J  4x150mm2  tj.  między  przenoszonym  złączem  ZK  1b/R+3TL  nr  229

(współrzędna e1) i mufą przelotową AL 120-150 typu ZRM-4 (współrzędna e4) : długość kabla 4,0m/

długość wykopu 1,5m, oraz wg współrzędnych e1-e2-e3 dla odcinka kabla przełączającego NAY2Y-J

4x150mm2 i  połączyć  z  kablem  przełączanym  NAY2Y-J  4x150mm2 relacji  ZK  1b/R+3TL nr  229

(Szkolna  8)  -  SK4  nr  2689  (Szkolna  6) na  mufie  przelotowej  ZRM4  tj.  ułożyć  kabel  NAY2Y-J

4x150mm2  tj.  między  przenoszonym  złączem  ZK  1b/R+3TL  nr  229  (współrzędna  e1)  i  mufą

przelotową AL 120-150 typu ZRM-4 (współrzędna e3) : długość kabla 4,0m/ długość wykopu 1,5m.

Jako mufę przelotową należy zastosować np. ZRM-4 120-150 lub równoważne. 

Zestawienie  mater ia łowe:

Lp
.

MATERIAŁ ilo••

1 mufa  kablowa  przelotowa  AL 120- 1500m m
- ZRM4-  120- 150

2  kpl.  

2 kabel NAY2Y-J 4x150mm2 8,0m  

  Prace  ziemn e

LINIA  0,4kV

Na  działce  141  przy  granicy  z  działk •  38/4  na  współrz •d ne j  e1  zabudowa •  przenoszone  zł•cze  ZK

1b/R+3TL.  Na  odcinku  lik.  lokalizacja   zł•cza  – proj.  mufa  (współ.  e3)  na  kablu  NAY2Y- J 4x150 m m 2

relacji  ZK 1b/R+3TL nr 229 (Szkolna 8) - SK4 nr 2689 (Szkolna 6),  oraz  na  odcinku  lik.  lokalizacja

zł•cza  – proj.  mufa  (współ.  E4)  na  kablu  YAKY  4x120 m m 2  relacj i  WK8 nr 197 (Szkolna 7) - ZK

1b/R+3TL nr229 (Szkolna 8) r•cznie  odkopa •  linie  kablowe.  Na  odcinku  lik.  lokalizacja   zł •cza  – istn.

budynek  OSP  Cerkwica  r•cznie  odkopa •  lini •  kablow •  WLZ.  Prace  wykonywa •  z  zachowan ie m

nale•y te j  ostro•no •c i .

Odkopan •  lini •  kablow •  YAKY  4x120m m 2  relacji  WK8 nr 197 (Szkolna 7) - ZK 1b/R+3TL nr 229

(Szkolna  8)  po  wył •czen iu  zasilania  wypi • •  ze  zł •cza  ZK  1b/R +3TL  nr  229  i  wycofa •

do  zabudowy wa ne j  mufy  przelotowe j  na  współrz •dn e j  e4.

Odkopan •  lini •  kablow •  NAY2Y- J 4x150 m m 2  relacj i  ZK 1b/R+3TL nr 229 (Szkolna 8) - SK4 nr 2689

(Szkolna  6)  po  wył •czen iu  zasilania  wypi • •  ze  zł •cza  ZK1b/R +3TL  nr  229  i  wycofa •

do  zabudowy wa ne j  mufy  przelotowe j  na  współrz •dn e j  e3.

Odkopan •  lini •  kablow •  WLZ  relacj i  ZK 1b/R+3TL nr 229 (Szkolna 8) – OSP Cerkwica po  wył •czen iu

zasilania  wypi • •  ze  zł •cza  ZK1b/R +3TL  nr  229  i  wycofa •  do  nowej  lokalizacj i  przenoszonego  zł •cza

ZK  1b/R+ 3TL  nr  229  na  współrz •d n e j  e1  i  wprowadz i •  ma  listw •  zaciskow •  zalicznikow •
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przenoszonego  zł •cza  ZK1b/R+ 3TL  nr  229.  Nadmiar  kabla  wlz  uci ••  i  zutyl izowa •.

Na  odcinku  proj.  lokalizacja  zł•cza  ZK1b/R + 3TL  – proj.  mufa  na  kablu  YAKY 4x120m m 2  relacj i  WK8

nr 197 (Szkolna 7) - ZK 1b/R+3TL nr 229 (Szkolna 8)  wykona •  wykop  r •cznie  wg  współrz •d n yc h  e1-

e2- e4.

Na  odcinku  proj.  lokalizacja  zł •cza  ZK1b/R+ 3TL   – proj.  mufa  na  kablu  NAY2Y- J 4x150 m m 2  relacj i

ZK  1b/R+3TL  nr  229  (Szkolna  8)  -  SK4  nr  2689  (Szkolna  6) wykona •  wykop  r •cznie  wg

współrz •d n yc h  e1- e2- e3.  

W  wykonany m  wykopie  uło•y •  kable  przeł •czaj •c e  typu  NAY2Y- J 4x150m m 2.  Kable  w  wykopie

nale•y  układa•  lini •  falis t •  z  zapasem  (3%  długo•c i  wykopu)  wystarczaj •c y m  do  skompensowan ia

mo•l iwych  przesuni • •  gruntu.  Kable  nale•y  układa•  na  gł •boko •c i  0,7m,  na  warstwie  piasku

o  grubo•c i  co  najmnie j  10cm.  Uło•one  kable  nale•y  zasypa•  warstw •  piasku  o  grubo•c i  20cm

z  tolerancj •  +/-  5cm,  a  nast •p n ie  warstw •  gruntu  rodzimego  o  grubo•c i  5cm.  Stosowa •  piasek

budowlany  gliniasty  lub  pylas ty  –  zabra n i a  si •  stosow a n i a  •wi r u .   Trasa  kabli  powinna  by•

na  całej  długo•c i  oznaczona  foli •  z  tworzywa  sztucznego  o  trwały m  niebieskim  kolorze.  Odległo ••

folii  od  kabla  powinna  wynosi •  30cm  z  tolerancj •  +/-  5cm.  Wskazane  jest  stosowanie  folii

perforowane j  zapewniaj •c e j  lepsze  wnikanie  wody  opadowej  do  grun tu  Skrzy•owan ia  i  zbli•en ia

kabla  z  istniej •cy m  uzbrojen iem  podziemn y m  nale•y  wykona •  zgodnie  z  norm •  PN-76/E- 05125.

W  przypadku,  gdy  z  uzasadnionych  wzgl •dó w  odległo •c i  wymagane  przez  norm •  nie  mog •  by•

zachowane,  nale•y  zastosowa •  rury  ochronne  z PVC w  kolorze  niebieski m.  

Kable  uło•one  w  ziemi  powinny  by•  zaopat rzone  na  całej  długo•c i  w  trwałe  oznacznik i

rozmieszczone  w  odst •pach  nie  wi•kszych  ni•  5  m  oraz  w  miejscach  charakterys t ycznych,  np.

skrzy•ow an iach,  wej•c iach  do  zł•cza,  mufie.  Na  oznacznikach  nale•y  poda•  napi •c ie  nominalne

sieci,  typ  i  przekrój  kabla,  rok  budowy  linii  i  nazw •  operatora  sieci.

Jako  mufy  zastosowa •  muf •  przelotow •  AL  120- 150m m 2  typu  ZRM- 4  lub  równowa •n a  zabudowane

na  współrz •d n e j  e4  na  kablu  istnie j •c y m  YAKY  4x120m m 2  relacj i  WK8 nr 197 (Szkolna 7) -  ZK

1b/R+3TLnr  229  (Szkolna  8) i  wstawce  NAY2Y- J 4x150m m 2  oraz  na  współrz •d n e j  e3  na  kablu

istnie j •c y m  NAY2Y- J 4x150m m 2  relacj i  ZK 1b/R+3TL nr 229 (Szkolna 8) - SK4 nr 2689 (Szkolna 6) i

wstawce  NAY2Y- J 4x150 m m 2 .

  Uwagi  ko •c o w e :

1.  Roboty  na  budowie  powinny  by•  wykonane  zgodnie  z  PN-76/E- 05125

„Elek troenerget yczne  i  sygnalizacyjne  linie  kablowe  – projek towan ie  i  budowa ”  oraz  standaryzacj •

ENEA  Operator  sp  z oo.

2.  Przed  przyst •p ie n iem  do  robót  nale•y  na  7  dni  naprzód  powiado m i •  wła•c icie l i  i

u•y tkownikó w  instalacj i  oraz  urz •dze •  o  przyst •p ien iu  do  robót  celem  wyznaczenia  z  ich  strony

nadzoru  technicznego.  Nale•y  te•  uwzgl •d n i •  uwagi  zawar te  w  uzgodnieniach.

4.  Dla  linii  0,4kV  nale•y  wykona •  powykonawcze  pomiary  geodezyjne.

5.  Po zako •czen iu  prac  teren  nale•y  doprowadzi •  do  stanu  pierwotnego  i wykona •  pomiary :

rezystancj i  izolacj i  kabli  i  ci •g ło •c i  •ył  kabli .
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6.  Cało••  prac  powinna  by•  wykonana  w  odcinkach  o  tak  dobranej  długo•c i ,  aby

wprowadza •  jak  najmnie jsze  utrudnienia  dla  mieszka •có w  i słu•b  technicznych,

7.  Nale•y  zapozna•  si •  szczegółowo  z usytuowan ie m  instalacj i  podziemnych  wskazanych  na

zatwierdzonych  przez  Zakład  Uzgodnie •  Dokumen tac j i  podkładzie  geodezy jny m ,

8.  Podczas  prowadzen ia  robót  ziemnych  nale•y  zachowa •  ostro•no ••  ze  wzgl •d u  na

mo•l iwo ••  wyst •p ie n ia  instalacj i  nie  wykazanych  na  mapach,

9.  Nale•y  zwróci •  szczególn •  uwag •  przy  zbli•en iach  i  skrzy•o wan iach  z  kablami

energetyczny m i ,  gazowy mi  itp.

INSTALACJE  ELEKTRYCZ NE
   Projek towa ł:  mgr  in•.  Piotr  Markowsk i

    upr.  proj.  ZAP/0218/POOE/11

      ................. ............... ............. .......... ..........
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INFOR MACJE  DOTYCZ •C E  BEZPIECZE •S T W A

 I  OCHRONY  ZDRO WI A  NA  BUDO W IE

TEMAT:

Rozbiórka istniejącego budynku i budowa nowego budynku świetlicy wiejskiej
w Cerkwicy.

Przebudowa linii kablowych enn 0,4kV

LOKALIZACJA INWESTYCJI:

dz. nr 141, 38/4 obr. Cerkwica, gm. Karnice, 
pow. Gryficki, woj. Zachodniopomorskie

INWESTOR:

GMINA KARNICE
ul. Nadmorska 7, 
72 - 343 Karnice 

Opraco w a ł : mgr  in•.  Piotr  Mark o w s ki

nr  uprawnie •  budowlanych  ZAP/0218/POOE/11

w  specjalno•c i  instalacyjne j  w  zakresie  sieci,  instalacj i  

i  urz •dze •  elektrycznych  i elektroenerget ycznych
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  Infor m ac j e  dot .  bezpiecze •s t w a  i  ochrony  zdrowi a  na  budo wi e

Na  podstawie  ROZPORZ•DZENIE  MINISTRA  INFRASTRUKTURY  z  dnia  23  czerwca  2003  r  (Dz.  U.  Nr  120,  poz.  1126)  w
sprawie  informacj i  dotycz •ce j  bezpiecze •s t wa  i  ochrony  zdrowia  oraz  planu  bezpiecze •s t wa  i  ochrony  zdrowia
sporz •dzono  niniejsze  opracowania  w  zakresie  obj •t ym  projektem  bran•y  elektryczne j  

Wykonywanie  robót  budowlanych  wi ••e  si•  z  nara •en ie m  pracowników  na  oddziaływanie  czynników  niebezpiecznych,
stwarza  wiele  potencjalnych  mo•l iwo •c i  wyst •po wa n ia  gro•nych  wypadków  przy  pracy  i  wymaga  zachowywania  na  co
dzie •  szczególnych  zasad  bezpiecze •s t wa  i higieny  pracy,  regulowanych  na  ogół  stosownymi  aktam i  prawnymi.

Osob•   odpowiedzia ln •  za  przestrzegan ie  przepisów  BHP jest  kierown ik  robót,  który  zapewnia:

� organ izacj •   pracy  w  sposób  gwaran tu j •cy   bezpieczne  i higieniczne  warunki  pracy,

� przestrzeganie  przep isów  oraz  zasad  bezpiecze •s t wa  i higieny  pracy,  usuwanie  stwierdzonych  uchyb ie •  w  tym
zakresie  oraz  kontrolowan ie  wykonan ia  przepisów,

� zapewnia  wykonan ie  nakazów,  wyst •p i e •,  decyzj i  i  zarz•dze •  wydawanych  przez  organy  nadzoru  nad
warunkami  pracy  

� zna,  w  zakresie  niezb •dn y m  do  wykonywania  ci•• •c ych  na  nim  obowi •zkó w,  przepisy  o  ochronie  pracy,  w  tym
przepisy  oraz  zasady  bezpiecze •s t wa  i higieny  pracy  

� zaznajomien ie  pracowników  z  zakresem  ich  obowi •zkó w,  sposobem  wykonywan ia  pracy  na  wyznaczonych
stanowiskach,  w  tym  zapewnia  przeszkolen ie  pracowników  w  zakresie  bezpiecze •s t wa  i higieny  pracy  przed
dopuszczen ie m  ich  do  pracy  oraz  zapewnia  prowadzen ie  okresowych  szkole •  w  tym  zakresie.  

� wyznacza  koordyna to ra  sprawuj •cego  nadzór  nad  bezpiecze •s t w e m  i higien •,  w  razie  gdy  jednocze•n ie  w  tym
samym  miejscu  wykonu j •  prac •  pracownicy  zatrudnien i  przez  ró•nych  pracodawców  

Przy  pracach  na:  słupach,  masztach,  konstrukcjach  budowlanych  bez  stropów,  a  tak•e  przy  ustawian iu  lub  rozbiórce
rusztowa •  oraz  przy  pracach  na  drabinach  i  klamrach  na  wysoko•ci  powy•e j  2  m  nad  poziome m  terenu  zewn •t rznego
lub  podłogi  nale•y  w  szczególno •c i :  

1) przed  rozpocz•c ie m  prac  sprawdzi •  stan  techniczny  konstrukcj i  lub  urz•dze •,  na  których  maj •  by•
wykonywane  prace,  w  tym  ich  stabilno ••,  wytrzymało ••  na  przewidywane  obci ••e n ie  oraz  zabezpieczen ie
przed  nie  przewidywan •  zmian •  poło •en ia,  a  tak•e  stan  techniczny  stałych  elemen tów  konstrukcj i  lub
urz•dze •  maj •cych  słu•y •  do  mocowan ia  linek  bezpiecze •s t wa ,

2)  zapewni •  stosowanie  przez  pracowników,  odpowiedn iego  do  rodzaju  wykonywanych  prac,  sprz•tu
chroni •cego  przed  upadkiem  z  wysoko •ci  jak:  szelki  bezpiecze •s t wa  z  link •  bezpiecze •s t wa
przymocowan •  do  stałych  elemen tów  konstrukcj i ,  szelki  bezpiecze •s t w a  z  pasem  biodrowym  (do  prac  w
podparciu  - na  słupach,  masztach  itp.),

3)  zapewni •  stosowanie  przez  pracowników  hełmów  ochronnych  przeznaczonych  do  prac  na  wysoko•ci

Przy  robotach  ziemnych   nale•y  zapewni •:

1) zabezpieczen ie  terenu  budowy,   wykopu  dla  kabli  oraz  robót  oraz  fundamen tow ych  pod  maszty  i  słupy,

2) obowi •zko we  zabezpieczen ie  •cian  wykopu  pocz•wszy  od  1m  gł •boko •c i .  
poprzez  wykonan ie  wykopu  ze  •cianami  (skarpami)  pochylonymi  

3) składowanie   mater ia łów  i urobku  w  odległo•c i  nie  mniejszej  ni•  1  m  od  kraw •dz i  wykopu,

4) przy  wykonywaniu  wykopów  sprz•te m  mechan icznym  nale •y  wyznaczy •  stref •  niebezpieczn •  zwi•zan •  z
prac •  tych  maszyn.

Prace  budowlane  prowadzi •  zgodn ie  z obowi •zu j •c y m i  przepisami  a  w  szczególno•ci :

•Rozporz •dzen ie  Minist ra  Infrastruk tu ry  z  dnia  6  lutego  2003  w  sprawie  bezpiecze •s t w a  i  higieny  pracy
podczas  robót  budowlanych  (Dz.U.  z 2003  nr  47,  poz.401)  z pó•niejszymi  zmianami

•Rozporz •dzen ie  Minist ra  Pracy  i  Polityk i  Socjalnej  z  dnia  26  wrze•n ia  1997r.   w  prawie  ogólnych  przepisów
bezpiecze •s t wa  i higieny  pracy  (Dz.U.  z 1997r.  129,  poz.  844)  z pó•nie jszymi  zmianami

•Rozporz •dzen ie  Minist ra  Gospodarki  z dnia  17  wrze•n ia  1999r.  W  sprawie  bezpiecze •s t wa  i higieny  pracy  przy
urz•dzen iach  i instalacjach  energetycznych  (Dz.  U.  Z  1999r.  Nr  80  poz  912)  z pó•niejszymi  zmiana mi

•Rozporz •dzen ie  Ministra  Pracy  i  Poli tyki  Socjalnej  z  dnia  28  wrze•n ia  1996r.   w  sprawie  rodzajów  prac,  które
powinny  by•  wykonywane  przez  co  najmniej  dwie  osoby  (Dz.U.  z  1996r.  Nr  62  poz.  288)  z  pó•niejszymi
zmianami

•Rozporz •dzen ie  Minist ra  Pracy  i  Poli tyki  Socjalnej  z  dnia  28  maja  1996  r.  w  sprawie  rodzajów  prac
wymagaj •cych  szczególnej  sprawno•ci  psychofizyczne j.   (Dz.  U.  Nr  62,  poz.  287)  z pó•niejszymi  zmiana mi

OPRACOWAŁ:       mgr  in•.  Piotr  Markowski

 upr.  proj.  ZAP/0218/POOE/11

PROJEKT BUDOWLANY–  INSTALACJE ELEKTRYCZNE  Str.  7



O•WIADCZENIE

Ja niżej podpisany oświadczam zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3) ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo

budowlane (Dz.U.2020.1333 t.j. z dnia 2020.08.03  z późn. zmianami), że sporządzony ww. projekt

budowlany Instalacji elektrycznych  – likwidacja kolizji sieci eN, dla zadania:

TEMAT:

Rozbiórka istniejącego budynku i budowa nowego budynku świetlicy wiejskiej
w Cerkwicy.

Przebudowa linii kablowych enn 0,4kV

LOKALIZACJA INWESTYCJI:

dz. nr 141, 38/4 obr. Cerkwica, gm. Karnice, 
pow. Gryficki, woj. Zachodniopomorskie

INWESTOR:

GMINA KARNICE
ul. Nadmorska 7, 
72 - 343 Karnice 

został  sporz •dzony  zgodnie  z obowi •zu j •c y m i  przepisami ,  polskim i  norma mi  oraz  zasadami

wiedzy  technicznej  oraz,  •e  jest  komple tny  w  zakresie  jakiemu  ma  słu•y •.

INSTALACJE  ELEKTRYCZ NE

 Projektowa ł :  mgr  in•.  Piotr  Markowski

 upr.  proj.  ZAP/0218/POOE/11

  ..................... ............... ............. .......... ..............

 Sprawdził :  mgr  in•.  Patryk  Dominiak

 upr.  proj.  ZAP/0107/POOE/12

  ..................... ............... ............. .......... ..............
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