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ŚWIADCZENIE

Oświadczam, że projekt techniczny instalacji elektrycznej w budynku 
świetlicy wiejskiej w obr. Natalia gm. Władysławów , dz. nr 126/2 -  
inwestor Gmina Władysławów, ul. Rynek 43 ,62-710 Władysławów 
został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz 
zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia 
celowi jakiemu ma służyć.
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I. OPIS TECHNICZNY

1.1. Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny instalacji wewnętrznej 
elektrycznej n.n. w budynku świetlicy wiejskiej w obr. Natalia gm. 
Władysławów , dz. nr 126/2 -  inwestor Gmina Władysławów, ul. Rynek 
43,62-710 Władysławów.

1.2. Zakres projektu
a/  tablice rozdzielcze wnętrzowa 
b/  instalacja gniazd wtykowych 
c/ instalacja oświetleniowa

1.3. Założenia i podstawa opracowania 
Projekt opracowano na podstawie:
a/ Zlecenia Inwestora 
b/ Przepisów Budowy Urządzeń

Elektroenergetycznych / PBUE wyd.U 88r./ 
d  Podkładów budowlanych

1.4. Opis szczegółowy 

1.4.1 Tablica rozdzielcza.
W budynku przewidziano rozdzielnię RS zasilaną zrozdzielni RG w 

budynku istniejącym

1.4.2. Instalacja gniazd
Instalację wewnętrzną gniazd wtykowych należy wykonać jako instalację 

podtynkową z osprzętem podtynkowym. Gniazda mocować na wysokości 
0,3 m od poziomu podłoża. Instalacja winna być wykonana przewodem 
typu YDY 3 x 2,5 mm2 dla gniazd wtykowych 1-faz.

1.4.3. Instalacja oświetleniowa
Instalacja oświetleniowa zaprojektowana jest jako instalacja podtynkową z 
osprzętem podtynkowym.
Wyłączniki mocować na wysokości 1,6 m od poziomu podłogi.
Oświetlenie awaryjne wchodzi w skład oświetlenia podstawowego. W 
oprawach tych należy zainstalować elektroinwertery z podtrzymaniem 2 
godzinnym. W przejściach, korytarzach i nad wyjściem zainstalowane będą 
oprawy kierunkowe z napisem “Wyjście Ewakuacyjne” oraz z 
odpowiednimi piktogramami. Natężenie oświetlenia dróg ewakuacyjnych 
nie powinno być mniejsze niż llx. Oprawy ewakuacyjne i kierunkowe 
winny być wykonane w drugiej klasie ochronności o stopniu ochrony 
minimum IP44, powinny być zgodne z normami, oraz posiadać 
odpowiednie certyfikaty bezpieczeństwa (CNBOP) dopuszczające je do
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stosowania w  budownictwie. Piktogramy na oprawach kierunkowych 
winny spełniać wymogi zawarte w PN-92/N-01256/02.

1.5.0chrona od porażeń
Podstawową ochroną od porażeń jest izolacja. Ochroną dodatkową od 
porażeń prądem elektrycznym jest zastosowanie wyłączników 
przeciwporażeniowych różnicowo-prądowych. Wyłącznik zgodnie z normą 
powinien dostatecznie szybko wyłączyć i dlatego dobrano wyłącznik z 
prądem wyzwalania Ir = 30 mA .Przewód ochronny należy prowadzić jako 
3-ci w instalacji 1-fazowej i jako 5-ty w instalacji 3-fazowej oraz 
dodatkowo do łazienki .Ochronę przeciwporażeniową zastosować zgodnie 
z normą PN - 91,92 /  E-05009.Należy zastosować ochronę 
przeciwporażeniową zgodnie z  Rozporządzeniem Ministra Przemysłu z dn. 
08.10.1990 r. ( Dz.Ustaw nr 81 poz. 473 z dn.26.11.96)
Przewód PEN linii kablowej zasilającej złącze oraz wiz należy połączyć 
razem oraz uziemić w złączu pomiarowym do wartości R < 30 C i po 
uwzględnieniu współczynnika korekcyjnego pomiaru.

2. Uwagi końcowe
Całość prac montażowych należy wykonać starannie stosując zasady bhp 
zgodnie z obowiązującymi normami , przepisami i zarządzeniami . Prace 
wykonywać winny osoby mające stosowne uprawnienia pod nadzorem 
kierownika i inspektora . Przed oddaniem instalacji w użytkowanie prze
prowadzić obowiązujące badania i pomiary potwierdzone odpowiednimi 
protokołami.
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System podstawowej ochrany przed porażeniem 
prądem elektrycznym -  IZOLACJA 

System dodatkowej ochrany przed porażeniem prądem 
elektrycznym -  SZYBKIE WYŁĄCZENIE NAPIĘCIA 
Instalator w układzie TN - S

Obiekt BUDYNEK ŚWIETLICY WIEJSKIEJ
Lokalizacja: obrfb Natalia, gm. Władysławów działka nr 126/2
Inwestor: Gmina Władysławów
Temat Remont świetlicy wieisklej.
Nazwa rys: Rzut przyziemia Data: styczeń 2023 | Skala 1:100
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UWAGI:
1  System podstawowej ochrony przed porażenlsm prądem elektrycznym -  IZOLACJA

2. System doda&owe; ochrony przed porażeniem prądem ©tektrycznym -  SZYBKIE 
WYŁĄCZENIE NAPIĘCIA

3. instalacja w układzie TN - S
4 . Na ślepie ra!izaqi neteży przswidzieó wypusty d;a kiimatyzotortw o mocach 20W  i 
85W, lokalizację wypustów należy uzgodnić z  wykonawcą wentylacji.
5. Wszetkie sczegóiy techniczne w  projekcie wykonawczym.

Obiekt: BUDYNEK ŚWIETLICY W IEJSKIEJ
Lokalizacja: obręb Natalia, gm. W ładysławów działka nr 126/2

Inwestor: Gmina W ładysławów
Temat: Remont świetlicy w ieiskiei.
Nazwa rys: Rzut przyziemia Data: styczeń 2023 | Skala 1:100
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