10,5m

proj. oprawa oswietlenia ulicznego typu

zgodnego z zestawieniem montazowym

‘{q]’
°
\ proj. wysiegnik o dhugosci 100cm

montowany na wierzcholku slupa,
zgodnie z Zestawieniem montazowym

proj. przewdd napowielrzny oswietleniowy

typu AsXSn 2x25mm’

\ proj. zerdz zelbetowa wirowana o wysokosci 10,5m, o

wylrzymalosci zgodnie z zestawieniem montazowym

proj. fundament zgodnie z

zestawieniem montazowym

Jednostka
projektowa :

Pracownia Ustug Elektroenergetycznych
Rafat Kramarczyk

kom. 692-432-262
NIP 639-177-91-42

ul. Pomnikowa 6, 47-450 Roszkow
REGON 363687441
e-mail pue.kramarczyk@gmail.com

Temat
opracowania :

Budowa o$wietlenia ulicy Bema od nr 38 do 72
w Jastrzebiu - Zdroju

Lokalizacja: Jastrzebie Zdrdj, ul. Bema
Inwestor: Miasto Jastrzebie-Zdroj, Aleja Jozefa Pitsudskiego 60
i 44-335 Jastrzebie Zdroj
Temat rysunku : <
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