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Jednostka ewgdenc%na: Jastrzebie—Zdréj (246701_1) 6.124.96. 25%/254 /
Obreb: Borynia (246701_1.0001) 6.123.26.05.1" (uktad 2000 W E
Granice wniesiono na podstawie numerycznej mapy = . poziom odniesienia: PL—EVRF2007-NH
ewidencyjnej pozyskanaE/ z PZGiK, z wymagang przepisami dokfadnoscig.
Mapa niniejsza powstafa na podstawie pomiaréw bezposrednich w terenie L.
oraz wektoryzacji rastrowej mapy zasadniczej, pozyskangj z PZGIK. zakres aktualizacji S
Mapa niniejsza sfuz?/ do_projektu oswietlenia ulicznego (obiekt liniowy). . .
Nie wyklucza sig istnienia w’ terenie innych nie wykazanych na mapie urzqdzeri sieci granice aziafek
uzbrofenia terenu, ktdre nie byly zgloszone do inwentaryzacji powykonawczej. L
Nie wszystkie dane ewidencyjne wykazane na niniejszej mapie =~ TTTTT oo kontury klasyfikacyjne
spefniajg wymagania dokfadnosciowe okreslone w przepisach.
Mapa bez uzgodnieri branZowych.
W zakresie opracowania nie w tgpuj? apr(y'ektowane sieci uzgodnione
przez Prezydenta miasta Jastrzgbie  Zdro
Teren w zakresie opracowania narazony Jest na eksploatacje gorniczq. BIURO UStUG GEODEZYINYCH
g/ed ba/dano gfuz‘el;na.§ci gruntowych —proﬁ;{dowanq inwestycja AZYMUT Marek Sebastian
udowlana nie wplywa na sposéb zagospodarowania gruntow. y L
ul. Szezeciriska 16, 47-400 Raciborz
el (032) 474 03 03, 606 443 329
marek.sebastian_xi@wp.p/
G.6642.130.2020 NIP 639-134-04-52
Jastrzebie—=Zdréj, dnia 04.05.2020 r.
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Proj. linia napowietrzna typu AsXSn 2x25mm’
- dlugos¢ z zapasami 590 metrow
Proj. stup zelbetowy z zabudowang
oprawq o$wietleniowgq
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Proj. linia napowietrzna typu AsXSn 2x25mm’*
- dlugos¢ z zapasami 590 metrow
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Proj. stup zelbetowy z zabudowanq
oprawg oSwietleniowg

Istn. stacja transformatorowa
stupowa W679 Bema [gka

Zasilonie SOU wykona¢ z rozdzielnicy

stacji W679 linig kablowq YAKXS 4x35mm’*
~ dlugos¢c 5 metrow
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‘,!' 2/proj.
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_ Proj. linia kablowa YAKXS 4x35mm’ zasilajaca shup

osw. nr 1/proj., pod drogg utozona za pomocg
przecisku w rurze ochronnej RHDPEp#110mm.

Proj. szafa oswietlenia ulicznego SOU, obok SOU = dlugosc kabla 22 melry
Zlokalizowany zostanie zestaw zfaczoowo—pomiarowy = dlugosc rury 5 metrow
(zakres opracowania Tauron)
Potwierdzam zgodno$¢ mapy z oryginatem
Pracownia Ustug Elektroenergetycznych
LEGENDA Jednostka Rafat Kramarczyk
. L . B projektowa : . A
projektowana linia kablowa ziemna typu YAKXS 4x35mm ul. Pomnikowa 6, 47-450 Roszkow kom. 692-432-262
REGON 363687441 NIP 639-177-91-42
————— projektowany przewdd elektroenergetyczny napowietrzny osw. typu AsXSn 2x25mm? e-mail pue.kramarczyk@gmail.com
| (SN | | proj. stup z zabudowang oprawg o$wietleniowg | Temat
oW | istniejacy stup z projektowang oprawa oswietleniow. opracowania : Budowa oswietlenia ulicy Bema od nr 38 do 72
lacy sup z pro} 4 oprawa a w Jastrzebiu - Zdroju
| proj. szafa o$wietlenia ulicznego
- Lokalizacja: Jastrzgbie Zdrdj, ul. Bema
| 1/proj. | numer projektowanego stupa zelbetowego, funkcja oraz rodzaj | _ . _ S _ _
Inwestor: Miasto Jastrzebie-Zdréj, Aleja \!ozefafllsudsklego 60
| é | proj. uziemienie, zgodne z podang wartoscig rezystancji | 44-335 Jastrzebie Zdroj
Temat rysunku :

UWAGI

PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

- Zasilanie szafy o$wietlenia ulicznego wykonag linig kablowg YAKXS 4x35mm? wyprowadzong z

Branza: Elektryczna, Faza projektu: Budowlano - Wykonawczy

Data: Wrzesien 2020

rozdzielnicy nN stacji W679
- Z szafy o$wietlenia ulicznego wyprowadzi¢ linie kablowg YAKXS 4x35mm? na stup 1/proj.
- Zasilanie pomiedzy stupami o$wietleniowymi od 1/proj. do 15 wykona¢ za pomoca przewodu

elektroenergetycznego napowietrznego AsXSn 2x25mm?
- Oprawy ledowe os$wietlenia uliczego zabudowac na istniejacym i projektowanych stupach
wirowanych zelbetowych

- Wszystkie urzadzenia i aparaty elektryczne musza posiada¢ atesty i $wiadectwa dopuszczone do
stosowania wydane przez uprawnione instytucje zgodnie z prawem budowlanym oraz ustawg o
wyrobach budowlanych
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