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A. CZESC OPISOWA

P.H.U. ,ARCUS 2"
Hoszowski Tadeusz

,Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 408 w m. Brzezce od km
1+700,00 do km 3+300,00”
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1. INWESTOR

Zarzad Drog Wojewddzkich w Opolu
ul. Oleska 127, 45-231 Opole

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Umowa zawarta miedzy: Zarzad Drog Wojewddzkich w Opolu, 45-231
Opole ul. Oleska 127, a firma: P.H.U. "ARCUS 2" 40-599 Katowice,
ul. Zeliwna 36.

3. NAZWA PROJEKTU

Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego dla zadania :
~Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 408 w m. Brzezce od km
1+700,00 do km 3+300,00"

4. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt docelowej organizacji ruchu na
drodze wojewddzkiej nr 408 w m. Brzezce dla inwestycji jak w pkt. 3.

Projekt organizacji ruchu obejmuje swym zakresem:

- inwentaryzacje istniejgcego oznakowania,

- projekt docelowej organizacji ruchu.

Celem niniejszego opracowania jest zapewnienie bezpieczenstwa ruchu

drogowego.

Projekt organizacji ruchu zostat opracowany na podstawie nastepujgcych

materiatéw i przepisow:

- projektu budowlanego,

- inwentaryzacji urzadzen drogowych,

- Ustawy ,Prawo o ruchu drogowym" z dnia 20 czerwca 1997 r. /Dz. U.
Nr 98, poz. 602 z dnia 19 sierpnia 1997 r. - z pdzniejszymi zmianami,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. w
sprawie szczegotowych warunkdw zarzadzania ruchem na drogach oraz
wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem / Dz. U. Nr 177 poz.
1729,

- Obwieszczenie Ministra Infrastruktury w sprawie ogtoszenia jednolitego
tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowych
warunkow technicznych dla znakéw i sygnatdw drogowych oraz

urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich
umieszczenia na drogach z dnia 9 wrzesnia 2019 r — Dz.U. 2019 poz.
2311.
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5. CHARAKTERYSTYKA DROGI I RUCHU NA DRODZE
5.1 LOKALIZACJA ODCINKA

INFORMACIE OGOLNE

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie wojewddztwa opolskiego, w powiecie
kedzierzynisko-kozielskim, gminie Bierawa w miejscowosci Brzezce. Opracowanie
rozpoczyna sie w km 1+700 i konczy w km 3+300 drogi wojewddzkiej nr 408. Teren
przez ktory przebiega przedmiotowy odcinek jest w catoSci poza obszarem zabudowy.
Od poczatku opracowania do okoto km 2+960, teren wokdt drogi wojewddzkiej jest
uzytkowany przewaznie jako teren pod uprawy rolne z miejscowo wystepujaca
zabudowg mieszkaniowg badz ustugowg. Wedtug mpzp na powyzszym odcinku przy
drodze wojewddzkiej wyznaczono tereny pod zabudowe mieszkaniowg o niskiej
intensywnosci oraz pod zabudowe ustugowg. Od km 2+960 teren wokot drogi
wojewddzkiej jest obszarem zalesionym w zarzadzie Laséw Panstwowych.

W stanie istniejgcym teren przez ktory przebiega przedmiotowa droga to
gtdéwnie tereny przeznaczone pod droge, bedace wiasnoscig Skarbu Panstwa w
trwatym zarzadzie ZDW w Opolu.

W km 3+281,50 droge wojewddzkg nr 408 przecina ciek wodny w
administracji Grupy Azoty SA.

Okolica ma raczej ptaski charakter, jest to bowiem rozlegty fragment pradoliny
rzeki Odry.

W stanie istniejgcym DW 408 jest drogg jednojezdniowg klasy G o dwdch
pasach ruchu o szerokosci od 3,25m do 3,5m kazdy. Przewaznie w stanie istniejgcym
szeroko$¢ jezdni wynosi okoto 6,7m. Diugos$¢ odcinka drogi wojewddzkiej objetego
opracowaniem wynosi 1600 m.

Rozbudowywana droga bedzie przebiega¢ gtdwnie po istniejagcym Sladzie DW
408 oraz jest zgodna z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego. Nie
przewiduje sie wyburzen budynkdw mieszkalnych i siedlisk.

5.2 DANE DOTYCZACE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA TJ. ROZBUDOWY DROGI
WOJEWODZKIE] NR 408

Program inwestycji zaktada podjecie nastepujgcych robdt budowlanych:

« Rozbudowe drogi wojewddzkiej na dtugosci ok. 1,6 km, zgodnie z zat.
Mapowym - od km 1+700 do km 3+300, klasa techniczna drogi G,
no$nos$¢ nawierzchni — 115 kN/os,

« Budowe ciggu pieszo-rowerowego,

« Budowa chodnikow,

» Budowe i przebudowe zatok autobusowych, budowe peronow
przystankowych,

» Budowe poboczy gruntowych (ulepszonych) o szerokosci 1,25 m,

» Przebudowe skrzyzowan z drogami podporzadkowanymi,

e Przebudowe obiektu inzynierskiego w km 3+4+273,60 na cieku w
administracji Grupy Azoty SA.,
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» Przebudowe i budowe zjazddw publicznych i indywidualnych,

e Odwodnienie drogi poprzez: kompleksowg budowe i przebudowe
kanalizacji deszczowej — w miejscach tego wymagajacych, renowacje i
odbudowe rowdw przydroznych oraz zapewnienie odwodnienia terendw
przylegtych, budowe zbiornika chtonno-odparowujgcego oraz budowa
podziemnych skrzynek rozsgczajgcych,

* Przebudowe i budowe przepustow pod zjazdami,

» Przebudowa ewentualnych urzadzen nie zwigzanych z gospodarka
drogowg ( np. sie¢ telekomunikacyjna, elektroenergetyczna itp.),

« Urzadzenie zieleni w tym ewentualna wycinka drzew i krzewow
znajdujacych sie w pasie drogi,

« Budowe elementdéw bezpieczenstwa ruchu.

Parametry techniczne DW408:
Klasa drogi: G 1x2,
Predkos¢ projektowa: Vp=60 km/h,
Predkos$¢ miarodajna: Vm=80 km/h,
Szeroko$¢ jezdni: 2x3,50 m = 7,00 m,
Szeroko$¢ poboczy gruntowych: 1,25 m,
Szeroko$¢ chodnikow: 2,00 m,
Szeroko$¢ ciggdw pieszo-rowerowych: 2,5 m
Kategoria obcigzenia ruchem KR4,
Dopuszczalne obcigzenie nawierzchni 115kN ,
Pochylenie podtuzne projektowanej drogi — zgodnie z profilem
podtuznym (rys. ,D-03 Profil podtuzny” — branza drogowa)
» Pochylenie poprzeczne projektowanej drogi:
o ha odcinkach prostych - spadek daszkowy : 2,00%,
o ha ftukach poziomych - pochylenie jednostronne : wg. planu
sytuacyjnego,
« Spadek poprzeczny chodnikdw, $Sciezek pieszo-rowerowych i zatok:
2,00%

W ramach przedmiotowego opracowana wykonano rozbudowe nawierzchni
drogi wojewddzkiej nr 408 do kategorii ruchu KR4, dostosowano jej parametry do
drogi klasy G. Projektowana droga bedzie jednojezdniowa o szerokosci 7,0 m ze
Sciezkg pieszo-rowerowg, chodnikami na odcinkach wymagajgcych zabezpieczenia
ruchu pieszych i rowerzystow. Dtugos¢ rozbudowywanej drogi 1600 m.

Bezpieczenstwo uzytkowania spetniono poprzez zaprojektowanie geometrii
uktadu drogowego w zakresie wysokosciowym (réwno$¢ podiuzna i poprzeczna) oraz
sytuacyjnym, a takze konstrukcji nawierzchni zgodnie z warunkami technicznymi,
jakim powinny odpowiadad drogi publiczne (Dz. U. Nr43, poz.430 z dn. 14 maja
1999r.).

Przeznaczeniem obiektu jest prowadzenie ruchu kotowego lokalnego i
tranzytowego oraz ruchu pieszego i rowerowego poruszajgcego sie lokalnie w
obrebie miejscowosci Brzezce.
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W ramach przedmiotowego opracowana wykonano rozbudowe nawierzchni
drogi wojewddzkiej nr 408 do kategorii ruchu KR4, dostosowano jej parametry do
drogi klasy G. Projektowana droga bedzie jednojezdniowa o szerokosci 7,0 m ze
Sciezkg pieszo-rowerowg, chodnikami na odcinkach wymagajgcych zabezpieczenia
ruchu pieszych i rowerzystow. Dtugos¢ rozbudowywanej drogi 1600 m.

Bezpieczenstwo uzytkowania spetniono poprzez zaprojektowanie geometrii
uktadu drogowego w zakresie wysokosciowym (réwno$¢ podtuzna i poprzeczna) oraz
sytuacyjnym, a takze konstrukcji nawierzchni zgodnie z warunkami technicznymi,
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne (Dz. U. Nr43, poz.430 z dn. 14 maja
1999r.).

Przedmiotowa droga jest obiektem liniowym o nawierzchni z mieszanki
grysowo-mastyksowej SMA. Cigg pieszo-rowerowy zlokalizowany w obrebie
inwestycji projektuje sie o nawierzchni z betonu asfaltowego. Chodniki projektuje sie
z betonu asfaltowego. Zjazdy indywidualne i publiczne bramowe (tj. przez obnizony
kraweznik) zlokalizowane wzdtuz projektowanej drogi zaprojektowano o nawierzchni
z kostki betonowej szarej (z fazg). Nawierzchnie zatok autobusowych
zaprojektowano z betonu cementowego. Nawierzchnie zjazdéw do laséw i na pola
zaprojektowano z powierzchniowego utrwalenia.

W obszarze zatok autobusowych zaprojektowano krawezniki granitowe
20x25x100cm, a na pozostatych odcinkach betonowe 20x30x100cm. Wszystkie
krawezniki nalezy posadowi¢ na podsypce cementowo — piaskowej o grubosci 5 cm
w proporcjach 1:4 ifawie wykonanej z betonu cementowego C12/15 o grubosci 15
cm. Do zewnetrznego obramowania chodnikdw i Sciezek pieszo-rowerowych nalezy
zastosowaC krawezniki betonowe 15x25x100cm, wyniesione 2 centymetry ponad
nawierzchnie chodnika/Sciezki. Wszystkie obrzeza betonowe nalezy posadowi¢ na
tawie z betonu cementowego C12/15 o grubosci 15cm.

Rozbudowywana droga wojewddzka nr 408 przebiega poza teren
zabudowanym.

Droga wojewodzka posiada przekroj pot-uliczny. Droga wojewddzka w
przekroju poprzecznym bedzie posiadac¢ jezdnie szerokosci 7,0m, z jednostronng
Sciezkg pieszo-rowerowg o0 szerokosci 2,5m oraz z jednostronnym poboczem
ulepszonym kruszywem famanym (koloru jasnego) o szerokosci 1,25m, przy ktorym
zaprojektowano réw drogowy. Na catej dtugosci rozbudowywanego odcinka, Sciezke
pieszo-rowerowg zaprojektowano po potudniowej stronie drogi wojewodzkiej.

Dno rowdw przydroznych zaprojektowano o szerokosci 0,40m. Skarpy rowdow
przydroznych nieumocnionych zaprojektowano o nachyleniu 1:1,5. Skarpy o
nachyleniu 1:1 umocniono pilytami azurowymi. Miejsca umocnien skarp
przedstawiono na planie sytuacyjnym.

Projekt zaktada przebudowe skrzyzowan z drogami poprzecznymi oraz
przebudowe zjazdédw publicznych i indywidualnych. Skrzyzowania z drogami
poprzecznymi, ktore zostaty objete biezgcym opracowaniem zostaty wymienione w
punkcie 5.3.

W kilometrze 1+976,99 drogi wojewddzkiej nr 408 wystepuje trojwlotowe
skrzyzowanie z drogg gminng nr 109103 O. (ul. Gliwicka). Poprawiono przejezdnos¢
pojazdow relacji skretnych oraz widocznos¢. Dostosowano skrzyzowanie do
parametréw poruszajgcych sie pojazdow — zwiekszono wielko$¢ tukow relacji
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skretnych oraz poszerzono wlot. Na ul. Gliwickiej zaprojektowano przejscie dla
pieszych wraz z przejazdem dla rowerzystow.

W kilometrze 2+534,66 drogi wojewddzkiej nr 408 wystepuje czterowlotowe
skrzyzowanie z drogg wojewddzka nr 410 i drogg gminng (ul. Kedzierzynska).
Poprawiono przejezdno$¢ pojazdow relacji skretnych poprzez zwiekszenie wartosci
promieni tukdw relacji skretnych. Na drodze wojewoddzkiej nr 410 zaprojektowano
przejscie dla pieszych wraz z przejazdem dla rowerzystow.

Okoto km: 2+745 wystepuje czterowlotowe skrzyzowanie z ul. Nowg. Ulica
Nowa od strony potudniowej jest ulicg jednokierunkowg z wylotem na droge
wojewddzka nr 408. Na ww. skrzyzowaniu zatozono gtdwnie wymiane nawierzchni
oraz dobudowe $ciezki pieszo rowerowej wraz z przejSciem dla pieszych oraz
przejazdem dla rowerzystow.

W kilometrze 3+196,91 drogi wojewoddzkiej nr 408 wystepuje trojwlotowe
skrzyzowanie z drogg gminng nr 109103 O. (ul. Gliwicka). Dostosowano
skrzyzowanie do parametréw poruszajgcych sie pojazddw — zwiekszono szeroko$¢
jezdni. O$ drogi gminnej doprowadzono do drogi wojewoddzkiej pod katem 90° oraz
poprawiono widoczno$¢ na skrzyzowaniu. Na ul. Gliwickiej zaprojektowano przejscie
dla pieszych wraz z przejazdem dla rowerzystéw.

W kilometrazu 2+680 po lewej stronie drogi projektuje sie zatoke autobusowg
w kierunku Kedzierzyna-Kozla z peronem szerokosci 2,00m (4,50m w obszarze
projektowanej wiaty przystankowej). Zatoke autobusowg w kierunku Gliwic
zaprojektowano w kilometrazu 2+810. Zatoki te ulokowano po prawej stronie drogi z
peronem szerokosci 3,50 m. Zatoki autobusowe sg potgczone ze sobg przejSciem dla
pieszych wyznaczonym w km: 2+727.

Przy kazdym przejsciu dla pieszych badz przejezdzie dla rowerzystow
projektuje sie krawezniki wyniesione 2cm ponad jezdnie oraz dodatkowo przy
przejsciach dla pieszych nawierzchnie z kostki integracyjnej o szerokosci 0,5m.

Na analizowanym odcinku DW408, w km: 3+273,60 znajduje sie istniejgcy
obiekt inzynierski — przepust betonowy, ktory zostat przewidziany do przebudowy.
Powyzszy przepust wykonany jest na cieku w uzytkowaniu Grupy Azoty SA.

W obrebie ww. przepustu zaprojektowano obustronne bariery ochronne o
parametrach: poziom powstrzymywania barier N2, poziom szerokosci pracujgcej W2.
Kilometraze poczatkowe i koncowe wspomnianych barier zostaty przedstawione na
rysunku profilu podtuznego.

Pod koniec opracowania w km 3+298,05 zlokalizowany jest przepust z rur
betonowych D700 w ciggu rowu melioracyjnego K-1 we wiadaniu Laséw
Panstwowych. Przepust ten nie jest objety przebudowa. Zaktada sie pozostawienie
ww. przepustu zgodnie ze stanem istniejgcym.

Pod zjazdami indywidualnymi zaprojektowano zarurowania na rowie
drogowym z rur HDPE o $rednicy ®400mm — zgodnie z planem sytuacyjny i profilem
podtuznym. Pod lewg zatokg autobusowg i skrzyzowaniem 2z ul. Nowag
zaprojektowano réw kryty z rur HDPE o $rednicy ®500mm — zgodnie z planem
sytuacyjny i profilem podtuznym. Dno i skarpy rowow przydroznych w rejonie wlotu i
wylotu z przepustow lub zarurowanego rowu przewidziano umocni¢ na dtugosci 0,5
m brukiem kamiennym 13-16cm spoinowanym zaprawg cementowa.
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Dostosowanie parametréw drogi do parametrow drogi klasy G oraz budowa
chodnikéw, budowa $ciezek pieszo-rowerowych, rowdw oraz inne roboty zwigzane z
rozbudowg DW 408 spowoduje, iz nieuniknione bedzie wejscie z infrastrukturg
drogowg na dziatki sgsiadujgce z istniejgcym pasem drogowym. Jednakze wejscia te
beda niewielkie, w poréwnaniu do powierzchni zajmowanej w stanie obecnym przez
droge wojewddzka (istniejgce granice pasa drogowego).

Powiazania z publiczng siecig drogowa

Odcinek drogi wojewddzkiej nr 408 na ktorym zlokalizowana jest inwestycja
ma powigzanie z drogg wojewddzkg nr 410 i drogami gminnymi.

Z uwagi na charakter terenu przylegtego w stanie istniejgcym dostep do drogi
jest zapewniony poprzez zjazdy indywidualne i publiczne.

Skrzyzowania DW 408 z drogami poprzecznymi:
- km 1+976,99 Droga gminna nr 109103 O. - ul. Gliwicka - (dz. nr 37/5),
- km 2+432,30 Droga gminna nr 109134 O. - ul. Kwiatowa - (dz. nr 45/9),
- km 2+534,66 Droga wojewddzka nr 410 - ul. Kedzierzynska - (dz. nr 52),
- km 2+534,66 Droga gminna bez numeru - ul. Kedzierzynska - (dz. nr 3/2),
- km 2+744,21 Droga gminna nr 108114 O. - ul. Nowa - (dz. nr 423),
- km 2+745,33 Droga gminna nr 108114 O. - ul. Nowa - (dz. nr 415),
- km 3+196,91 Droga gminna nr 109103 O. - ul. Gliwicka - (dz. nr 384).

Odwodnienie drogi wojewoddzkiej:

Odwodnienie zapewnig projektowane spadki podtuzne i poprzeczne. Wody
opadowe i roztopowe bedg sptywac bezposrednio do rowdw przydroznych po
skarpach oraz réwniez bedg przechwytywane przez projektowane wpusty deszczowe.
Z wpustow deszczowych wody beda odprowadzane badz do kanalizacji deszczowej
badz do rowdw przydroznych poprzez przykanaliki.

Wody opadowe i roztopowe za posrednictwem rowdw drogowych i kanalizacji
deszczowej bedg odprowadzane w kierunku odbiornikow:

- dla odcinka od km 1+700 do 2+280 wody zostang odprowadzone do
projektowanego pakietu skrzynek rozsgczajgcych zlokalizowanych w pasie zieleni
okoto km 1+960 przy skrzyzowaniu z ul. Gliwicka,

- dla odcinka od km 2+280 do 3+090 wody zostang odprowadzone do
projektowanego zbiornika chtonno-odparowujgcego zlokalizowanego ok. km 2+325
na dziatce nr 4103 (obreb Kedzierzyn), ktéra jest aktualnie w uzytkowaniu Lasow
Panstwowych,

- dla odcinka od km 34090 do 3+300 wody zostang odprowadzone poprzez
row kryty w kierunku projektowanego zbiornika.
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Komunikacja publiczna

Na przedmiotowym terenie znajdujg sie przystanki komunikacji publicznej.

Na odcinku drogi wojewddzkiej nr 408 objetej rozbudowg zaprojektowano dwa
przystanki komunikacji publicznej:

- w km: 2+680 zaprojektowany zostat przystanek komunikacji publicznej w
kierunku Kedzierzyna-Kozla,

- w km: 2+810 zaprojektowany zostat przystanek komunikacji publicznej w
kierunku Gliwic.

Wyzej wymienione zatoki autobusowe doprowadzone zostaty do parametréw
normatywnych.

6. PROJEKT STALEJ ORGANIZACII RUCHU

6.1 INFORMACIE OGOLNE

Przedmiotowa droga wojewddzka przebiega poza terenem zabudowanym.

Wzdtuz drogi wojewddzkiej nr 408 wystepujg skrzyzowania z droga
wojewddzkg nr 410 oraz z drogami gminnymi. Relacja nadrzedng jest droga
wojewddzka nr 408. Na catym odcinku projektuje sie oznakowanie poziome.
Skrzyzowania z drogami publicznymi podporzadkowano za pomocg oznakowania
poziomego P-12 lub P-13 oraz oznakowania pionowego B-20 ,stop” lub A-7 ,ustgp
pierwszenstwa”. Wybdr rodzaju podporzadkowania uzalezniono od warunkdw
widocznosci przy zblizaniu sie do skrzyzowania z drogg z pierwszenstwem przejazdu.

W ramach inwestycji przewiduje sie budowe ciggu pieszo-rowerowego
szerokosci 2,50m. Z uwagi na szerokosS¢ Sciezki pieszo-rowerowej postanowiono, ze
Sciezka bedzie wspodlnie uzytkowana przez pieszych i rowerzystdw na catej jej
szerokosci (tzn. Sciezka nie bedzie rozdzielona na czeSci osobne dla pieszych i
rowerzystow). Na poczatku i kofAcu Sciezki zastosowano znaki C13/16 oraz C13a/16a.

Na dtugosci rozbudowywanego odcinka DW 408 od km: 1+700 do km: 3+300
nalezy rozmiesci¢ stupki prowadzace U-1a — stupki samodzielne na poboczu.

Stupki prowadzace nalezy umieScic po obu stronach jezdni: na poboczu
ulepszonym w odlegtosci 1,0 m od krawedzi jezdni i na poboczu za Sciezkg pieszo-
rowerowg. Dopuszcza sie zmniejszenie tej odlegtosci, jezeli jest to konieczne
ze wzgledu na warunki lokalne, jednak nie mniej niz 0,5m od krawedzi.

Stupki prowadzace U-l1a umiesci¢ nalezy przy drodze zgodnie z przyjetym
kilometrazem. Na stupkach prowadzacych umiejscowionych w hektometrach umiescic¢
nalezy informacje o kilometrazu i hektometrazu.
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6.2 ZESTAWIENIE OZNAKOWANIA PIONOWEGO

Symbol Tlos¢ Symbol Tlos¢
[sztuk] [sztuk]

A-6a 4 B-33 5
A-6b 2 C-8 1
A-6C 1 C-13/16 2
A-7 3 C-13a 1
B-2 1 C-13a/16a 1
B-5 1 D-6 2
B-18 1 D-6b 7
B-20 3 D-15 2
B-21 1 E-17a 1
B-22 1 E-18a 1
B-25 1 T-0 2
B-27 1

6.3 ZESTAWIENIE OZNAKOWANIA POZIOMEGO

Symbol Jednostka m?2
[m]
P-1c 49,5 0,12 5,94
P-1e 106,0 0,12 12,72
P-3a 172,0 0,20| 34,40
P-4 819,0 0,24| 200,28
P-6 560,0 0,08/ 44,80
P-7a 130,5 0,12| 15,66
P-10 7,0 2,00] 14,00
P-10/11 21,0 2,25 47,25
P-12 23,0 0,50/ 11,50
P-13 32,0| 0,2625 8,40
P-14 15,0 0,375 5,63
[sztuki]
P-23 66 0,662| 43,69
P-26 66 0,698| 46,07
Suma 491

6.4 ZESTAWIENIE URZADZEN BEZPIECZENSTWA RUCHU DROGOWEGO

Symbol [sztuk]
U-1a 32
P.H.U. , ARCUS 2" ,Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 408 w m. Brzezce od km
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6.5

WYMOGI DLA OZNAKOWANIA

Elementy oznakowania muszg spetniac nastepujgce warunki:

grupa wielkosci znakéw: $rednie,

stupki z rur stalowych ocynkowanych Srednicy 70 mm, malowane farbg
poliwinylowg, modyfikowang w kolorze jasnoszarym,

stupki pod znaki nalezy wykona¢ w sposéb trwaty,

tarcze znakdéw z blachy stalowej ocynkowanej o profilu odpornym na
odginanie reka, mocowane do stupkow w sposob wykluczajgcy obrot
tarczy wokot stupka,

elementy mocujgce z materiatdéw ocynkowanych,

typy folii odblaskowej uzytej na lica znakow: typ 2

folie odblaskowe muszg posiada¢ aprobate IBDiM,

oznakowanie poziome wykona¢ jako: grubowarstwowe

7. TERMIN WPROWADZENIA

IV kwartat 2026 rok.

Katowice,

Podpis projektanta

maj 2024 r.
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B. CZESC FORMALNO PRAWNA

P.H.U. ,ARCUS 2"
Hoszowski Tadeusz

,Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 408 w m. Brzezce od km
1+700,00 do km 3+300,00”
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SPIS NORM I PRZEPISOW:

[1] Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie — Dz. U. nr 43 poz. 430, z dnia 14 maja 1999 r,

[2] Obwieszczenie Ministra Infrastruktury w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdtowych warunkéw
technicznych dla znakdéw i sygnatdéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkdéw ich umieszczenia na drogach z dnia 9 wrzes$nia 2019 r -
Dz.U. 2019 poz. 2311.

[3] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegOtowych warunkdw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzaniem — Dz. U. nr 177 poz. 1729,

[4] Ustawy ,Prawo o ruchu drogowym" z dnia 20 czerwca 1997 r. /Dz. U. Nr 98,
poz. 602 z dnia 19 sierpnia 1997 r. - z pdzniejszymi zmianami,
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C. CzZESC GRAFICZNA
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Spis rysunkow:

OD-01 Orientacja

OD-02.1 Istniejgca organizacja ruchu

OD-02.2 Istniejgca organizacja ruchu

OD-03.1 Docelowa organizacja ruchu

OD-03.2 Docelowa organizacja ruchu

OD-04.1 Widoczno$¢ na skrzyzowaniu

OD-04.2 Widocznos$¢ na skrzyzowaniu

OD-04.3 Widocznos$¢ na skrzyzowaniu

OD-05 Widoczno$¢ na tuku pionowym wypuktym
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