Wydziat F

URZAD MIASTA I GMINY KORNIK

Kornik, dnia 28 czerwca 2022 roku

Nr sprawy: B-FP.271.21.2022

Wszyscy oferenci

Dotyczy: postgpowania o udzielenie zamowienia klasycznego o wartosci mniejszej nii progi unijne,
prowadzonego na podstawie art. 275 ust. 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zamdwien
publicznych (tj. Dz. U. z 2021 roku poz. 1129 ze zm.), zwanej dalej ,ustawq Pzp”, w trybie
podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji, pn.: ,,Modernizacja budynku mieszkalnego i
ogrodzenia przy Przedszkolu nr 2 w Kérniku”, dalej ,, Postgpowanie”

Zamawiajacy, Miasto i Gmina Koérnik, z siedzibg w Kérniku (62-035), Plac Niepodlegtosci I,
w zwigzku z wnioskiem Wykonawcy o wyjasnienie tresci Specyfikacji Warunkéw Zamdwienia,
dzialajgc na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy Pzp udziela odpowiedzi na zadane pytania oraz na
podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp zmienia tre§¢ SWZ:

Pytanie 1

» W zatgcznikach brakuje przedmiaru budowlanego, ktory si¢ na liscie zatgeznikow Opisu przedmiotu
zamdwienia - punkt 5. Przedmiar - remont. Prosimy o uzupetnienie”.

Odpowiedz:

Zamawiajacy uzupetnia tres¢ SWZ o brakujacy przedmiar robét.

W zalaczeniu niniejszego pisma przekazujemy plik numer 5 - PRZEDMIAR ROBOT jako
uzupelnienie dokumentacji projektowej.

Jednoczesnie zamawiajacy informuje, ze powyzsze uzupetnienie stanowi integralng cze$é¢ Specyfikacji
Warunkéw Zaméwienia, a pozostale pliki stanowigce Zatacznik nr 10 do SWZ, pozostaja bez zmian.

Sporzadzila:

Specjalista ds. zaméwien publicznych

Edyta Stabolepsza

Pokéj nr 201, 11 pigtro, tel. 618 170-411 w 623

Sprawe prowadzi:

Gléwny Specjalista ds. zamowien publicznych
Violetta Gérczak-Mieloch

UMIG Kérnik

Pokéj nr 201, 11 pigtro, tel. 618 972 619

d Miasta i Gminy Kérnik
‘unduszy Pozabudzetowych
i swieni Publicznych

Plac Niepodlegtosci 1
62-035 Kérnik

WYDZIAL FUNDUSZY POZABUDZETOWYCH [ ZAMOWIEN PUBLICZNYCH | PLAC NIEPODLEGLOSCI 1 | 62-035 KORNIK | KORNIK@KORNIK.PL



PRZEDMIAR
Klasyfikacja robét wg. Wspdlnego Stownika Zamowien
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
45450000-6 Roboty budowlane wykoriczeniowe, pozostate
45400000-1 Roboty wykoriczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czeéci oraz roboty w zakresie inzy-
nierii ladowej i wodnej
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
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Gmina Kérnik-Przedszkole nr 2 (poprawiony po uwagach 26 07 ®BMIAR

Lp. 'ﬁPodstawa _Opis i wyliczenia j-m.

'Remont budynkow wraz z ogrodzeniem przy Przedszkolu nr 2 w Kurniku przy ul. Jeziornej 16

1/45110000-1 | PRACE PRZYGOTOWAWCZE, ROZBIORKI

1 KNR 2-02 Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wysokoéci do 16 m mz2
d.11610-02
szczyly (6.0+0.70°2)*6.0°2 ‘m2
2 KNR 4-01  Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1 0535-04
23.0*2 m
3 KNR4-01  Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1 0535-06
4.0% m

4 KNR 4-01  Rozebranie obrébek blacharskich murow ogniowych, okapoéw, kotnierzy, gzym- m2
d.1 0535-08 sow itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku

pas nadryn- 23.0*0.30*2 m2
nowy
5 KNR 4-01 Rozbiorka pokrycia z dachowki karpiowki podwojnie 'm2
d.10508-02
22.62°4.32°2 ‘m2

6 KNR 4-01 Rozebranie elementéw wiezb dachowych - ofacenie dachu o odstepie tat 16 ~ m2
d.1 0430-03 cm
195.437 m?

7 KNR 4-01 Rozebranie $cian, filaréw i kolumn z cegiel na zaprawie cementowo-wapiennej m3
d.1 0349-02
kominy po-  (0.92*1.18+0.96*0.42+0.96*0.42)*2.50 m3
nad dachem

8 KNR 4-01  Rozbiérka elementéw konstrukgji betonowych niezbrojonych o grubosci ponad m?3
d.10212-02 15 cm

schody ze-  2.50*2.05*0.50*2 m3
‘wnetrzne
2 45450000-6 CIESIELSKIE
9 KNR 4-01 Impregnacja ogniochronna i grzybobéjcza desek, plyt, bali i krawedziakow - m?2
d.2 0631-01 konstrukcja dachu do NRO oraz przeciw grzybom oraz szkodnikom
23.0"4.40"2 ) ] 'm2

10 KNR 4-01  Wzmocnienie krokwi przez nabicie dwustronnie desek gr. 32 mm - za pomoca m
d.2 0413-02 Srub M12

4407232 m

11 KNR 4-01  Wzmocnienie weztéw konstrukgji drewnianej szt
d.2 0918-04
analogia

232 szt.

12 KNR-W 2-02 Olacenie potaci dachowych fatami 40*60 mm o rozstawie 16-24 cm z tarcicy ‘m2
d.2 0410-03 nasyconej
23.0*4.40*2 m?2

13 KNR AT-09  Folie wstepnego krycia ( membrana paroprzepuszczalna ) uktadane na krok-  m?2
d.2 0103-01 wiach - rozstaw kontrtat 0,60 m

202.40 ‘m2
14 KNR-W 2-02 Deskowanie polaci dachowych z tarcicy nasyconej 'mz2
d.2 0410-01

1202.40 m?

3:45400000—1 'WYMIANA DREWNIANYCH SCHODOW ORAZ BALUSTRADY NA PODDASZU
15 KNR 4-01 Wymiana elementow konstrukcyjnych schodéw prostych - belki policzkowe m
d.3 0412-03

analogia
3.50%2 m
16 KNR 4-01  Wymiana elementéw schoddw drewnianych - stupki prostokatne szt.
d.3 0417-07
2 szt.
28
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RAZEM 7.000
_ 2.000,

RAZEM 2.000



Gmina Kérnik-Przedszkole nr 2 (poprawiony po uwagach 26 07 BBMIAR

| Lp. Podstawa | _ Opis i wyliczenia Cjm. Poszcz. = Razem
17 KNR 4-01 Wymiana elementéw schodéw drewnianych - tralki prostokatne szt
d.3 0417-06
10 szt. | 10.000
[ | _RAZEM 10.000
18 KNR 4-01 Wymiana elementdw schodow drewnianych - porecze m
d.3 0417-03
13.50*2 m ~7.000
] . RAZEM 7.000
19 KNR 4-01 Wymiana elementéw schodow drewnianych - stopnice szt.
d.3 0417-01
10 ) szt 10.000
| RAZEM 10.000

20 KNR-W 2-02 ’Baluslrad’y schodowe pretowe przymocowane do policzkow §rubami lub spa-  m
d.3 1207-01 wane

7.0 m 7.000
| | RAZEM 7.000
4 45200000-9 KOMINY MUROWANE
21 KNR 4-01 Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie od 2 do 5 m szt.
d.4 0419-02
I3 szt 3000 |
| . [ RAZEM | 3.000
22 KNR 4-01 Przemurowanie kominow z cegiet klinkierowych w jednym miejscu ponad 0.5 m3
d.4 0310-02 m3
kominy po- (0.92*1.18+0.96*0.42+0.96%0.42)*1.50 m3 2.838
nad dachem
) ) | .~ RAZEM | 2.838
23 TZKNBK IV - Naprawa peknie¢. Wykucie cegiel na calej dlugosci peknigcia i przemurowanie m
d.4 90 ceglg na zaprawie cementowej w murach na zaprawie cem.-wap. o glebokosci
peknigcia 1 ceg.
RYSA1i2 0.5 - m | 0.500 |
| ) ) | RAZEM 0.500
24 KNR 2-21 Spoinowanie $cian i slupéw m?
d.4 0608-01
analogia
“kominy (0.92+1.18+0.96+0.42+0.96+0.42)*2*1.50 ‘m2 | 14.580
| | | . RAZEM 14.580
25 KNR 4-01 Odbicie tynkow wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, m2
d.4 0701-02 filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2
kominy w po- (0.92+1.18+0.96+0.42+0.96+0.42)*2*2.5 m2 24.300
ziomie pod-
(dasza ! | -
| - ) RAZEM | 24.300
26 KNR 4-01 Uzupelnienie tynkow zewnetrznych zwyktych kat. Ill o podtozach z cegly, pus- m2
d.4 0726-03 takow ceramicznych, gazo-i pianobetondw ( do 5 m2 w 1 miejscu )
kominy w po- 24.30 m? 24.300
ziomie pod-
|dasza I
| | 7 RAZEM 24.300
27 KNR 4-01 Dodatkowe nakiady na pogrubienie o 10 mm tynkéw zewnetrznych m2
d.4 0733-03 cementowo-wapiennych na scianach ptaskich, loggiach, balkonach ( do 5 m2
w 1 miejscu )
124.30 'm2 24.300
| | RAZEM 24.300
5 45453000-7 REMONT ELEWACJI NA COKOLACH
28 TZKNBK VIII Czyszczenie $cierne lub chemiczne murdw gladkich i na bokach schoddow m?
d.5 05-147
251 m2 25.100
| | ) | . RAZEM 25.100
29 TZKNBK VIII Czyszczenie $cierne lub chemiczne muréw gladkich od strony sasiada m2
d.5 05-147
0.66*23*1.1 ‘m2 | 16.698
| _ [ | RAZEM 16.698
30 KNR 4-01 Uzupeinienie podktadéw pod tynki zewnetrzne zwykle, polszlachetne i szla- m2
d.5 0723-03 chetne o podiozach z cegly, pustakéw ceramicznych, gazo-i pianobetonow (do
5m2 w 1 migjscu)
20 % po- 256.1*0.20 m2 5.020
wierzchni co-
kolu
| | | RAZEM 5.020
31 KNR 4-01 Uzupelnienie podkiadow pod tynki zewnetrzne zwykle, polszlachetne i szla- m?
d.5 0723-03 chetne o podiozach z cegly, pustakdéw ceramicznych, gazo-i pianobetonéw (do
5m2 w 1 miejscu) - od strony sgsiada
20 % po- 16.7*0.20 m? 3.340
wierzchni co-
kolu
-3-
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Gmina Kérnik-Przedszkole nr 2 (poprawiony po uwagach 26 07 @BMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia

32 TZKNBK VIl Tynk zewnelrzny szlachetny mozajkowy z wykonaniem podkiadu i wierzchniej

d.5 02-53 warstwy z cyklinowaniem i oczyszczeniem powierzchni z przygotowaniem za-
prawy szlachetnej gruboziarnistej na $cianach plaskich
25.1

33 TZKNBK VIl | Tynk zewnetrzny szlachetny mozajkowy z wykonaniem podktadu i wierzchniej

d.5 02-53 warstwy z cyklinowaniem i oczyszczeniem powierzchni z przygotowaniem za-
prawy szlachetnej gruboziarnistej na $cianach ptaskich - od strony sasiada
16.7

6 45200000-9 REMONT OGRODZENIA - PODBICIE FUNDAMENTOW

34 KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piasko-
d.6 0807-03 wej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowag

od strony 8.20*1.5

podworza

przedszkola
|od ulicy /8.20*0.50

35 NNRNKB Uktadanie nawierzchni chodnikow i placow z betonowej kostki brukowej gr. 8
d.6 231 0511-03 cm - 21-50 elementow/m2

kostka bru-  16.40

kowa z

‘odzysku

36 KNR 4-01 'Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku |
d.6 0106-01 z odrzuceniem na odlegto$¢ do 3 m
8.20*1.50*0.80

37 KNR 4-01 'Odeskowanie wykopéw waskoprzestrzennych o szerokosci do 1.5 m na glebo- [
d.6 0107-01 kos¢ do3 m
18.20*1.0

38 KNR 4-01  |Wywoz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegtosc do 1 km grunt.kat. IV
d.6 0108-03
'8.200.50

39 KNR 4-01  Wywoz ziemi samochadami skrzyniowymi - za kazdy nastepny 1 km
d.6 0108-04 Krotno$¢ = 4
4.10

40 KNR 4-01 Podmurowanie $cian fundamentowych w wykonanym uprzednio wykopie
d.6 0301-01

podbicie ist- 8.20*0.64*0.50

niejacych

fundamen-

toéw ogrodze-

nia

41 KNR 4-01  Uzupelnienie zbrojonych law i stop fundamentowych z betonu monolitycznego
d.6 0203-04
18.2070.64*0.40

42 KNR 4-01 ‘Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretow stalowych gtadkich lub zebrowa-
d.6 0202-03 nych o $r. 10-14 mm

131.0
7 45400000-1 REMONT OGRODZENIA - NAPRAWA MURU, TYNKI
43 KNNR 3 Odbicie tynkow z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej na $cianach,
d.7 0601-01 filarach, pilastrach

(5.78+8.21)"2"2.47

44 TZKNBK IV - Naprawa peknieé. Wykucie cegiet na calej diugosci pekniecia i przemurowanie |
d.7 90 cegla na zaprawie cementowej w murach na zaprawie cem.-wap. o glebokosci
peknigcia 1 ceg.

RYSA1i2 3.50+4.50
45 TZKNBK IV - Naprawa peknieé. Wykucie cegiel na calej diugosci pekniecia i przemurowanie |
d.7 91 cegla na zaprawie cementowej w murach na zaprawie cem.-wap. o glebokosci
peknigcia 1 1/2 ceg.
filary 0.50%4
46 KNR DC-03  Kotwienie poziomo pretow zbrojeniowych spiralnych $r. 6 mm za pomoca za-
d.7 0201-01 praw do kotwienia elementow stalowych
analogia
10.80%15*2
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2.000

24.000



Gmina Kornik-Przedszkole nr 2 (poprawiony po uwagach 26 07 @BMIAR

Lp. Podstawa '

Opis i wyliczenia

j.m.

47 TZKNBK VIl Oczyszczanie spoin $cian ceglanych ze skruszatej zaprawy na glebokosé do 2 m?2

d.7 -242

48 KNR 0-40
d.7 0209-01

49 KNR 0-40
d.7 0210-01

50 KNR AT-31
d.7 0503-01

51 KNR AT-31
d.7 0503-03

8 45400000-1
52 KNR 2-02
d.8 1101-01

53 NNRNKB
d.8 202 0230c-
02

54 NNRNKB
d.8 202 0291-02

55 KNR 0-12lI
d.8 1121-01

56 KNR 0-1211
d.8 1121-05

57 KNR-W 2-02

d.8 1207-01

9 45450000-6
58 KNR 4-01
d.9 0414-11

59 NNRNKB
d.9 202 0517-04

60 NNRNKB
d.9 202 0519-03

61 NNRNKB

d.9 202 0517-09
sztucer pod-
wieszany
rewizja z
klapka

osadnik z sit-

kiem

62 NNRNKB
d.9 202 0541-02
pas nadryn-

nowy
kominy

wiatrownice

cm w migjscach tatwo dostepnych - powierzchnia ponad 5 m2

70.0

'Przygotowanie podioza pod tynki - warstwa sczepna; wykonanie obrzutki recz-

nie, naktadanie zaprawy kryjaco

70.0
| Tynki renowacyjne jednowarstwowe o gr. 1 cm wykonywane recznie
170.0

'Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikatowy Baumit SilikatPutz -wykonany

recznie; warstwa posrednia na $cianach
70.0

‘Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikatowy Baumit SilikatPutz -wykonany

recznie na $cianach

70.0

'SCHODY ZEWNETRZNE

Podktady betonowe na podiozu gruntowym

2.05*2.50*2*0.25

(z.ll) Schody zelbetowe proste na plycie gr. 16 cm

Krotnos¢ = 2

2.05*2.50*2

(z.I1) Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli pretami

stalowymi okraglymi zebrowanymi
0.065

'Okladziny schodéw z plytek uktadanych na klej - przygotowanie podioza
2.05%2.50*2+0.11°6*2.05*2

"Okladziny schodéw z plytek 30x30 cm ukiadanych na klej metoda kombinowa- |

ng
12.96

Balustrady schodowe pretowe przymocowane do policzkéw $rubami lub spa-
wane
2.50%2*2

'BLACHARSKIE | DEKARSKIE

Wymiana desek czotowych , podokapowych i wiatrownicowych o szer. 2*0,20
cm

22.65%2*2

4.40%2*2

'(z.l) Montaz prefabrykowanych rynien dachowych z blachy tytanocynkowej po-

tokragtych o $r. 15 cm

23.0°2

(z.1) montaz prefabrykowanych rur spustowych z blachy tytanocynkowej okrag-

fych o §r. 12 cm

3.02

(z.I) Montaz prefabrykowanych ryn'ien dachowych z blachy tytanocynkowej -
sztucer, rewizja itp.

2

2

1

(z.VI) Obrobki blacharskie z blachy tytanocynkowejnej o szer.w rozwinieciu po-

nad 25 cm
23.0*0.30*2

(1.70°2+0.92*2+0.30°2)*0.35
(0.96*2+0.42*2+0.30*2)*0.35*2
4.40°0.25'2*2
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RAZEM
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| RAZEM

13.800

2.044
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70.000

70.000

70.000

70.000
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12.956
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10.000
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46.000

6.000

5.000
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Lp. Podstawa

63 KNR-W 2-02 Pokrycie dachéw dachéwka - karpiowka ceramiczna w koronke

d.9 0513-04

64 KNR AT-09

d.9 0104-04

65 KNR 0-21

d.9 4004-01
analogia
j.w.

66 KNR AT-09

d.9 0802-09
analogia

10 45400000-1

67 KNR 4-01
d.10 1204-08

68 KNR 4-01
d.10 1202-08

69 KNR 9-09
d.10 0301-01

70 KNR 4-01
d.10 0713-02

71 KNR 4-01
d.10 1204-01

72 KNR 4-01
d.10 1204-02

¢ || B
73 KNNR 5
d.11 0601-02

74 KNNR 5
d.11 0601-03

75 KNNR 5
d.11 0615-05

76 KNR 5-08
d.11 0618-01

77 KNNR 5
d.110612-01

78 KNNR 5
d.11 0103-06

79 KNNR 5
d.11 0201-07

80 KNNR 5
d.11 0201-10

123.0°4.40°2

'PODBITKA OKAPU Z DESEK PROFILOWANYCH

123.0°2°0.50

'Drabiny kominiarskie na potaci dachu

27.185
3.64

'Przecieranie istniejacych tynkow wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub

3.64

' Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych

8.5°2.77

'Rury winidurowe o $r.do 28 mm ukiadane n.t. na podlozu innym niz beton

Opis i wyliczenia

Akcesoria do pokry¢ dachowych - tawy kominiarskie

6

3.95+2.80

'REMONT POM. WIATROLAPU

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-
kéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
3.64+8.5*2.77

'Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzehni podiogi do

5m2

Zabezpieczenie spoin tasma zbrojaca

zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach

'Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi-

tow
3.64

Scian

INSTALACJA ODGROMOWA

Przewody instalacji odgromowej nienaprezane poziome mocowane na wspaor-
nikach klejonych (dodatek do R za demontaz Wsp. 1,25)
80

Przewody instalacji odgromowej nienaprezane pionowe mocowane na wspor-
nikach klejonych (dodatek do R za demontaz Wsp. 1,25)

20.0

lIglice typu 10-2.5 montowane na dachu z gotowymi kotwami

3
taczenie preta o $r.do 10mm na dachu za pomoca zlaczy skrecanych uniwer- |

salnych krzyzowych
8

Ztgcza do rynny okapowej w instalacji odgromowej lub przewodach wyréwnaw-
czych montowane na dachu
2

3.50*2

Przewody o przekroju 50 mm2 wciggane do rur - analogia drut ocynkowany

7.0
‘Przewody o przekroju 120 mm2 weiggane do rur - analogia bednarka

7.0

Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 13813 Uzytkownik: Boguslaw Drozdz

j.m.
g~
szt
szt.

-m2

m2

kpl.
kpl.

szt

szt

szt

Poszcz.

| RAZEM

202.400

| RAZEM

| 6.000,
| RAZEM

23.000

RAZEM

| 6.750
| RAZEM

27.185

' RAZEM

27.185
| RAZEM

, 3.640
RAZEM

‘ 3.640
RAZEM

3.640

RAZEM

| 23.545
RAZEM

| 80.000
| RAZEM

| 20.000
| RAZEM

3.000

RAZEM

8.000
RAZEM

2.000

RAZEM

7.000
RAZEM

7.000
RAZEM

7.000

RAZEM

Razem
22.596

202.400

6.000

23.000

6.750

27.185

27.185

3.640

3.640

3.640

23.545

80.000

20.000

3.000

8.000

2.000

7.000

7.000

7.000
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Lp. Podstawa
81 KNNR 5
d.11 0305-12

82 KNNR 5
d.11 0612-06

83 KNNR 5
d.11 0611-01

12 45110000-1
84 KNR 4-01
d.12 0108-17

dachowka
kominy po-
nad dachem
kominy w po-
ziomie pod-
dasza
schody ze-
wnetrzne
ogrodzenie
_murowane

85 KNR 4-01
d.12 0108-20

Opis i wyliczenia

'Puszka IP65 na zigcze kontrolne
2

'Zlqcza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyréwnawczych -

polaczenie pret-plaskownik
2

taczenie przewodow instalacji odgromowej lub przewodow wyréwnawczych z
bednarki o przekroju do 120 mm2
4

WYWOZ | UTYLIZACJA MATERIALOW POROZBIORKOWYCH
Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons-
trukcji ceglanych na odlegto$é do 1 km + UTYLIZACJA

195.40*0.03

(0.92*1.18+0.96*0.42+0.96*0.42)*2.50

4.73

2.50%2.05*0.50*2

69.11*0.02

\Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych kons-

trukcji - za kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ = 4

29.829

Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 13813 Uzytkownik: Bogustaw Drozdz

jm.
szt.

‘szt

szt.

szt

szt.

szt.

m3

m3
m3

m3

m3

m3

'm3

m3

Poszcz.

2000
RAZEM

2.000
RAZEM

4.000

RAZEM

5.862
4.730

4.730

5125
1.382

RAZEM

29.829

RAZEM

Razem

2.000

2.000

4.000

21.829

29.829



