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1 RODZAJ PLANOWANYCH ROBOT, TYP OBIEKTU, LOKALIZACJA
Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy drég w Przygorzu, gm. Nowa Ruda,
ktérego zakres obejmuje:

=  Przebudowe nawierzchni oraz podbudowy jezdni wraz z korektg trasy w
planie oraz korektg niwelety jezdni,

Przebudowe ciggdéw pieszych,

Przebudowe i budowe kanalizacji deszczowej,

Przebudowe zjazdéw w ciggu drogi objetej opracowaniem,

Przebudowe Sciekdw ulicznych,

Remont istniejgcych rowdw — oczyszczenie z namutu,

Remont przepustéw.

Catosé przebudowy drogi zawiera sie w granicach istniejgcego pasa drogowego.

Planowana inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach ewidencyjnych nr 260, 265, 266 obreb
0011 — Przygorze, gmina Nowa Ruda.

2 PODSTAWY OPRACOWANIA
* Umowa z inwestorem
= Mapa do celéw projektowych w skali 1:500
= Dz. U. 2022r. poz. 1518 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca
2022r. w sprawie przepisow techniczno — budowlanych dotyczgcych drog publicznych.
* Inne obowigzujgce przepisy i normy

3 OPIS STAN ISTNIEJACY

Nawierzchnia drogi z mieszanki mineralno-asfaltowej w stanie kwalifikujgcym jg do
remontu — liczne ubytki, koleiny, pekniecia, nieréwnosci. Jezdnia o szerokosci 5.0m od km
0+000 — 0+260, natomiast od km 0+260 — 1+171 jezdnia o zmiennej szerokosci od 2.5m do
3.0m. Jezdni w stanie istniejgcym od km 0+000 towarzyszy prawostronny chodnik o szer. ok.
1.5m i dlugosci ok. 212m.

W rejonie objetym opracowaniem wystepujg sieci infrastruktury technicznej:
wodociggowej, kanalizacyjnej, teletechnicznej oraz elektroenergetycznej. Plansze uzbrojenia
terenu przedstawia mapa do celdéw projektowych stanowigca integralng czes¢ niniejszej
dokumentaciji projektowej. Projektowane przedsiewziecie budowlane nie koliduje z istniejgcg
infrastruktura techniczna.

4  OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH

4.1 Rozwigzania sytuacyjne
Przyjete zatozenia:

=  Dlugosc¢ przebudowywanego odcinka drogi: 1171.28 m

= Klasa techniczna drogi: D — dojazdowa
=  Predkosc¢ projektowa: 30km/h

= Kategoria obcigzenia ruchem: KR1

= Szerokos¢ jezdni: 3.0-50m

Projektuje sie przebudowe drogi klasy technicznej D, polegajgcg na wymianie istniejgcej
nawierzchni oraz warstw podbudowy jezdni, zjazdéw oraz ciggéw pieszych w celu
zapewnienia wystarczajgcej dla przyjetej kategorii obcigzenia ruchem nosnosci i trwatosci.
Rozwigzania sytuacyjne przedstawiono w projekcie zagospodarowania terenu na rysunku P-
01iP-02.

Projektowana przebudowa jezdni polega¢ bedzie na rozbiérce istniejgcej nawierzchni z
mieszanki mineralno-asfaltowej, wykonaniu koryta pod warstwy nawierzchni i podbudowy,



wykonaniu nowej podbudowy oraz nawierzchni z betonu asfaltowego. Od km 0+000 — 0+260
projektuje sie jezdnie o szer. 5.0m z obustronnymi kraweznikami, nastepnie od km 0+260 —
0+693 projektuje sie jezdnie o szerokoéci 3.5m z obustronnymi poboczami z kruszywa
tamanego o szer. 0.5m oraz od km 0+693 — 1+171 projektuje sie zawezenie jezdni do 3.0m.

W ramach przebudowy drogi projektuje sie przebudowe istniejgcych ciggdw pieszych,
zgodnie z rys. P-01. Zaprojektowano chodnik po stronie prawej o szer. 1.8m. . Na
przebudowywanym odcinku, tj. km 0+000 — 0+212, nalezy usung¢ istniejgcg nawierzchnie z
kostki betonowej, wykona¢ koryto pod warstwy podbudowy, wykona¢ nowe warstwy
podbudowy z kruszywa tamanego oraz nawierzchnie z kostki betonowej w kolorze szarym.

Na catej dlugosci przebudowywanej drogi zaprojektowano przebudowe zjazdéow do
posesji. Lokalizacja zjazddéw zostata przedstawiona na rysunku planu sytuacyjnego (rys. P-01
i P-02). Zjazdy indywidualne zaprojektowano do wykonania z kostki betonowej oraz z betonu
asfaltowego.

W ramach inwestycji przewidziano przebudowe istniejgcych, betonowych $ciekow
ulicznych. Przebudowywane Scieki zlokalizowane sg po lewej stronie w km 0+316 — 0+382,
km 0+700 — 0+740, km 0+874 — 1+048, km 1+127 — 1+171 oraz po prawej stronie jezdni w km
0+805 — 0+866 i km 0+874 — 0+931. Zaprojektowano Sciek betonowy prefabrykowany
60x50x15cm na tawie z bet. C12/15 gr. 15¢cm.

Ponadto w ramach inwestycji projektuje sie remont istniejgcych rowdw, polegajacy na
oczyszczeniu ich z namutu. Przewidziane do remontu rowy znajdujg sie po stronie prawej w
km 0+259 — 0+286, km 0+296 — 0+319, km 0+735 — 0+801 oraz po stronie lewej w km 0+684
— 0+704 i km 1+049 — 1+129. Przewidziano réwniez remont istniejgcych przepustéw
Zlokalizowanych w km 0+682, 0+710, 0+751, 0+870 oraz w km 1+048. Remont przepustu
zlokalizowanego w km 0+751 polega na remoncie zelbetowe] ptyty oraz wymianie balustrad
znajdujgcych sie na przepuscie, natomiast w km 0+870 przewidziano oczyszczenie z namutu
istniejgcego przepustu.

Przyjete rozwigzania architektoniczne:

e Nawierzchnia jezdni: beton asfaltowy

¢ Nawierzchnia chodnikéw: kostka betonowa w kolorze szarym

o Nawierzchnia zjazdéw do posesji: kostka betonowa w kolorze czerwonym, beton
asfaltowy

e Nawierzchnia $ciekow: kostka betonowa 60x50x15cm

4.2 Rozwigzania wysokosciowe

Projektuje sie niwelete jezdni w nawigzaniu do stanu istniejgcego. Niwelete
projektowanej jezdni przedstawiono na rysunkach D-01 i D-02. Niwelete jezdni zlokalizowanej
na dz. 266 przedstawiono na rys. D-03. Dopuszcza sie wprowadzenie niewielkich zmian w
docelowej niwelecie drogi w celu dopasowania przebiegu drogi do istniejgcych zjazdow i dojs¢
do posesiji. Wprowadzone zmiany nie mogg skutkowac wystepowaniem nagtych zmian spadku
drogi. Wszystkie zmiany nalezy konsultowac z Projektantem.

Geometrie przekroju poprzecznego pokazano na przekrojach konstrukcyjnych — rys. nr
D-04. Spadki poprzeczne ciggow pieszych przyjeto jako jednostronne o wartosci 2% w
kierunku jezdni. Spadki poprzeczne zjazdéw do posesji w kierunku jezdni lub posesji o
wartosci nachylenia odpowiadajgcej réznicy wysokosci nawierzchni oraz granicy dziatki
drogowej w osi zjazdu. Nalezy rozpatrywac tgcznie z planem zagospodarowania terenu.



4.3 Rozwiazania konstrukcyjne
Przed przystgpieniem do wykonania projektowanych warstw konstrukcji oraz podbudowy
jezdni nalezy wykonac rozbiorke istniejgcych elementéw drogowych, w szczegolnosci:

Rozbiorka istniejgcych kraweznikéw betonowych na catym obszarze inwestyc;ji
Rozbiorka istniejgcych obrzezy betonowych na catym obszarze inwestycji

Rozbiorka nawierzchni chodnikow (kostka bet.)

Rozbiérka nawierzchni jezdni (frezowanie lub rozbiérka mechaniczna) — nawierzchnia
Z mieszanki mineralno - asfaltowej o zmiennej grubosci

Wykonanie koryta pod proj. podbudowy w istniejgcych podbudowach oraz gruncie
rodzimym wraz z wywozem i utylizacjg urobku.

Utylizacja lub zagospodarowanie odpaddw oraz urobku z rozbiérki i prac ziemnych lezy po
stronie Wykonawcy.

Konstrukcja ciggoéw pieszych:

Korytowanie na sr. gt. 40 cm;

Wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa tamanego fr. 0/31.5mm gr. 25 cm
Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8cm w kolorze szarym na podsypce
cementowo-piaskowej gr. 3cm

Konstrukcja jezdni:

Korytowanie na $r. gt. 70 cm,

Warstwa ulepszonego podtoza — mieszanka zwigzana spoiwem hydraulicznym
Rm=2.5MPa gr. 20cm

Wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa famanego 0/63 mm gr. 15 cm
Wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa famanego 0/31,5 mm gr. 10 cm
Wykonanie warstwy wigzgcej z betonu asfaltowego AC16W gr. 5cm
Wykonanie warstwy $cieralnej z mieszanki AC11S gr. 4cm

Konstrukcja zjazdéw z betonu asfaltowego:

Korytowanie na sr. gt. 60 cm,

Warstwa ulepszonego podtoza — mieszanka zwigzana spoiwem hydraulicznym
Rm=2.5MPa gr. 20cm

Wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa tamanego fr. 0/63mm gr. 15cm
Wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa tamanego fr. 0/31.5mm gr. 10 cm
Wykonanie warstwy wigzgcej z betonu asfaltowego AC16W gr. 6cm

Konstrukcja zjazdéw z kostki betonowej:

Korytowanie na $r. gt. 60 cm,

Warstwa ulepszonego podtoza — mieszanka zwigzana spoiwem hydraulicznym
Rm=2.5MPa gr. 20cm

Wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa tamanego fr. 0/63mm gr. 15cm
Wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa tamanego fr. 0/31.5mm gr. 10 cm
Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8cm w kolorze czerwonym na podsypce
cementowo-piaskowej gr. 3cm

4.4 Elementy brukarskie

Jezdnia obramowana obustronnie kraweznikami betonowymi 15x30cm na tawie z

betonu C12/15 gr. 15cm z oporem. Przy zjazdach o nawierzchni z kostki betonowej
zastosowac kraweznik 15x22cm o swietle +3cm. Chodniki ograniczy¢ obrzezami betonowymi
30x8cm lub doprowadzi¢ do Scian przylegtych budynkéw. Krawezniki i obrzeza ukfadac¢ na
tawach z betonu C12/15 gr. 15cm z oporem.



45 Roboty ziemne

Przed przystgpieniem do wykonywania robét ziemnych nalezy okresli¢ lokalizacje sieci
podziemnych w oparciu o plansze uzbrojenia podziemnego. Nalezy wykona¢, recznie,
przekopy kontrolne, aby zlokalizowac istniejgce urzadzenia podziemne. Prace zwigzane z
wykonaniem przekopow kontrolnych nalezy wykona¢ pod nadzorem Wiascicieli urzgdzen
podziemnych. Urzgdzenie podziemne nalezy zabezpieczy¢ w sposob wskazany przez
Whascicieli urzadzen podziemnych. W ramach projektowanych robét ziemnych Wykonawca
ma obowigzek wywozu oraz utylizacji urobku.

Przed przystgpieniem do wykonywania nowej ptyty mostu nalezy wykonac rozbiorke
istniejgcej zelbetowej ptyty mostu. Nalezy zdemontowac istniejace balustrady stalowe.
Rozbiorke wykonac¢ sposobem mechanicznym przy uzyciu koparki z mtotem hydraulicznym.
W trakcie prowadzenia prac rozbiérkowych nie dopuséci¢ do zamulenia lub zasypania koryta
cieku. Wszystkie materiaty z rozbiorki nalezy wywiez¢ oraz zutylizowac na koszt Wykonawcy.

4.6 Remont przepustu

W ramach inwestycji przewidziano remont przepustu zlokalizowanego w km 0+751,
polegajacy na remoncie zelbetowej ptyty oraz wymianie balustrad znajdujgcych sie na
przepuscie. Zaprojektowano konstrukcje nosng przepustu w formie monolitycznej, zelbetowej
ptyty wykonywanej z betonu C25/30 W8 F150 zbrojonego stalg gatunku B500SP. Przyjeto
grubos$¢ ptyty wynoszaca 30cm, przy zachowaniu spadku jednostronnego powierzchni ptyty o
wartosci 2% w kierunku wody dolnej. Na szerokosci 0.57m po zewnetrznych stronach
projektowana ptyta ma grubosé¢ 0.38m. Zaprojektowano wykonanie izolacji ptyty mostu z papy
bitumicznej mostowe;.

Nalezy zamontowac barieroporecze mostowe H2W1/B o wysokosci h=1,10m. Bariery
kotwi¢ do konstrukcji ptyty oraz przyczotkédw zgodnie z zaleceniami producenta. Przy kotwieniu
do powierzchni ptyty nalezy wykonaé warstwe wyrbwnawczg z zaprawy niskoskurczowe;j.

W zakresie izolaciji:

» |zolacja bitumiczna na zimno czesci odziemnej scian oraz ptyty fundamentowe;,
gr. min. 500 um

= Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni widocznych betonowych i zelbetowych
preparatem antykarbonatyzacyjnym i hydrofobizujgcym zapewniajgcym ochrone
przed wnikaniem i ograniczenie zawilgocenia zgodnie z PN-EN 1504-9

W ramach prac wykonczeniowych nalezy wyprofilowa¢ skarpy cieku w miejscu, w ktérym
zostaty naruszone, obsypaé¢ humusem i obsiac trawg. Nalezy uprzatng¢ teren budowy oraz
oczysci¢ koryto cieku.
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1 RODZAJ PLANOWANYCH ROBOT, TYP OBIEKTU, LOKALIZACJA
Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy drog w Przygdrzu wraz z przebudowg
towarzyszacych elementéw infrastruktury drogowej - kanalizacji deszczowe;j.

2 Kategoria obiektu budowlanego
Obiekt zaliczono do XXVI kategorii obiektu budowlanego zgodnie z zatgcznikiem do
ustawy Prawo Budowlane.

3 PODSTAWY OPRACOWANIA

[1] Norma PN-EN 752-2:2000. Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania
(2] Norma PN-EN 752-4:2000. Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Obliczenia

(3] Norma PN-92/B-01707. Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

4  Stan istniejacy

Obecnie odwodnienie drogi na odcinku objetym opracowaniem zapewnione jest poprzez
sie¢ kanalizacji deszczowej w ztym stanie technicznym. Sie¢ kanalizacyjna sktada sie z rur
betonowych w ztym stanie technicznym oraz studni betonowych, w wigkszos$ci w nienalezytym
stanie technicznym.

5 Opis rozwiazan projektowych
5.1 Kolektor kanalizacji deszczowej

Zaprojektowano budowe nowego kolektora kanalizacji deszczowej o dtugosci ok. 254 m,
od studni D1 — D15. Na odcinku kolektora zaprojektowano 16 studni rewizyjnych oraz 18
wpustow deszczowych WP1 — WP18. Projektuje sie poczatek kolektora w miejscu konca
istniejacego rowu w km 0+258, natomiast koniec kolektora projektuje sie w km 0+018, tuz
przed skrzyzowaniem z drogg zlokalizowang na dz. nr 237. Przewidziano przytgczenie
przytaczenie wpustéw przykanalikami DN 160 PVC do projektowanych studni rewizyjnych.
Zaprojektowano kolektor z rur DN315 PVC od studni D1 — D4, nastepnie z rur DN400 PVC od
studni D4 — D8, z rur DN500 PVC od studni D8 — D12 oraz z rur DN700 PVC na odcinku od
studni D12 — D15.

Przed przystgpieniem do budowy kolektora kanalizacji deszczowej Wykonawca
powinien wykona¢ przekopy kontrolne w celu ustalenia gtebokosci utozenia przewodéw
istniejacych sieci uzbrojenia terenu, w szczegolnosci w miejscach kolizji z projektowanymi
przewodami KD. Nalezy réwniez ustali¢ glebokos¢ utozenia oraz zweryfikowaé przebieg
istniejacych przytgczy KD wpietych do kolektora ogdinosptawnego. Po wykonaniu przekopéw
kontrolnych nalezy zweryfikowa¢ potencjalne kolizje. Wszelkie rozbieznosci nalezy zgtosi¢
Projektantowi oraz Inspektorowi Nadzoru. Ze wzgledu na charakter drogi, przebiegajgcej w
zabytkowej czesci miasta nie wyklucza sie wystepowania niezinwentaryzowanych przytaczy
KD oraz innych przewodow sieci uzbrojenia terenu. W przypadku odkrycia
niezinwentaryzowanych przytaczy, ktérych wigczenie do kolektora KD nie zostato
przewidziane w projekcie nalezy takie przewody wpig¢ do projektowanego kolektora gtéwnego
po uzgodnieniu rozwigzan z Projektantem i Inspektorem Nadzoru.

5.2 Rozwiazania konstrukcyjne

Studnie nalezy posadowi¢ na fundamencie z kruszywa tamanego o grubosci 20cm.
Rurociggi kanalizacji deszczowej nalezy uktadaé na podsypce piaskowej o grubosci 20cm.
Po utozeniu rurociggu nalezy zastosowac¢ 30cm zasypki piaskowej frakcji 0/5mm
zageszczanej recznie. Po wykonaniu zasypki wykop nalezy wypetni¢ niesortem kamiennym
zageszczonym mechanicznie do min. Is=0.98.

Rury kanalizacyjne kolektora nalezy wpina¢ do studni poprzez odpowiednio prefabrykowane
otwory w dennicy. Przykanaliki oraz przytgcza nalezy wpina¢ przez prefabrykowane przejscia
szczelne oraz kaskady wewnetrzne.



6 ROBOTY ZIEMNE
6.1 Wykonywanie wykopow

Roboty ziemne nalezy wykonywac¢ zgodnie z wytycznymi wykonania i odbioru robot
budowlano — montazowych oraz z godnie z przepisami BHP. Przed mechanicznym
wykonywaniem robdét ziemnych trzeba zaznajomic¢ sie z mapg zasadniczg terenu robot w
celu stwierdzenia czy i jaki przewody uzbrojenia podziemnego mogg wystepowaé w linii
wykopu. Przebieg tych przewoddéw nalezy geodezyjnie wyznaczy¢ i oznakowag, tak aby
pracujgce maszyny nie uszkodzity rurociggu lub kabla. W obrebie skrzyzowah z istniejgca
infrastrukturg prace nalezy prowadzi¢ recznie. Wykonujgc wykopy mechanicznie nalezy
kopac¢ na gtebokos¢ ok. 15 — 20 cm mniejszg niz zadana i nastepnie pogtebi¢ wykop recznie
do wiasciwej gtebokosci, bezposrednio przed montazem studni i rurociggéw. Wykopy pod
gtéwne kolektory kanalizacyjne powinny posiadac szerokosci zapewniajgce statecznosé
skarpy wykopu oraz odpowiednig przestrzen roboczg w wykopie. W przypadku, kiedy nie jest
mozliwe zapewnienie statecznosci skarpy poprzez odpowiednie nachylenie nalezy
zastosowac deskowanie wykopow. Szerokos¢ wykopow dla montazu obiektéw na sieci
jakimi bedg studzienki kanalizacyjne wina zapewni¢ z kazdej strony zachowanie przestrzeni
roboczej pomiedzy zewnetrzng krawedzig studni a krawedzig obudowy wykopu o minimalnej
szerokoéci 0,5m. Gtebokos¢ wykonanego wykopu powinna umozliwi¢ wykonanie podsypki i
utozenie rurociggdéw kanalizacyjnych na rzednych podanych na rysunku profilu podtuznego.
Os rurociggu kanalizacyjnego w wykonanym wykopie powinna by¢ wytyczona i oznakowana.
Urobek ziemi z wykopu powinien by¢ skladowany nie blizej niz 1,0m od krawedzi wykopu.
Planowane wykopy beda posiadaé sciany pionowe umocnione prefabrykowanymi stalowymi
obudowami. Obudowy zabezpieczajgce $ciany wykopu powinny wystawaé co najmniej na
0,15m ponad poziom przylegajgcego terenu. W przypadku prowadzenia kanalizacji przez
tereny niezabudowane, niezagospodarowane dajgce mozliwos¢ wykonania skosnych scian
wykopu o normatywnych pochylenia (w zaleznosci od rodzaju gruntu) dopuszcza sie
mozliwo$¢ wykonania przez wykonawce wykopdéw ze scianami skosnymi bez stosowania
umochienia, jednak sciany skosne nie powinny by¢ gtebsze niz do strefy przewodu tj. 30cm
ponad wierzch rury, pozostata cze$¢ wykopu powinna posiadac sciany pionowe. Wszystkie
wykopy pofozone na nieogrodzonych placach budowy muszg by¢ ogrodzone, a w miejscach
przejs¢ dla pieszych powinny by¢ wykonane ktadki z balustradami o wysokosci 110cm. Do
tego celu nalezy stosowac np. tymczasowe prefabrykowane ogrodzenia ze stali, bariery z
desek, tablice ostrzegawcze i tasmy, prefabrykowane pomosty dla pieszych itp.

7 Skrzyzowania z istniejagcym uzbrojeniem podziemnym

W miejscach wystepowania istniejgcego uzbrojenia podziemnego prace ziemne nalezy
prowadzi¢ recznie z zachowaniem duzej ostroznosci. Ze wzgledu na braku jednoznacznych
danych na temat lokalizacji i gtebokosci posadowienia istniejgcej infrastruktury technicznej w
pierwszej kolejnosci nalezy wykonac¢ przekopy kontrolne, celem okreslenia rzeczywistych
rzednych posadowienia infrastruktury a nastepnie nalezy dokonaé sprawdzenia w terenie
projektowanego profilu podtuznego kanatu deszczowego. W przypadku wystgpienia kolizji z
istniejgcym uzbrojeniem podziemnym nalezy dokona¢ jego obejscia w uzgodnieniu z
projektantem, inspektorem nadzoru i zarzgdcg kolidujgcej sieci. Wszystkie znajdujgce sie na
trasie projektowanego kolektora kable energetyczne, teletechniczne, przewody gazociggowe
nalezy na czas prowadzenia robét nalezy zabezpieczyé dwudzielnymi rurami ostonowymi
wykonanymi ze wzmocnionego polietylenu, po zakonczeniu prac rury ostonowe utozone na
istniejgcej infrastrukturze nalezy pozostawi¢ lud zdjg¢ jezeli bedg tego wymagaé zarzadcy
istniejgcej infrastruktury powotani do nadzorowania budowy.



7.1 ROBOTY MONTAZOWE | WYTYCZNE MATERIALOWE
7.2 Kolektory kanalizacyjne

Projektuje sie budowe grawitacyjnej kanalizacji deszczowej. Do budowy gtéwnych
kolektorow kanalizacyjnych nalezy uzy¢ rur dwusciennych PVC SN8 barwy pomaranczowo-
brgzowej. Projektowane kolektory i ksztattki kanalizacyjne bedg tgczone pomiedzy sobg
przez kielichy z rowkiem i uszczelkg z elastomeru odporng na produkty ropopochodne. Rury
zastosowane do budowy kanalizacji powinny odpowiada¢ normie PN-EN 13476.

Rury kanalizacyjne nalezy uktada¢ zgodnie z warunkami wykonawstwa i odbioru robot
budowlanych oraz z instrukcjg montazowg producenta rur. Rury, ksztattki, uszczelki,
studzienki kanalizacyjne powinny by¢ sprawdzone przed montazem, czy spetniajg
wymagania projektowe czy sg oznakowane i czy nie sg uszkodzone. Przed montazem
nalezy posmarowac kielich i bosy koniec rury smarem. Ciecie przewoddw jest dopuszczalne
ale tylko przy uzyciu specjalnie do tego przygotowanych nozyc lub pit. Po przycieciu rury
pozostaly ostry kant nalezy wygtadzi¢ kamieniem szlifierskim, tak by podczas montazu nie
spowodowac uszkodzenia uszczelki. Wytyczenie trasy projektowanej infrastruktury zlecié¢
uprawnionemu geodecie.

7.3 Studnie kanalizacji deszczowej

Na kanale deszczowym zaprojektowano montaz studni rewizyjnych z prefabrykatow
betonowych wykonanych z betonu klasy C35/45 o wodoszczelnosci W8, prefabrykaty bedg
taczone na uszczelki o odpornosci 4,0 < pH < 8,0. Studnie nalezy posadowi¢ na 20cm fawie
wykonanej z betonu klasy C12/15. Studnie nalezy przykry¢ zeliwnymi wtazami. W studniach
nalezy zamontowac¢ stopnie ztazowe z pretéw stalowych DN30 mm w otulinie tworzywowej w
rozstawie co 25cm o szeroko$ci 30cm w uktadzie drabinowym (montowane fabrycznie).
Przewody kolektora kanalizacji deszczowej nalezy wpig¢ do prefabrykowanej kinety zgodnie
z zaleceniami producenta prefabrykatéw.

7.4 Wpusty deszczowe

Przebudowywana droga bedzie odwadniana poprzez powierzchniowy sptyw wody
opadowej i roztopowej do projektowanych wpustow deszczowych wigczonych
projektowanymi przykanalikami do kanalizacji deszczowej. Planuje sie wykonanie typowych
wpustow drogowych posiadajgcych korpus z prefabrykowanych kregéw betonowych o
srednicy wewnetrznej 50cm z osadnikiem. Wpusty powinny by¢ wykonane z betonu klasy
minimum C35/45 o klasie ekspozycji XA1, XA2, XA3. Wpust nalezy wyposazy¢ w krate
wpustowg o wymiarach 42x62cm wykonang z zeliwa sferoidalnego. Projektuje sie
zastosowanie kraty przenoszgcej obcigzenia klasy D400 - zgodne z normg PN-EN 124:2000.
Dla zapewnienia mozliwosci ewentualnego réwnomiernego osiadania kraty wpustowej wraz z
nawierzchnig drogowg powinna zosta¢ zachowana przestrzen dylatacyjna pomiedzy kratg
wpustowa a betonowym korpusem wpustu. Krata wpustu powinna zosta¢ utozona na
betonowej pokrywie na pierscien, a ta na pierscieniu dystansowym. Pomiedzy pokrywg na
pierscien a korpusem wpustu powinna by¢ pozostawiona 5 - 10cm przestrzen dylatacyjna.
Wopusty nalezy potaczy¢ z kanalizacjg deszczowg przykanalikiem DN160 wykonanym z rur z
tworzywa sztucznego PVC klasy SN8 SDR34 uktadanym ze spadkiem mieszczgcym sie w
granicy od 1,5% do 10% w kierunku studzienki odbiorczej. Przykanalik nalezy tgczy¢ z
wpustem betonowym i betonowg studzienkg odbiorcza przy zastosowaniu uszczelki typu LKS.
Betonowy korpus studzienki wodosciekowej nalezy posadowi¢ na 20cm warstwie kruszywa
tamanego frakcji 0/31,5 zageszczonego do 1s=0.98.

7.5 Klasy obcigzeniowe zwienczen studni
Zgodnie z normg PN-EN 124:2000 wyrdznia sie nastepujgce klasy obcigzeniowe
zwienczen studni:

= Klasa A15 — powierzchnie przeznaczone wytgcznie dla pieszych i rowerzystow,



= Klasa B125 - drogi i obszary dla pieszych, drogi, parkingu i tereny dla
samochodow osobowych
= Klasa C250 — dotyczy tylko wpustow deszczowych usytuowanych przy
kraweznikach w obszarze ktory mierzony od $ciany kraweznika moze siegaé¢ w
tor ruchu max 0,5m.
= Klasa D400 — jezdnie drog, utwardzone pobocza, parkingi dla wszystkich typow
pojazdow.
= Klasa E600 — place manewrowe dla samochoddéw ciezarowych, rampy
roztadunkowe
= Klasa F900 — pasy startowe dla samolotéw
Dla wszystkich nowych wtazéw kanatowych zaplanowanych do wykonania w ciggu
przebudowywanej drogi przyjeto klase nosnosci D400.

7.6 BADANIA SZCZELNOSCI
Badania szczelnosci kolektoréw i studzienek nalezy wykonywac¢ zgodnie z Polskg
Normag PN EN 1610.

8 UWAGI PROJEKTANTA

« Przed przystgpieniem do roboét ziemnych nalezy wykonaé reczne przekopy
kontrolne w celu ustalenia lokalizacji sytuacyjnej i wysokosciowe;j istniejgcych sieci,
pod nadzorem wiascicieli sieci.

- Przed wykonaniem projektowanej kanalizacji nalezy wykona¢ inwentaryzacje sieci
istniejagcej, i zweryfikowaé wartosci rzednych interpolowanych z rzednymi
rzeczywistymi, w przypadku duzych niezgodnoéci nalezy sie skonsultowaé z
projektantem.

» W przypadku koniecznosci odwodnienia wykopow wykonawca jest zobowigzany do
opracowania szczegotowej technologii odwadniania.

Odbidr techniczny przewoddw kanalizacyjnych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN-
EN1610, odbiér ten powinien obejmowaé: kontrole wizualng dotyczgca sprawdzania trasy i
gtebokosci utozenia, sprawdzenie szczelnosci przewodéw wraz ze studzienkami, kontrole
poprawnosci wykonania zageszczenia strefy utozenia przewodu i rodzaju zastosowanego
materialy na obsypki, sprawdzenie zageszczenia gruntdw ponad przewodem, pomiar
deformacii rur.
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UWAGI:

- Przed przystapieniem do prac ziemnych nalezy wykonac¢
przekopy kontrolne w celu okres$lenia gtebokosci utozenia oraz
weryfikacji przebiegu sieci uzbrojenia terenu

- Prace w poblizu sieci uzbrojenia terenu prowadzi¢ po
powiadomieniu zarzadcy sieci oraz w razie potrzeby pod nadzorem
zarzadcy sieci

- Wszystkie wymiary zweryfikowac w terenie. W przypadku
wystepowania rozbieznosci lub kolizji powiadomié¢ projektanta.

- Rzedne istniejagcych wtazéw, pokryw, zasuw itp. ulokowanych
na sieciach uzbrojenia terenu w obrebie inwestycji dopasowac do
rzednych nawierzchni jezdni, chodnikéw i poboczy w stanie
projektowanym

Jednostka
projektowa:

EcoSystem Ustugi Inzynierskie
mgr inz. Wojciech Zielinski

ul. Radkowska 61A

57-402 Nowa Ruda

tel: 00 48 797 756 301

e-mail: ui.ecosystem@gmail.com

EcoSystem
Uslugi Inzynierskie

Nazwa zadania:

Przebudowa drég w Przygérzu dz. 265, 266 i 260

Lokalizacja: . .
dz. nr 265, 266, 260 obreb Przygérze, gmina Nowa Ruda
Inwestor: Gmina Nowa Ruda,
ul. Niepodlegtosci 2, 57-400 Nowa Ruda
Imieg i nazwisko Podpis Data
Projektowat: mgr inz. Wojciech Zielinski 1X 2023r.
Nazwa rysunku Skala Numer
Rysunek:
Profil podtuzny jezdni 1:500/ D-02
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UWAGI:

- Przed przystapieniem do prac ziemnych nalezy wykonac
przekopy kontrolne w celu okreslenia gtebokos$ci utoZenia oraz
weryfikacji przebiegu sieci uzbrojenia terenu

- Prace w poblizu sieci uzbrojenia terenu prowadzic¢ po
powiadomieniu zarzgdcy sieci oraz w razie potrzeby pod nadzorem
zarzgdcy sieci

- Wszystkie wymiary zweryfikowac w terenie. W przypadku
wystepowania rozbieznosci lub kolizji powiadomic projektanta.

- Rzedne istniejgcych wtazéw, pokryw, zasuw itp. ulokowanych
na sieciach uzbrojenia terenu w obrebie inwestycji dopasowac do
rzednych nawierzchni jezdni, chodnikéw i poboczy w stanie
projektowanym

EcoSystem Ustugi Inzynierskie
MmN\ ||I.\ |||| mgr inz. Wojciech Zielinski
Jednostka ul. Radkowska 61A

projektowa: ECOSyStem 57-402 Nowa Ruda
Ustugi Inzynierskie tel: 0(_) 48_ 797 756 301 .
e-mail: ui.ecosystem@gmail.com

Nazwa zadania:

Przebudowa drég w Przygérzu dz. 265, 266 i 260

Lokalizacja: .
dz. nr 265, 266, 260 obreb Przygoérze, gmina Nowa Ruda
Inwestor: Gmina Nowa Ruda,
ul. Niepodlegtosci 2, 57-400 Nowa Ruda
Imig i nazwisko Podpis Data
Projektowat: mgr inz. Wojciech Zielinski IX 2023r.
Nazwa rysunku Skala Numer
Rysunek:
Profil podtuzny jezdni dz. 266 | 1-500/ D-03
1:100




PRZEKROJ A-A

JEZDNIA Z CHODNIKIEM

PRZEKROJ D-D

JEZDNIA Z POBOCZEM GRUNTOWYM | ZJAZDEM

0

w/wa $cieralna z mieszanki AC11S gr. 4cm

w/wa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W gr. 5cm

w/wa podbudowy z kruszywa tamanego fr. 0/31.5mm gr. 10cm

w/wa podbudowy z kruszywa tamanego fr. 0/63mm gr. 15cm

w/wa kruszywa tamanego stabilizowanego cementem
Rm=2.5MPa gr. 20cm

@

kostka betonowa gr. 8cm w kolorze szarym

podsypka piaskowo-cementowa gr. 3cm (1:3)

w/wa podbudowy z kruszywa famanego fr. 0/31.5mm gr. 25cm

®

kostka betonowa gr. 8cm w kolorze szarym

podsypka piaskowo-cementowa gr. 3cm (1:3)

w/wa podbudowy z kruszywa tamanego fr. 0/31.5mm gr. 10cm

w/wa podbudowy z kruszywa tamanego fr. 0/63mm gr. 15cm

w/wa kruszywa tamanego stabilizowanego cementem
Rm=2.5MPa gr. 20cm

@

w/wa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W gr. 6cm

w/wa podbudowy z kruszywa tamanego fr. 0/31.5mm gr. 10cm

w/wa podbudowy z kruszywa famanego fr. 0/63mm gr. 15cm

w/wa kruszywa famanego stabilizowanego cementem
Rm=2.5MPa gr. 20cm
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EcoSystem

Ustugi Inzynierskie

ul. Radkowska 61A
57-402 Nowa Ruda

Jednostka
projektowa:

EcoSystem Ustugi Inzynierskie
mgr inz. Wojciech Zielinski

tel: 00 48 797 756 301
e-mail: ui.ecosystem@gmail.com

Nazwa zadania:

Przebudowa drég w Przygérzu dz. 265, 266 i 260

Lokalizacja: .
dz. nr 265, 266, 260 obreb Przygdrze, gmina Nowa Ruda
Inwestor: Gmina Nowa Ruda,
ul. Niepodlegtosci 2, 57-400 Nowa Ruda
Imieg i nazwisko Podpis Data
Projektowat: mgr inz. Wojciech Zielinski IX 2023r.
Nazwa rysunku Skala Numer
Rysunek:
Przekroje konstrukcyjne 1:25 D-04
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Imieg i nazwisko Podpis Data
Projektowat: mgr inz. Wojciech Zielinski IX 2023r.
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istniejgcy mur oporowy -

oczyszczenie i spoinowanie
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istniejacy mur oporowy -

oczyszczenie i spoinowanie

w/wa $cieralna z mieszanki AC11S gr. 4cm

w/wa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W gr. 4cm

izolacja z papy termozgrzewalnej mostowej gr. 0.5cm

zelbetowa ptyta mostu - beton C25/30 gr. 30cm

@

w/wa $cieralna z mieszanki AC11S gr. 4cm
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w/wa podbudowy z kruszywa tamanego fr. 0/63mm gr. 15cm

Rm=2.5MPa gr. 20cm

w/wa kruszywa famanego stabilizowanego cementem
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- zestawienie zbrojenia dotyczy ptyty mostu oraz 2 kap o dh ] mgr inz. Wojciech Zlelinskl
chodnikowych Jednostka ;|7 '}gg k,\? wskaRG 1dA
j : - owa Ruada
- na rysunku przedstawiono kape chodnikowg po stronie wody projeldowa: EcoSystem tel: 00 48 797 756 301
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