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1. Rozwigzania budowlane, techniczno-instalacyjne, nawigzujace do warunkéw terenu
wystepujace wzdtuz trasy obiektu.
Projektuje sie budowe doswietlenia przejscia dla pieszych oraz montaz nowych opraw

oswietleniowych na istniejgcych stupach. Latarnie oraz linia kablowa zlokalizowana bedzie poza
skrajnig drogi. Latarnie zlokalizowane bedg w odstepach ~30m zapewniajgc rownomiernos¢ oswietlenia
zgodnie z wynikami obliczen fotometrycznych. Nowoprojektowane stupy oswietleniowe zlokalizowane
bedg w sposdb nieograniczajgcy widocznosci, poza skrajnig drogowg. Stupy oswietlenia ulicznego oraz
linie kablowg nalezy lokalizowa¢ zgodnie z rys. PZT. Na rozpatrywanym terenie projektowane punkty
o$wietlenia ulicznego bedg tworzyty cato$¢ techniczno-uzytkowg oraz bedg funkcjonowac jako system
o$wietlenia ulicznego.

min

7

Rys. 1 Lokalizacja opraw o$wietleniowych na drodze jednojezdniowej dwukierunkowej o jednym pasie
ruchu w kazdym kierunku (dwie oprawy z asymetryczng optykg prawg)’

2. Rozwiagzania elementéw wyposazenia budowlano-instalacyjnego zapewniajacych
uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem.
Oswietlenie uliczne
1) Zasilanie punktéw s$wietlnych zaprojektowano kablem ziemnym typu YAKXS 4x25mm?
wprowadzonym do stupowych zigczy kablowych (IZK neutralne, fazowe, bezpiecznikowe)
zamontowanymi we wnekach stupéw oswietleniowych. Oprawy oswietleniowe nalezy zasilic z wiw
ztaczy przewodami typu YKY 2x1,5mm?2 (oprawy - Il klasa ochrony przeciwporazeniowej)
prowadzonymi wewnatrz stupa pomiedzy w/w ztgczami i oprawg oswietleniowg. Kable ziemne nalezy
uktada¢ w rurze ostonowej DVR$50 na gtebokosci 0,7m, przebieg projektowanych linii kablowych
pokazano na projekcie zagospodarowania terenu. Roboty kablowe nalezy wykonaé zgodnie z
wymogami normy N SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa.” Tres¢ opasek kablowych uzgodni¢ z Inspektorem Nadzoru. Kabel po utozeniu przed
zasypaniem podlega odbiorowi przez Inspektora Nadzoru oraz inwentaryzacji geodezyjnej. Prace
mozna wykonywaé mechanicznie. W miejscach zblizen i kolizji zachowa¢ szczegding ostroznosc, a
prace wykonywac¢ recznie. W wykopie utozy¢ folie ostrzegawczg koloru niebieskiego, a nastepnie
zasypac wykop. W trakcie zasypywania wykopu warstwy zageszcza¢ mechanicznie.

Przy uktadaniu kabel mozna zginaé tylko w przypadkach koniecznych, przy czym promieh giecia
powinien by¢ nie mniejszy od podanego przez producenta kabli. Jezeli brak danych, to promien giecia
kabla powinien by¢ nie mniejszy niz:

- 15-krotna zewnetrzna srednica kabla dla kabli wielozytowych,

- 20-krotna zewnetrzna $rednica kabla dla kabli jednozytowych,

Najmniejszy dopuszczalny promien giecia dla kabla YAKXS 4x25mm?2 — 45cm.

Skrzyzowania kabli z urzgdzeniami uzbrojenia podziemnego

Przy skrzyzowaniach projektowanych elektroenergetycznych linii kablowych z inng infrastrukturg
podziemng nalezy stosowac postanowienia podane w normie PN-90/E-06401 oraz N-SEP-E-004.
Odlegtos¢ pionowa miedzy projektowanymi kablami niskiego napiecia a kablami energetycznymi,
telefonicznymi oraz rurociggami podziemnymi powinna wynosi¢ odpowiednio 0,25 — 0,5m. W przypadku
braku mozliwo$ci zachowania powyzszych odlegtosci, kabel w miejscach skrzyzowan nalezy prowadzi¢

1 Zrédto: Wytyczne organizacji bezpiecznego ruchu pieszych. Wytyczne prawidtowego oéwietlenia przejsé
dla pieszych. Ministerstwo Infrastruktury.
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w rurach ostonowych o odpowiedniej Srednicy utozonych na catej dtugosci skrzyzowania z zapasem
min. 0,5m w obie strony.

Ukfadanie kabli w rurach

Srednica wewnetrzna ostony otaczajgcej powinna byé réwna co najmniej 1,5-krotnej zewnetrznej
Srednicy wprowadzonego kabla, jednak nie mniejsza niz 50 mm. W przypadku utozenia kilku kabli w
jednej ostonie otaczajgcej powierzchnia otworu nie powinna by¢é mniejsza niz trzykrotha suma
powierzchni przekrojow utozonych kabli. Miejsca wprowadzenia kabli do oston otaczajgcych powinny
by¢ uszczelnione, a kable zabezpieczone przed uszkodzeniem. Przyblizona Srednica zewnetrzna
kabla YAKXS 4x25mm? — 18,5mm, a wiec nalezy stosowac rure ostonowg o $rednicy przynajmniej
50mm. Elementy rur powinny by¢ ze sobg szczelnie zespolone elementami systemowymi (taczniki z
uszczelkami) lub cementem. Ostre krawedzie rur powinny by¢ zeszlifowane, a pod kablem przy wejsciu
rury wykonana podsypka piaskowa.

2) Ochrona przeciwporazeniowa

W projektowanej instalacji oswietleniowej oprécz ochrony podstawowej, ktérg spetniajg obudowy i
izolacja zastosowanych urzadzen, osprzetu i kabli, jako dodatkowg ochrone przed nadmiernym
napieciem dotykowym nalezy zastosowa¢ SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA, realizowang
przez wktadki bezpiecznikowe w istniejgcej szafie oswietlenia ulicznego, oraz bezpieczniki we wnekach
stupowych. Ochronie podlegajg metalowe elementy latarn. W tym celu nalezy potaczy¢ konstrukcje
stupow przy pomocy zyty ochronnej PE z uziemionym punktem PEN uktadu zasilania we wnekach
stupow. Ponadto nalezy uziemi¢ bednarkg FeZn 25x4mm punkty oswietleniowe rezystancja nie moze
przekroczyé¢ 30Q.

3. Sposéb powiagzania instalacji obiektu budowlanego, z sieciami zewnetrznymi wraz z
punktami pomiarowymi, zalozeniami przyjetymi do obliczen instalacji oraz podstawowe
wyniki tych obliczen, z doborem, rodzaju i wielkosci urzadzen.

1) Sposoéb powigzania instalacji z siecig zewnetrzng

Zasilanie projektowanego oswietlenia ulicznego odbywac sie bedzie siecig podziemng kablem
typu YAKXS 4x25mm? z istniejgcego punktu oswietlenia ulicznego.

2) Punkt pomiaru energii elektrycznej
Uktad pomiarowy stanowi wtasno$¢ Tauron Dystrybucja S.A.

3) Zatozenia przyjete do obliczen
- Liczba nowych opraw oswietleniowych na istniejgcych stupach: 13szt

- Liczba nowych opraw oswietleniowych na nowoprojektowanych stupach: 2szt

- Moc pojedynczej oprawy: 40W

- Zgodnie z PN-HD 60364-5-52:2011 dopuszczalny spadek napiecia wynosi 3% dla obwodow
os$wietleniowych oraz dla linii dtuzszych jak 100m dopuszczalne zwiekszenie spadku napiecia 0,005%
/1m, ale nie wiecej jak 0,5%. W sumie warto$¢ spadku napiecia nie moze przekroczy¢ 3,5%.

- Przyjeta klasa oswietleniowa M5 (Jezdnia) zgodnie z normg: PN-EN 13201 Oswietlenie drog

- szeroko$¢ jezdni: 5mi4m

- llos¢ pasdéw ruchu: 1

- nawierzchnia: R3

- wspotczynnik konserwacji 0,8
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Oswietlenie przejscia dla pieszych

Oswietlenie jezdni

Pfaszczyzny pomiarowe Punkty
Wartosci przed i za . . A, B, C,
i Pionowa Pozioma
przejsciem e D, E E
: I-s'r klasie PC Ev sr Eh §r Ev min (A, B..)
Poziom w [cd/m?] [Ix] [Ix] [Ix]
klasie M  (eksploatacyjn (eksploata ; (eksploata . (eksploata
E . . min . i min . )
e min) cyjne min) cyjne min) cyjne min)
M1 2,00 Brak koniecznosci stosowania rozwiagzan dedykowanych
M2 1,50 PC1 75 0,35 75 0,4 5,0
M3 1,00 PC2 50 0,35 50 0,4 4,0
M4 0,75 PC3 35 0,35 35 0,4 4,0
M5 0,50 PC4 25 0,35 25 0,4 3,0
M6 0,30 PC5 15 0,35 3153 0,4 2,0

Skorygowany poziom oswietlenia przejscia dla pieszych dla dedykowanego rozwigzania
oswietleniowego:
PC, =PC(X —K)

gdzie:
PCr — poziom o$wietlenia w klasie PC przyjety do realizacji na przejsciu po korekcie;
X - numer wstepnego poziomu oswietlenia w klasie PC ustalony na podstawie tabeli,

K —suma punktéw korygujgcych na podstawie czynnikéw wptywu

PC, =PC(4—2)=PC2
Przyjeto klase oswietleniowg przejscia dla pieszych PC2

4) Podstawowe wyniki obliczen

Bilans mocy

Napiecie sieci zasilajgcej Un = 3 x 230/400V; 50 Hz

Sumaryczna moc obliczeniowa Py = 0,6 kW

Tabela 1. Bilans mocy dla projektowanego obwodu OSWIETLENIA

, lloé PSP t Po | Q S
Obwdd niszt] | [kW] | [kW] | <@ | €57 | 199 | pwy | KVAM | [KVA]
PROJEKTOWANY 15 004 |06 [1/093|04| 06 | 024 | 065

Pi-moc zainstalowana
kz-wsp. zapotrzebowania

Po-moc obliczeniowa
S-moc pozorna

4. Rozwigzania i sposéb funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalacji technicznych, w tym
przemystowych i ich zespotéw tworzacych catosé techniczno-uzytkowa.

Projektowany obiekt budowlany jest obiektem infrastruktury technicznej stuzgcy uczestnikom ruchu
drogowego, a przede wszystkim mieszkafcom. Przewiduje sie uzytkowanie os$wietlenia ulicznego w
sposob typowy dla tego rodzaju obiektéw.

Na oswietlenie uliczne sktada sie zesp6t urzgdzen elektrycznych pozwalajgcych na jego poprawne
funkcjonowanie. Sg to:

a) Stupy oswietleniowe:
- stlupy stalowe, stozkowe, ocynkowane, o wysokosci 5,0m, posadowione na prefabrykowanych
fundamentach prefabrykowanych szt. 2,

b) elektroenergetyczna linia kablowa YAKXS 4x25mm? zapewniajgca zasilanie w energie elektrycznag,
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c) Oprawy oswietleniowe:
Do projektowania wybrano oprawy LED o parametrach podanych ponizej. Wybrane do realizacji

oprawy muszg spetnia¢ podane ponizej parametry oraz zapewnic¢ oswietlenie zgodnie z klasg M5
wedtug normy PN-EN 13201

- uliczne o mocy 40W strumien swietlny lampy 7000m, barwa 4000K, IP66, IK09, CRI>70, L90B10,
ochrona przeciwprzepieciowa 10kV —szt. 13

- oprawy o$wietleniowe uliczne do przejécia dla pieszych z optykg asymetryczng prawg typu LED o

mocy max 50W, strumien $wietiny 9000Im, barwa 4000K, IP66

Tabela 2 Wymagania dla opraw ulicznych

L.p. Dane techniczne Wymagana warto$¢ parametru
Oprawa oswietlenia ulicznego o korpusie wykonanym z
wysokocisnieniowego odlewu aluminiowego. Panel LED
powinien stanowic integralng cato$é (nie dopuszcza sig|
1. |Konstrukcja oprawy pojedynczych modutéw potgczonych ze sobg np. poprzez
lutowie). Wymagane jest, aby konstrukcja oprawy|
umozliwiata swobodne odprowadzanie wody i brudu
osadzajgcego sie w na prawie
2. |Klosz oprawy Ptaskie hartowane szkfo
Oprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt do montazu
na stupie lub do wysiegnika.
3. |Montaz oprawy Mozliwos¢ regulaciji:
Na wysiegniku o srednicach 0 48— 60 mm — regulacja w
zakresie -15 do + 15 ze stopniem 5°.
System optyczny zapewniajgcy zgodne z regulacjami i
normami ograniczenie emisji Swiatta w gérna
potprzestrzen. Oprawa musi spetnia¢ norme o
bezpieczenstwie fotobiologicznym.
4. |Optyka
Optyka asymetryczna — oprawy do oswietlenia przejscia
dla pieszych
Klasa ochrony
5. |przeciwporazeniowej Il klasa ochrony p. porazeniowej [norma PN-EN 60529],
(izolaciji)
Kalkulowany spadek ) )
6. T L90B10 do min.100 000 godzin przy 25°C
strumienia Swiatta
7 Stopien odpornosci na Min. IK09
uderzenia (korpus i klosz)
8. |Efektywno$c¢ swietlna Min 150 Im/W
9. [Zasilanie Napiecie nominalne 220 — 240 V — 50 — 60Hz
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10.

Ochrona przeciw
przepieciowa

Ochrona przepieé¢ 10kV/5kA

11.

Zaktécenia sieci
elektrycznej

THD < 8%

12.

Temperatura barwowa
zrédet Swiatta

Oprawa musi by¢ wyposazona w panel LED z diodami o
emitowanej barwie swiatta 4000 K +/- 200 K

13.

\Wskaznik oddawania barw

CRI>70

14.

Zakres temperatury pracy

Min: -30°C do +40°C

15.

Wspotczynnik mocy PF/
Cos fi

> 0,9 dla mocy znamionowej

16.

Certyfikaty

Oprawa musi posiadac¢ deklaracje CE oraz certyfikat

ENEC

tacznie przewiduje sie budowe 15 punktéw Swietlnych. Proponowane stupy oswietleniowe bedg
posiada¢ zamykang wneke, w ktérej zainstalowane bedg izolowane ztgcza kablowe (IZK neutralne,
fazowe, bezpiecznikowe) lub tabliczki stupowe. Lokalizacje projektowanych stupéw oswietleniowych
pokazano na zatgczonym projekcie zagospodarowania terenu.
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—=====cProj. kraweznik betonowy 15x30cm +3cm

= m === Proj. remont istn. rowdw - oczyszczenie z namutu

ffffff Proj. przykanaliki DN160 PVC

P=—=( Proj. remont przepustow
E Proj. elektroenergetyczna linia napowietrzna
typu AsXSn 2x16mm?

8 ﬁ Proj. oprawy os$wietleniowe LED wraz z wysiegnikiem

E Proj. elektroenergetyczna linia kablowa
typu YAKXS 4x25mm?

LEGENDA

Granice istn. pasa drogowego

Proj. chodniki o naw. z kostki betonowej
Proj. jezdnia o nawierzchni z asfaltowej
Proj. opaska o naw. z kostki betonowe;j
Proj. zjazdy o naw. z betonu asfaltowego
Proj. zjazdy o naw. z kostki betonowej
Proj. pobocze z kruszywa famanego

Proj. Scieki uliczne betonowe 60x50x15cm

Proj. kraweznik betonowy 15x30cm +12cm

Proj. obrzeza betonowe 8x30cm
Proj. krawedz jezdni

Proj. krawedz pobocza

Proj. studnie rewizyjne DN1000 bet.
Proj. wpusty uliczne zeliwne

Proj. wpusty uliczne zeliwne kraweznikowe

Proj. przewody kolektora KD

Proj. wpigcie rynien do KD - DN160PVC

- montaz na istniejgcych stupach

Proj. oprawy o$wietleniowe LED wraz z wysiegnikiem
na stupach ocynkowanych - doswietlenie przejscia di3
pieszych
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LEGENDA

Granice istn. pasa drogowego

Proj. chodniki o naw. z kostki betonowej
Proj. jezdnia o nawierzchni z asfaltowe;j
Proj. opaska o naw. z kostki betonowej
Proj. zjazdy o naw. z betonu asfaltowego
Proj. zjazdy o naw. z kostki betonowej
Proj. pobocze z kruszywa tamanego

Proj. scieki uliczne betonowe 60x50x15¢cm
Proj. kraweznik betonowy 15x30cm +12cm

Proj. kraweznik betonowy 15x30cm +3cm

Proj. obrzeza betonowe 8x30cm

Proj. krawedz jezdni

Proj. krawedz pobocza

Proj. remont istn. rowdw - oczyszczenie z namutu

Proj. studnie rewizyjne DN1000 bet.
Proj. wpusty uliczne zeliwne

Proj. wpusty uliczne zeliwne kraweznikowe
Proj. przewody kolektora KD
Proj. przykanaliki DN160 PVC

Proj. remont przepustéw

Proj. elektroenergetyczna linia napowietrzna
typu AsXSn 2x16mm?

Proj. oprawy o$wietleniowe LED wraz z wysiegnikiem
- montaz na istniejgcych stupach

Proj. elektroenergetyczna linia kablowa
typu YAKXS 4x25mm?

Proj. oprawy oswietleniowe LED wraz z wysiegnikiem
na stupach ocynkowanych - doswietlenie przejscia dI
pieszych
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PP1

A-A

PP2

WYSIEGNIK
L=1,0m
OPRAWA

jij LED

StUP OC
5m

200
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100

imgr inz. Przemystaw Chomik|

Zespot !
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ul. Niepodieglosci 2, 57-400 Nowa Ruda PT
Zadanie Przebudowa drég w Przygorzu dz. 265, 266 | 260 pate
dz. nr 265, 266, 260 obreb Przygérze, gmina Nowa Ruda IX 2024
1Sk1‘00 Przekréj i profil instalacji oswietlenia ulicznego 1'“_:351




UWAGA:

1. Zasilanie z istniejgcego stupa oswietleniowego,

wykonac¢ zejscie kablem ze stupa w rurze ostonowej odpornej na UV,
2. We wnekach stupowych stosowac tabliczki stupowe

R lub izolacyjne ztgcza kablowe IZK i wkiadki bezpiecznikowe
it napovietrme) D01 2A gG

oswietlenia ulicznego

76576 Kableim

YAKXs 4x25mm ze supa do
ziemi - kier. PP1

PP1 PP2

() (w
1om@zm) | 13m(18m) |
. o OZNACZENIA:
PO1 stup stalowy, ocynkowany H=5m
? +wysiegnik L=1,0m +oprawa

LED 50W, 9000Im, 4000K, IP66

elektroenergetyczna linia

kablowa typu YAKXS 4x25mm?

na catej dlugosci w rurze ochronnej

DVR@50,

dt. budowane;j linii kablowej - 23m

dt. kabla utozonego linig falistg w wykopie (40m)

Zespot imgr inz. Przemystaw Chomik|
projektowy DOS/0188/PWBE/18

Stadium

Inwestor | Gmina Nowa Ruda,
ul. Niepodlegtosci 2, 57-400 Nowa Ruda PB

Zadanie Przebudowa drég w Przygérzu dz. 265, 266 i 260 bata

dz. nr 265, 266, 260 obreb Przygérze, gmina Nowa Ruda X 2024

Skala Nr rys.

Schemat instalacji oswietlenia E02




T
1t
&

10500

ist. PO na dz.
nr 164/1

6873

Proj. AsXSn 2x16mm?
L=35m

Wymagana minimalna wysokosé
zawieszenia przewodu od niwelety
jezdni h=6m

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, e R
|
|
!
proj. PO na !
dz. nr 180/17 !
Zespot  IMQrinz. Przemysfaw Chomik|
projektowy | DOS/0188/PWBE/18
| " Stadium
nwestor Gmina Nowa Ruda, PT
ul. Niepodlegtosci 2, 57-400 Nowa Ruda
“adanie | prrebudowa drog w Przygorzu dz. 265, 266 | 260 o
dz. nr 265, 266, 260 obreb Przygdrze, gmina Nowa Ruda 1X 2024
o Profil i przekrdj sieci elektroenergetycznej IN_:;;;

Spostb montazu opraw na

=
istniejqcych stupach




