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OPIS DO PROJEKTU DOCELOWEJ ORGANIZACJI RUCHU

1. INWESTOR
GMINA NOWA RUDA
2. OBIEKT : odcinek drogi gminnej

3. PODSTAWA PRAWNA DO PROJEKTOWANIA
¢ Przepisy, wytyczne itp.
(1) Ustawa Prawo o ruchu drogowym z dnia 20.06.1997 (tekst jednolity Dz. U Nr 58 z dnia 3 kwietnia 2003 r
poz 515 z pdzniejszymi zmianami
(2) Rozporzgdzenie MI z dnia 03.07.2003 w sprawie szczegbétowych warunkdéw technicznych dla
znakéw i sygnatdw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich
umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220 z 23 grudnia 2003 r poz 2181)
(3) Rozporzadzenie MI z dnia 23.09.2003 w sprawie szczegotowych warunkéw zarzgdzania ruchem
na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem (Dz. U nr 177 z dnia 14 pazdziernika 2003
poz 1729)
(4) Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 202 w
sprawie znakow i sygnatéw drogowych ( Dz. U Nr 170 po 1393)
5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003r. w sprawie szczegotowych warunkow

zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzeniem (tj. Dz. U z 2017r poz 784

4. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest projekt docelowej organizacji ruchu wprowadzajacy state oznakowanie pionowe i poziome w
ciggu przebudowywanych drog w Przygorzu w lokalizacji zgodnej z PZT rys nr 1 — polegajgca na wprowadzeniu
nowego oznakowania poziomego i pionowego oraz modyfikacji istniejacego oznakowania pionowego i poziomego.
Droga gminna

- standard techniczny: klasa D

- kategoria ruchu: KR-1

- szerokos¢ jezdni : ér. 3,0m —5,0 m

- spadek poprzeczny nawierzchni do uzyskania: 2%

- szerokos¢ pobocza: 0,5m — 0,75m

- szerokos¢ chodnikow: 1,5m

- spadek poprzeczny poboczy: 6%

- spadek poprzeczny chodnikow: 2%
Ruch drogowy na odcinku objetym opracowaniem stanowi gtéwnie komunikacja samochodéw osobowych oraz

okazjonalne przejazdy pojazdéw rolniczych lub stuzacych gospodarce lesnej. SDR na odcinku wynosi ponizej 100p/dobe.

5. PROJEKTOWANA ORGANIZACJA RUCHU

Przeprowadzono lustracje istniejgcego oznakowania pionowego oraz poziomego Zaprojektowano stosowng
modyfikacje oznakowania pionowego, zastepujgc niektoére znaki istniejgce nowymi znakami.

Istniejgce oraz projektowane oznakowanie pionowe oraz oznakowanie do usuniecia oraz oznakowanie poziome

usytuowano tak jak na rys nr 1.
5.1.0znakowanie pionowe
Miejsca ustawienia poszczegdlinych znakéw nalezy skorygowa¢ w terenie tak, by byly widoczne i nie

przystaniaty innych znakow.



Na drodze zastosowaé znaki pionowe wielkosci ,$rednie”, a do wykonania lic znakéw nalezy stosowac

materiaty odblaskowe typu ,2” dla znakéw o D-6 oraz A-7 dla pozostatych znakéw mogg byé materialny

odblaskowe typu ,1” . Grupa wielkosci znakow srednie.

5.2.0znakowanie poziome

W celu poprawy bezpieczenstwa ruchu drogowego zaprojektowano oznakowanie poziome P-13,P-4,P-10,P-

le,P-14 wykonane w technologii grubowarstwowej — chemoutwardzalne.

5.2.Wprowadzone zmiany

W zwigzku z przebudowg drogi zostang wprowadzone nastepujgce zmiany w docelowej organizacji ruchu na

odcinku objetym opracowaniem:

Wymiana istniejgcego oznakowania pionowego w ztym stanie technicznym

Wprowadzenie przejscia dla pieszych (znak poziomy P-10, znaki D-6) na wysokos$ci posesji 207A
Zmiana lokalizacji znaku D-4a

Uzupetnienie oznakowania skrzyzowan - znaki D-1 oraz A-7

Uzupetnienie oznakowania drog wewnetrznych potgczonych z przebudowywang drogg - znaki D-46 i
D-47



Usytuowanie oznakowania P-10

max. 0,5 0,5 0,5

0,5 m’/mb s

Rys. 2.2.2.1. Usytuowanie linii krawedziowej na jezdni z poboczerr

024 (0,13

N |
AP e S A
/ A 7 e e ),

_pobosze twarde (opaska) |




Materiaty do oznakowania pionowego i poziomego powinny spetnia¢ wymagania zawarte w Rozporzadzeniu MTiGM z
dnia 23.09.2003 w sprawie szczegdtowych warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad
tym zarzadzeniem. Miejsca ustawienia poszczegdlnych znakéw pionowych nalezy skorygowac w terenie tak by byty
odpowiednio widoczne i nie przystaniaty innych znakéw. Znaki powinny by¢ umieszczone na chodniku w odlegtosci 0,5

-2,0 m od krawedzi jezdni, na wysokosci niemniejszej niz 2,20 m.
6. ZASADY OGOLNE

ZASADY OGOLNE ZASTOSOWANIA ZNAKOW DROGOWYCH PIONOWYCH ORAZ
URZADZEN BEZPIECZENSTWA RUCHU

Zasady ogolne zastosowania znakow drogowych pionowych

Znaki  Znakizakazu Znakinakazy Znaki informacyjne
ostrzegawcze B C D
A e
dtugosé boku srednica dtugosc podstawy =~ Wysakosc
(n=0,12)
Oznakowanie 1050 mm 900 mm 900 mm 900+225n
robot - grupa
znakow
,duze” B e Sl
Oznakowanie 800 mm 800 mm 600 mm 600+150n
docelowe -
grupa znakow
,Srednie”

Znaki nalezy umocowa¢ na konstrukcjach wsporczych, tj. stupkach wykonanych z materiatéw trwatych, z
wyjatkiem betonu. Dopuszcza sie tez wykorzystywanie do umieszczania znakéw stupow linii telekomunikacyjnych,
latarn. Stupki konstrukcji wsporczych powinny mie¢ przekrdj kotowy lub eliptyczny. Tarcze znakéw powinny by¢
odchylone w poziomie od linii prostopadtej do osi jezdni. Odchylenie tarczy znakéw powinno wynosi¢ okoto 5° w
kierunku jezdni. Znaki na ulicach nalezy umieszczac¢ w odlegtosci 0,5 - 2,0 m od krawedzi jezdni. Odlegto$¢ znaku od
jezdni mierzy sie w poziomie od krawedzi jezdni (wystajgcy kraweznik drogowy typu miejskiego wlicza sie do chodnika)
do najblizszego skrajnego punktu tarczy znaku (trojkata, kota, kwadratu, prostokata) lub tablicy. Znaki nalezy umiescic

na wysokosci 2,2 m od dolnej krawedzi znaku do nawierzchni trawnika lub chodnika.
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Zasady ogbine zastosowanla urzadzen bezpicczeristwa ruchu
przy oznakowaniu i zabezpieczeniu robdt

8. UWAGI KONCOWE

Przewidziang organizacje ruchu przewiduje wprowadzi¢ si¢ do dnia 31.12.2024roku . Jednostki prowadzgce roboty

w pasie drogowym zobowigzane sg do utrzymania w nalezytym stanie wszystkich srodkéw technicznych uzytych do

oznakowania.



Mapa

Skala 1:10000

Zadanie: Projekt statej organizacji ruchu dla zadania: "Przebudowa
drég w Przygoérzu dz. 265, 266 i 260"
Inwestor: Gmina Nowa Ruda,
ul. Niepodlegtosci 2, 57-400 Nowa Ruda
Imie i nazwisko Podpis Data
Projektowat: mgr inz. Wojciech Zielinski X 2023r.
Nazwa rysunku Skala Numer
Rysunek: . i
Plan orientacyjny 1:10000 1
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LEGENDA

Granice istn. pasa drogowego

Proj. chodniki o naw. z kostki betonowej
Proj. jezdnia o nawierzchni z asfaltowe;j
Proj. opaska o naw. z kostki betonowe;j
Proj. zjazdy o naw. z betonu asfaltowego
Proj. zjazdy o naw. z kostki betonowej
Proj. pobocze z kruszywa tamanego

Proj. scieki uliczne betonowe 60x50x15¢cm
Proj. kraweznik betonowy 15x30cm +12cm

Proj. kraweznik betonowy 15x30cm +3cm

Proj. obrzeza betonowe 8x30cm
Proj. krawedz jezdni

Proj. krawedz pobocza

= = m == Proj. remont istn. rowdw - oczyszczenie z namutu

Jednostka
projektowa:

EcoSystem Ustugi Inzynierskie
mgr inz. Wojciech Zielinski

ul. Radkowska 61A

57-402 Nowa Ruda

tel: 00 48 797 756 301

e-mail: ui.ecosystem@gmail.com

EcoSystem
Ustugi Inzynierskie
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Nazwa zadania:

Przebudowa drég w Przygérzu dz. 265, 266 i 260
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Lokalizacja: , .
dz. nr 265, 266, 260 obreb Przygérze, gmina Nowa Ruda
Inwestor: Gmina Nowa Ruda,
ul. Niepodlegtosci 2, 57-400 Nowa Ruda
Imig i nazwisko Podpis Data
Projektowat: mgr inz. Wojciech Zielinski X 2023r.
Nazwa rysunku Skala Numer
Rysunek: . . . .
Projekt statej organizacji 1:500 P-01
ruchu




RCELHUL

©
(]

p—=

LEGENDA

Granice istn. pasa drogowego

Proj. chodniki o naw. z kostki betonowej
Proj. jezdnia o nawierzchni z asfaltowe;j
Proj. opaska o naw. z kostki betonowej
Proj. zjazdy o naw. z betonu asfaltowego
Proj. zjazdy o naw. z kostki betonowej
Proj. pobocze z kruszywa tamanego

Proj. $cieki uliczne betonowe 60x50x15cm
Proj. kraweznik betonowy 15x30cm +12cm

Proj. kraweznik betonowy 15x30cm +3cm

Proj. obrzeza betonowe 8x30cm

Proj. krawedz jezdni

Proj. krawedz pobocza

Proj. remont istn. rowow - oczyszczenie z namutu

Proj. studnie rewizyjne DN1000 bet.
Proj. wpusty uliczne zeliwne

Proj. wpusty uliczne zeliwne kraweznikowe
Proj. przewody kolektora KD
Proj. przykanaliki DN160 PVC

Proj. remont przepustow

EcoSystem Ustugi Inzynierskie
Nl mgr inz. Wojciech Zielinski
Jednostka ul. Radkowska 61A

projektowa: EcoSystem 57-402 Nowa Ruda

Ustugi Inzynierskie

tel: 00 48 797 756 301
e-mail: ui.ecosystem@gmail.com

Nazwa zadania:

Przebudowa drég w Przygérzu dz. 265, 266 i 260

Lokalizacja: , .
dz. nr 265, 266, 260 obreb Przygérze, gmina Nowa Ruda
Inwestor: Gmina Nowa Ruda,
ul. Niepodlegtosci 2, 57-400 Nowa Ruda
Imig i nazwisko Podpis Data
Projektowat: mgr inz. Wojciech Zielinski VIII 2023r.
Nazwa rysunku Skala Numer
Rysunek: . . . .
Projekt statej organizacji 1:500 P-02
ruchu
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