Ebarswaldzka (315,3). Szczegdtowo obszar inwestycji znajduje sie w mezoregionie:
Kotlina Torunska (315.35).

Badany obszar charaketryzuje sie rozng powierzchnia..

Deniwelacje miedzy punktami badawczymi dochodzi do 0,1 m i zawiera sie w
przedziale rzednych 49,8- 49,9 m npm.

Sieé hydrograficzna nalezy do zlewni Wisty (2).

KATEGORIA GEOTECHNICZNA:

Dla przedmiotowej inwestycji proponuje sie okresli¢ | kategorie
geotechniczna.

WYKONANE PRACE GEOTECHNICZNE:

Prace terenowe obejmowaty wykonanie dwdéch otworéw
geotechnicznych do gtebokosci 2,0 m p.p.t

Pomiedzy otworami wykonano sondowanie dynamiczne SD-30 do
gtebokosci 2,0 m p.p.t. Wyniki jako wykres dotgczono do przekroju
geotechnicznego.

GRUPA NOSNOCI PODtOZA ZGODNIE Z KATALOGIEM TYPOWYCH

KONSTRUKCJI PODATNYCH | POLSZTYWNYCH

warstwa | - G4
warstwa llaillb - G1
WARSTWY GEOTECHNICZNE:

@ humus (PdH), grupa nosnosci - G4
piaski drobnoziarniste, srednio zageszczone - 10~0,50, grupa no$nosci - G1

piaski drobnoziarniste, $rednio zageszczone - 10~0,60, grupa no$nosci - G1
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CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI: ® =5 D
~66,0m
W ramach niniejszej inwestycji projektuje sie budowe parkingu, 470" oo o1 47,0
zlokalizowanego na osiedlu Czyzkéwko w Bydgoszczy. FUROKOD 7
wg.
POLOZENIE FIZYCZNOGEOGRAFICZNE, GEOMORFOLOGIA | HYDROGRAFIA:
Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w pétnocno - zachodniej czesci
Bydgoszczy. Pod wzgledem fizjograficznym (fizycznogeograficznym)
dokumentowany teren potozony jest w obrebie podprowincji: Pradolina Torunsko -

WARUNKI GRUNTOWE:

Podtoze gruntowe do gtebokosci 0,4 m ppt. stanowi humus.
Ponizej do gebokosci 2,0 m ppt. zdeponowane zostaty piaski i
zwiry wodnolodowcowe o skiadzie piaskéw drobnych. Spagu
warstwy piaskéw wierceneniami do gt. 2,0 m ppt. nie osiggnieto.

WARUNKI WODNE:

Do gtebokosci wykonanych wiercen wody gruntowej nie
zaobserwowano.

PODSUMOWANIE ORAZ WNIOSKI:

- W wyniku wykonanych badan terenowych dokonano rozpoznania podtoza
budowlanego w obrebie projektowanej inwestycji.

- W miejscu lokalizacji inwestycji wystepujg proste warunki gruntowo-wodne.

- W trakcie wykonywania prac terenowych nie stwierdzono wystepowania zjawisk
geodynamicznych.

- Konstrukcje parkingu przyja¢ uwzgledniajgc podane w niniejszym opracowaniu
grupy nosnosci podtoza.

- Odbiér wykopu nalezy przeprowadzi¢ w obecnosci uprawnionego geologa.

- Srednia gtebokos$é przemarzania gruntéw, na rozpatrywanym terenie, wynosi okoto
0,8-1,0 m ppt

- Ze wzgledu na punktowy zakres badan, nie mozna wykluczy¢ nieco bardziej ztozonej
budowy podtoza gruntowego w rejonie projektowanej inwestycji.

LEGENDA:

|:| Asfalt
I:l Kruszywo famane, podbudowa

I:l Piaski drobnoziamiste

1/1o~0,45

Grupa nosnosci podioza

Piaski Srednioziamiste
Gliny zwatowe

Numer warstwy geotechniczneyj, st.
zageszcezenia / St. plast.

KATEGORIA GEOTECHNICZNA: |

WARUNKI GRUNTOWO-WODNE: proste

Sporzadzit:

inz. Tomasz Rominski

uprawnienia geologiczne nr: VII-1800

kwiecien 2018r.




