Dotyczy:  warunkéw technicznych odwodnienia parking u przy ul. Chojnickiej

Zarzad Drég Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy podaje warunki
techniczne odwodnienia parkingu przy ul. Chojnickiej:

1. W zwigzku z podjetg Uchwatg nr LXIV/1381/18 Rady Miasta Bydgoszczy
z dnia 5 wrzesnia 2018 r. w sprawie wniesienia do Miejskich Wodociggow
I Kanalizacji w Bydgoszczy Sp. z 0.0. aportu w postaci urzgdzen kanalizacji
deszczowej (sieci kanalizacji deszczowej) oraz objecia z tego tytutu
udziatéw, sposéb odprowadzenia woéd deszczowych i roztopowych
oraz budowe sieci kanalizacji deszczowej nalezy zaprojektowac¢ zgodnie
z warunkami technicznymi wydanymi przez gestora sieci kanalizaciji
deszczowej jakim jest MWIK Sp. z 0.0. w Bydgoszczy.

2. Elementy ukiadu bezposredniego odwodnienia pasa drogi jak studzienki
wpustéw ulicznych wraz z przykanalikami (przytagczami) - pozostajgce nadal
w zarzgdzie ZDMIKP - nalezy zaprojektowaé¢ w oparciu 0 nastepujace
warunki:

- studnie betonowe wpustéw ulicznych o dn500 z zelbetowym pierscieniem
odcigzajgcym i ptytg nastudzienng. Wpusty uliczne jezdniowe z osadnikiem
o gtebokosci min. h=0,90m, kratg z zeliwa kl. D 400 o wys. h=150mm
z zawiasem i zamknieciem zatrzaskowym (w przypadku zastosowania
wpustow jezdniowo-kraweznikowych — wpust uliczny kl. C 250). Do regulaciji
pionowej zeliwnych wpustéw ulicznych nalezy stosowac pierscienie
zelbetowe i systemowe pierscienie z tworzyw sztucznych

- przykanalik wpustu ulicznego z rur i ksztattek systemowych PVC litych
0 SN12 i Srednicy minimalnej dn200.

3. W przypadku zaprojektowania odwodnienia liniowego nalezy uwzgledni¢
klase nosnosci wszystkich elementéw ww. odwodnienia do projektowane;j
wielkosci obcigzenia nawierzchni drogowej. Dodatkowo element odptywowy
odwodnienia liniowego (koryto odptywowe) powinien posiada¢ czes$é
osadnikowg (osadczg). Na przytgczach odwodnien liniowych stosowac
rewizje (zeliwne pokrywy o kl. D400) w miejscach, gdzie jest to wymagane
oraz kolana o max. tuku 45°

4. Projekt budowlany i wykonawczy dotyczacy odwodnienia pasa drogi
nalezy przedtozy¢ do uzgodnienia.




