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Dotyczy: uzgodnienia lokalizacji oraz warunkoéw technicznych dla odprowadzania wod
opadowych z nawierzchni parkingu na os. Czyzkowko (Program BBQO) na dzialkach
onrewid. 25/14, 25/24,25/25,25/26,25/27 obr. 018 przy ul. Chojnickiej i Pod Borem

w Bydgoszezy

Miejskie Wodociggi i Kanalizacja w Bydgoszczy - sp. z o. o. informuje, ze uzgadnia
lokalizacj¢ projektowanego parkingu na 0s. Czyzkéwko (Program BBO) na dziatkach o nr ewid.
25/14, 25/24, 25/25, 25/26, 25/27 obr. 018 przy ul. Chojnickiej i Pod Borem w Bydgoszczy,
zgodnie z przedstawionymi rozwigzaniami na zatgczniku graficznym.

Jednoczesnie informujemy, Zze na terenie dzialek o nr ewid. 25/14, 25/24, 25/25,
25/26,25/27 obr. 018 nie posiadamy sieci wod. - kan. bedgcych czgdcig majatku lub podlegajacych
eksploatacji naszego przedsigbiorstwa.

Wody opadowe i roztopowe z nawierzchni miejsc postojowych oraz jezdni manewrowej
w/w parkingu mozna odprowadzi¢ do istniejgce] sieci kanalizacji deszczowej ¢ 0,40 m
w ul. Chojnickiej poprzez istniejgcy kanal deszczowy ¢ 0,30 m, wybudowany w ramach realizacji
parkingu w pierwszym etapie.

Przykrycie przewodow kanalizacji deszczowe] winno wynosi¢ minimum 1,20 m.

Do obliczen bilansu wod opadowych i roztopowych (z okresleniem wielkosci i rodzaju

odwadnianych powierzchni) oraz doboru $rednic projektowanych kanalow deszczowych nalezy
przyja¢ dla warunkow miasta Bydgoszcz (dla opadu lokalnego) nastepujace wartosci:

e czestotliwos$¢ wystgpowania deszczu: ¢ =35 [lat];
e czas trwania deszczu miarodajnego: t =15 [min];
¢ nateZenie deszczu miarodajnego: 193,30 [dm?3/(s % ha)].

Na odprowadzanie wod opadowych i roztopowych nalezy opracowaé projekt branzy
sanitarnej przez uprawniong jednostke projektowa w oparciu o obowigzujgce przepisy i normy.

Projekt kanalizacji deszczowej nalezy uzgodni¢ w Zespole Uzgadniania Dokumentacji
Projektowej dla m. Bydgoszczy (ul. Grudzigdzka 9-15) oraz w Miejskich Wodociggach
1 Kanalizacji w Bydgoszczy - sp. z 0. 0. (ul. Torunska 103).

Projekt do uzgodnienia w Zespole Uzgadniania Dokumentacji Projektowej winien
zawiera¢ aktualne warunki techniczne wydane przez MWIK - sp. z o. o. oraz plan sytuacyjno-
wysokosciowy z naniesiong trasa zaprojektowane] kanalizacji deszczowe;.
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