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OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

,Dostawa oprogramowania do wirtualizacji stacji roboczych wraz z oprogramowaniem do
zarzadzania i monitorowania $rodowiska VDI”
- nr postepowania FH/ 05/ 11/ 23
Oferowany przedmiot zamdwienia musi spetnia¢ wymagania okreslone przez Zamawiajgcego,
tj. posiada¢ parametry i funkcjonalnosci nie gorsze (co najmniej takie same lub lepsze) od
okreslonych w ponizszej tabeli.

Zamawiajgcy posiada wdrozone rozwigzanie VDI VMware Horizon Standard dla 100 uzytkownikéw na
klastrze sktadajgcym sie z trzech serwerdw fizycznych. Obecnie zainstalowane s3:

Horizon 8 Standard

vCenter Server 7 Standard for Horizon

vSphere 7 Enterprise Plus for Desktop Stand Alone
Dynamic Environment Manager Standard

PN RE

Ponizszg specyfikacje nalezy rozumieé jako przedtuzenie / rozszerzenie tych licencji lub zaoferowanie
rozwigzania alternatywnego wraz z wdrozeniem i szkoleniem dla 3 administratoréw. W specyfikacji
ilosci uzytkownikéw sg podane jako ich maksymalne wartoscé.

Opis oprogramowania Oprogramowanie do wirtualizacji stacji roboczych wraz z
oprogramowaniem do zarzadzania i monitorowania srodowiska VDI
Warunki licencji 1. Oprogramowanie powinno zosta¢ dostarczone w formie

Subskrypcji na okres 12 miesiecy

2. Oprogramowanie musi umozliwi¢ jednoczesng prace 200
uzytkownikom,

3. Dostarczone licencje muszg umozliwié instalacje i uzytkowanie
niezbednej ilosci hostéw (hypervisor) wymaganych do uruchomienia
wirtualnych maszyn stacji roboczych,

4. Dostarczone licencje majg umozliwi¢ prace 200 uzytkownikom
jednoczesnie na systemie Windows 10, ktdra to licencja na Windows
10 jest zapewniona przez posiadang obecnie przez Zamawiajgcego
subskrypcje Microsoft 365 A3. Zapewnione srodowisko VDI ma
zapewni¢ zgodno$¢ licencyjng z uzytkowaniem w taki sposdb systemu
Windows 10.

Cechy oprogramowania 1. Oferowane rozwigzanie musi zapewnia¢ mozliwos¢ instalacji
wszystkich jego komponentow w infrastrukturze Zamawiajgcego,

2. Oprogramowanie do wirtualizacji stacji roboczych musi wspierac
Microsoft Windows 10, Windows 2012 jako systemy operacyjne
zainstalowane na wirtualnych stacjach roboczych,

3. Oprogramowanie do wirtualizacji stacji roboczych musi wspieraé
dostep do wirtualnych stacji roboczych przez aplikacje kliencka, ktéra
mozna zainstalowaé na: Windows 7, Windows 8.1 (32 lub 64 bit),
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MacOS X, iOS i Android, oraz dostep do stacji roboczych przez
terminal typu Thin Client. Dla pozostatych systemoéw operacyjnych
musi by¢ mozliwy dostep bezposrednio przez przegladarke
internetowg obstugujgcg HTMLS.
4. Serwer/serwery zarzgdzajgce infrastrukturg wirtualnych stacji
roboczych muszg byé instalowane na maszynach fizycznych lub
wirtualnych z systemami operacyjnymi Windows Server 2012
R2/2016/2019. Wspomniane systemy mogg by¢ w wersji Standard lub
Enterprise,
5. Oprogramowanie do wirtualizacji stacji roboczych musi integrowac
sie z ustugami terminalowymi Microsoft RDSH oraz Windows Server
2012R2/2016 udostepniajgc uzytkownikom mozliwosé potgczenia sie
z petng sesjg terminalowa lub pojedynczg aplikacjg za pomoca
dostepnych klientow opisanych w punkcie 2.
6. Konfiguracja i zarzadzanie dostepem do sesji i aplikacji
terminalowych musi by¢ realizowana z poziomu tej samej pojedynczej
konsoli zarzadzajacej.
7. Oprogramowanie do wirtualizacji stacji roboczych musi posiadac
mozliwos$¢ instalacji wiecej niz jednej instancji serwera zarzgdzajgcego
potgczeniami, tak aby w przypadku awarii takiego serwera zapewnic
mozliwo$é nawigzania nowej sesji przez inny serwer zarzadzajacy,
8. Dostep do centralnej konsoli zarzgdzajgcej musi by¢ mozliwy przy
wykorzystaniu przegladarki Internet Explorer lub Firefox, lub Chrome
9. Centralna konsola do zarzgdzania musi posiada¢ mozliwos¢
integracji z ustugami katalogowymi Microsoft Active Directory,
10.Centralna konsola do zarzgdzania musi posiada¢ mozliwosé
przydzielania i konfiguracji uprawnien do poszczegdlnych wirtualnych
stacji roboczych lub grup wirtualnych stacji roboczych,
11.Centralna konsola do zarzgdzania musi posiada¢ mozliwosé
integracji z tokenami RSA celem zapewnienia uwierzytelniania
dwuskfadnikowego do wirtualnych stacji roboczych,
12.0programowanie do wirtualizacji stacji roboczych musi zapewniaé
mozliwosé szybkiego dynamicznego tworzenia grup wielu nowych
wirtualnych stacji roboczych oraz tworzenia grup wirtualnych stacji w
sktad ktérych wchodzg stacje juz istniejgce,
13.0programowanie do wirtualizacji stacji roboczych musi zapewniaé
mozliwo$é tworzenia grup wirtualnych stacji roboczych, w ktorych:

a) przypisanie uzytkownika do wirtualnej stacji roboczej nastepuje

na state po pierwszym zalogowaniu i wéwczas wszystkie dane

uzytkownika pozostajg zapisane pomimo jego wylogowania

b) przypisanie uzytkownika do wirtualnej stacji roboczej nastepuje

przy kazdym kolejnym logowaniu
14.0programowanie musi zawiera¢ mechanizmy obstugi
przekierowania profili i ustawien uzytkownika niezaleznie od
mechanizmdéw oferowanych przez system operacyjny w wirtualnym
desktopie (natywna wirtualizacja profili uzytkownika).
15.0programowanie do wirtualizacji stacji roboczych musi zapewniaé
mozliwos$¢é dynamicznego tworzenia grup wielu wirtualnych stagcji
roboczych zrealizowanych w taki sposéb, ze uzytkownicy tgczg sie
jednoczesnie do jednego wstepnie skonfigurowanego obrazu
wirtualnej stacji roboczej udostepnionego w trybie tylko do odczytu
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oraz dysku w trybie do odczytu i zapisu, na ktérym sg przechowywane
jego dane i profil,

16.0programowanie musi dokonywac autentykacji Active Directory
na systemach Linux regulujgc dostepy. Ograniczac¢ korzystanie z kont
domenowych. Zarzadza¢ kontami na wielu systemach Linux.
17.0programowanie musi kontrolowac¢ dostepy dzieki implementacji
mechanizmu pozwalajgcego na nadawanie dostepdw do systemdw na
podstawie grup Active Directory. Blokowanie dostepow dla kont
zablokowanych.

18.Centralizacja uprawnien dzieki zarzadzaniu plikiem SUDOERS dla
grup systemow.

19.0programowanie do wirtualizacji stacji roboczych musi zapewniaé
mechanizm pozwalajacy na podfaczenie do wirtualnej stacji roboczej
urzadzen typu dysk usb, pendrive poprzez wtgczenie do portu USB
urzadzenia fizycznego na ktdrym zainstalowana jest aplikacja klienta,
20.0programowanie do wirtualizacji stacji roboczych musi zapewniac
mozliwos$¢ wirtualizacji wybranych aplikacji (zwirtualizowana aplikacja
ma postac pojedynczego pliku .exe lub .msi) z mozliwoscig uzaleznia
uruchomienia tej aplikacji od cztonkostwa uzytkownika w Active
Directory,

21.0programowanie do wirtualizacji stacji roboczych musi zapewniac
wbudowane mechanizmy do dostarczania zwirtualizowanych aplikacji
poprzez dostarczenie catej aplikacji do wirtualnej stacji roboczej lub
jej streaming,

22.0programowanie do wirtualizacji stacji roboczych musi zapewniac
mechanizm umozliwiajgcy wydruk danych stworzonych w wirtualnej
stacji roboczej na drukarkach lokalnych lub sieciowych podtgczonych
do urzadzenia fizycznego na ktorym zainstalowana jest aplikacja
klienta systemu,

23.Warstwa wirtualizacji musi posiada¢ mozliwos¢ alokacji dla
wirtualnych stacji roboczych wiekszej ilosci pamieci RAM niz fizycznie
zainstalowanej w serwerze w celu osiggniecia maksymalnego
mozliwego stopnia konsolidacji,

24.0programowanie do wirtualizacji musi zapewnié¢ mozliwos¢
skonfigurowania wirtualnych stacji roboczych jedno lub
wieloprocesorowych, posiadajacych od 1 do 4 procesoréw,
25.0programowanie do wirtualizacji musi zapewnié obstuge aplikacji
3D wewnatrz wirtualnych stacji roboczych wykorzystujgcych API
OpenGL lub DirectX bez obcigzania procesoréw fizycznych w
serwerach.

26.0programowanie do wirtualizacji musi zapewnié¢ mozliwos¢
skonfigurowania wirtualnych stacji roboczych posiadajgcych do 255
GB pamieci RAM,

27.0programowania musi umozliwia¢ monitorowanie pamieci
masowych, obcigzenia procesorow oraz urzgdzen sieciowych.
28.0programowanie musi umozliwia¢ sprawdzanie stanu serweréw
posredniczacych w procesie dostarczania maszyn wirtualnych.
29.0programowanie musi umozliwia¢ szybkie diagnozowanie
ewentualnych nieprawidtowosci w dziataniu Srodowiska i
wyswietlanie odpowiedniej sesji uzytkownika, ktéra powoduje
nieprawidtowosci.
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30.0programowanie do zarzgdzania wirtualnymi maszynami musi by¢
dostarczone w postaci jednej zintegrowane] konsoli dostepnej za
pomocg przegladarki internetowej, w ktérej prezentowane sg dane w
zakresie:
a) podgladu kazdego komponentu Srodowiska, jego konfiguracji i
odczytu aktualnych parametréw,
b) wizualizacji parametrow srodowiska w postaci wykreséw
graficznych wraz z podaniem wartosci nominalnej lub procentowej
w celu monitoringu aktualnych parametréw oraz diagnozowania
wszelkich odstepstw od przyjetych norm,
c) llosci aktualnie pracujgcych maszyn wirtualnych w postaci
jednego pulpitu prezentujgcego najwazniejsze parametry
Srodowiska, ktérych wartosci mozna przegladac oraz rozwija¢ w
celu sprawdzenia wartosci sktadowych poszczegdlnych
komponentow.
d) Obcigzenia poszczegdlnych maszyn, listy maszyn
konsumujacych najwiecej zasobdw takich jak zajetos¢ procesora,
pamieci, sieci oraz zasobéw dyskowych dla kazdej wirtualnej
maszyny,
e) llosci automatycznie zdiagnozowanych przez system odchylen
od przyjetych norm.
31.0programowanie do zarzadzania wirtualnymi maszynami musi
umozliwia¢ prace w sposdb interaktywny. Komponenty graficzne,
raporty oraz dane, ktére sg wynikiem agregacji parametréw z pracy
poszczegdlnych maszyn wirtualnych muszg umozliwiaé rozwijanie w
taki sposdb, by administrator po kliknieciu w dany parametr mogt
zobaczyc¢ poszczegdlne parametry, z kazdej wirtualnej maszyny, ktore
sktadajg sie na dany raport lub wykres i diagnozowac¢ wybrang
maszyne wirtualna.
32.0programowania do zarzgdzania wirtualnymi maszynami musi
umozliwiaé tworzenie profili wraz z predefiniowanymi parametrami,
ktore bedg wynikiem automatycznej analizy catego srodowiska.
33. Oprogramowanie do zarzgdzania wirtualnymi maszynami musi
posiadac funkcjonalnos$é powiadamiania o przekroczeniu parametrow
Srodowiska, ktérych wartos¢ bedzie dopasowywana automatycznie
na podstawie analiz z pracy srodowiska.
34.0programowanie do zarzadzania wirtualnymi maszynami musi
posiada¢ modut automatycznego powiadamiania administratorow
Srodowiska o mozliwe]j awarii pulpitu uzytkownika.
35.0programowanie do zarzadzania wirtualnymi maszynami musi
umozliwia¢ identyfikacje przecigzonego sprzetu i podpowiadad, jaki
jest tego powdd.
36.0programowanie do zarzadzania wirtualnymi maszynami musi
wskazywac "waskie gardta" w dziatajacej infrastrukturze i
podpowiadac scenariusze rozwigzania problemu.
37.Dostep do sesji zdalnej wirtualnej stacji roboczej musi by¢
niezalezny od systemu operacyjnego klienta i bazowac jedynie na
mozliwosciach przegladarki bez koniecznosci instalacjo dodatkowego
oprogramowania,

Wdrozenie:

Wykonawca dla dostarczenia rozwigzania alternatywnego do
VMware Horizon, zrealizuje wdrozenie, ktére bedzie polegac
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na:

Instalacji niezbednych elementéw infrastruktury, w tym elementy

warstwy wirtualizacyjnej oraz serwerdw zarzgdzajgcych
wchodzgcych w sktad rozwigzania

Konfiguracji dostarczonego rozwigzania wraz z integracjg z
systemami wewnetrznymi

Przygotowaniu wzorcowego obrazu systemu operacyjnego dla
VDI wg wytycznych zamawiajgcego

Konfiguracji do 3 puli desktopow zgodng z wytycznymi
zamawiajgcego

Konfiguracji mechanizmoéw dostepowych do systeméw VDI dla
uzytkownikow

Weryfikacja poprawnosci dziatania tworzenia desktopow
uzytkownikow i ich konfiguracji

Przygotowanie dokumentacji powdrozeniowej

Wykonawca dla przypadku rozszerzenia licencji VMware Horizon
przeprowadzi rozszerzenie licencji i skonfiguruje rozwigzanie do
korzystania z sumarycznie trzech serweréw




