TABELA ELEMENTOW ROZLICZENIOWYCH

REMONT DROGI WOJEWODZKIEJ NA ODCINKU SLAWOSZEWEK - KLECZEW

BRANZA DROGOWA
JEDNOSTKA CENS
LP| NR SST WYSZCZEGOLNIENIE ELEMENTOW ROZLICZENIOWYCH —— JEDNOST | WARTOSC
NAZWA| ILOSC KOWA
1 2 4 5 6,00 7 8
00.00.00 [WYMAGANIA OGOLNE calosé
01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1 | 01.01.01 |Wyznaczenie trasy i punktdw wysokosciowych w terenie réwninnym km 1,30
Wyréwnanie krawedzi jezdni pita mechaniczng wraz z zatadunkiem i mb
2 . o 2030,00
odwozem materiatu pozostatego po obcieciu na odktad Wykonawcy
Rozbidérka nawierzchni zatok autobusowych oraz chodnikéw z kostki
3 brukowej wraz z paletowaniem i odwozem kostki z rozbiérki na odktad m2 310,00
Zamawiajgcego
Scinka poboczy na odcinkach naktadek bitumicznych wraz z zatadunkiem
- e ; m2 700,00
materiatu po $cince i odwozem na odktad Wykonawcy
Rozbidrka nawierzchni zjazdéw bitumicznych wraz z podbudowami Sredniej
5 grubosci 30 cm z zatadunkiem i odwozem na odktad Wykonawcy m3 43,00
(powierzchnia 142 m2)
Rozbidrka nawierzchni zjazdu z ptyt betonowych wraz z podbudowami
6 Sredniej grubosci 35 cm wraz z zatadunkiem i odwozem na odktad m3 17,00
Wykonawcy (powierzchnia 48m2)
7 Rozbidrka obrzezy betonowych z tawg fundamentowg z wraz z 3 3.00
zatadunkiem i odwozem na odktad Wykonawcy (40 mb) m ’
8 01.02.04 |Rozbidérka kraweznikéow betonowych z fawg fundamentowg wraz z 3 13.00
zatadunkiem i odwozem na odkiad Wykonawcy (124mb) m ’
Wymiana studni wpustowych f500 wraz z przykanalikami PP f200 szt.
9 s 0 5,00
(taczna dtugosé przykanalikéw 22m)
Rozebranie tablic oznakowania pionowego wraz z zatadunkiem i szt.
10 s 20,00
odwozem na odkfad Zamawiajgcego
Rozebranie stupkéw oznakowania pionowego oraz tablic szt.
11 prowadzacych wraz z zatadunkiem i odwozem na odktad 18,00
Zamawiajgcego
Rozebranie konstrukcji wsporczych tablic E-1 wraz z zatadunkiem i szt.
12 . 2,00
odwozem na odktad Zamawiajgcego
Rozbidérka tablic prowadzacych U-3e wraz z zatadunkiem i szt.
13 L 5,00
odwozem na odktad Zamawiajgcego
Regulacja wysokosciowa barier sprezystych U-14a - rozebranie
14 istniejgcych barier oraz wbudowanie po wykonaniu nowej nawierzchni z mb 428,00
wykorzystaniem min. 80% materiatu istniejgcego
Razem roboty przygotowawcze
02.00.00 ROBOTY ZIEMNE
Wykonanie wykopéw mechanicznie pod projektowane elementy
15| 02.01.01 |drogowe wraz z zatadunkiem i odwozem na odktad Wykonawcy po m3 1844,00
wczesniejszym usunieciu humusu
- - - m3
16| 02.03.01 Wykonanie nasypow. pod prOJektgwane elementy drogowe wraz z 1369,00
zakupem, dowozem i wbudowaniem
Razem (roboty ziemne):
04.00.00 PODBUDOWY
Wykonanie profilowania i zageszczenia podtoza w wykonanym wykopie
pod chodniki/perony z kostki m2 179,00
171 04.01.01 |pod zatoki autobusowe m2__1231,00 m2 4100
pod zjazdy bitumiczne m2_1217,00
pod warstwy podbudowy jezdni m2 1357300
Oczyszczenie i skropienie podbudowy zasadniczej/warstwy
18 wyrownawczej jezdni z mieszanki niewzigzanej z kruszywen C90/3 m2 7942,00
frakcji 0/63mm w ilosci 0,8 kg/m2 emulsji asfaltowej
19 Oczyszczenie i skropienie warstwy wigzacej jezdni z betonu asflatowego 2 9267 00
AC 16 W 35/50 w ilosci 0,5 kg/m2 emulsji asfaltowej m ’




Oczyszczenie i skropienie podbudowy zasadniczej zjazdéw
20| p4.03.01 |Pitumicznych z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 o uziarnieniu m2 217,00
77 |0/63 wilosci 0,8 kg/m2 emulsji asfaltowej
Oczyszczenie i skropienie istniejacej nawierzchni jezdni - na
21 odcinkach naktadek z wyréwnaniem kruszywem w ilosci 0,5 kg/m2 m2 7069,00
emulsji asfaltowej
Oczyszczenie i skropienie istniejgcej nawierzchni jezdni - na
22 odcinkach nakfadek bitumicznych po frezowaniu w ilosci 0,5 kg/m2 emulsji| m2 2045,00
asfaltowej
i ; i i m2
23 04.04.00a Wykonanie warstwy ulepszonego podtoza z gruntu niewysadzinowego o 357300
CBR=>20%
24 Wykonanie podbudowy zasadniczej, zjazddw bitumicznych z mieszanki 2 21700
niezwigzanej z kruszywem C90/3 frakcji 0/63 mm gr. 20 cm m ’
[— | 04.04.02 m3
25 Wykonanie warstwy wyréwnawczej, podbudowy zasadniczej jezdni z 1569.00
mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 frakcji 0/63mm gr. min 10 cm ’
2% Wykonanie podbudowy pomocniczej jezdni z mieszanki zwigzanej m2 1746.00
spoiwem cementem 0/16mm, klasy C3/4 gr. 20 cm ’
27 Wykonanie warstwy ulepszonego podfoza z gruntu stabilizowanego m2 2761.00
04.05.01 [cementem o Rm = 1,5MPa gr. 20 cm ’
Wykonanie warstwy wyroéwnawczej, podbudowy zasadniczej z
28 mieszanki zwigzanej cementem 0/16mm, klasy C3/4 pod zatoke m2 310,00
autobusowg oraz chodnik/peron gr. min 5 cm
Razem (podbudowy):
05.00.00 NAWIERZCHNIE
Wykonanie warstwy wigzgcej jezdni (na odcinkach nakfadek z| m2 7191,00
29 wyréwnaniem
kruszywem) z betonu asfaltowego AC 16 W 35/50 gr. 8 cm
05.03.05a Wykonanie warstwy wigzaco - wyrownawczej (na odcinkach naktadek Mg 490,00
30 bitumicznych) z betonu asfaltowego AC 16 W 35/50 gr. min. 8 cm
Frezowanie profilujgce oraz w miejscach potaczenia z istniejacg
31| 05.03.11 |nawierzchnig jezdni sr. gr. 5 cm wraz z zatadunkiem oraz odwozem na m3 103,00
odktad Wykonawcy
Wykonanie warstwy Scieralnej zjazdow z mieszanki mastyksowo -
32 grysowej SMA 11 S PMB 45/80 - 55 gr. 5 cm m2 181,00
—— 05.03.13
Wykonanie warstwy $cieralnej jezdni z mieszanki mastyksowo -
33 grysowej SMA 11 S PMB 45/80 - 55 gr. 4 cm m2 [ 9113,00
Wykonanie nawierzchni chodnika/peronu z kostki brukowej betonowej
34 koloru szarego gr. 8 cm wraz z podsypka cementowo — piaskowg 1:4 gr. 5 m2 79,00
cm
Wykonanie nawierzchni zatok autobusowej z kostki brukowej koloru
35| 05.03.23 |czerwonego gr. 8 cm wraz z podsypkag cementowo - piaskowg gr. 5 cm m?2 206,00
Wykonanie nawierzchni zatok autobusowej z kostki brukowej koloru
36 grafitowego gr. 8 cm wraz z podsypkg cementowo - piaskowg gr. 5 cm m2 25.00
Razem (nawierzchnie):
06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE
Wykonanie humusowania i obsiania mieszankg traw gr. 10cm opasek oraz
37| 06.01.01 |skarp o pochyleniu 1:1,5 wraz z zakupem, dowozem i wbudowaniem m2 1440,00
Wykonanie umocnienia poboczy kruszywem famanym 0/31,5mm gr. 15 cm
38 06.03.01 wraz z zakupem, dowozem i wbudowaniem m2 3102,00
Wykonanie profilowania skarp o nachyleniu 1:1,5 oraz oczyszczenie i
39 ( 06.04.01 profilowanie dna rowu mb 2110,00
Razem (roboty wykonczeniowe):
07.00.00 OZNAKOWANIE DROG | ELEMENTY BEZPIECZENSTWA RUCHU
40 | 07.01.01 |Wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego m2 | 506,00|




Zamontowanie tablic oznakowania pionowego z grupy S - szt.

41 Srednie oraz tablic prowadzgcych U-3e wraz z zakupem, dowozem i 15,00
wbudowaniem
Zamontowanie tablic oznakowania pionowego - tablice E-1 - $rednie

42 wraz z zakupem, dowozem i wbudowaniem szt. 2,00

—— 07.02.01

Osadzenie stupkéw prostych z rur stalowych 2,5 cala dla znakéw szt.

43 pionowych oraz tablic prowadzgcych U-3e wraz z zakupem, dowozem i 15,00
wbudowaniem
Osadzenie konstrukcji wsporczych do tablic E-1 wraz z szt.

44 zakupem, dowozem i wbudowaniem 2,00

Razem (oznakowanie drég i elementy bezpieczenstwa ruchu):
08.00.00 ELEMENTY ULIC

Wykonanie kraweznikéw betonowych 20x30x100 cm na podsypce mb

45 e 4. 124,00

08.01.01 cementowo - piaskowej 1:4 gr. 5 cm

46 o Wykonanie tawy z betonu cementowego C12/15 z oporem pod utozenie m3 13.00
kraweznikéw i opornikow ’
Wykonanie obrzezy betonowych 8x30x100 cm na podsypce piaskowej 1:4 mb

47 40,00
gr.3cm

08.03.01 Wykonanie fawy z betonu cementowego C12/15 z oporem pod utozenie m3
48 obrzezy 2,00

Razem (elementy ulic):

Razem:

VAT 23%

LACZNIE:




