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Komenda Powiatowa Państwowej Straży
Pożarnej w Tarnowskich Górach

42 - 600 Tarnowskie Góry ul. Górnicza 36
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RZUT POŁACI DACHOWEJ

mgr inż. arch.
Maria Piechota-
    Kruczak

Budowa Strażnicy Komendy Powiatowej
Państwowej Strazy Pożarnej w Tarnowskich

Górach wraz z Jednostką Ratowniczo -
Gaśniczą

Wyrzutnie dachowe pionowe

Wentylator dachowy
P=0,6kW, U=230V

Centrala wentylacyjna NO
z nagrzewnicą elektryczną
Vn= 1000m³/h
P=18,75kW, U=400V
M= 250kg

Wentylator dachowy
P=0,30kW, U=230V

Wentylator dachowy
P=0,30kW, U=230V
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Centrala wentylacyjna NW1
nawiewno-wywiewna z nagrzewnicą wodną,
chłodnicą freonową, wymiennikiem obrotowym
Vn= 6010m³/h, Vw= 5340m³/h
Qg=27,02kW
Qchc=21,42kW
P=6,0kW, U=400V
M= 900kg

Agregat chłodniczy klimatyzacji VRF; montaż na
prefabrykowanej konstrukcji dachowej
Qchłnom=22,4 kW; SEER=7,13; EER=2,65
P=8,45 kW, U=400V
Wymiary SxWxG 950x1380x330 mm; M= 127 kg
moc akustyczna 78 dB(A)
Zakres pracy w trybie chłodzenia -5°C~+43°C

Sterownica kontrolna 0-10V do
sterowania temperaturą nawiewu
U=230V

Elektroniczny zawór rozprężny w obudowie
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Wentylator dachowy wentylacji awaryjnej
P=4,0kW, U=400V
M =200kg

Wentylatory dachowe
P=4x0,1kW, U=230V

N
aw

.
W

yw
.

Centrala wentylacyjna NW3
nawiewno-wywiewna z nagrzewnicą wodną,
wymiennikiem krzyżowym
Vn= 3285m³/h, Vw= 3015m³/h
Qg=11,57kW
P=2,2kW, U=400V
M= 600kg

Wentylator dachowy wentylacji awaryjnej
P=4,0kW, U=400V
M =200kg

Wentylator dachowy wentylacji awaryjnej
P=4,0kW, U=400V
M =200kg

Wentylator dachowy wentylacji awaryjnej
P=4,0kW, U=400V
M =200kg
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system asekuracyjny lina stalowa kotwiono do
podłoża zgonie z zaleceniami producenta

system asekuracyjny lina stalowa kotwiono do
podłoża zgonie z zaleceniami producenta
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