STRONA TYTULOWA PRZEDMIARU ROBOT

1. NAZWA ZAMOWIENIA:

Budynek mieszkalny wielorodzinny - kanalizacja deszczowa

2. Adres obiektu budowlanego (opis lokalizaciji)

tomza, ul. Polowa 19

3. Nazwa zamawiajgcego

Miasto tomza

4. Adres zamawiajgcego

18-400 tomza, ul. Stary Rynek 14

5. Imie i nazwisko osoby sporzadzajgcej przedmiar

6. Nazwa podmiotu opracowujgcej przedmiar

7. Adres podmiotu opracowujgcej przedmiar

8. Data opracowania

2023-06-26

Rodzaje robdét wedlug Wspdinego Stownika Zaméwien

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

45232440-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw do odprowadzania sciekow

Dokument opracowano przy pomocy programu KOSZT_KD
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Tabela przedmiaru robét

Tytut: Budynek mieszkalny wielorodzinny - kanalizacja deszczowa
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1 km - odwéz nadmiaru gruntu: strefa kanatowa

Kod o
Nr pozycji NurT\er Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot J.m. ”_OSC
przedmiaru STWIiORB J.m.
1 2 3 4 5 6
1. ZEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ
1.1. Roboty ziemne
[CPV:45111200-0:Roboty w zakresie przygotowania terenu pod
budowe i roboty ziemne]
1 KNR 2-01 ST Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa km 0,07
0120-03 S.02.7 kanatéw w terenie réwninnym
0.07 0,07000
2 KNR 2-01 ST Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi m3 95,00
0216-03 S.02.7 0.60 m3 na odktad - 90% mechanicznie
95 95,00000
3 KNR 2-01 ST Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociagi, kolektory z wydobyciem m3 10,00
0317-0501 S.02.7 urobku topatg lub wyciggiem recznym gtebokos$¢ do 3 m - 10%
recznie
10 10,00000
4 KNR 2-01 ST Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 na m3 24,90
0221-07 S.02.7 odkfad - wykop pod studnie
24,9 24,90000
5 KNR 2-01 ST Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 na m3 98,60
0221-09 S.02.7 odktad - wykop pod skrzynki rozsaczajgce
SKRZYNKI ROZSACZAJACE: 98,6 98,60000
6 analiza ST Umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych m2 210,00
indywidualna S.02.7
210 210,00000
7 KNR-W 2-18 ST Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm m3 10,50
0511-02 S.02.7
10,5 10,50000
8 KNR-W 2-18 ST Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 30 cm - m3 29,80
0511-04 S.02.7 obsypka rurociggéw
analogia
29,8 29,80000
9 KNR 2-01 ST Drenaz - podsypka filtracyjna ze zwiru lub pospotki w gotowym m3 65,70
0610-07 S.02.7 suchym wykopie z gotowego kruszywa (wokot skrzynek
rozsaczajgcych)
65,7 65,70000
10 analiza ST Koszt zakupu i dowozu pospotki - czesciowa wymiana gruntu + m3 19,00
wilasna S.02.7 wymiana na grunt przepuszczalny do poziomu rodzimego gruntu
analiza przepuszczalnego
wiasha
19 19,00000
11 KNR 2-01 ST Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 40,30
0202-05 S.02.7 m3 z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ do




1.1. Roboty ziemne

Kod

Nr pozycji Nur.ner Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot J.m. ”_OS'C
przedmiaru STWIORB j-m.
1 2 3 4 5 6
40.3 40,30000
12 KNR 2-01 ST Nakfady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 m3 40,30
0214-04 S.02.7 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych
ziemi
[Krotnos¢ = 9]
#p11
13 KNR 2-01 ST Zasypywanie wykopoéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na m3 168,10
0230-01 S.02.7 odl. do 10 m w gruncie kat. I-lll
168,1 168,10000
14 KNR 2-01 ST Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi m3 168,10
0236-02 S.02.7
#p13
1.2. Roboty instalacyjne
[CPV:45232440-8:Roboty budowlane w zakresie budowy
rurociggéw do odprowadzania $ciekdw]
15 KNR-W 2-18 ST Kanalty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 110 mm m 56,00
0408-01 S.02.7
56 56,00000
16 KNR-W 2-18 ST Kanalty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m 27,00
0408-02 S.02.7
27,0 27,00000
17 KNR-W 2-18 ST Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe tgczone na szt. 11,00
0421-01 S.02.7 wcisk o ér. zewn. 110 mm:
- kolano kat 45st. - 2 szt.
- kolano kat 87,5st. - 7 szt.
- kolano kat 67,5st. - 1 szt.
- zwezka 110/160mm - 1 szt.
11 11,00000
18 KNR-W 2-18 ST Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe tgczone na szt 1,00
0421-02 S.02.7 wcisk o ér. zewn. 160 mm: - kolano kat 87,5st. - 1 szt.
1 1,00000
19 KNR 2-15 ST Montaz czyszczakow kanalizacyjnych z PCW o $r.zewn. 110 mm szt. 5,00
0217-02 S.02.7 taczonych metodg wciskowg
5 5,00000
20 KNR 2-18 ST Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym stu 3,00
0613-01 S.02.7 wykopie o gtebok. 3m, wiaz klasy B125 d.
3 3,00000
21 KNR 2-18 ST Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym [0.5 -7,00
0613-02 S.02.7 wykopie za kazde 0.5 m réznicy gtebokosci m]
stu
d.
-1-3-3 -7,00000
22 KNR-W 2-18 ST Studzienka z prefabrykowanych elementéw z tworzywa szt. 1,00
0517-02 S.02.7 sztucznego z rurg wznoszgca o $rednicy 425 mm. Zwiehczenie
analogia studzienki z wtazem klasy B125
1 1,00000
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1.2. Roboty instalacyjne

Kod
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kré¢ca odptywowego 0110 w dnie - 1 szt
- Scianka czotowa z polimerbetonu, z krawedzig ze stali

-3-

Nr pozycji Nur.ner Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot J.m. ”_OS'C
przedmiaru STWIORB j-m.
1 2 3 4 5 6
23 KNNR 4 ST Studzienka deszczowa z kregéw betonowych z osadnikiem o szt. 1,00
1424-02 S.02.7 $rednicy 500 mm z wpustem deszczowym zeliwnym
1 1,00000
24 KNNR 4 ST Zasuwa burzowa koncowa z klapg zamykajacg ze stali nierdzewnej szt. 1,00
1321-01 S.02.7 DN100
poz.
zastepcza
1 1,00000
25 KNR-W 2-18 ST Przejécie szczelne przez $ciany studzienek - fi 110 szt. 8,00
0527-01 S.02.7
analogia
8 8,00000
26 KNR-W 2-18 ST Przejécie szczelne przez $ciany studzienek - fi 160 szt. 6,00
0527-01 S.02.7
analogia
6 6,00000
27 KNR 2-18 ST Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nom. 110 mm m 58,00
0804-01 S.02.7
analogia
58 58,00000
28 KNR 2-18 ST Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r. nom. 160 mm m 24,90
0804-01 S.02.7
24,9 24,90000
29 analiza ST Rura ostonowa PVC o $rednicy 160mm m 3,00
wiasna S.02.7
analiza
wiasna
3,0 3,00000
30 analiza ST Zespot skrzynek rozsgczajgcych sktadajgcy sie z 20 elementow o kpl. 1,00
wilasna S.02.7 pojemnosci okoto 292 dm3 kazdy
analiza
wiasha
1 1,00000
31 analiza ST Zespot skrzynek rozsaczajagcych sktadajgcy sie z 24 elementéw o kpl. 1,00
wilasna S.02.7 pojemnosci okoto 292 dm3 kazdy
analiza
wiasha
1 1,00000
32 analiza ST Geowtdknina m2 21,00
wiasna S.02.7
analiza
wiasha
21 21,00000
33 KNNR 4 ST Odwodnienie liniowe szerokos¢ 100 mm, dtugos¢ L=2,5 m, klasy kpl. 1,00
0216-02 S.02.7 B125:
poz. - korytko z polimerobetonu L=1.0m - 2 szt
zastepcza - korytko z polimerobetonu, L=0,5 m, z mozliwo$cig podtgczenia




1.2. Roboty instalacyjne

Kod

Nr pozycji Numer Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot J.m. ”_Oéé
przedmiaru STWIORB J.m.
1 2 3 4 5 6
ocynkowanej - 2 szt
- ruszt ze stali ocynkowanej, kratowy L=1.0m klasa obcigzenia B125
-2 szt
- ruszt ze stali ocynkowanej, kratowy L=0.5m klasa obcigzenia B125
-1 szt
1 1,00000
34 KNNR 4 ST Odwodnienie liniowe szeroko$¢ 100 mm, dtugos¢ L=4,5 m, klasy kpl. 1,00
0216-02 S.02.7 B125:
poz. - korytko z polimerobetonu L=1.0m - 4 szt
zastepcza - korytko z polimerobetonu, L=0,5 m, z mozliwo$cig podtgczenia
kré¢ca odptywowego 0110 w dnie - 1 szt.
- 8cianka czotowa z polimerbetonu, z krawedzig ze stali
ocynkowanej - 2 szt
- ruszt ze stali ocynkowanej, w poprzeczne mostki L=1.0m klasa
obcigzenia B125 - 4 szt.
- ruszt ze stali ocynkowanej, w poprzeczne mostki L=0.5m klasa
obcigzenia B125 - 1 szt.
1 1,00000
35 KNNR 4 ST Odwodnienie liniowe szeroko$¢ 150 mm, dtugos¢ L=3,0 m, klasy kpl. 1,00
0216-02 S.02.7 B125:
poz. - korytko z polimerobetonu, L=1,0 m, z mozliwoscig poditgczenia
zastepcza kré¢ca odptywowego 0160 w dnie - 1 szt
- korytko z polimerobetonu, L=1,0 m - 2 szt.
- 8cianka czotowa petna, krawedzie z Zzeliwa - 2 szt
- ruszt kratowy, L=1.0m stal ocynkowana, klasa obcigzenia B125 - 3
szt.
1 1,00000
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