STRONA TYTULOWA PRZEDMIARU ROBOT

1. NAZWA ZAMOWIENIA:

Budynek mieszkalny wielorodzinny - przytacze kanalizacji sanitarnej, wodociggowe.

2. Adres obiektu budowlanego (opis lokalizaciji)

tomza, ul. Polowa 19

3. Nazwa zamawiajgcego

Miasto tomza

4. Adres zamawiajgcego

18-400 tomza, ul. Stary Rynek 14

5. Imie i nazwisko osoby sporzadzajgcej przedmiar

6. Nazwa podmiotu opracowujgcej przedmiar

7. Adres podmiotu opracowujgcej przedmiar

8. Data opracowania

2023-06-26

Rodzaje robdét wedlug Wspdinego Stownika Zaméwien

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggdw do odprowadzania $ciekéw

45232440-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw do odprowadzania $ciekow

45233140-2 Roboty drogowe

Dokument opracowano przy pomocy programu KOSZT_KD
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Tabela przedmiaru robét

Tytut: Budynek mieszkalny wielorodzinny - przytagcze kanalizacji sanitarnej, wodociggowe.

Kod o
Nr pozycji NurT\er Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot J.m. ”_OSC
przedmiaru | STWIORB J.m.
1 2 3 4 5 6
1. PRZYLACZE WODOCIAGOWE
1.1. Roboty ziemne
[CPV:45111200-0:Roboty w zakresie przygotowania terenu pod
budowe i roboty ziemne]
1 KNR 2-01 ST Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa km 0,01
0120-03 S.02.5 kanatéw w terenie réwninnym
0,01 0,01000
2 KNR 2-01 ST Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi m3 4,00
0216-03 S.02.5 0.60 m3 na odktad - 90% mechanicznie
4 4,00000
3 KNR 2-01 ST Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociagi, kolektory z wydobyciem m3 0,50
0317-0501 S.02.5 urobku topatg lub wyciggiem recznym gtebokos$¢ do 3 m - 10%
recznie
0,5 0,50000
4 analiza ST Umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych m2 8,40
wiasna S.02.5
analiza
wiasna
8,4 8,40000
5 KNR-W 2-18 ST Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm m3 0,30
0511-02 S.02.5
0,3 0,30000
6 KNR-W 2-18 ST Podioza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 30 cm - m3 0,80
0511-04 S.02.5 obsypka rurociggow
analogia
0,8 0,80000
7 KNR 2-01 ST Roboty ziemne wykon.koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 1,10
0202-05 S.02.5 m3 z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ do
1 km - odwéz nadmiaru gruntu: strefa kanatowa
PODSYPKA: #p5
OBSYPKA: #p6
8 KNR 2-01 ST Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 m3 1,10
0214-04 S.02.5 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych
ziemi
[Krotnos¢ = 9]
#p7
9 KNR 2-01 ST Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na m3 3,40
0230-01 S.02.5 odl. do 10 m
#p2+#p3-#p5-#p6
10 KNR 2-01 ST Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi m3 3,40
0236-02 S.02.5

#p9
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1.1. Roboty ziemne

Kod

Nr pozycji Nur.ner Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot J.m. ”_OS'C
przedmiaru STWIORB j-m.
1 2 3 4 5 6
11 KNR-W 2-18 ST Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatoéw o rozpietosci kpl. 1,00
0903-01 S.02.5 elementu 1.0 m
1 1,00000
12 KNR-W 2-18 ST Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw o kpl. 1,00
0903-06 S.02.5 rozpietosci elementu 1.0 m
1 1,00000
1.2. Roboty instalacyjne
[CPV:45231300-8:Roboty budowlane w zakresie budowy
wodociggoéw i rurociggéw do odprowadzania $ciekéw]
13 KNR-W 2-18 ST Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, m 6,70
0109-01 S.02.5 PEHD) o $r. zewnetrznej 63 mm
SG - BUD: 6,7 6,70000
14 analiza ST Rura ostonowa PE 90 mm m 2,00
wiasna S.02.5
analiza
wtasna
2 2,00000
15 KNR-W 2-18 ST Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych ci$nieniowych ztac 2,00
0111-01 S.02.5 PE, PEHD za pomocg ksztattek elektrooporowych o $r. zewnetrznej z.
63 mm - kolano elektrooporowe PE fi 63 kat 90 st.
2 2,00000
16 KNR-W 2-18 ST Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych ci$nieniowych ztac 2,00
0111-01 S.02.5 PE, PEHD za pomocg ksztattek elektrooporowych o $r.zewnetrznej z.
poz. 63 mm- kolano elektrooporowe PE z gwintem zewnetrznym 2" - 1
zastepcza szt.
2 2,00000
17 analiza ST Zestaw wodomierzowy "EWA ARMATURA" dla wodomierza Qn-10 kpl. 1,00
wiasna S.02.5 nr kat 3228348 lub réwnowazny
1 1,00000
18 KNR-W 2-18 ST Podtaczenie do sieci wodociggowej - obejma do nawiercania na szt. 1,00
0802-02 S.02.5 rure PE o $rednicy 110 mm z odej$ciem 2" firma "AVK", typ "10", nr
kat. 10-110-30011 lub réwnowazna
1 1,00000
19 KNR 2-18 ST Zasuwa odcinajgca DN50, z gwintem zewnetrznym 2", gwintem kpl. 1,00
0301-01 S.02.5 wewnetrznym 21/2" i ze ztgczem kielichowym do rury PE o $rednicy
63 mm firma "AVK", typ "03/40", nr kat. 03-063-6000 lub
rébwnowazna + obudowa trzpienia zasuwy + skrzynka uliczna do
zasuw
1 1,00000
20 KNR-W 2-18 ST Wykonanie réznych elementéw drobnowymiarowych o objetosci do m3 0,30
0530-01 S.02.5 1.5 m3 - elementy betonowe - bloki podporowe
0,3 0,30000
21 KNR 2-19 ST Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasma z m 4,00
0219-01 S.02.5 tworzywa sztucznego
4 4,00000
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1.2. Roboty instalacyjne

Kod

Nr pozycji Nur.ner Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot J.m. ”_OS'C
przedmiaru STWIORB j-m.
1 2 3 4 5 6
22 KNR 2-18 ST Préba szczelnosci sieci wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych pro 1,00
0802-01 S.02.5 (PE) o ér. nom. do 100 mm b.
1 1,00000
23 KNR 2-18 ST Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o ér. nom. do 150 mm odc 0,03
0803-01 S.02.5 .20
om
#p13/200
24 KNR-W 2-18 ST Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 odc 0,03
0708-01 S.02.5 mm .20
om
#p23
2. PRZYLACZE KANALIZACJI SANITARNEJ
21. Roboty ziemne
[CPV:45111200-0:Roboty w zakresie przygotowania terenu pod
budowe i roboty ziemne]
25 KNR 2-01 ST Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa km 0,01
0120-03 S.02.6 kanatéw w terenie réwninnym
0,01 0,01000
26 KNR 2-01 ST Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi m3 13,50
0216-03 S.02.6 0.60 m3 na odktad - 90% mechanicznie
13,5 13,50000
27 KNR 2-01 ST Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociagi, kolektory z wydobyciem m3 1,50
0317-0501 S.02.6 urobku topatg lub wyciggiem recznym gtebokos$¢ do 3 m - 10%
recznie
1,5 1,50000
28 analiza ST Umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych m2 29,70
wiasna S.02.6
analiza
wiasna
29,7 29,70000
29 KNR-W 2-18 ST Podfoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm m3 0,80
0511-02 S.02.6
0,8 0,80000
30 KNR-W 2-18 ST Podioza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 30 cm - m3 2,50
0511-04 S.02.6 obsypka rurociggéw
analogia
2,5 2,50000
31 KNR 2-01 ST Roboty ziemne wykon.koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 3,30
0202-05 S.02.6 m3 z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ do
1 km - odwéz nadmiaru gruntu: strefa kanatowa
PODSYPKA: #p29
OBSYPKA: #p30
32 KNR 2-01 ST Nakfady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 m3 3,30
0214-04 S.02.6 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych
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2.1. Roboty ziemne

Kod

Nr pozycji Nur.ner Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot J.m. ”_OS'C
przedmiaru STWIORB j-m.
1 2 3 4 5 6
#p31
33 KNR 2-01 ST Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na m3 11,70
0230-01 S.02.6 odl. do 10 m
11,7 11,70000
34 KNR 2-01 ST Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi m3 11,70
0236-02 S.02.6
#p33
2.2. Roboty instalacyjne
[CPV:45232440-8:Roboty budowlane w zakresie budowy
rurociggéw do odprowadzania $ciekow]
35 KNR-W 2-18 ST Kanalty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm klasa m 5,50
0408-02 S.02.6 sztywnosci SN8, SDR 34
ks: 5,5 5,50000
36 KNR-W 2-18 ST Studzienka z prefabrykowanych elementéw z tworzywa szt. 1,00
0517-02 S.02.6 sztucznego WAVIN typ ,Tegra 425" Zwienczenie studzienki z
analogia witazem klasy D400 lub réwnowazna
1 1,00000
37 analiza ST Wiaczenie kanalizacji sanitarnej do istniejacej studzienki kpl. 1,00
wiasna S.02.6
analiza
wiasha
1 1,00000
38 KNR-W 2-18 ST Przejscie szczelne przez $ciany studzienek - fi 160 szt. 1,00
0527-01 S.02.6
analogia
ks: 1 1,00000
39 KNR 2-18 ST Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r. nom. 160 mm m 5,50
0804-01 S.02.6
ks: 5,5 5,50000
2.3. Roboty drogowe
[CPV:45233140-2:Roboty drogowe]
40 KNR 2-31 ST Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przejs¢ dla m2 4,50
0815-06 S.02.6 pieszych z ptyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce
cementowo-piaskowej
4,5*1,0 4,50000
41 KNR 2-31 ST Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po m2 4,50
0114-05 S.02.6 zageszczeniu 15 cm
#p40
42 KNR 2-31 ST Chodniki z ptyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej z m2 4,50
0502-01 S.02.6 wypetnieniem spoin piaskiem

#p40
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