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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Branza elektryczna

Inwestor: Miejski Zaktad Wodociggow i Kanalizacji w Nowym Targu Sp. z o.0.
ul. Dluga 21, 34-400 Nowy Targ
Adres Instalacji: Nowy Targ, ul. Polna 51, 34-400 Nowy Targ

Zgodnie z art. 20 ust. 4 — Prawa Budowlanego ( Dz. U. z 2020r., poz. 1332, 2127,
2320 tekst jedn. z pdzniejszymi zmianami), Oswiadczam jako projektant, ze
projekt zagospodarowania terenu pt. ,.Budowa instalacji fotowoltaicznej o
tgcznej mocy DC 321,55 kWp na terenie oczyszczalni sciekow, ul. Polna 51, 34-
400 Nowy Targ , zlokalizowanej na dzialce nr 15685/4”, sporzqdzono zgodnie z
ustaleniami z inwestorem, obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy

technicznej, w stanie kompletnym ze wzgledu na cel, ktoremu ma stuzycé.

mgr inz. LUKASZJBEOGACZ
Uprawienia budowlane doyluseiektowania oraz
kierowania robotami ¥0cCwlanymi bez
ograniczen w zakresie £1¢cif instalaci i urzadzen

2] -12_ ZUZZ .e.alektrycznycr?ié'le\» x

21-12- 01

(pieczatka, podpis sprawdzajgcego, data)
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POTWIERDZENIE TECHNICZNYCH MOZLIWOSCI
DODATKOWEGO OBCIAZENIA GRUNTU

Inwestor: Miejski Zaktad Wodociggow i Kanalizacji w Nowym Targu Sp. z o.o.
ul. Dtuga 21, 34-400 Nowy Targ
Adres Instalacji: Nowy Targ, ul. Polna 51, 34-400 Nowy Targ

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych, na podstawie art. 34. Ust. 6 pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo
Budowlane (Dz. U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623, z pézn zm.) stwierdza si¢, ze instalacja
fotowoltaiczna, planowana do realizacji nalezy do pierwszej kategorii geotechnicznej, tj.

niewielkie obiekty budowlane — ze wzgledu na niski stopien skomplikowania konstrukcji.

Dodatkowo konstrukcja wsporcza instalacji fotowoltaicznej posadowiona zostanie w
systemie balastowym z wykorzystaniem specjalnych prefabrykowanych plyt betonowych typu
MON. Plyty te zostang ulozone na gruncie, a do nich zostanie zamocowana konstrukcja
wsporcza. Montaz catej konstrukcji zostanie wykonany bez ingerencji w grunt. W zwigzku z
tym stwierdza si¢, mozliwo$¢ posadowienia instalacji PV, a dodatkowe obcigzenia
spowodowane montazem modutéw fotowoltaicznych wraz z szynami montazowymi oraz
dobrany system montazu i zastosowany rodzaj konstrukcji nie beda mialy negatywnego
wplywu na bezpieczenstwo, no$nos$¢ i stateczno$é podtoza w miejscu lokalizacji instalacji PV.
Ponadto zaprojektowane rozwigzanie zapewnia stabilno$¢ i1 odporno$é¢ konstrukcji oraz

moduléw na dzialanie sily parcia i ssania wiatru oraz $niegu.

21-12- un

(Pieczqtka, podpis projektanta, data)






1 PODKARPACKA OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
35-060 Rzeszéw, ul. J. Slowackiego 20

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Rzesz6w, 2017-12-30
PDK OIIB/0054/0168/17

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inZynieréw budownictwa (Dz. U. z 2016 r., poz. 1725 z péén. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1
ipkt5, art. 12 ust. 2 i ust. 3, art. 12 ust. 4c pkt 1, art. 13 ust. 1, ust. 2 i ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 lit.c
ustawy zdnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2017 r., poz. 1332) oraz §10, § 14 ust. 5
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly spelnione
warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zloZzeniu egzaminu na uprawnienia budowlane

z wynikiem pozytywnym, stwierdzamy, ze:

Pan Lukasz Bogacz

magister inzynier
(kierunek studiow - elektrotechnika)
ur. dnia 28 lipca 1987 r. miejsce urodzenia — Rzeszéw

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDK/0359/POOE/17

do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych

UZASADNIENIE & .
W zwiazku z uwzglednieniem w caloéci Zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postepowania
administracyjnego (Dz. U. 2 2017 r., poz. 1257 z p6zn. zm.) odstepuje sig od uzasadnienia decyzji.
Zakres nadanych uprawnieni budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 ww. ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych
w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gtéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkow
wiasciwej izby samorzadu zawodowego.

2.0d niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za poSrednictwem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Rzeszowie w terminie 14 dni od
daty jej dorgczenia,

Zgodnie z trefcig art. 127a ustawy K.p.a. (Dz.U 22017 r. poz. 1257):

§1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec organu
administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.

§2. Z dniem dorgezenia organowi admiilistracji publicznej oéwiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia odwolania przez
ostatniq ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna. W przypadku zlozenia przez strong o§wiadczenia
o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w § 2) stronie nie przystuguje prawo do odwolania sig ani skargi
do sadu administracyjnego.

Sklad Orzekajgey PDK OIIB {
-~
mgr inz. Andrzej MamCZUL....ou.osifoiincnasian i srnnsinsnsens

inz. Stanistaw Dolegowski...(). t

g inz. Andrzej Tarczynski.. (& -




Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych

Pan Lukasz Bogacz

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 i pkt 5 oraz art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, w zakresie

IL

objetym wyzej wymieniona specjalnoscig, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:

1. projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno — budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego;

2. sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

Na mocy § 10, § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2014 1. poz. 1278) uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczen
uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci, instalacje i
urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i
tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami
technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej,
sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Uprawnienia budowlane do projektowania uprawniaja réwniez do sporzadzania
projektow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci, objetej
niniejszymi uprawnieniami.

Skiad Orzekajacy PDK OIIB

mgr inZz. Andrzej Mamczur

Otrzymuja:

1

Pan Lukasz Bogacz

Zam. Zarebki 222

36-100 Kolbuszowa

. Gtéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

. aa.

40



*LUBELSKA
.| OKREGOWA
Y1 zZ B A

Lublin, dnia 4 grudnia 2018 r.

LOIIB.OKK.7131/018-7132/018/2018

DECYZJA

3t
Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektéw oraz inzynierbw
budownictwa (1. j.: Dz. U. z 2016 . poz. 1725 z p6n, zm.) i art. 12 ust. 2 i 3, art. 12 ust. 4c pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 4c ustawy z dnia
7 lipca 1994 . Prawo budowlane (1. j.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z pé#n, zm.), § 10 i § 14 ust. 5 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury
i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278.),
po ustaleniu, ze zostaty spelnione wanmki w zakresie przygotowania zawodowego oraz zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane
z wynikiem pozytywnym

Pan Krzysztof JAKOWIECKI

magister inzynier
urodzony 11 lutego 1990 r. w Parczewie

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nr ewidencyjny: LUB/0354/PWBE/18

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeri
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calofci 2adania strony, na podstawie art, 107 § 4 K.p.a (t. j.: Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z pézn, zm.) odstgpuje sig
od uzasadnienia decyzji.
Zakres nadanych uprawnief budowlanych wskazano na edwrocie decyzji.

Pouczenie :
Od decyzji niniejszej sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie,
za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubelskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lublinie, w terminie 14 dni
od daty jej dor¢czenia.
Zgodnie z trescig art. 127a vstawy Kodeks postgpowania administracyjnego:
§ 1. W trakeie biegu terminu do wnicsienia odwolania strona moze zrzec sig prawa do wniesienia odwolania wobec organu administracji
publicznej, ktéry wydat decyzje.
§ 2. Z dniem dorgezenia organowi administracji publicznej ogwiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wnicsienia odwolania przez ostatnig
ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.
W przypadku zlozenia przez strong o§wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji (okredlonego w § 2) stronie
nie przystuguje prawo do odwolania sig ani skargi do sadu administracyjnego.

Skiad orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Czlonck

mgr im.@d [hgbowski
Otrzymujg:

1. Pan Krzysztof JAKOWIECK]I
Makoszka 8
21-211 D¢bowa Kloda

2. Gléwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

3. Okrggowa Rada Lubelskiej Okrggowej
1zby Inzynieréw Budownictwa
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Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

Pan Kl:zysztof JAKOWIECKI

I. Namocy art. 12 ust. 1 pkt 1 + 5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy - Prawo budowlane z dnia
7 lipca 1994 r., w zakresie objetym wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnienia
stanowig podstawe do:

1) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
w specjalnosci objetej niniejszymi uprawnieniami i sprawowania nadzoru
autorskiego;

2) kierowania budows lub innymi robotami budowlanymi;

3) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych
oraz nadzoru i kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw;

4) wykonywania nadzoru inwestorskiego;

5) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

II.  Namocy § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczen uprawniajg do:

1) projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi
zwigzanymi z obiektem budowlanym takim jak: sieci, instalacje
i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe
i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami
i urzadzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej
i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego
ogrzewania rozjazdow,

2) sporzadzania projektu zagospedarowania dzialki lub terenu, w zakresie
specjalnosci objetej niniejszymi uprawnieniami.

Sklad orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

/

CAonck Czlonek ol pr. 'o;git{uy
Wil . C@M W >
mgr inz. ¢ 2 ¢bowski megr {n¥, Maria Kosler ifiz. ‘?(ward Woiniak
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PODKARPACKA OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Rzeszow, 2020-09-30
PDK OIIB/0054/0094/20

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzgdach zawodowych
architektdw oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2019 r., poz. 1117 z pézn. zm.) i art. 12 ust. 1
pkt 1, pkt 2, pkt 3, pkt 4 i pkt 5, art. 12 ust. 2 i ust. 3, art. 12 ust. 4c pkt 3, art. 13 ust. 1, ust. 2, ust. 3 i
ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2 art. 15a ust. 1, art. 15a ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 z pézn. zm.), po ustaleniu, Ze zostaly spelnione warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem

pozytywnym, stwierdzamy, Ze:

Pani Kinga Petejko

magister inZzynier
( kierunek studiéw - budownictwo )
ur. dnia 27 listopada 1992 r. miejsce urodzenia — Kolbuszowa

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDK/0090/PWOK/20

do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

’ UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2020r.,, poz. 256 z pézn. zm.) odstgpuje sie od
uzasadnienia decyzji.

Zakres nadanych uprawniefi budowlanych wskazane na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ww. ustawy Prawo budowlane - podstawg do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych w
budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czionkéw
whasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od ninigjszej decyzji shuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskicj Izby Inzynieréw Budownictwa w
Warszawie, za posrednictwem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Rzeszowie w terminie 14 dni od
daty jej dorgczenia. Zgodnie z trescig art. 127a K.p.a:
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sig prawa do wniesienia odwolania wobec organu
administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.
§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania
Pprzez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.
W przypadku zlozenia przez strong oswiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do odwolania od decyzji (okreslonege w § 2)
stronie nie przystuguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Sklad Orzekajacy PDK OIIB
{2 % dr in2. Zbigniew PIEWako......: v
e inz. Andrzej Tarczyfiski...... \u\; ............. /f .............
mgr inz. Grzegorz 026g~f/‘{, ...........
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Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

Pani Kinga Petejko

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1, pkt 2, pkt 3, pkt 4 i pkt 5 oraz art. 13 ust. 3 i ust. 4 ustawy Prawo
budowlane, w zakresie objetym wyzej wymieniong specjalnoécia, niniejsze uprawnienia
stanowig podstawe do:

1. projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno — budowlanych
i technicznych oraz sprawowania nadzoru autorskiego;

2. kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi;

3. kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzér
i kontrolg techniczng wytwarzania tych elementéw;

4. wykonywanie nadzoru inwestorskiego;

5. sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na mocy art. 15a ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 1.,
poz. 1333 z pdzn. zm.) uprawnienia budowlane do projektowania uprawniajg rowniez do
sporzgdzania projektow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci,
objetej niniejszymi uprawnieniami.

IT1. Na mocy art. 15a ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 .,
poz. 1333 z pdéin. zm.) uprawnienia budowlane w specjalnosci konstrukcyjno -
budowlanej bez ograniczet uprawniajg do projektowania konstrukcji obiektu lub
kierowania robotami budowlanymi w odniesieniu do konstrukcji oraz architektury
obiektu.

P
i
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Skiad Orzekajscy PDK OIIB

dr inz. Zbigniew Plewako....g.f.{.'.‘:’: ............................

inz. Andrzej Tarczyfiski.....| \. l\kd/ ................

mgr inz. Grzegorz O20g........cceeveerernrens b | AT

uja:

1, Pani Kinga Petejko
Zam. Cmolas 616
36-105 Cmolas

2. Gi6éwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

3. aa

A4



M ® POLSKA

WS 1z B A

= INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-CJ6-DK8-ESI *

Pan tukasz Bogacz o numerze ewidencyjnym PDK/IE/0079/17

adres zamieszkania ul. Krélewska 33, 35-616 Rzeszow

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-04-01 do 2023-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-03-30 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczgcy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawno$ci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

—
J BrdoninimmRt /( g
FE
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M. ®POLSKA
Sl 1z B A

S INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-HYA-44Q-DQ2 *

Pan Krzysztof Jakowiecki o numerze ewidencyjnym LUB/IE/0020/19

adres zamieszkania m. Makoszka 8, 21-211 Debowa Kioda

jest czionkiem Lubelskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnodci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-03-01 do 2023-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-03-01 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby inzynieréw
Budownictwa.
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y . ® POLSKA

: ~L 1 Z B A

I INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-LPJ-1T2-853 *

Pani Kinga Petejko 0 numerze ewidencyjnym PDK/B0O/0233/20

adres zamieszkania m. Cmolas 616, 36-105 Cmolas

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-14 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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OSWIADCZENIE DOTYCZACE UZGODNIENIA INSTALACJI Z
RZECZOZNAWCA DS. ZABEZPIECZEN PRZECIWPOZAROWYCH

Inwestor: Miejski Zakiad Wodociggow i Kanalizacji w Nowym Targu Sp. z o.o.
ul. Diuga 21, 34-400 Nowy Targ

Adres Instalacji: Nowy Targ, ul. Polna 51, 34-400 Nowy Targ

Zgodnie z art. 29 ust. 16 — Prawa Budowlanego ( Dz. U. z 2020r., poz.
1332, 2127, 2320 tekst jedn. z pdzniejszymi zmianami), o§wiadczam jako
rzeczoznawca ds. ppoz., ze Projekt Zagospodarowania Terenu pt. ,,Budowa
instalacji fotowoltaicznej o tgcznej mocy DC 321,55 kWp na terenie
oczyszczalni Sciekow, ul. Polna 51, 34-400 Nowy Targ , Zlokalizowanej na
dziatce nr 15685/4”, uzgodniono pod wzgledem zgodno$ci z wymaganiami
ochrony przeciwpozarowej projektu budowlanego, o ktérym mowa w art. 6b
ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2020 r.
poz. 961), oraz zawiadomienia organéw Panstwowej Strazy Pozarnej, o ktérym

mowa w art. 56 ust. la tej ustawy.

RZECZOZN DO SPRAW
ZABEZPIECZE@\{OZAROWYCH
n g -‘] Z- 2[]22 mgr In. Jacek Praczyk

or upr. 53672011

(pieczgtka, podpis rzeczoznawcy ds. ppoz.)
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KOMENDANT GLOWNY
PANSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ
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2. Projekt zagospodarowania terenu — cze¢$¢ opisowa (str. 25-29)
2.1. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt zagospodarowania terenu dla inwestycji
polegajacej na budowie i montazu instalacji — urzadzenia fotowoltaicznego o lgcznej mocy 321,55kW
stuzacej do produkcji energii elektrycznej z promieniowania slonecznego, ukierunkowanej na wlasne
potrzeby zakladu oczyszczalni Sciekéw. Inwestycja projektowana jest na gruncie na terenie Miejskiego
Zaktadu Wodociggdéw i Kanalizacji w Nowym Targu Sp. z 0.0., ul. Polna 51 i zlokalizowana w catosci
na dzialce nr 15685/4 Nowy Targ, obreb ewidencyjny 0001 Nowy Targ.

W przypadku przestoju produkcyjnego zakladu moze wystapi¢ nadwyzka w produkcji energii
elektrycznej, ktora zostanie dostarczona do sieci elektroenergetycznej TAURON Dystrybucja S.A.

Projekt zagospodarowania terenu spelnia wytyczne i wymagania okreslone w Miejskim Planie
Zagospodarowania Przestrzennego — Uchwata Nr XVII/128/2012 Rady Miasta Nowy targ z dnia 8
marca 2012r.

2.2, Stan istniejacy i docelowy zagospodarowania terenu

Oczyszczalnia $ciekow jest zlokalizowana w Nowym Targu przy ul. Polnej 51, w dorzeczu rzeki
Dunajec oraz potoku Czerwonka. Obiekt polozony jest na terenie niezabudowanym przy wschodniej
granicy administracyjnej miasta Nowy Targ w odleglosci 2,5 km od centrum. Teren oczyszczalni jest
ogrodzony i jest wlasnoscig spotki MZWiK. Oczyszczalnia jest oczyszczalnig mechaniczno-biologiczng
z urzadzeniami technologicznymi do pozyskiwania i zagospodarowania biogazu na wiasne potrzeby.

Na terenie oczyszczalni zamontowana jest juz instalacja fotowoltaiczna o lacznej mocy
99,68kW, podiaczona do 2 réznych punktéw poboru energii (PPE). Istniejaca instalacja zamontowana
iest na dachach budynkow, zlokalizowanych na terenie oczyszczalni. Na rys. 2.2.1. przedstawiono
widok kompleksu oczyszczalni $ciekow.

Teren oznaczony cyfra 1 to miejsce na ktérym projektowana jest instalacja fotowoltaiczna o
mocy 247,43kW i znajduje si¢ na dziatce nr 15685/4 w gminie Nowy Trag, powiat nowotarski. Teren
zlokalizowany jest w poélnocnej czgécei oczyszcezalni Sciekéw. Umieszczenie instalacji fotowoltaicznej
planowane jest na konstrukcji gruntowej. W poludniowej czgsci oczyszczalni $ciekéw zlokalizowany
jest drugi obszar — oznaczony cyfrg 2, na ktérym zostanie zamontowane 74,12kW.

Cala instalacja zostanie wykonana na konstrukcji dedykowanej do montazu gruntowego
zrealizowanego w systemie balastowym. Balast wykonany bedzie z prefabrykowanej plyty zelbetowe;j
typu MON. Do plyt zostang przykotwiczone specjalne ,,stopy”, ktére bedg trzymaty cata konstrukcje.
Biorac pod uwagg technologie wykonania farmy tj. brak ingerencji w grunt, nie ma przeciwwskazan do

posadowienia instalacji fotowoltaiczne;j.
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Rys. 2.2.1 Widok z géry kompleksu oczyszczalni §ciekéw ,,MZWiK w Nowym Targu Sp. z 0.0”

(zrédio geoportal.gov.pl)

Zaktad ,,oczyszczalni $ciekow zasilany jest z sieci elektroenergetycznej z dwoéch sekcji:
o sckcja 1 — 3XYHAKXSs 1x70m?
o sekcja 2 — 3XxYHAKXs 1x70m?

Na terenie oczyszczalni znajduje sie stacja transformatorowa $redniego napiecia 15/0,4 kV

2.3. Projekt zagospodarowania terenu

Obszar objety opracowaniem pod planowang inwestycje zostal oznaczony na planie

zagospodarowania terenu literami A-J zgodnie z zatacznikiem PZT rys nr 1.

Przedmiotowa inwestycja przewiduje w zakresie PZT montaz:
e konstrukeji wsporczej pod panele fotowoltaiczne montowane na gruncie
e paneli fotowoltaicznych na konstrukcjach wsporczych
e inwerterow (falownikéw)

e okablowania AC prowadzonego ziemnie oraz wewnatrz budynku,
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e rozdzielnic DC PV z zabezpieczeniami nadpragdowymi i przepi¢ciowymi,
e zlacza kablowego ZK-PV z podstawami bezpiecznikowymi

¢ montaz rozdzielnicy RG-PV w stacji trafo

e przeciwpozarowy wylacznik pradu PWP-PV

e uziemienia instalacji fotowoltaicznej

2.3.1. Informacje o sposobie odprowadzania i oczyszczania $ciekéw

Nie dotyczy
2.3.2. Uklad komunikacyjny

Nie dotyczy
2.3.3. Sposdéb dostepu do drogi publicznej

Zaklad oczyszczalni $ciekdw posiada bezposredni dostgp do drogi publicznej. Dodatkowo na
terenie zakladu wyst¢puje wewnetrzna sie¢ drég komunikacyjnych, umozliwiajgca dojazd do
poszczegblnych budynkow
2.3.4. Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu

Nie dotyczy

2.4, Zestawienie powierzchni

2.4.1. Zestawienie powierzchni poszezegdlnych czesci zagospodarowania terenu

Budowa instalacji fotowoltaicznej na gruncie jest oznaczona jako kategoria obiektow
budowlanych VIII — inne budowle. Dzialki, na ktérych bedzie prowadzona inwestycja zajete bedg tylko
na czas wykonywania prac, a teren zostanie uprzatnigty i przywrocony do stanu pierwotnego. Ponadto
~alkowita powierzchnia zabudowy jest zgodna 2z miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego (MPZP). Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt. 54 Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 10
wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzi¢¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na srodowisko (Dz.U. 2019
poz. 1839) catkowita powierzchnia zabudowy instalacji PV nie przekracza 1 ha, w zwiazku z czym nie
jest wymagana dodatkowa decyzja §rodowiskowa.

2.4.2. Zestawienie powierzchni drég , placéw i chodnikéw

Nie dotyczy
2.4.3. Zestawienie powierzchni biologicznie czynnej

Projektowana instalacja fotowoltaiczna wraz niezb¢dng infrastruktura techniczng jako Zrodlo
OZE charakteryzuje si¢ calkowita bezemisyjnoscia, brakiem ponadnormatywnych oddziatywan
akustycznych, elektromagnetycznych, brakiem emisji zapachu oraz jakichkolwiek innych

odpadéw/czynnikoéw ubocznych powstajacych podczas proceséw wytworczych. Montaz instalacji PV
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nie wplynie negatywnie na wegetacje roslin oraz retencj¢ wod opadowych i roztopowych. Panele PV
beda ustawione w taki sposob, aby zapewni¢ dostep do $wiatta i wody w celu wegetacji roslin.
Majac na uwadze powyzsze, przedmiotowa inwestycja nie bedzie w zaden sposob negatywnie

oddzialywaé na najblizsze otoczenie oraz powierzchnig biologicznie czynng.

2.5. Informacje dodatkowe

2.5.1. Dane informujace czy teren jest wpisany do rejestru zabytkéw oraz czy podlega ochronie
na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Teren objety montazem urzgdzenia fotowoltaicznego nie jest wpisany do rejestru zabytkow.
Montaz urzadzenia fotowoltaicznego nie stanowi zagrozenia i nie spowoduje pogorszenia stanu

$rodowiska oraz nie oddziatuje na obszar Natura 2000.

2.5.2. Dane okreslajace wplyw eksploatacji gérniczej na dzialke¢ lub teren zamierzenia

budowlanego znajdujacego si¢ w granicach terenu gérniczego

Nie dotyczy — Na przedmiotowych dziatkach nie ma wptywu eksploatacja gornicza.

2.5.3. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla

srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektow i ich otoczenia

Z tytuhu budowy urzadzenia fotowoltaicznego na gruncie zagrozenia srodowiska i higieny
zdrowia uzytkownikow i ich otoczenie nie wystgpuje.

Z analizy projektu budowlanego wynika, ze zostang spelnione wymagania wynikajgce z
przepisow szczegbtowych. Inwestycja nie wywiera wptywu na srodowisko, nie powoduje pogorszenia
stanu $rodowiska jak réwniez nie nalezy do przedsigwzig¢ mogacych potencjalnie znaczgco
oddzialywaé na $rodowisko. W oparciu o rozp. Ministra Srodowiska z dn. 12 pazdziernika 2011r. w
sprawie ochrony gatunkowej zwierzat (Dz.U. z 2011r. nr 237 poz.1419) oraz z dn. 5 stycznia 2012r. w
sprawie ochrony gatunkowej roslin (Dz.U. z 2012r. nr 000 poz. 81) i z dn. 9 lipca 2004r. w sprawie
dziko wystepujacych grzybéw objetych ochrong (Dz.U. z 2004r. nr 168 poz. 1765), projekt w peini
dotrzymuje przepis6w dotyczacych w/w ochrony gatunkowej.

2.5.4. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej

Projekt zagospodarowania terenu i architektoniczno-budowlany zostat przygotowany zgodnie z
aktvalng instrukcja bezpieczenstwa pozarowego budynku, ktéra stanowi zalgcznik do niniejszego
projektu  zagospodarowania terenu oraz uzgodniony z rzeczoznawcg ds. zabezpieczen

przeciwpozarowych.
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2.5.5. Inne dane wynikajace ze specyfikacji, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu

budowlanego

1. Po zakonczeniu prac montazowych teren nalezy przywréci¢ do stanu pierwotnego

2. Zgodnie ze ,,Standardami Technicznymi” obowiazujagcymi w Tauron Dystrybucja uzyte w
budownictwie sieciowym materialy powinny posiada¢ wymagane certyfikaty jakosciowe potwierdzone
kopig waznego dokumentu

3. Dopuszcza si¢ stosowanie rozwigzan i materialéw technicznych innych niz w projekcie pod

warunkiem, Ze parametry poszczeg6lnych elementéw beda nie gorsze niz te, ktdre ujeto w projekcie.

2.5.6. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

Projektowana instalacja fotowoltaiczna o tacznej mocy 321,55kW miesci si¢ w calosci na dzialce
nr 15685/4 gmina Nowy Targ, obreb ewidencyjny 0001 Nowy Targ i nie oddzialuje na dzialki

sgsiadujace.

2.5.7. Informacja dotyczaca projektowanych tras AC oraz wystepujacych kolizjach

Kabel zasilajgcy inwerter nr 1, ktéry projektowany jest w pétnocnej czgsci oczyszczalni (zgodnie
zrys. nr 1) zostanie ulozony w gruncie w rurze ostonowej typu DVR o srednicy zewnetrznej 110mm, a
nastgpnie wprowadzony do budynku stacji trafo — pomieszczenie z rozdzielnig niskiego napiecia .Kabel
zasilajacy inwerter nr 2, ktdry projektowany jest przy SBR-ach (od potudniowej czesci) zostanie
poprowadzony czg¢sciowo gruntem w projektowanej rurze ostonowej typu DVR o $rednicy zewnetrznej
110mm, nast¢pnie wzdluz SBR-6w ulozony na korytach kablowych, dalej przejscie do budynku
zlokalizowanego przy SBR-ach (od strony poéinocnej) i dalej do stacji trafo istniejgcymi kanatami
kablowymi.

Kable zasilajgce inwertery nr 3 i 4 projektuje si¢ do utozenia w gruncie i doprowadzone zostang
do projektowanego ztgcza kablowego ZK-PV, zlokalizowanego przy inwerterze nr 3. Zasilanie ztgcza
kablowego zostanie poprowadzone gruntem w rurze ostonowej typu DVR o Srednicy zewnetrznej
160mm i wprowadzone do pomieszczenie z rozdzielnia niskiego napigcia.

Wszystkie przebicia oraz przejscia przez przegrody zostang dokladnie zabezpieczone, a rura
ostonowa przed jej zasypaniem zostanie oznaczona specjalng folia kablows. Miejsce wpigcia instalacji
do sieci to istniejaca rozdzielnia nN, zlokalizowana w stacji transformatorowe;.

W projektowanej gruntowe;j trasie AC bedzie wystgpowaé kolizja z wewngtrzna infrastrukturg
tj. siecia wodociggowa, kanalizacyjna, energetyczng oraz gazows. Biorac jednak pod uwage to, ze
kolizje te wystgpujg na terenie wewnetrznym zaktadu oczyszczalni sciekéw nie podlegajg one gestorom
sieci.
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3. Projekt zagospodarowania terenu — czes¢ rysunkowa (str. 31-32)

3.1. Spis rysunkow

e Rys. nr 1 — Plan zagospodarowania terenu — projektowana instalacja — str. 31
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4. Spis zalacznikéw do Projektu Zagospodarowania Terenu

Nr 1 Instrukcja bezpieczefistwa pozarowego
Nr 2 Decyzja z Wod Polskich odnos$nie mozliwosci budowy instalacji PV w odleglosci mniejszej niz

50m od stopy walu przeciwpowodziowego.
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Instrukcja bezpieczenstwa pozarowego powinna byé¢ poddawana okresowej aktualizacji, co
najmniej raz na dwa lata, lub o kazdym czasie po takich zmianach sposobéw uzytkowania

obiektu, ktére wplywaja na zmiane warunkow bezpieczeristwa pozarowego.

Instrukcje wprowadzi¢ w Zycie zarzadzeniem wewnetrznym podpisanym przez osobe
zarzadzajaca Oczyszczalnia, okreslajac m.in. osobe odpowiedzialng za zapoznanie z jej trescia.

~ przedmiotowa instrukcja swojg trescig obejmuje obiekty kubaturowe i gospodarki
biogazem oddane do uzytku w ramach projektu pn. Rozbudowa Oczyszczalni
Sciekéw w Nowym Targu, ktérego inwestorem jest Miasto Nowy Targ z siedziba
Urzedu Miejskiego, ul. Krzywa 1. Niniejsza instrukcja stanowi cze$éé skladowa
dokumentaciji w zakresie bezpieczenstwa pozarowego catej oczyszczalni §ciekow.

Instrukcja bezpieczeristwa poiarowego z planami sytuacyjnymi powinna znajdowaé sie w

miejscu dostepnym dla pracownikéw w godzinach pracy oraz w dyspozytorni i dyzurce ochrony

Instrukcja zostata wykonana przez firme: TIM il Maciej Kita, Gliwice ul. Czapli 57.
Wykorzystanie przedmiotowej dokumentacji oraz zawartych w niej rozwigzan podlega ograniczeniom
wynikajgcym z zastosowania obowigzujgcych przepisow i uregulowan prawnych o ochronie wlasnosci
intelektualnej. W opracowaniu wykorzystano elementy projektu rozbudowy oczyszczalni oraz dokumentacii

zastosowanych urzadzen.
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Instrukcja bezpieczerstwa poiarowego, OCZYSZCZALNIA SCIEKOW, Nowy Targ , ul. Poina 51
I. PODSTAWOWE OBOWIAZKI Z ZAKRESU OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Podstawy prawne
‘ 18 ~% 2009 Ne-178-poz 1360 i
zm). +[EIOIC e T A A. 2 Zen +‘\'20%.%(' Ze
7.06.2010r. w sprawie ochron \

1) Ustawa z dnia 24.08.1991r. o((;ﬁronie przeciwpozarowej (jt.: Dz

2) Rozporzadzenie Ministra Spraw‘(Wewnetrznych i Administracji z dn
ppoz. budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. Nr 108, poz. 719).

3) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz.U. 124, poz.1030): 2014 . (&

4) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim i
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U—Nr 75 poz- 690272002 Z pozmzn). -{l, 2

5) Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007r. 'w sprawi
wykazu wyrobow stuzgcych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia zycia oraz €\
mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobéw do uzytkowania (Dz.U. Nr 143, poz.
1002).

6) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 25 pazdziernika 2005 roku
w sprawie wymagan kwalifikacyjnych oraz szkolen dla strazakow jednostek ochrony przeciwpozarowej i
os6b wykonujacych czynnosci z zakresu ochrony przeciwpozarowej (Bz-U-Nr-215,-pez—1823). 4.". 2 22

7) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (= . - Al 2ex f"' L2¥
8) PN-92/N-01256/01 Znaki bezpieczefistwa. Ochrona przeciwpozarowa. %‘L .
9) PN-92/N-01256/02 Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja. R

10) PN-N-01256-4:1997 Znaki bezpieczefistwa. Techniczne $rodki przeciwpozarowe. { o2 o 2

11) PN-N-01256-5:1997 Znaki bezpieczefistwa. Zasady umieszczenia znakow bezpieczeﬁsiw‘az')'ia ’l\(
drogach ewakuacyjnych i na drogach pozarowych.

12) PN-EN 62305-1:2008 Ochrona odgromowa. Czgs$¢ 1: Zasady ogoine.

13) PN-EN 62305-2:2008 Ochrona odgromowa. Cze$¢ 2: Zarzgdzanie ryzykiem.

14) PN-EN 1838:2002 Oswietlenie awaryjne.

15) PN—EN 50172:2005 Systemy awaryjnego o$wietienia ewakuacyjnego.

16) PN~EN 3-7+A1:2008 Gasnice przenosne. Cze$¢ 7: Charakterystyki, wymagania eksploatacyjne
i metody badan.

Podstawa opracowania:

Opracowanie i wdrozenie instrukcji bezpieczenstwa pozarowego (IBP) oraz zakres tematyki
wynika z § 6.1 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenéw
(Dz.U. Nr 109, poz. 719 z 2010 r.) [2] i stanowi zarazem realizacj¢ postanowien art. 4 ustawy

o Ochronie przeciwpozarowe;.

Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej [1] ,
wiasciciel budynku, obiektu budowlanego lub terenu, ponosi odpowiedzialno$¢ za zapewnienie ich
ochrony przeciwpozarowej i jest zobowigzany:

1) przestrzegaé przeciwpozarowych wymagan techniczno-budowlanych, instalacyjnych
i technologicznych,

2) wyposazy¢ obiekt budowlany lub teren w wymagane urzadzenia przeciwpozarowe i gasnice,

3) zapewnié¢ konserwacje oraz naprawy urzgdzen przeciwpozarowych i gasnic w sposob
gwarantujacy ich sprawne i niezawodne funkcjonowanie,

4) zapewni¢ osobom przebywajacym w obiekcie budowlanym lub na terenie, bezpieczeristwo
i mozliwo$¢ ewakuacji,

5) przygotowaé budynek, obiekt budowlany lub teren do prowadzenia akcji ratowniczej,

8) zapoznaé pracownikow z przepisami przeciwpozarowymi,

7) ustalié sposoby postgpowania na wypadek powstania pozaru, kigski zywiotowej lub innego
miejscowego zagrozenia.

Odpowiedzialno$é za realizacje obowigzkow z zakresu ochrony ppoz., jak powyzej, stosownie do
obowiazkoéw i zadan powierzonych w odniesieniu do budynku, obiektu budowianego lub terenu,
przejmuje - w caloéci lub w czesci - ich zarzadca lub uzytkownik, na podstawie zawartej umowy
cywilnoprawnej ustanawiajgcej zarzad lub uzytkowanie. W przypadku, gdy umowa taka nie
zostala zawarta, odpowiedzialnos¢ za realizacjge obowigzkéw z zakresu ochrony ppoz. spoczywa
na faktycznie wtadajgcym budynkiem, obiektem budowlanym lub terenem.
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Cel opracowania IBP
Celem opracowania instrukcji jest okreslenie podstawowych zasad i zachowan pracownikéw

w zakresie profilaktyki pozarowej oraz sposobdw postepowania na wypadek powstania pozaru.
instrukcja zapoznaje z infrastrukturg techniczno-budowiang obiektéw, zastosowanymi
urzadzeniami przeciwpozarowymi i sprzetem gaéniczym oraz innymi zabezpieczeniami
technicznymi stuzgcymi ochronie przeciwpozarowej. Posiadanie tej wiedzy jest niezbedne do
podjecia najlepszych i bezpiecznych metod walki z ogniem oraz prowadzenia ewakuacji.

Podstawowe obowigzki z ochrony ppoz., zawarte sg m.in. w § 4 rozporzadzenia [2], zgodnie,
z ktérym, wiasciciele, zarzadcy lub uzytkownicy obiektéw, z wyjgtkiem budynkéw mieszkalnych
jednorodzinnych:
1) utrzymujg urzadzenia ppoz. i gasnice w stanie peinej sprawnosci technicznej i funkcjonainej;
2) wyposazajg obiekty w ppoz. wytgczniki prgdu zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi;
3) umieszczajg w widocznych miejscach instrukcje postgpowania na wypadek pozaru wraz
z wykazem telefonéw alarmowych;

4) oznakowujg znakami zgodnymi z Polskimi Normami:

a) drogi i wyjcia ewakuacyjne,

b) miejsca usytuowania urzgdzen przeciwpozarowych i gasnic,

c) miejsca usytuowania elementéw sterujacych urzgdzeniami przeciwpozarowymi,

d) miejsca usytuowania zaworéw wodnych instalacji wodociggowej przeciwpozarowe;j, kurkéw

gtéwnych instalacji gazowej, materiatéw niebezpiecznych pozarowo itp.,

e) miejsca zbiorki do ewakuacji, miejsca lokalizacji kluczy do wyj§é ewakuacyjnych,

f) drzwi przeciwpozarowe,

g) drogi pozarowe,

h) miejsca zaklasyfikowane jako strefy zagrozenia wybuchem.

- niniejsza i instrukcja obejmuje zagadnienia okreslone w §6.1 rozporzadzenia [2],
dotyczgce wytgcznie obiektow i terenu rozbudowywanej czesci Oczyszczalni.

Do zapoznania i przestrzegania jej ustalen zobowigzani sg wszyscy pracownicy oraz inni
uzytkownicy/wykonawcy, a szczegodlnie wykonujacy prace o charakterze niebezpiecznym pod
wzgledem pozarowym na terenie i w obiektach budowlanych oczyszczalni.

Przyjecie do wiadomos$ci postanowien instrukcji pracownicy potwierdzajg przez podpisanie
o$wiadczenia, ktére powinno by¢ wigczone do akt osobowych pracownika (wzér w zataczniku nr 1).

Osoby, ktére nie przestrzegajg postanowien niniejszej instrukciji i przepiséw przeciwpozarowych
moga by¢ pociggnigte do odpowiedzialnosci stuzbowej i karnej wynikajacej z ogéinie
obowigzujgcych przepisow prawa.

Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki i zwigzane z nimi urzadzenia ustala
rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Bz—Y-—Nr-75, poz. 690

quz?'ftm) [4].

" Niezaleznie od postanowien niniejszej instrukgji, uzytkujgc obiekty budowlane, korzystajac
z urzadzen technicznych i réznych materiatow niebezpiecznych nalezy przestrzegaé ogéinie
obowigzujacych norm i przepisow szczegétowych w zakresie ochrony przeciwpozarowej, m.in.
okreslone w §§ 4, 7-10 rozporzadzenia [2] oraz wskazan ich producentéw. Zasady dotyczace
magazynowania, stosowania i postgpowania z materiatami niebezpiecznymi pozarowo powinny
by¢ przekazane przez dostawce w tzw. Karcie Charakterystyki Substancji Niebezpiecznej lub
instrukcji uzytkowania. W przypadku pozaru lub innego zdarzenia w miejscu gdzie si¢ znajduja,
podejmujgc dziatania nalezy $cile stosowac sig¢ do zasad i informacji w nich zawartych. Karty
Charakterystyki i instrukcje postepowania powinny by¢ zawsze dostepne w godzinach pracy np. u
dyspozytora oczyszczalni oraz w poblizu miejsc wystepowania/magazynowania takich materiatéw.

Whasciciel, zarzgdca lub uZytkownik lub osoba przez niego wyznaczona ma prawo i obowigzek
kontrolowaé pracownikow/wykonawcow w zakresie przestrzegania i realizacji zasad zawartych

w niniejszej instrukcji bezpieczenstwa pozarowego.
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1. CHARAKTERYSTYKA POZAROWO-TECHNICZNA OCZYSZCZALNI

1. Lokalizacja i dojazd pozarowy

Lokalizacja
Oczyszczalnia Sciekow jest zlokalizowana w Nowym Targu przy ul. Polnej 51 w dorzeczu rzeki L
Dunajec oraz potoku Czerwonka. Obiekt potozony jest w terenie niezabudowanym przy2

wschodniej granicy administracyjnej miasta Nowy Targ w odlegio$ci ok2 8 km od centrum.
Teren oczyszczalni jest ogrodzony i jest wiasnoscig Miaste. sp&&lu‘ F
Oczyszczalnia jest oczyszczalnia mechaniczno - biologiczng z urzadzeniami technologicznymi do
pozyskiwania i zagospodarowania biogazu na wiasne potrzeby.

Odbiornikiem oczyszczonych sciekéw z oczyszczalni jest rz. Dunajec przeplywajgca obok.

Dojazd pozarowy

Dojazd pozarowy do oczyszczaini realizowany jest od strony ul. Polnej z jednym wjazdem przez
brame szerokosci pow. 4m.

Na terenie oczyszczalni wystepujg drogi wewnetrzne, utwardzone (asfaltowe i z kostki brukowe;j),
zapewniajgce bezposredni dojazd do wszystkich obiektéw budowianych. Wystepujgce warunki
dojazdu pozarowego speiniajg wymagania przepisow w tym zakresie.

Wymagania dla drég pozarowych okres$la rozporzadzenie MSWIA z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie
ppoz. zaopatrzenia w wode i drég pozarowych (Dz.U. Nr 124, poz. 1030 z 2009r.)[3].

Nalezy nieustannie zwraca¢ uwage na parkowanie pojazdow i skiadowanie materiatow/rzeczy
bezposrednio przy bramie wjazdowej i na drogach pozarowych, aby nie spowodowa¢ utrudnienia
przejazdu dla samochodéw stuzb ratowniczych.

Brame wjazdowg i wewnetrzne drogi pozarowe utrzymywac¢ w nalezytym stanie technicznym
oraz zapewnié¢ nieprzerwang mozliwos¢ przejazdu o kazdej porze dnia i roku.

_ , _ R
Oznakowanie drog pozarowych i bramy wjazdowej . “ lub 3
Sposob dojazdu pozarowego oraz oznakowanie drog i bramy zaznaczono na planie sytuacyjnym.

2. Przeznaczenie i spos6b uzytkowania obiektéw budowianych

2.1. Przebywanie oséb
W analizowanych budynkach i pomieszczeniach nie przewiduje si¢ miejsc statego przebywania
0s6b.
Uzytkowanie pomieszczen w tych obiektach ogranicza si¢ do doraznej obstugi technicznej pracy
urzadzen i procesu technologicznego.
Pracownicy - operatorzy urzadzen oczyszczalni ciekow pracujg w systemie zmianowym.
W nieprzerwany sposéb 24/24 nadz6r nad procesami ocz zczania Scie rawuje dyspozytor
0CZYSZEZalNt: oppeartrt—stimires SIRT Hool ey

spevates ferces Sty LA € GEQTA
Zgodnie z § 5 rozporzadzenia [4] nie uwaza si¢ za przeznaczone na pobyt ludzi pomieszczen

(obiektow), w ktorych:

~ Igczny czas przebywania tych samych osob jest krotszy niz 2 godziny w ciggu doby,
a wykonywane czynnosci majg charakter dorywczy badz teZ praca polega na krotkotrwafym
przebywaniu zwigzanym z dozorem oraz konserwacjg maszyn i urzadzen lub utrzymaniem
czystosci i porzgdku,

~ majg miejsce procesy technologiczne niepozwalajgce na zapewnienie warunkoéw przebywania
osob stanowigcych ich obsfuge, bez zastosowania indywidualnych urzadzen ochrony osobistej

i zachowania specjalnego rezimu organizacji pracy.
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2.2. Przeznaczenie wystepujacych obiektéw budowianych

Pod wzgledem uzytkowym na terenie Oczyszczalni (analizowane; czesci) wystepujg obiekty

budowlane:
= pelnigce typowe funkcje technologiczne zwigzane z oczyszczaniem $ciekéw i gospodarkg

osadéw, hydrobudowle i obiekty inzynieryjne
= obiekty zwigzane z ujeciem i gospodarka biogazu,
* obiekty techniczno-technologiczne z pomieszczeniami: magazynowym, kottownig gaz ziemny

/ biogaz, rozdzielnie pradu.

Obiekty budowlane kubaturowe i inzynierskie na terenie oczyszczaini zaznaczono na planie
sytuacyjno-lokalizacyjnym

2.3. Kwalifikacja obiektow

Analizowane obiekty budowlane zalicza sie¢ do niskich (N) o wysokosci do 12m nad poziom
terenu. Wyjatek stanowi obiekt inzynieryjno-technoiogiczny WKF o wysokosci 16,75m nad poziom

terenu i zalicza si¢ do Sredniowysokich (SW).

Ze wzgledu na przeznaczenie i sposéb uzytkowania analizowane obiekty budowiane kwalifikuje
sig do grupy obiektéw charakteryzowanych kategorig produkcyjno-magazynowych PM tj:

» budynek wielofunkcyjny ob. 20,

> budynek pompowni osadu wstepnego zageszczonego ob. 17,

> obiekt technologiczny WKFz z klatkg schodowg ob. 19i 19.1,

> obiekty hydrotechniczne podziemne: zageszczacz grawitacyjny osadu wstepnego ob. 16,
zbiornik magazynowy osadu przefermentowanego ob. 21,

obiekt kontenerowy - wezet tloczny biogazu ob. 23 4,

zbiornik do magazynowania biogazu o poj. czynnej V - 810m® ob. 23.3,
> obiekty techniczne: odsiarczalniki ob. 23.2, pochodnia biogazu ob. 23.5, studnia kondensatu
ob. 23.6

Ponadto wystepujg inne obiekty czeéciowo lub catkowicie zagtgbione w ziemi (zbiorniki i budowle
hydrotechniczne), ktore wykonane sg catkowicie z materiatow niepainych.

Y VY

2.4, Strefy pozarowe

Powierzchnie stref pozarowych poszczegoéinych obiektéw oraz odlegtosci pomiedzy 'sqsiednimi
obiektami pod wzglgdem bezpieczerstwa pozarowego (w ramach strefy pozarowej) mieszczg sie
w dopuszczalnych wielkociach i powierzchniach wynikajacych z przepiséw techniczno-

budowlanych [4].

2.5. Gegstos¢ obcigzenia ogniowego (Qd)

Wartos¢ gestosci obcigzenia ogniowego poszczegdlnych obiektéw PM jest znacznie ponizej
500MJ/m?® (w rzeczywistosci nie przekracza kilku MJ/m?).

3. Organizacja bezpieczenstwa pracy w zakresie eksploatacji i konserwacji
urzadzen technologicznych oczyszczalni

Wszystkie obiekty i urzadzenia oczyszczalni wymagaja statego i prawidtowego nadzoru oraz
kontroli stany techniczno-ruchowego. Realizowane w prawidlowy sposéb prace eksploatacyjne,
przestrzeganie procedur. bhp, biezacy nadzér nad stanem obiektow, urzadzen i przebiegiem
procesow  technologicznych oraz  stosowanie  podstawowych wymagan  przepisow
przeciwpozarowych oraz procedur zawartych w niniejszej instrukcji bezpieczenstwa pozarowego
pozwoli zapewni¢ odpowiedni poziom bezpieczeristwa pozarowego oczyszczalni i eliminowaé
potencjalne przyczyny pozaréw.

Szczegdtowe informacje i wymagania w zakresie eksploatacyjnym, wyposazenia, kontroli,
konserwacii, typowych zaktécer proceséw technologicznych i sposobach ich usuwania i inne BHP

.
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okreslone zostaly w lnstrukc;l Bezpieczenstwa i Higieny Pracy dla Oczyszczaini Sc1ekow
w Nowym Targu z wrze$nia 2014r.

Przy eksploatacji urzadzen i instalacji technologicznych wymagana jest m.in. kontrola:

- obcigzenia technologiczno-energetycznego urzgdzen,

— ilosci i jako$ci skratek,

- ilosci i jakosci sciekéw przed i po poszczegodlnych etapach oczyszczania,

— ilosci i jakosci osadu przed i po poszczegdinych etapach przerébki,

— ilosci, jako$ci, procesu pozyskiwania, magazynowania, oczyszczania i wykorzystania biogazu,

- stanu technicznego obiektéw i instalacji,

— stanu urzadzeri/instalacji do oczyszczania sciekow i przerébki osadu oraz ich czeéci,

— stanu i zuzycia stosowanych chemikaliow, energii elektrycznej, biogazu, wody na cele

eksploatacyjne itp.

Biezacy nadzor i kontrola powyzszych elementdw procesu technologicznego oraz pracy urzadzen
i instalacji technicznych i AKP ma kluczowe znaczenie bezposrednio wptywajace na stan
zagrozenia pozarowego.

4. Charakterystyka pozarowo-techniczna obiektow budowlanych - kubaturowych

4.1. Budynek wielofunkcyjny z kottownig (ob. 20) - PM

Budynek wielofunkcyjny to obiekt jednokondygnacyjny (parterowy) wolnostojgcy bez
podpiwniczenia. Budynek petni typowg funkcje technologiczng z pomieszczeniami o funkgji:
» stacja mechanicznego zageszczania osadu nadmiernego,
maszynowni WKF,
rozdzielni elektrycznej NN,
kottowni gazowej,
magazynu podrecznego.

Pomieszczenia kotlowni na gaz ziemny/biogaz oraz pomieszczenie magazynu i rozdzielni pradu
sg wydzielone pozarowo $cianami murowanymi gr. 25 i 38 cm na zaprawie cementowo-
wapiennej - $ciany zewnetrzne. Oddzielenie pozarowe stanowig $ciany o klasie odpornosci
ogniowej RElI 60 i REI120 oraz strop o klasie odpornosci ogniowej REI 60. Przejécia
przewodow wentylacyjnych, kominow i innych instalacji przez $ciany oddzielenia ogniowego
wykonane i zabezpieczone w klasie odpornosci ogniowej tych oddzielen. Konstrukcja dachu
wykonana ze stali konstrukcyjnej z materialdbw nie rozprzestrzeniajgcych ognia NRO. Do
pomieszczenia kottowni i magazynu prowadzg oddzielne wejcia od zewnatrz budynku.

Zagospodarowanie budynku i lokalizacie poszczegdlnych pomieszczen pokazano na planie
sytuacyjno-ewakuacyjnym.

Konstrukcja budynku
Budynek w ksztaicie prostokgta posadowiony na tawach fundamentowych zelbetowych.

Konstrukcja no$na nadziemia w technologii tradycyjnej, murowa z cegly na zaprawie cementowo-
wapiennej. Sciany wewnetrzne/dzialowe murowane z cegly i obustronnie tynkowane. Budynek
ocieplony styropianem (polistyren gr. 10cm) o elewacji z tynku akrylowego. Dach / stropodach
dwuspadowy konstrukcji stalowej kratowej o przekryciu blachg dachowa, ociepiony weing
mineralng i pokryciu zewnetrznym z papy dachowej termozgrzewalnej. Strop nad kottownig,
magazynem i pomieszczeniem rozdzieini prgdu - zelbetowy.

Parametry techniczno-budowlane i warunki ochrony przeciwpozarowej

pow. zabudowy / uzytkowa ok. 380 m? (dfugo$é ok. 30,5m, szerokos¢ ok. 12,5m)

kubatura ok. 2861 m®,

wysokosci do kalenicy dachu ok. 7,5m i zalicza sig¢ do niskich ,N” do 12 m nad poziom terenu,
liczba kondygnacji — 1 nadziemne (bez podpiwniczenia),

przewidywana liczba oséb tzw. statych uzytkownikdw - nie przewiduje sie,
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e gestosC obcigZzenia ogniowego (Qd) — faktyczna ponizej 500 MJ/m? (przyjeta dopuszczalna
do 1000 MJ/m?),

¢ nie wystepuja pomieszczenia bgdz strefy zagrozenia wybuchem,

» klasa odporno$ci ogniowej obiektu — ,E” ( § 215.1.-1 Rozporzgdzenie [4]). Pomieszczenia
wydzielone pozarowo wg. wymagan podanych powyzej,

e elementy konstrukcyjne obiektu — wykonano z materiatéw NRO.

Podziat na strefy pozarowe

Budynek stanowi jedng strefe pozarowg o dopuszczalnej powierzchni (pow. budynku ok. 380m?).
Wydzielono pozarowo pomieszczenia: kottownie, magazyn i rozdzieinie pradu.

Warunki ewakuacji

Zgodnie z przepisami z budynku nalezy zapewni¢ co najmniej 1 wyjscie ewakuacyjne. Wejscia do
pomieszczen sg zamknigte drzwiami otwierajgcymi sie w sposob nie ograniczajacy wymaganej
szerokosci. Szerokos¢ drzwi stuzgcych jako przejécia ewakuacyjne wynosi minimum 0,9 m.
Dlugos¢ przejécia ewakuacyjnego dopuszczaina przepisami wynosi do 75m i jest zachowana.
Drogi ewakuacji w rejonie wyjS¢ z budynku wyposazono w awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne,
speinigjace wymagania PN-EN. Zastosowano oprawy z wiasnym zasilaniem bateryjnym
zapewniajac czas Swiecenia co najmniej 1 godz. po zaniku napigcia podstawowego i natezenie
1 Ix na dragach ewakuacyjnych.

Z kazdego miejsca przeznaczonego na pobyt ludzi z obiektu (uzytkowanie dorywcze), zapewniono
warunki ewakuacji, umozliwiajace szybkie i bezpieczne opuszczenie strefy zagrozonej lub objetej

pozarem.

WYJSCIE |

Z budynku wyznacza sig 4 wyjécia ewakuacyjne BESESEEE otwierane na zewnatrz,

Drogi i wyj$cia ewakuacyjne zaznaczono na planie sytuacyjno-ewakuacyjnym.

Zagrozenie pozarowe - moze pochodzi¢ giéwnie od instalacji i urzadzen elektrycznych (zwarcia
i przebicia izolacji, przecigzenia, przegrzanie itp.) oraz nie zachowania ostroznosci oséb przy
obchodzeniu si¢ z ogniem w poblizu wystepujgcych materiatow palnych (jak np. piyty
drewnopodobne, tworzywa sztuczne obudéw urzadzen, materiatéw skladowanych w magazynie
oraz instalacji gazowej w kottowni itp.). Do ewentuainego pozaru w budynku moze doprowadzi¢
uzycie otwartego ognia, szczegdinie podczas prac konserwacyjno-remontowych np. spawanie,
iskry ze szlifowania, uzywanie cieczy tatwopalnych do malowania itp.

Zagrozenie wybuchem - w budynku jak réwniez wokét niego przy obecnym sposobie
uzytkowania pie wystepuig pomieszczenia i przestrzenie zagrozone wybuchem. Nie sg réwniez
przechowywane lub pfzetwarzane substancje tworzace w mieszaninie z powietrzem przestrzenie
zagrozone wybuchem i inne materialy niebezpieczne pozarowo w rozumieniu §2 rozp. [2].

W kotlowni zastosowano aktywny system detekcji gazéw z samoczynnym odcieciem doplywu

gazu poprzez elektrozawor MAG oraz awaryjng wentylacje mechaniczna.

Wyposazenie w instalacje przeciwpozarowe i techniczno-uzytkowe:

elektryczna — przeciwpozarowy wylacznik pradu budynku = = typu ROP zlokalizowany
jest przy drzwiach wejsciowych w rejonie rozdzielni pradu. Odrebnie zastosowano ppoz.
wytgcznik pradu typu ROP dla kottowni,

- budynek posiada instalacj¢ gazowa (gaz ziemny i biogaz) wytacznie
w pomieszczeniu kottowni. Na zewnetrznej $cianie przed wejsciem do kottowni zabudowano
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recznie uruchamiane gtéwne kurki gazu ziemnego i biogazu. | E .Odciecie
doplywu gazow do kottowni nastepuje réwniez automatycznie poprzez system GAZEX,

> systemy detekcji gazéw painych/wybuchowych i niebezpiecznych - w budynku
.;‘j
zastosowano aktywny system detekcji gazéow GAZEX z detektorami " 6w na metan
CH., zlokalizowanymi u goéry por?ieszczeﬁ oraz na siarkowodoér H,5 zlokalizowanymi na

dole przy posadzce. Moduly i 8 < alarmowo-sterujgce zlokalizowano wewnatrz
chronionych pomieszczen tj. maszynownia WKF i kotlownia. Po zadziataniu (wykryciu gazu)

2! .
& =

uruchamiane s3a sygnalizatory  Swietino-akustyczne ' / ,
zlokalizowane przed wejsciami do budynku ostrzegajgc zatoge o przekroczeniu stezenia
gazéw w pomieszczeniu. System detekcji gazu w kottowni odcina automatycznie doplyw
gazu za posrednictwem elektrozaworu typu MAG oraz uruchomia awaryjng wentylacje

mechaniczng z pigciokrotng wymiang powietrza na godz.,
» hydrant wewnetrzny 52 — w pomieszczeniu maszynowni WKF zastosowano hydrant 52

=

> wodno-kanalizacyjna,

» centralnego ogrzewania - wodne zasilane z kottowni budynku,

» wentylacyjna - naturalna (grawitacyjna) i cze$ciowo mechaniczna awaryjna,

» odgromowa.
Wyposazenie w gasnice n- gasnice proszkowe GP- 4x i GP 6x do grup pozardéw
ABC, gasnice $niegowa przy rozdzielni prgdu GS- 5x oraz koc gasniczy w kottowni

4.2. Budynek pompowni osadu wstepnego zageszczonego ob. 17

Budynek pompowni to obiekt jednokondygnacyjny (parterowy) wolnostojacy bez podpiwniczenia.
Budynek petni typowg funkcje technologiczno-techniczng z pomieszczeniami o funkcji:

¢ stacja pomp osadu wstgpnego,

¢ rozdzielni elektrycznej NN.
Zagospodarowanie budynku i lokalizacjg poszczegbinych pomieszczen pokazano na planie

sytuacyjno-ewakuacyjnym.
Konstrukcja budynku

Budynek w ksztalcie prostokata posadowiony na tawach fundamentowych Zelbetowych.

Konstrukcja nogéna nadziemia w technologii tradycyjnej, murowa z cegly na zaprawie cementowo-
wapiennej gr. 25 cm. Sciana wewnetrzna/dzialowa murowana z cegly i obustronnie tynkowana.
Budynek ocieplony styropianem (polistyren gr. 10cm) o elewacji z tynku akrylowego. Dach

10
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dwuspadowy o wigZzbie drewnianej o przekryciu blachg dachows, ocieplony weing mineraing.
Strop nad pomieszczeniami gestozebrowy zelbetowy.

Parametry techniczno-budowlane i warunki ochrony przeciwpozarowej
e pow. zabudowy / uzytkowa ok. 46 m? (dtugo$é ok. 8,8m, szerokosé ok. 5,2m)

kubatura ok. 238 m®,
wysokosci do kalenicy dachu ok. 6,2m i zalicza sie do niskich ,N” do 12 m nad poziom terenu,

» liczba kondygnacji — 1 nadziemne (bez podpiwniczenia),

* przewidywana liczba osé6b tzw. statych uzytkownikow - nie wstepuja,
e gestosé obcigzenia ogniowego (Qd) — ponizej 500 MJ/m?,

e nie wystgpujg pomieszczenia bgdz strefy zagrozenia wybuchem,

¢ klasa odpornosci ogniowej obiektu — ,E”,

¢ elementy konstrukcyjne obiektu — wykonano z materiatéw NRO.

Uzytkowanie budynku dorywcze, zapewniono warunki ewakuacji poprzez drzwi szerokosci 0,9m
w prze$wicie prowadzgce bezposrednio na zewnatrz budynku z kazdego z pomieszczer.

Drzwi wyj$¢ z budynku zaznaczono na planie sytuacyjnym.

Zagrozenie pozarowe - moze pochodzi¢ giéwnie od instalacji i urzadzen elektrycznych (zwarcia
i przebicia izolacji, przecigZzenia, przegrzanie itp.) oraz nie zachowania ostroznosci oséb przy
obchodzeniu sig z ogniem. Wystepujace materialy palne to giéwnie tworzywa sztuczne obudéw
urzgdzen, izolacje przewodoéw elektrycznych silnikéw i instalacji elektrycznych.

Zagrozenie wybuchem - w budynku jak réwniez wokét niego przy obecnym sposobie
uzytkowania nie wystepujg pomieszczenia i przestrzenie zagrozone wybuchem. Nie sg réwniez
przechowywane lub przetwarzane substancje tworzgce w mieszaninie z powietrzem przestrzenie
zagrozone wybuchem i inne materialy niebezpieczne pozarowo w rozumieniu §2 rozp. [2).

Wyposazenie w instalacje przeciwpozarowe i techniczno-uzytkowe:
elektryczna — awaryjne odigcznie pradu dia pomieszczenia pompowni w rozdzielni NN w
przylegtym pomieszczeniu,
- nie wystepuje,
ogrzewania - poprzez nagrzewnicg elektryczna,
wentylacyjna - naturalna (grawitacyjna) i mechaniczna,
odgromowa.

w3

i
Wyposazenie w gasnice "= - zastosowano: gasnice proszkowe GP- 2x w kazdym
z pomieszczen - lokalizacje zaznaczono na planie sytuacyjno-ewakuacyjnym.

4.3. Obiekty technologiczne, techniczne i pomocnicze

Do obiektow tych zalicza sig¢ m.in. : zbiornik wydzielonej zamknigtej komory fermentacyjnej WKF,
obiekty techniczne towarzyszace gospodarki biogazem jak zbiornik biogazu, odsiarczalniki,
pochodnia biogazu, wezel tloczny biogazu i inne obiekty i budowle hydrotechniczne otwarte

i podziemne typu osadniki wtérne, bioreaktory, studnie itp.

Obiekty te sg obiektami budowlanymi inzynieryjnymi PM, w wigkszosci podziemne oraz czesciowo
nadziemne catkowicie wykonane z materialéw niepainych. W obiektach tych nie wystepujg stafe
stanowiska pracy, a przebywanie osdb ogranicza si¢ wylacznie do dorywczej obsiugi i kontroli

pracy urzadzer.
Zagrozenie pozarowe jest niewielkie, a gestos$¢ obcigzenia ogniowego bardzo mata.

11
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Natomiast w obiektach, w ktérych wystepuje biogaz istnieje niebezpieczenstwo zagrozenia

A
STREFA 2
oraz strefy

wybuchem, stad wyznacza si¢ strefy zagrozenia wybuchem

ochronne / bezpieczenstwa
Wyznaczone strefy nalezy oznakowa¢ zgodnie z planami sytuacyjnymi niniejszej instrukgji.

W gasnice wyposazy¢ @ n

obiekt WKF - gasnice proszkowg GP-6x umiesci¢ na schodach przed wejéciem na dach
WKEF,

o obiekt wezta ttocznego biogazu - gasnice proszkowg GP-2x umiescié przy drzwiach
wejsciowych do wezia.
W obiektach tych nie ma obowigzku stosowania przepisow odno$nie spetnienia warunkéw
ewakuacji wynikajgcych z przepiséw jak dla obiektow, ki6re przeznaczone sg na staty pobyt ludzi.
Nie ma obowigzku oznakowywania znakami ewakuacyjnymi zgodnie z przepisami i odno$nymi
PN.

Ze wzgledéw bezpieczenstwa oznakowaé znakami ewakuacyjnymi schody prowadzgce na WKF
WYJSCIE

EVILKGACY INE

w sposoOb pokazany na planie sytuacyjno-ewakuacyjnym

4.4. Obiekty gospodarki biogazem
Zamknieta wydzielona komora fermentacyjna WKFz - ob. 18

WKF to obiekt inzynieryjny technologiczny wykonany z Zzelbetu z izolacjg termiczng z wetny
mineralnej osfonietej blachg faldows. Jest to zbiornik cylindryczny w ksztaicie walca. Przy
komorze zlokalizowano wolnostojaca klatke schodowg umozliwiajgca wejscie na strop komory. Na
stropie komory znajduje sig¢ pomost stalowy umozliwiajgcy dostep do kroccow i armatury.

Kiatka schodowa wykonana konstrukcji stalowej o wymiarach 5,92 x 3,1 m i wysokoéci ok. 9 m od
gruntu. Obudowa klatki schodowej zelbetowa.

Wymiary komory WKF:
— érednica komory - ok. 16,2 m
- wysokos¢ czesci walcowej - 15,5 m
wysokos¢ czesci stozkowej - 1,6 m
— pojemno$¢ czynna czesci walcowej - ok 3070 m®
pojemnosé czesci stozkowej - 150 m®
pojemnos$¢ czynna komory WKFz - ok. 3220 m®.

WKF jest obiektem stuzgcym do produkcji biogazu w procesie fermentacji osadu. Dla zapewnienia
odpowiedniej dla procesu fermentacji temperatury komora wyposazona jest w ukiad cyrkulacii
grzewczej. Urzadzenia uktadu cyrkulacji grzewczej (pompy, wymienniki) zlokalizowane sg w
budynku wielofunkcyjnym ob. 20.2.

Osad do podgrzania pobierany jest do pompy cyrkulacyjnej wirowej z dwu pozioméw tj. z leja
osadowego lub z czesci cylindrycznej komory WKF. Stata temperatura w komorach waha sie w
granicach 35 - 37°C co jest podstawowym elementem sprawnej fermentacji. Podgrzany osad
witaczany jest do komory rurociggiem Dn 200mm. Biogaz odbierany jest bezposrednio przez
rurocigg z kré¢ca na kopule komory. Przed nadmiernym wzrostem cisnienia biogazu na innym
kréécu Dn 150 jest osadzony bezpiecznik cieczowy.
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Komora fermentacyjna jest zbiornikiem ci$nieniowym. W celu zapewnienia bezpiecznej pracy
zainstalowano nastepujgce urzadzenia zabezpieczajace:
e bezpiecznik gazowy zabezpieczajgcy przed wzrostem cisnienia gazu w komorze powyzej
p=300 mm H,O oraz podci§nienia wynoszgcego powyzej 100 mm H,0,
¢ automatyczne wylgczanie pomp przy przekroczeniu przewidywanego cisnienia w rurociggu
tlocznym,
o zastosowanie wziernikéw z wycieraczka umozliwiajgcych obstudze wizuaing kontrole pracy

komory fermentacyjne;j.

Proces fermentaciji jest stale kontrolowany i monitorowany przez takie czujniki jak:
o pomiar cisnienia,
¢ radarowy pomiar poziomu osadu,
« trzy termometry umieszczone na $cianach i stropie (co oprécz informacji o temperaturzeda
pojecie o rownomiernosci mieszania),
e pH-metr mierzacy odczyn osadu.

Studnia kondensatu - ob. 23.1i 23.6

Gaz pochodzacy z proceséw fermentacji beztienowej osadéw jest bardzo zawilgocony. Jednym z
podstawowych zadan sieci rurociggéw gazowych jest wiasciwe odprowadzanie wykraplajgcego
sie kondensatu do punktéw jego usuwania. Funkcja technologiczna studni biogazu polega zatem
na usunieciu nadmiaru wilgoci zawartej w biogazie.

Studnia kondensatu jest obiektem technologicznym Zelbetowym podziemnym. Giéwny podziat
technologiczny dokonywany jest przez wewnetrzng $ciane przelewows, rozdzielajacg studnie na
cze$é zamkniecia wodnego oraz czgs¢ odprowadzania kondensatu.

W czesci, w ktérej wykrapla sie kondensat zlokalizowana jest rura centralina, do ktbrej
wprowadzane sg przewody gazowe oraz gdzie kondensat stanowi zamkniecie wodne /

hydrauliczne pionowej rury centralne;.

Nadmiar kondensatu przelewa sie do drugiej czesci studni. Druga czesé¢ stuzy do zbierania
nadmiaru kondensatu i jego okresowego odprowadzania do systemu kanalizacji iokalnej.

Parametry techniczne studni:
— gtebokosc catkowita: 2.36 m, 2.33 m;
— $rednica wewnetrzna studni: 2.0 m, 2.0 m;
— wysoko$¢ écianki przelewowej: 0.6 m, 0.5 m;
— $rednica rury centrainej: DN250 , DN250

Odsiarczalniki biogazu - ob. 23.2

Odsiarczalniki sg obiektami inzynieryjnymi technologicznymi w postaci zbiornikéw naziemnych
wykonanych ze stali kwasoodporne;j.

Zawarty w biogazie H,S stwarza agresywne $rodowisko dla kottéw i generatoréw. Dla ich ochrony
przed nadmierng korozyjnoscig wykonano odsiarczalni¢ biogazu. Wytwarzany w WKFz gaz
pofermentacyjny, powstajacy jako efekt rozktadu zwigzkoéw organicznych, zawsze zawierat 1-2%
iloéé siarkowodoru. lloéé ta zalezy od skiadu Sciekow doptywajgcych na oczyszczalnie oraz

prowadzonego procesu oczyszczania $ciekow.
Odsiarczalniki (2 szt.), pracuja w oparciu o zioza rudy darniowe], gdzie wigzanie siarkowodoru
nastepuje przy pomocy wodorotlenku zelaza. Produktem reakcji wigzania sg siarczek zelaza (ciato

state) i para wodna.

Parametry technologiczne
— liczba: 2 szt.
~ wymiary w rzucie: 2.8 x2.7m
—  wysokos§é: 2.15m
— typ: koszowy,
— max przepltyw biogazu: 120 m3/h;
— ciénienie robocze: ok. 25 - 30 mbar (2,5 - 3,0 kPa);
— ci$nienie probne: 10,0 kPa;
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~ wykonanie materiatowe: stal nierdzewna OH18N9
- izolacja cieplna: wetna mineraina;

- ptaszcz zewnetrzny: aluminium;

— materiat odsiarczajgcy: ruda darniowa.

Zbiornik biogazu - ob. 23.3
Odsiarczony biogaz, kierowany jest do niskocisnieniowego zbiornika magazynowego biogazu.

Jest to dwupowtokowego / dwumembranowy zbiornik o pojemnosci 81 om®.
System magazynowania biogazu (zbiornik wraz z urzadzeniami towarzyszgcymi) spetnia
nastepujgce funkcje:
— stabilizacja przeptywu biogazu do odbiornikow;,
- magazynowanie nadmiaru biogazu w okresach wzrostu jego produkcji w komorach

fermentacyjnych;
- stabilizacja cisnienia w sieci biogazu.
Biogaz po odsiarczeniu przedostaje si¢ do zbiornika dwupowiokowego skad tym samym
rurociggiem wraca przez studnig kondensatu do wezia i poprzez wentylator biogazu zamontowany
w wezZle ttocznym transportowany jest do punktow odbioru tj. kotfowni, a w przypadku nadmiaru
lub awarii kierowany jest do spalenia w pochodni biogazu.

- Wentylator powietrza musi pracowaé w systemie 24h/dobe.

Charakterystyka zbiornika
— pojemnosé zbiornika: 810 m®,
— érednica membrany zewnetrznej: ok. 12,2 m, srednica przy fundamencie 10,77m
— wysoko$¢ membrany zewnetrznej: ok. 9,17 m;
- ci$nienie robocze: 20mbar, ci$nienie max. 25mbar;
— max. doplyw biogazu: 300 m%h;
— max. odplyw biogazu: 100 m%h.

Membrana zewnetrzna i wewnetrzna

Powioka (membrana) zewnetrzna zbiornika wykonana jest ze specjalnie wzmocnionego tworzywa,
ktérego gtdownym sktadnikiem jest tkanina poliestrowa obustronnie wzmocniona tworzywem PVC

oraz powlekana elastycznym lakierem akrylowym.

Membrana wewnetrzna poprzez system lin i zamocowan jest potgczona z membrang zewngtrzng.
Rozwiazanie to gwarantuje, zeby przy niskich napetnieniach zbiornika membrana nie ,kiadfa” sig

na boki powodujgc m.in. bledny odczyt stanu napetnienia.

Wentylatory powietrza

Gtéwnym zadaniem wentylatora powietrza jest utrzymanie stalego, wiasciwego stopnia napigcia
zewnetrznej powtoki, przy jednoczesnym zapewnieniu statej wymiany powietrzna w przestrzeni
pomigdzy membranami, oraz statego ci$nienia w zbiorniku biogazu. Wentylator powietrza
z silnikiem w wykonaniu przeciwwybuchowym (Ex). Przewod ttoczny od wentylatora powietrza jest
doprowadzony do przestrzeni migdzypowlokowej poprzez zabetonowanie w fundamencie, co
wyklucza konieczno§¢ przerywania struktury powloki zewnetrznej oraz uniemozliwia jego
uszkodzenie. Wentylator po stronie ttocznej wyposazony jest w klape zwrotng. Dla zapewnienia
wigkszej niezawodnosci pracy systemu magazynowania przewiduje sie zastosowanie dwéch
wentylatoréw - praca , rezerwa.

Bezpiecznik cieczowy

Zadaniem tego urzadzenia jest zabezpieczenie zbiornika przed nadmiemym wzrostem ciSnienia
biogazu. Bezpiecznik cieczowy dziata na zasadzie zamknigcia wodnego (cieczowego), dziatajgc
samoczynnie gdy ci$nienie przekroczy wartos¢ 250 mbar.

Bezpiecznik umieszczony jest na fundamencie przy zbiorniku biogazu i jest bezpo$rednio
potgczony z rurg doprowadzajacq biogaz do zbiornika. Bezpiecznik stanowi kompletne
urzadzenie, z plynowskazem dla kontroli ilosci ptynu tworzacego zamknigcie cieczowe oraz
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wskaznikiem ci$nienia w czesci biogazowej bezpiecznika. Medium stosowanym do wypetnienia
urzgdzenia jest woda lub ciecz na bazie glikolu etylenowego — w zaleznosci od temperatury

otoczenia.

Wezetl tloczny biogazu - ob. 23.4

Wezet tloczny biogazu jest obiektem technologicznym instalacji gazu pofermentacyjnego
i przeznaczony jest do centralnej obstugi gospodarki gazowej przez kontrole parametréw. Jest tez
miejscem zabudowy wentylatoréw biogazu podnoszgcych ci$nienie dla potrzeb odbiornikow
tj. kottéw oraz ewentualnie kogeneratora. Nadmiar biogazu jest spalany w pochodni.

Wezel tloczny biogazu stanowi wydzielony obiekt technologiczny (kontener o wymiarach ok. 4,0x
2,3 m i wys. 2,56 m) obejmujacy zestaw ciggéw. pomiarowego, rozdzielczych i odcinajgcych
przeptyw biogazu wraz z osprzgtem pomocniczym wchodzgcym w skiad instalacji wezla
ttocznego.

Biogaz, kierowany bezposrednio z komér fermentacyjnych do zbiornikow magazynowych,
powraca do wezia i poprzez ukiad rurociggéw technologicznych oraz filtry doplywa do wentylatora
biogazu. Wentylator biogazu, podnoszac cisnienie biogazu przettacza go do punktéw odbioru.

W wezle zaprojektowano dwa wentylatory odSrodkowe biogazu. W czasie eksploatacji do pracy
uzywany jest jeden z nich, drugi za$ stanowi tzw. rezerwe czynna.

Jednoczesnie wentylatory pracujg na zmiang w ciggu odpowiednio diugiego okresu czasu np.
zmiany pracy i postoju co miesigc.

Wezet tloczny biogazu wyposazony jest w aktywny z systemy detekcji gazow GAZEX z

-

detektorami ™ e. na metTap zlokalizowanymi u goéry pomieszczenia oraz na siarkowodoér

przy posadzce. Moduly i swic. © alarmowo-sterujace zlokalizowano na zewnatrz w szafce
sterowniczo-pradowej. Po zadzialaniu (wykryciu gazu) uruchamiany jest sygnalizator $wietlno-

@ N ”

&) 5

akustyczny , WSS zlokalizowane przed wejsciami do wezia ostrzegajgc zatoge o
przekroczeniu stezenia gazéw w pomieszczeniu. System detekcji gazu automatycznie uruchomia

awaryjng wentylacje mechaniczng z dziesiecikrotng wymiang powietrza na godz.,

Pochodnia biogazu - ob. 23.5
Jest to urzadzenia technologiczne stuzgce do spalania nadmiaru biogazu w przypadku okresowe;

wysokiej produkcji gazu, jezeli przekracza ona zapotrzebowanie odbiornika (kottowni) oraz
przekroczenie pojemnosci magazynowej zbiornik biogazu albo awarii ktdrego$ z tych urzgdzen.
Pochodnia biogazu jest urzadzeniem w petni automatycznym — w czasie eksploatacji nie wymaga
ingerencji obstugi. Pochodnia jest wyposazona w elektrody zaptonowe oraz termopare. Zapalenie
pochodni, kontrola plomienia oraz odcigcie doptywu biogazu odbywa sie automatycznie.

Parametry technologiczne

Dane ogolne i informacje technologiczne pochodni biogazu:
¢ wydajnos¢ max: 200 m3/h;
e cisnienie robocze: ~ 20 mbar;
o krociec przytaczeniowy: DN100.

Wyposazenie pochoadni:
o elektrody zaptonowe z transformatorem;
termopara;
zawor gtéwny automatyczny;
zawbr gtowny reczny;
przerywacz ptomienia DN100;
liny odciggowe do zamontowania;
lokalna szafka zasilajgco-sterownicza.
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Wszystkie narzedzia i urzadzenia oraz o$wietlenie stosowane w miejscach, w ktorych
wyznaczono strefy zagrozenia wybuchem muszg posiada¢ wykonanie i zabezpieczenia typu Ex

Bezpieczenstwo pod wzgledem zagrozenia wybuchem w tych obiektach zapewniajg
zainstalowane na state systemy detekcji gazéw niebezpiecznych z czujnikami wspétpracujgcymi z
wentylacja mechaniczng oraz sygnalizacjg alarmowg zlokalizowang w sterowni oraz przed

wejsciami do obiektow. é A

(=
5. Hydranty wewnetrzne

Hydrant wewnetrzny zastosowano wytacznie w budynku wielofunkcyjnym (ob. 20).

W budynku znajduje sie 1 hydrant wewnetrzne 52 o wydajnosci 2,5 dm®s przy ciénieniu
nominalnym 0,2 MPa. Hydrant zabudowany jest w szafce hydrantowe] wyposazonej w zawdr,
waz ttoczny pétsztywny di. 20m oraz pragdownice umozliwiajgce regulowanie strumienia wyplywu

(prad gasniczy zwarty lub stozkowy) i instrukcje obstugi.

Zasilanie sieci hydrantéw wewnetrznych jest z sieci wodnej na terenie oczyszczalni. Zastosowanc
rury stalowe. Hydranty wewnetrzny umieszczono w pomieszczeniu wymiennikowni / maszynowni

WKEF - zaznaczono na planie sytuacyjnym.

Do hydrantu nalezy zachowac nieustanny dostep o wymiarach co najmniej 1x1m. Lokalizacja
hydrantu powinna zapewni¢ objecie swoim zasiggiem chroniong powierzchni¢ calej strefy

pozarowej obiektu.

Hydranty wewnetzne 52 z wezem plisztywnym

Srodek gasniczy - woda. Do gaszenia materiatow (pozardw) grupy ,A”

Nie wolno uzywaé w obecnoéci pradu elekirycznego oraz gasic
materialéw reagujacych z woda i cieczy palnych (np. karbid, séd, benzyna itp.)

| e ————————— T

Instrukcia obsiugi hydrantu wewnetrznego: otworzyc szafke - rozwingé wagz Hoczny

zakonczony pragdownicg - otworzy¢ (odkrecié) zawor hydrantowy - skierowa¢ strumieh

wody na zrédio ognia (upewni¢ si¢ 2e nie ma napigcia elekitrycznego w miejscu gdzie

kierujemy strumien gasniczy).

Hydrant wew /- jest urzadzeniem przeciwpozarowym umieszczonym na sieci
wodociagowej wewnetrznej, stluzacym do gaszenia pozaréw grupy .A”- {j. giéwnie ciat
stalych pochodzenia organicznego. Umozliwia on dogodne gaszenie pozaru z
wiekszych niz gasnice odiegto$ci, a w szczegdlnosci palacego sie papieru, drewna,
tworzyw sztucznych itp. (takich kiére sie szybko rozprzestrzeniajg) i schiadzania
materiatow palnych w poblizu oraz do dogaszania pogorzelisk. Nie stosowaé do
gaszenia palgcej si¢ cieczy i materialow reagujgcych z wodg. Nie uzywaé réwniez
hydrantdw wewnetrznych (wody) do gaszenia pozarow w obrebie elektroniki uzytkowej
oraz instalacii i urzadzen elektrycznych pod napieciem (niszczgce dziatanie wody oraz
mozliwost porazenia pradem) Dlatego tez, peine wykorzystanie hydrantu
wewnetrznego do gaszenia pozaru powinno nastapi¢ po wczesniejszym wykorzystaniu

najblizszych gasnic.
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I, GASNICE — wymagania, rozmieszczenie =~ -

6. Hydranty zewnetrzne - przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne

W celu zapewnienia wody do zewnegtrznego gaszenia pozaru na terenie oczyszczalni
zainstalowano kilka hydrantéw nadziemnych DN 80 o wydajnos¢ nominainej 10dm®s przy
cisnieniu nominalnym 0,2 MPa. Hydranty zlokalizowane sg przy drogach wewnetrznych -
lokalizacje hydrantéw zaznaczono na planie sytuacyjnym.

Wymagana iloé¢ wody do celéw przeciwpozarowych dla obiektow i terenu oczyszczalini wynosi 20

dm?ss.

Zapewnienie wiasciwego przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode do zewnetrznego gaszenia
pozaru jest jednym z najwazniejszych elementem walki z pozarami — warunkuje skuteczno$é¢
prowadzenia nieprzerwanych dziatan ratowniczych przez straz pozarna.

Hydranty zewnetrzne ppoz. zaopatrzenia wodnego powinny speiniaé okreslone przepisami
wymagania techniczne jak: parametry ci$nienia iwydajnosci, standaryzacji przytaczy wezy
pozarniczych, odpowiednia lokalizacja, ciggta dostepnos¢ i sprawnosé dziatania.

Minimalne cisnienie w sieci wodociggowej celem zapewnienia zgdanej wydajnosci powinno
wynosi¢ co najmniej 0,2 MPa.

Wymagania instalacyjne hydrantéw: odlegto$¢ od drogi pozarowej nie wigksza niz 156m. Nie blizej
niz 5m od budynkéw i nie dalej niz 75m dla pierwszego hydrantu i 150 m dla pozostatych.
W odlegioéci 1,5m od hydrantu powinna znajdowaC si¢ zasuwa umozliwiajaca odtgczenie
hydrantu.

Zapewni¢ nieustanng sprawnos¢ i gotowosé hydrantéw do uzycia.

Miejsce lokalizacji hydrantu oznakowaé zgodnie z PN-N-01256-4:1997 Znaki bezpieczerstwa.

Techniczne $rodki przeciwpozarowe.
wg PN. l'

Lokalizacje hydrantéw zaznaczono na planie sytuacyjno—lokallzacyjnym

Lokalizacje urzqdzen przeciwpozarowych, wyfgcznikéw ppoz. prqdu, hydrantow wewnetrznych
i zewnetrznych, gasnic, gtéwnych kurkéw gazu, urzqdzeri GAZEX, strefy zagrozenia wybuchem,
drogi poiarowe oraz innych technicznych zaznaczono na planach sytuacyjno-ewakuacyjno-

lokalizacyjnych.

R I

1. GAS NI CE - wymagania wyposazenia obiekiéw w gasnice i ich rozmieszczenie.
Gasnice przeno$ne przeznaczone sg do gaszenia pozaru w poczatkowej fazie (zarodku) przez
pracownikéw, ktorzy pierwsi zauwazyli ogien i istnieje najwigksza szansa opanowania wiasnymi
srodkami. Podjecie dziatan ratowniczo—ga$niczych jest obowigzkiem kazdego pracownika. Majg
obowigzek zna¢ rodzaj gasnic, zasady uzycia oraz zastosowane Srodki gasnicze.
Zgodnie z § 32 rozporzadzema [2], jedna jednostka masy srodka gasmczego nie mniejsza niz 2kg
(lub 3dm?®) zawarta w gasnicy powinna przypadac na kazde 100m? powierzchni zaliczonej do ZL
i kazde 300m? powierzchni PM o Qd do 500MJ/m?. Stosujgc gasnice nalezy spetnié warunki:

e wyposazyé obiekt wylgcznie w gasnice, ktére spetniajg wymagania przepiséw i PN/EN;

¢ gasdnice umieszcza¢ w miejscach fatwo dostepnych i widocznych, przy wejsciach do budynku
i na korytarzach lub przy miejscach najbardziej zagrozonych,
miejscach te nie powinny naraza¢ gasnic na uszkodzenia mechaniczne oraz dzialanie zrédet
ciepta (piece, grzejniki, zapylenie, duza wilgotnos¢, drgania itp.),
¢ powinien by¢ zapewniony do nich dostep co najmniej 1m,
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¢ odlegto$¢ z kazdego miejsca w budynku, w ktérym moze przebywac cztowiek, do najblizszej
gasnicy nie powinna by¢ wigksza niz 30m.

Kazda ga$nica powinna posiadaé nalepke normowa w jezyku polskim z informacjg
o zastosowanym §rodku gasniczym, producencie /konserwatorze/, numerze $wiadectwa
dopuszczenia, wedlug ktérego zostata wyprodukowana, roku produkciji, sposobie uzycia, okresie
gwarancji oraz terminie nastepnego przegigdu/badania.

Przy ustalaniu rodzaju gasnic (rodzaju $rodka gasniczego) uwzglednia si¢ wystepujgce w obiekcie
rodzaje palnych materiatdbw wg ponizszych zasad:
» do gaszenia pozarow grypy A (zjawisko spalania plomieniowo-zarowego np.: drewna,
papieru, tkanin) stosuje sie gasnice plynowe wodne, pianowe lub proszkowe,
= do gaszenia pozardw grupy B (cieczy palnych i substanciji statych topigcych sig np.: benzyn,
alkoholi, olejow, ttuszczow, lakieréw) stosowac gasnice $niegowe i proszkowe,
» do gaszenia pozarow grupy C (gazéw palnych) stosuje gasnice proszkowe, Sniegowe,
» do gaszenia pozaréw grupy D (metali) stosowa¢ specjalne gasnice proszkowe,
» do gaszenia pozaréw grupy F (tluszczéw i olejow w urzadzeniach kuchennych) stosowaé
gasnice proszkowe, $niegowe lub inne na nalepce ktorych znajduje sie litera F,
» do gaszenia pozaréw poszczegoinych grup pod napigciem i urzadzen elektrycznych pod
napieciem uzywac gasnice $niegowe lub proszkowe z umieszczonym na nalepce napisem
,Ostroznie przy gaszeniu urzgdzen elektrycznych tylko do 1000V, zachowac odstep min.1m.

Zastosowany w gasnicach proszek gasniczy musi by¢ do gaszenia pozarow grupy ABC

Rozmieszczenie gasnic

Wymagang minimalng mase $rodkow gasniczych znajdujgcy sig w gasnicach przenosnych oraz
ich rozmieszczenie w poszczegolnych budynkach pokazano na planach przeciwpozarowych.
Okreslone iloéci srodkéw gasniczych zawarte w gasnicach sg minimainymi ilosciami wymaganymi
przepisami. Mozna zamiennie stosowac¢ gasnice typu X i typu ,z" oraz wigkszej pojemnosci niz
wymagane/okresione (ale nie mniejsze).

2. Zasady uzycia gasnic, charakterystyk srodkéw gasniczych, uwagi eksploatacyjne
Kazdy uzytkownik budynku powinien wiedzie¢ jak nalezy uruchomi¢ gasénice, czego nig nie wolno
gasi¢, jakie stwarza zagrozenie i czy wolno nig gasi¢ urzgdzenia i mat. pod napigciem elektr.

Gasnice proszkowe GP- (4, 6) x/z (gr. poz. ABC oraz urzgdzen pod napigciem)

Gasnice przenosne i przewozne cechuje wysoka skuteczno$¢ gasnicza proszkow, opierajgca sie
przede wszystkim na ich dziataniu inhibitujgcym (przerywajgcym) proces palenia, bedgcym
reakcja fizyko-chemiczng (gaszg gtéwnie ptomien natomiast nie schtadzajg ogniska pozaru, co
oznacza, ze ugaszenie plomienia nie zawsze jest ostatecznym ugaszeniem pozaru z uwagi na
pozostajgcg wysoka temperature/zar, ktéry moze ponownie roznieci¢ ogien). Proszki grupy ABC
przeznaczone sg do gaszenia pozaréw materiatéw statych, cieczy i gazow palnych oraz urzadzen
elektrycznych pod napieciem do 1000V z odlegfosci nie blizej niz 1m. Gasnice proszkowe stosuje
sie przede wszystkim tam, gdzie zachodzi obawa uszkodzenia materiatow i urzadzen szczeg6inie
cennych, ktére przy uzyciu innych érodkéw gasniczych np. wody i piany mogg ulec zniszczeniu.,
Sposéb _uzycia gasnicy proszkowej: - po dostarczeniu gasnicy w miejsce pozaru potrzgsngé
mocno gasénicg lub uderzy¢ dnem o podioze, wyciggng¢ zawleczke blokujgcg, mocno nacisngé
d2wignie (lub wbi¢ zbijak w gasnicach typu ,z") i Kkierujemy strumienn srodka gasniczego na
ognisko pozaru. Srodek gasniczy (proszek) wyrzucany jest przez dysze lub wezyk zakoriczony
pradownicg przy pomocy gazu obojetnego. Dziatanie gasnicy mozna w kazdej chwili przerwac
przez zwolnienie dzwigni uruchamiajacej lub dzwigni pradownicy. Ze wzgledu na swoja budowe
syfonowa gasnica prawidiowo dziala tylko w pozycji pionowej. Optymalny rzut srodka gasniczego
w 2-4m. Proszek gasniczy nie jest niebezpieczny dla cztowieka.
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ZALETY y ZASTOSOWANIE
* nietoksyczno$¢, neutralnosc « proszki fosforanowe gasza
* duza zdolnos¢ likwidacji plomienia,  pozary grupy A, B, C
i twor. Zeni? warstwy iZOIacyjnej * proszki wgglanowe gaszg
przed ogniem pozary grupy B, C

* mozliwos¢ bezpiecznego gaszenia . pozary grup D (proszek D)
urzadzen elektrycznych do 1000V

* bardzo dobrze gasi pozary cieczy ‘ ' _
i gazéw palnych oraz umiarkowanie PRZECW;VSKA.ZANL%
dobrze pozary ciat statych grupy A  ° i€ PGWINNG SI¢ gasic:

it Shchigrpya. | czesci ruchomych maszyn

* odpornosé na wstrzasy - Komputeréw i sprzetu BiEton

 URUCHOMIENIE
.. 2* potrzasngc i wyciggnac zawleczke
"% zabezpieczajaca
* nacisngc dzwignie
. * Skierowac strumien na ognisko pozaru
* wylot strumienia proszku mozna dowolnie
regulowac zaworem

O il

—— GP-EXEC

Gasnice $niegowe GS-5x, - gr. poz. BC i urzgdzen pod napigciem elektrycznym.

Przeznaczone sg do gaszenia w zarodku pozaréow cieczy palnych, olejow i tluszczow w
urzadzeniach kuchennych, gazéw (np. metan, propan,) oraz pozaréw instalacji i urzgdzen
elektrycznych znajdujgcych sie pod napigciem. Dziatanie gasnicze dwutlenku wegla polega na
zmniejszeniu /rozrzedzeniuw/ stezenia tlenu w mieszaninie painej /plomieniu/ i silnym
ozigbieniu/schiodzeniu palacych sig materiatéw. Dwutlenek wegla praktycznie nie powoduje strat
zwigzanych z uzyciem $rodka gasniczego, co czyni go bardzo przydatnym do gaszenia cennych i
drogich materiatéw i urzgdzen. MoZna gasi¢ pod napieciem do 1000V.

Uwaga : dwutlenek weglach (CO,) w gasnicy jest w postaci skroplonej, a uwalniany zamienia sie
w postac gazowq osiggajac temperature ok. —78 °C. Zabrania sig kierowanie strumienia na gfowe
cziowieka, a gaszenie palgcej si¢ na cziowieku odziezy wymaga zachowania szczegéinej
ostroznosci, - moze to spowodowac silne odmrozenie tzw. poparzenie zimnem.

Sposéb uzycia: - butla gasnicy zaopatrzona jest w zaw6r szybko otwierainy i waz zakoriczony
dyszg wylotowg. Po dostarczeniu gasnicy w miejsce pozaru wyciagamy zawleczke
zabezpieczajgca, naciskamy dzwignig zaworu i kierujemy strumiers Srodka gasniczego na ognisko
pozaru. Dziatanie gasnicy mozna w kazdej chwili przerwa¢ puszczajac dzwignie zaworu.

Nalezy pamietac, ze :

e W czasie dziatania gas$nicy nalezy jg trzymac tylko za uchwyty,

¢ nie uzywac gasnic $niegowych z CO, do gaszenia palgcej si¢ na czlowieku odziezy (szczeg6inie glowy),
o gasnice uzywac wylgcznie w pozycji pionowej z uwagi na budowe syfonows,

o sprawdzi¢ czy przewdd z tuba jest dokrecony do glowicy i sprawny.

Rzut $rodka gasniczego na odiegtos¢ ok. 1,5m, towarzyszy mu gto$ne syczenie, co jest normalne.

Zastosowanie i sposdb uzycia gasnic przedstawiony jest graficznie na etykietach gasnic.
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ZALETY

« §rodek gasniczy wyptywa pod wiasnym cisnieniem

« dziata ttumigco, wypychajac tlen gazem obojetnym

« dziata chlodzgco, temperatura CO,: -78°C ™=“Ze'ey o0
» nie pozostawia Sladéw po uzyciu

» stosuje sie do gaszenia urzgdzen pod napiegie

coodon

' ZASTOSOWANIE
- pozary grupy Bi C
*» urzadzenia i instalacje o napieciu do 1000V

: snl CUG-
PRZECIWSKAZANIA &é{ls'iff z%?a?ga asngz‘z‘

Nie wolne gaslé: "adl’ w—— '“”"
~« pozarow siarki, wegla, metali
lekkich, materiatow, obok
f ktérych sg zwuazkl cyjankow
“» palgcych sie ludzi, szczegélme
nie kierowac na glowe i oczy
- silnie rozgrzanych elementow
konstrukeji i urzgdzen

2 wycnqgnac zawleczke
-nacnsnaé dzwignie uwalniajacg CO,
*wydajnos¢ kontrolowaé zaworem

. URZADZENIA PRZECIWPOZAROWE wymagama przeglqdyskonserwac;e

Jako wyroby s%uzace 'do ochrony przeCprozarowej moga byc

> wprowadzone do obrotu po wystawieniu przez producenta dokumentu dopuszczajgcego —
/krajowej/ deklaracji zgodno$ci — po ocenie zgodnosci tego wyrobu ze zharmonizowang norma
(hEN), specyfikacjg techniczng, tj. aprobatg techniczng lub (PN-EN, wyrobu wg jednego z
systemodw oceny zgodnosci: europejskiego CE i krajowego 8 (wg nowych zasad).

> sluzace zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia i zycia oraz mienia,
wprowadzane do uzytkowania w jednostkach ochrony przeciwpozarowej oraz wykorzystywane
przez te jednostki do alarmowania o pozarze lub innym zagroZeniu oraz do prowadzenia
dziatari ratowniczych, a takze wyroby stanowigce podregczny sprzet gasniczy, moga by¢
stosowane wylacznie po uprzednim uzyskaniu dopuszczenia do uzytkowania, w formie
$wiadectwa dopuszczenia wydanego przez Centrum Naukowo—-Badawcze Ochrony
Przeciwpozarowej (CNBOP) - wg szczegblnych zasad.

1. Terminy obowiazkowych przegiadéw i konserwacji urzadzen ppoz. i gasnic:

o urzadzenia przeciwpozarowe w obiekcie (§ 2, ust. 1 pkt. 9 rozp.®! ), powinny by¢ wykonane
zgodnie z projektem uzgodnionym pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej przez
rzeczoznawce do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych, a warunkiem dopuszczenia do ich
uzytkowania jest przeprowadzenie odpowiednich dla danego urzadzenia préb i badan,
potwierdzajacych prawidlowo$¢ ich dziatania, (§ 3 rozp.?);

o urzadzenia przeciwpozarowe takie jak np.. przeciwpozarowyl/e wytgcznik/i pradu, awaryjne
oéwietlenie ewakuacyjne, instalacja sygnalizacji pozaru, zabezpieczenia przeciwwybuchowe
i detekcji gazéw, hydranty, systemy oddymiania i inne oraz gasnice powinny by¢ poddawane
przegladom technicznym i czynno$ciom konserwacyjnym zgodnie z zasadami okreslonymi w
Polskich Normach dotyczacych urzadzen przeciwpozarowych i gasnic, w odnosnej
dokumentacji techniczno-ruchowej oraz instrukcjach obstugi;

o przeglady techniczne i czynnosci konserwacyjne w/w urzadzen przeciwpozarowych powinny
byé zatem przeprowadzane w_okresach i w sposéb zgodny z instrukcia ustalona przez
producenta, nie rzadziej jednak niz raz w roku. Jak wynika z powyzej cyt. przepisy,

20




instrukcja bezpieczenstwa poZarowego, OCZYSZCZALNIA SCIEKOW, Nowy Targ, ul. Poina 51

wigzgcym co do czestoSci wykonywania przeglgdow i jego zakresu jest dokumentacja

producenta lub dostawcy/wykonawcy urzgdzenia przeciwpozarowego.
Po zainstalowaniu urzadzen przeciwpozarowych lub po zakupie ich dostawca/wykonawca ma
obowigzek przekazaC zarzadzajagcemu obiektem komplet dokumentéw w jezyku polskim
dotyczacych urzadzen w zakresie . dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpozarowej,
sposobu konserwacii i terminéw przealadéw. instrukcie obstuqi oraz wskazanie uprawnionego
podmiotu serwisowego i inne w zalezno$ci od specyfiki oraz np. przeprowadzi¢ szkolenie z
obstugi i biezacych przegladéw, udzieli¢ rad praktycznych itp.

2. Zakres przeglad6w oraz podstawowe elementy eksploatacji i uzycia urzadzen ppoz.

PRZECIWPOZAROWY WYt ACZNIK PRADU S

Wymagany w budynku o kubaturze powyzej 1000m°. Jest urzadzeniem przeciwpozarowym, odcinajgcy
doptyw pradu do wszystkich obwodéw, z wyjatkiem obwodéw zasilajacych instalacje i urzadzenia, ktérych
funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru. Powinien by¢ umieszczony w poblizu giéwnego wejscia do
obiektow (strefy pozarowej) lub zigcza i oznakowany wg PN.

Odcigcie doplywu pradu przeciwpozarowym wylgcznikiem nie moze powodowac samoczynnego zatgczenia
drugiego Zrodia energii elekirycznej — oprocz zasilania urzgdzefi przeciwpozarowych - np. w przypadku
zastosowania agregatu pradotworczego uruchomianego samoczynnie po zaniku napigcia podstawowego.
W razie pozaru i koniecznosci odigczenia pradu obwodbw zasilanych przez agregat lub inny rezerwowy
obwod zasilania w energie elekiryczng — nalezy je réwniez odigczy¢ od instalacji wewnetrznych obiektow.

Proby praktycznego zadzialania wylgcznika pradu nalezy przeprowadzaé co najmniej raz w roku w
obecnosci uprawnionego elektryka oraz zapoznac zaloge z jego lokalizacjg i dziataniem — szczegoéinie pod
katem czy nagle odigczenie zasilanie nie spowoduje dodatkowego zagrozenia dla ludzi lub niepotrzebne

straty materiaine.
Z przeprowadzonego rocznego przegladu sporzgdzi¢ protokét badan zawierajacy m.in. informacje czy:

- wszystkie obwody elektryczne zostaly odigczone od napigcia,

— czy wigczyly sie lampy o$wietlenia ewakuacyjnego,
—~ czy uruchomito sie zasilanie rezerwowe (jesli jest zastosowane).

HYDRANTY ZEWNETRZNE “'HH

Wiasciciel przeciwpozarowej sieci hydrantowej (hydrantow) powinien prowadzi¢ okresowe przeglgdy
i konserwacje co najmniej raz w roku — zgodnie z §10, pkt. 13 rozporzadzenia MSW i A z dnia 24 lipca
2009r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz.U. 124, poz. 1030 z

2009r.).

Prowadzone przeglady i konserwacje hydrantéw powinny m.in. objgé:

e sprawdzenie kompletnoSci wyposazenia, uszczelek, glowic, oznakowanie miejsca lokalizacji,

zachowanie dostepu do hydrantu, sprawno$¢ dziatania zasuw i zawordw,

pomiar ciénienia statycznego poprzez otwarcie zaworu hydrantowego, odczekanie okresu stabilizacji,

odczytanie ciSnienia na manometrze przy tzw. “zerowym wyplywie",

e  pomiar ciSnienia dynamicznego wykonanego przy otwartym zaworze hydrantowym, odczekanie okresu
stabilizacji, odczytanie cisnienia na manometrze przy ustalonym wyptywie przez odp. dobrang dysze
wylotowg (odp. skalibrowang z danym urzgdzeniem pomiarowym), '

«  pomiar lub okreslenie wydajnosci hydrantu metodg analityczng na podstawie charakterystyki H = f(Q),
wykorzystujgc tabele parametrow przeplywowych poszczegoinych dysz pomiarowych zastosowanego
certyfikowanego urzadzenia pomiarowego.

Hydrant nalezy utrzymywa¢ w nieustannej sprawnosci technicznej, a przeprowadzone czynnosci
pomiarowo-konserwacyjne, nalezy dokumentowa¢ w formie protokotu/éw dotgczajac do dokumentacii

budowlano-technicznej obiektéw oczyszczalni.

Protokoét z badania hydrantéw powinien zawierac:
— date (miesigc i rok) przegladu i pomiaréw oraz ich wynik,
- wykaz i date zainstalowania cze$ci zamiennych,
~ dodatkowe testy, naprawy do wykonania, jezeli s§ wymagane,
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~ date (miesigc i rok) nastgpnego przegladu i testéw,
— wykaz wszystkich hydrantow.

INSTALACJA AWARYJINEGO OSWIETLENIA EWAKUACYJNEGO Q”

Awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne znaczne poprawia warunki ewakuacji z budynku i jest wymagane § 181

rozporzadzenia {4]. Miedzy innymi awaryjne oswietlenie ewakuacyjne :

o nalezy stosowac m.in. w na drogach ewakuacyjnych oéwietionych wylacznie $wiattem sztucznym;

o powinno zalgcza¢ si¢ samoczynnie i dziata¢ przez co najmniej 1 godzing od zaniku (napigcia)
oswietlenia podstawowego;

o natezenia o$wietlenia wzdiuz osi drogi ewakuacyjnej powinno by¢ co najmniej 1 Ix przy podiodze oraz 5
lux w miejscach lokalizacji urzgdzen przeciwpozarowych jesli znajdujg sie poza drogami ewakuacyjnymi.

Instalacja o$wietlenia ewakuacyjnego powinna byé wykonana zgodnie z projektem opracowanym na
podstawie wymagan nastepujgcych Poiskich Norm: PN-EN 1838:2002, PN-EN 50172: 2005 i PN~EN
60598-2-22:2004 i jako urzgdzenie przeciwpozarowe, powinien byC uzgodniony pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej przez rzeczoznawce do spraw zabezpieczenh przeciwpozarowych, a warunkiem
dopuszczenia do ich uzytkowania jest przeprowadzenie odpowiednich dla tych urzadzen préb i badan,
potwierdzajgcych prawidiowos¢ ich dziatania.

Szczegdlowe wytyczne co do wykonywanych czynnoSci serwisowych, termindw ich przeprowadzania
i zakresu powinny by¢ zawarte w dokumentacji projektowej lub DTR producenta/wykonawcy, jednakze nie

rzadziej niz 1 raz na rok.

ZASADY KONSERWACJI GASNIC n

Gasnice i inny sprzet przeciwpozarowy powinny by¢ poddawane badaniom technicznym i czynnosciom
konserwacyjnym zgodnie z zasadami okreSlonymi w Poiskich Normach dotyczgcych urzgdzen
przeciwpozarowych i gasnic, w odno$nej dokumentacji techniczno-ruchowej oraz instrukcjach obstugi, lecz
nie rzadziej niz 1 raz na rok, a ich zakres powinien by¢ zgodny z instrukcjg obstugi ustalong przez
producenta — (§ 3 rozporzadzenia MSWIA ), Osoba wykonujaca przeglad i konserwacje gasnic winna
posiada¢ stosowne kwalifikacje i umiejetnosci (wskazane jest posiadanie Swiadectwa autoryzacji) na
dokonywanie takich czynnosci.

Gasnice powinny by¢ systematycznie konserwowane i przeglgdane, aby mie¢ pewnos¢, ze w kazdej chwili

53 sprawne do uzycia.
W zakresie dziatania uzytkownikéw (pracownika/ow) jest systematyczne prowadzenie kontroli polegajgcej

na wzrokowym sprawdzeniu czy gasnica/ce :
— s3 w ciggtej gotowosci do uzycia,
— znajduje sie w miejscu do tego przeznaczonym i nie jest zastawiona i ma czytelng instrukcje obstugi,
— nie jest w sposéb widoczny uszkodzona i ma nieuszkodzone plomby oraz wskaznik ci$nienia,
- jest odpowiedniego typu, j. wielkos¢ i Srodek gasniczy ABC.
W zakresie kontroli jest ocena stanu technicznego gasnicy.
Jezeli gasnica zostala zakwalifikowana do konserwacji, musi zostac zastgpiona przez gasnice tego samegc
typu, przeznaczona do tej samej grupy pozaréw i o takiej samej zdolnosci gasnicze;j.
Konserwacja ~ wykonywana przez kompetening osobe (posiadajgcg stosowne kwalifikacje) i polega na
zapewnieniu odpowiedniego stanu sprawnoéci technicznej, sprawdza miedzy innymi:
— ogdiny stan gasnicy i czytelno$¢, kompletno$¢ i prawidtowo$¢ zapisow,
- stan wezy i zabezpieczer oraz powtoke malarskg i uszkodzenia oraz korozja,
- terminy przypadajgcych kontroli zbiornikow cisnieniowych ~ UDT pow. V>6dm?,
~- elementy z tworzywa sztucznego, czy nie sg uszkodzone
- ciezar lub objetos¢ srodka gasniczego w gasnicach i agregatach — nalezy uzupeni¢c w przypadku
niedoboru wediug instrukcji producenta,
~ sprawdzi¢ czy $rodek gasniczy nadaje si¢ do ponownego wykorzystania
- sprawdzi¢ pod wzgledem korozji i uszkodzenia nabgj cisnieniowy: zwazy¢ i porownaé nab6j z masg na
etykiecie. Stwierdzona nieszczelno$¢ naboju powoduje jego wymiang na taki sam nowy.
- dokona¢ odpowiednich napisow
- sprawdza uchwyt gasnicy, czy nie jest uszkodzony i dobrze przytwierdzony
Usterki stwierdzone podczas konserwacji nalezy usung¢, a uszkodzone elementy wymieni¢ na takie same,
jakie byly w dokumentacji $wiadectwa CNBOP.
Naprawy gasnic dokonuje sie wtedy, gdy zasadnicze jej elementy (np. pradownica, glowica, zawory)

ulegly uszkodzeniu lub zniszczeniu.
Niedopuszczalne sg naprawy zbiornikow i zaworéw bezpieczeristwa. W naprawie muszg byé

stosowane takie same czesci, Srodki gasnicze i cechy techniczne na jakie wyréb uzyskat certyfikat CNBOP.
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Za podstawowe czynnosci przy naprawie/remoncie gasnic nalezy uznad :

- wykonanie proby cisnieniowej UDT na zbiorniku pojemnosci V>6dm?® co 5 lat— zbiorniki nie

oznakowane nie powinny byé remontowane,

- sprawdzenie wnetrza zbiornika ~ czy sg $lady korozji badz inne uszkodzenia
poddanie glowic, zaworéw, wezy dziataniu ciSnienia réwnego ci$nieniu probnemu zbiornika UDT-
wymiana uszkodzonych czesci i zabezpieczen,
otwieranie gasnic proszkowych w suchych warunkach, w najkrétszym czasie w celu zminimalizowania
skutkow oddziatywania na proszek wilgoci zawartej w powietrzu
napeinienie odpowiednim $rodkiem gasniczym - nie mieszac/dosypywac proszkow roznych rodzajow
-~ wykonanie ponownego montazu zgodnie z instrukcja i zaleceniami producenta
- przeprowadzenie proby szczelnosci calej gasnicy
~ uzupeinienie danych szczegblowych na etykiecie konserwacji z podaniem nastepnej daty przegladu.

Etykieta konserwaciji
Informacje dotyczgce konserwacji powinny by¢ umieszczone na etykiecie, ktéra nie moze zakrywaé

zadnych napiséw producenta i musi by¢ rozpoznawalna.

Na etykiecie powinny by¢ podane nastepujgce informacje :

- rodzaj przegladu (przeglad, konserwacja, remont )

—-  nazwa | adres jednostki (osoby) wykonujgcej przeglad

~  znak bezspornie identyfikujgcy osobe wykonujaca przegiad,
- data wykonania przegladu i data nast nego przegladu

SYSTEM DETEKCJI GAZOW ,GAZEX” i
Urzgdzenia wykrywajace i zapobiegajgce wybuchom sg urzadzeniami przeciwpozarowymi i podiegaja
przegiadom i konserwacji co najmniej raz w roku albo czestej jesli wynika to z zalecer okreslonych przez
producenta. Zakres i czynno$ci do wykonania powinny by¢ dolgczone w dokumentacji DTR doigczonej
przez dostawce/producenta. Osoba wykonujgca przeglgdy powinna posiada¢ stosowne uprawnienia do

badan urzgdzen gazowych zabezpieczajgcych.

V. ZAGROZENIE WYBUCHOWE | POZAROWE POTENCJALNE ZRODLA POZARU

| DROGI ROZPRZESTRZENIANIA - - - - - - F o o oo A an N

EGOMT
1. Ocena zagrozenia wybuchowego - X\ > 2

W celu maksymalnego ograniczenia ryzyka zagrozenia wybuchem stwarzanego przez pary i gazy
wyznacza si¢ strefy zagroZzenia wybuchem zgodnie ze wskazaniami i metodykg zawartg w:

Rozporzadzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Zywnoéciowej z dnia 7 pazdziernika 1997 r.
(Dz.U. Nr 132, poz. 877 oraz z 2009 r. Nr 108, poz. 907), po wprowadzeniuy zmian
rozporzadzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dn. 25.03.2013r. (Dz.U z 18.04.2013r.
poz. 472),

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7.06.2010r. w sprawie
ochrony ppoz. budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz.U. Nr 109, poz.719).
Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dn. 8 lipca 2010 r. w sprawie minimalnych wymagan
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy zwigzanych z moziiwoscig wystapienia w miejscu pracy
atmosfery wybuchowej (Dz. U. Nr 138 poz. 931),

Rozposzqdzema Ministra Gospodarkl Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdzne nika 1993

r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy w oczyszczalniach §ciekow (Dz. u 6}36’ poZ.
438), i przyporzadkowuje odpowiednie kategorie urzadzen, ktére moga by¢ w nich stosowane.

Zgodnie z zapisami § 37. 1- 4 rozporzadzenia [2] okreélenie stref zagrozenia wybuchem dokonuija:
inwestor, projektant lub uzytkownik decydujgcy o procesie technologicznym.

Opis procesu technologicznego pozyskiwania i gospodarki biogazem oraz zastosowanych
rozwigzan techniczno-zabezpieczajgcych zawarto w dokumentacji projektowej rozbudowy

Oczyszczalni Sciekéw w Nowym Targu.
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W oparciu o projekt i powigzang karte kwalifikacyjng (Nr 7029) stref zagrozenia wybuchem oraz
wytyczne producentéw urzadzerh gospodarki biogazem (pismo PRK/AWC/1147/1388/2014 z
13.08.2014r jak réwniez ww. przepisy zostaty sklasyfikowane i wyznaczone strefy zagrozenia

wybuchem oraz strefy ochronne.

Okreslono wielkosci stref zagrozenia wybuchem (zasigg o okreslonym promieniu), dokonano ich
kwalifikacji (strefa 1, strefa 2) oraz wskazano tzw. strefy bezpieczenstwa/ochronne o ktérych
mowa w rozporzadzeniu Ministra Rolnictwa i Gospodarki Zywnosciowej z dnia 7 pazdziernika
1997 r. (Dz.U. Nr 132, poz. 877 oraz z 2009 r. Nr 108, poz. 907), po wprowadzeniu zmian
rozporzadzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dn. 25.03.2013r. (Dz.U. z 18.04.2013r. poz.

472).
Rozporzadzeniu pw. cyt. wprost podaje minimaline wielko$ci stref bezpieczenstwa/ochronne.

Jak wynika z ustalet powyZzszych dokumentéw w omawianych obiektach oczyszczalni

nie wystepuja pomieszczenia uzytkowe zagrozone wybuchem, w kiérych przewiduje sie

przebywanie o0séb.

Strefy zagrozenia wybuchem wystepuia natomiast wewnatrz i na zewnatrz, niektérych

urzadzen technologicznych, a w kiérych nie przebywajg osoby tj. zbiornik biogazu,
odsiarczalniki, wezel ttoczny biogazu z dmuchawami, zamknieta komora fermentacyjna, studnie

kondensatu, bezpieczniki cieczowe.

Bezpieczenstwo pod wzgledem zagrozenia wybuchem w obiektach kubaturowych uzytkowyct.
zapewniajg zainstalowane na stale systemy detekcji gazéw niebezpiecznych GAZEX
z detektorami na metan CH, i siarkowodér H,S. System detekcji gazéw automatycznie steruje
elektrozaworami odcinajgcymi doptyw biogazu do budynkéw, w ktérych instalacje takie wystepujg
oraz nastepuje uruchomienie awaryjnej wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej. Ponadto
systemu detekcji powoduje uruchomienie sygnalizacji alarmowej, dzwiekowo-§wietinej
o wystgpieniu stanu awaryjnego ostrzegajgc pracownikow przed wejsciem do obiektow.

Natomiast ze wzgledu na mozliwo$¢ niekontrolowanego wyplywu biogazu oraz pojawienie sig
biogazow w procesach technologicznych, oraz na zewnatrz obiektdéw wyznaczono
strefy/przestrzenie, w ktérych moze wystgpi¢ zagrozenie wybuchem, zakwalifikowane do strefy 1

lub strefy 2 zagrozenia wybuchem.

Podstawg oceny wystapienia mieszaniny wybuchowej w pomieszczeniu lub przestrzeni
zewnetrznej jest ocena szczelnosci ukladu (instalacji) lub mozliwosci wystapienia technologiczne;j
nieszczelnosci w trakcie normainego procesu lub w przewidywanych stanach awaryjnych.

Urzadzenia i instalacje biogazu w warunkach normalnej pracy sg szczelne w stosunku do
atmosfery.

Ujecie biogazu w gbrnej czesci komory fermentacyjnej WKFz zabezpieczone jest zaworam’
hydraulicznymi (wodnymi), wigczonymi do rurociggu odprowadzania biogazu. W normalnych
warunkach, zawér wypetniony jest cieczg uniemozliwiajgc wyplyw gazu do atmosfery. Wyplyw
moze nastapic¢ tylko w przypadku szybkiego wzrostu ciSnienia wewnatrz komory. lloé¢ biogazu,
ktory moze przedostac sie do atmosfery nie przekracza 10 m°.

Zbiornik biogazu jest urzadzeniem technologicznie szczelnym. Emisja gromadzonego gazu do
atmosfery moze nastgpi¢ jedynie w stanach awaryjnych.

Studnie odwodnieniowe biogazu sa instalacjami technologicznymi, w ktérych w normainym stanie
pracy istnieje znikoma mozliwosci wydzielania si¢ biogazu. Ustalenie stref zagrozenia
wybuchem w takich przypadkach powinno si¢ odbywac¢ na podstawie pomiaréw stezen biogazu
(metanu) w najbardziej niekorzystnych warunkach pracy okreslonych przez uzytkownika,

technologa lub projektanta.

W przypadku uznania przez uzytkownika / technologa, Ze w praktyce istnieje mozliwosé
pojawienia sie w wyjatkowych sytuacjach zagrozenia zapalenia/wybuchu wyznacza sig¢ strefy
zagrozenia wybuchem w promieniu R = 2m od obrysu krawedzi wtazu lub innego typu zamknigcia.
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Wyznaczenie i sklasyfikowanie strefy zagroZzenia wybuchem dia obiektéw
i instalacji Oczyszczalni Sciekow w Nowym Targu

Ujecie biogazu z komér fermentacyjnych WKFz (ob. 19) - ustala sie strefe 1 zagrozenia
wybuchem wewnatrz zbiornika oraz strefe 2 o promieniu kuli R = 5m od wylotu z
zaworu/bezpiecznika cieczowego i kominka wydmuchowego, przy czym zasieg strefy w dot —

h=1m.

Wezel tloczny biogazu (ob. 23.4) - wyznacza sig strefe 2 zagrozenia wybuchem wewnatrz
pomieszczenia oraz strefy 2 w promieniu R = 1m wokél drzwi i wyloty wentylacji. Wokot
wezla wyznacza sie strefe ochronng w promieniu R =2m.

Studnie kondensatu (ob. 23.1 i 23.6) - ustala si¢ strefe 2 zagrozenia wybuchem wewnatrz
studni i strefg ochronng w promieniu R = 2m wokot studni.

Odsiarczalniki (ob. 23.2) - ustala sie strefe 2 zagrozenia wybuchem wewnatrz studni i strefe
ochronng o promieniu R = 2m wokét odsiarczalnikéw.

Pochodnia biogazu (ob. 23.5) - nie wyznacza sie stref zagroZenia wybuchem, natomiast
wyznacza sie strefe ochronng o promieniu 8m wokot pochodni.
Zbiornika biogazu V=810m® (ob. 45) ustala sig:
- strefe 1 zagrozenia wybuchem dla catego wnetrza zbiornika i stref¢ 2 o promieniu kuli R =
6m wokét obrysu zbiornika,
- strefe 1 wokot wylotu z bezpiecznika cieczowego o promieniu kuli R = 1,5m i strefe 2
o promieniu kuli R = 5m.
Nalezy podkresli¢, ze stan realnego zagrozenia wybuchem moze wystapi¢ gtéwnie w awaryjnych
stanach pracy urzadzen i instalacji z biogazem.
Skiasyfikowane strefy zagrozenia wybuchem, ich zasiegi i oznakowanie pokazano na planach
przeciwpozarowych niniejszej instrukcii.

Oznakowanie stref zagrozenia wybuchem i obiektéw z biogazem

Obiekty i wyznaczone strefy (przestrzenie) zagrozenia wybuchem oraz obiekty, instalacje
i urzadzenia, w ktérych wystepuje biogaz, nalezy oznakowac zgodnie z PN — EN m.in.

Oznakowanie stref zagrozenia wybuchem umieszczaé, jesli to mozliwe, na granicy wyznaczonej
strefy, nazywanej tez w réznych przepisach strefg bezpieczenstwa m.in. w § 43 rozp. MRiGZ z
7.10.1997 r. i po zmianach w rozp. MR i RW z dn. 25.03.2013r. Rozporzgdzenie wskazuje, ze
pw. strefy powinny by¢ oddzielona ogrodzeniem o wysokosci co najmniej 1,5 m oraz oznakowane

tablicami ostrzegawczymi:
Co do

stosowania ogrodzenia w przypadku obiektéw oczyszczalni nie ma potrzeby jego stosowania z
uwagi, iz teren oczyszczalni jest ogrodzony, a dostgp do obiektow posiada wylgcznie

wykwalifikowana obstuga (nie ma osdb postronnych, zwierzat itp. )

Oprocz oznakowania jak powyzej, obiekty w ktorych wystepuje biogaz oznakowa¢ napisami
i tablicami informacyjnymi wg. projektu zastosowania oznakowann dla oczyszczalni  lub
w przykiadowy sposob jak ponizej.

KOMORA JBIORNIK BIOGAZU ~ ODSIARCZALNIA BIOGAZU
FERMENTACY.JNA V=810m® POCHODNIA BIOGAZU
WKFz V=.......m"

25



Instrukcja bezpieczeristwa pozarowego, OCZYSZCZALNIA SCIEKOW, Nowy Targ , ul. Polna 51

Napisy identyfikujgce obiekty, nalezy nanies¢ czarng farbg na zéttym tle. Wysokos¢ liter opisu nie
mniejsza niz 25cm. Tablice umiesci¢ bezposrednio na obiektach lub na stupkach o wysokosci ok.
1,5m. W przypadku umieszczenia tablic na stupkach wysoko$¢ liter opisu co najmniej 15¢cm.

Zagadnienia profilaktyki przeciwwybuchowej

Przestrzen zagrozona wybuchem - przestrzen, w ktérej palne gazy, w rdznych warunkach
mogg utworzy¢ z powietrzem mieszaniny wybuchowe (atmosfery wybuchowe), ktére pod
wplywem czynnika energelycznego (iskry, tuku elektrycznego lub przekroczenia temperatury
samozapalenia) ulegajg gwaftownemu spalaniu pofgczonemu z gwaftownym wzrostem ci$nienia.

Strefa zagrozenia wybuchem - przestrzen, w ktorej wystepuje lub moze wystapi¢ mieszanina
wybuchowa substancji palnych z powietrzem ( z tlenem z powietrza) Iub innymi gazami
utfeniajgcymi o stezeniu substancji palnej miedzy doing i gérng granicg wybuchowosci.

Doina granica wybuchowosci (DGW) - minimalne steZenie czynnika palnego w mieszaninie
Z powietrzem, przy ktorym moze dojs¢ do wybuchu

Gorna granica wybuchowosci (GGW) - maksymalne stezenie czynnika palnego w mieszaninie
Z powietrzem, powyzej ktérego mieszanina staje si¢ niezapaina.

Zrédfa energii zapalajgcej mieszaning wybuchowg to takie Zrédla, ktére moga jg zapali¢ /
pobudzi¢ do wybuchu. Wystepujg rézne czynniki zewnetrzne zdolne dostarczy¢ dostateczn:
energie do zapoczgtkowania reakcji zapfony.

Normy ATEX jako zrédia zaptonu dla mieszanin gazowych wymieniajg giéwnie:

1] 3

3 2

Stad nalezy wykaza¢ szczegoding ostrozno$¢ i dbatos¢ o stan urzadzen, instalacji oraz organizacje
pracy aby nie wystepowaly wskazane powyzej potencjaine przyczyny mozliwe spowodowaé
zapton gazowych mieszanin wybuchowych.

Zasady klasyfikacji stref zagrozenia wybuchem dla gazéw i par

Strefa 0 0l_ miejsce, w ktorym atmosfera wybuchowa zawierajgca mieszanine substangji
palnych, w postaci gazu, pary albo mgly, z powietrzem wystepuje stale lub przez diugie okresy
lub czesto.

Uwagal!: Zasadniczo te warunki, w przypadku ich wystgpienia, pojawig si¢ wewnatrz zbiornikow,

pojemnikéw, rurociggéw itp.
STREFA
Strefa 1 y I miejsce, w ktérym atmosfera wybuchowa zawierajgca mieszanine substancji
painych, w postaci gazu, pary albo mgly, z powietrzem moze czasami wystepowac w trakcie
normalnego dziatania.

Uwaga : Strefa ta moze obejmowac migdzy innymi:

- bezposrednie otoczenie strefy 0;

- bezpoérednie otoczenie miejsc napetniania i oprézniania;

- bezposrednie otoczenie nieodpowiednio zabezpieczonych uszczelnien, np. na pompach,
zaworach dtawikowych, odprezajacych, zabezpieczajgcych itp.

Strefa 2 2| miejsce, w ktérym atmosfera wybuchowa zawierajgca mieszaning substancji
palnych, w postaci gazu, pary albo mgly, z powietrzem nie wystepuje w trakcie normalnego
dziatania, a w przypadku wystapienia trwa krétko.

Uwaga: Strefa ta moze obejmowa¢, migdzy innym, miejsca otaczajace strefe 0 lub 1.
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Podstawowe parametry charakteryzujace biogaz pod wzgledem wybuchowym
Gtownym sktadnikiem biogazu wplywajgcym na wlasciwo$ci pozarowe jest metan (CH,).

Jest gazem tatwopalnym i wybuchowym przy wystepowaniu jednoczesnie sprzyjajacych
warunkéw tj. odpowiednia ilo$¢ gazu, energia do zainicjowania zaplonu, tlen do utrzymania
procestu spalania.

Ponadto mieszanina metanu i powietrza musi by¢ w odpowiedniej proporcji ilo§ciowej stezenia
zawartego pomigedzy dolng DGW i gorng GGW granicg wybuchowosci (zapalnoéci). Granice
zapalno$ci mieszanin palnych gazéw z powietrzem, oznacza si¢ w % objetosciowych i dla metanu
w mieszaninie z powietrzem wynoszg : ok. 5% DGW i ok. 15% GGW.

Przy dolnej granicy zapalnosci mamy do czynienia z nadmiarem powietrza, ktore pochtania cieplo
wydzielajgce si¢ w poczatkowej fazie inicjujgcej palenie. Przy gornej granicy zapalnoséci, skiadnik
painy znajduje si¢ w nadmiarze, wigc efekt cieplny reakcji i temperatura spalin jest zbyt mala dla
podirzymywania spalania. Nalezy jednak pamigtaé, ze mieszanina niepalna powyzej gémej
granicy zapalno$ci, moze stac si¢ palna po rozcieficzeniu jej przez powietrze, znajdujace sie w
dowolnym systemie, lub instalaciji.

Nalezy zwroci¢ uwage, ze granice wybuchowosci sg zmienne i zalezne od:

+ temperatury - w miare wzrostu temperatury mieszaniny palnej, granice zapalnoéci rozszerzajg

sig, j. mieszanina staje si¢ zapalna w szerszym zakresie temperaturowym,

ci$nienia - w miare obnizania sig ciénienia, zakres granic zapalno$ci mieszanin zweza sie, az

do zréwnania dolnej i gbrnej granicy zapalno$ci, czyli dla kazdej mieszaniny gazéw istnieje

pewne krytyczne ciSnienie, ponizej ktérego wlasnosci wybuchowe i zdolnoéé¢ do zapalenia sie

przestajg istnieé,

+» ilosci gazu obojetnego w mieszaninie, np. dodanie dwutlenku wegla lub azotu itp. do palnej
mieszaniny, znacznie zmniejsza zakres granic zapalnosci,

« bodica termicznego - w miarg zwigkszania sie mocy poczatkowego impulsu, granice

zapalnosci réwniez rozszerzajg sie,

skladu - najbardziej niebezpieczng i wybuchowg jest taka mieszanina, ktéra ma pewng

nadwyzke fatwo zapalnego gazu, w stosunku do ilosci tlenu zawartego w powietrzu (tzw.

optymalna mieszanka wybuchowa),

« miejsca zainicjowania zaptonu i kierunku daiszego rozprzestrzeniania sie ptomienia,

« stezenia tlenu w mieszaninie.

Wiasciwosci metanu (CH:) wplywaigce na zagrozenia wybuchem (poZzarem)

— gaz bezbarwny, bezwonny, nie rozpuszcza sie w wodzie, nietoksyczny,

gaz fatwopainy o gestosci gazu wzglednej (powietrze =1) — 0,5-0,7 (lzejszy), rozchodzi sie we
wszystkich kierunkach,

— masa czgsteczkowa 16gr/mol,
temperatura zaptonu ok. : -188°C, temperatura samozapalenia od 480 - 630°C

— granice wybuchowosci : dolna DGW ok. 4,5% obj., gérna GGW ok. 15% obj.

— grupa wybuchowosci: |, 1A, klasa temperaturowa T 1

Szczegolowe wiasciwosci i zasady postgpowania na wypadek pozaru z udzialem biogazu
zawierajg karty charakterystyki substancji niebezpiecznej (jak dla gazu ziemnego/metanu),
ktére zarzadzajgcy oczyszczalnig powinien dolaczyé do instrukcji oraz zapoznaé z nimi

pracownikéw obstugi.

Zasady zapobiegania zagrozeniu wybuchem i ograniczanie jego skutkéw

Koniecznos¢ jednoczesnego wystgpienia mieszaniny wybuchowej i zrodia zapalenia/zapionu oraz
przewidywanie skutkéw wybuchu implikuje do przedsigwzigC zapobiegania takim stanom poprzez:

a) zapobieganie powstawaniu mieszanin wybuchowych przez ograniczenie ilo$ci gazu mogacego

tworzy¢ z powietrzem lub miedzy sobg mieszaniny wybuchowe,
ograniczenie do minimum przenikania gazu na zewnatrz urzadzen technologicznych przez
odpowiednig ich konstrukcje, dobér materiatbw konstrukcyjnych, zabezpieczenie

i zapobieganie uszkodzeniom itp.,
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—- stosowanie systeméw detekcji gazoéw, pomiary i sygnalizacja stgzen substancji palnych na
zewngtrz aparatury, obiektow itp.,
— samoczynne usuwanie gazu przez wentylacje mechaniczng.
b) zapobieganie powstawaniu jakiegokolwiek efektywnego Zrodia zapalenia i stosowanie urzgdzen
i instalacji w wykonaniu Ex i iskrobezpiecznym,
c) ograniczenie skutkow wybuchu do dopuszczalnych granic przez zastosowanie ochronnych
srodkéw konstrukcyjnych np. lekkich dachéw, klap wybuchowych.

W celu zapewnienia bezpiecznej eksploatacji pomieszczen z instalacjami biogazu na

terenie oczyszczalni nalezy przestrzegaé m.in. zasad:
« systematyczna kontrola droznosci, szczelnosci i sprawnosci instalacji (przewodéw, zaworbw

itd.) oraz wymiana lub naprawa elementow uszkodzonych, skorodowanych,

« kontrola pracy urzgdzen napedzanych silnikami elektrycznymi i innych urzadzen i instalacji
elektrycznych pomocniczych wedtug instrukeiji eksploatacyjno-serwisowych (DTR),

« wykonywanie prac niebezpiecznych przez co najmniej dwie osoby,

o prace remontowe/konserwacyjne w miejscach gdzie mozliwe jest wystgpienie gazow
niebezpiecznych - metan lub siarkowodér -, powinny by¢ poprzedzone badaniem stezenia na
ich obecnosé przy zastosowaniu detektoréw przeno$nych,

« oznakowane pomieszczenia zagrozone wybuchem wraz ze strefami, przyporzgdkowanie nazw
poszczegoinym obiektom i urzgdzeniom wraz z informacja o zagrozeniach,

« asekuracja pracownika wykonujgcego prace (co najmniej 2 osoby), wyposazenie w detektor
wykrywania gazéw niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia szczeg6lnie gdy prace w
pomieszczeniach zamknietych, w komorach, studzienkach itp.,

« stosowanie odpowiednich narzedzi nie iskrzacych, wentylowanie pomieszczen przed wejsciem
i pomiar stezenia gazu, sprawdzenie wzrokowe czy nie wystgpujg widoczne uszkodzenia
mogace zainicjowac zapton itp.,

» uprawnienia do obstugi urzadzeri energetycznych i ciepino-gazowych,

« systematycznie usuwaé trawe i roslinnos¢ w obrgbie strefy bezpieczenstwa / ochronnej ~
stosowaé kosiarki nie iskrzace lub kosi¢ recznie,

« znajomo$é drég ewakuacyjnych i sposobéw ewakuacji wraz ze sposobem prowadzenia akcji
ratowniczej oraz zapewni¢ dostep do apteczki wraz z instrukcjg udzielenia pierwszej pomocy w
przypadkach podtrué, poparzen itp. i zapewni¢ {gczno$¢ telefoniczng do wezwania pogotowi

ratunkowego.

Szczegolowe zasady bezpiecznej eksploatacji i warunki bezpieczenstwa okreslono w "Instrukcjf
bezpieczeristwa i higieny pracy dla oczyszczalni”, "Instrukcjach stanowiskowych", Instrukcjach
obstugi urzadzeri i DTR" oraz positkowaé sie zaleceniami zawartymi w rozporzgdzeniu
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 8 fipca 2010 r. w sprawie minimainych wymagan
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy zwigzanych z moZiiwoscig wystapienia w miejscu pracy
atmosfery wybuchowej (Dz. U. Nr 138 poz. 931).

2. Zagrozenie pozarowe=- :
Potencjalnymi Zrodtami zagrozenia pozarowego lub mnego niebezpiecznego zdarzenia

w omawianych obiektach sg w szczegoinosci instalacje uzytkowe i awarie z nimi zwigzane, przede
wszystkim urzadzenia i instalacje elektroenergetyczne, urzadzenia stosowane w procesie
technologlcznym (rozdzielnie pradu, siiniki, pompy, prasy, dmuchawy, przeno$niki, urzgdzenia
pomiarowe i automatyki sterowniczej itp.). W zaleznosci od wystepowania s3 to réwniez materiaty
niebezpieczne pozarowo stosowane do konserwacji i remontow, nieostroznos¢ w uzytkowaniu
przenos$nych urzadzen i instalacji elektrycznych, urzgdzen grzewczych, stosowanie ognie
otwartego w szatni i pomieszczeniach socjalno-technicznych, wypalania suchych traw, palenie

tytoniu itp.
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Statystyki pozarowe dowodzg, ze najczesciej wystepujgcymi przyczynami pozardw w takich

obiektach sa:

» niewlasciwa eksploatacja instalacji i urzadzen elektrycznych lub ich stany awaryjnej pracy (w
tym takze eksploatacja urzadzen i instalacji uszkodzonych);

> niewlasciwa eksploatacja instalacji grzewczych elektrycznych i urzadzen o$wietleniowych;

» nieostrozno$¢ w stosowaniu otwartego ognia lub przy paleniu tytoniu, wyrzucaniu
niedopalkéw itp.;

» brak wiasciwego prowadzenia i zabezpieczenia prac niebezpiecznych pozarowo jak np.
spawalniczych, cigcia, szlifowania, klejenie, zgrzewanie itp. - w zaleznosci od wykonywania
rodzaju prac;

» niezachowanie nalezytej ostrozno$é przy obchodzeniu sie uzywaniu materiatéw latwo
zapalnych, innych specyficznych, np. chemicznych, wapno oraz fatwopalne $rodki czystosci
przy utrzymaniu porzadku pomieszczen i konserwacji urzgdzen itp.

Najbardziej zagrozonymi miejscami, w ktérych moze powstaé pozar to miejsca w budynkach
bezposrednio zwigzane =z elektrycznym napgdem urzadzen, rozdzielnie pradu, prace
niebezpieczne pod wzgigdem pozarowym, miejsca skiadowania (pomieszczenia magazynowe)
materiatow niebezpiecznych zwigzanych z procesem oczyszczania oraz stosowania ognia
otwartego, skladowanie odpaddéw gospodarczych, pomocnicze, w ktérych gromadzone sg
materialy palne i takie, ktérych dozorowanie ogranicza sie do krétkotrwalego przebywania oséb,

a w ktérych stosowano/wystepujg materiaty tatwopaine.

W przypadku zaistnienia pozaru w jednym obiektéw lub budynkéw prawdopodobieristwo, ze pozar
rozprzestrzeni poza obiekt jest niewielkie z uwagi na odleglosci pomiedzy nimi. Natomiast nalezy
sie liczyé z tym, ze w danym obiekcie moze wystapi¢ bardzo duze zadymienie pomieszczen
objetych pozarem oraz pojawig si¢ bardzo trujgce gazy pozarowe z uwagi na wystepowanie
tworzyw sztucznych, gumy, lakieréw, laminatéw, izolacji przewoddéw elektrycznych itp. Zatem aby
szybko opanowac pozar w zarodku i nie dopuéci¢ do duzego zadymienia nalezy zwracaé¢ baczng
uwage na wszystkie —~ choéby najdrobniejsze — sygnaly co do pojawiajgcych sie stanow
awaryjnych pracy urzadzen, nieporzadku, przestrzegania zasad eksploatacyjnych
i organizacyjnych przeciwpozarowych, np. przechowywania i sposobu skiadowania materiatow
palnych, uszkodzen przewodoéw elektrycznych i wentylacyjnych itp.

Rowniez nalezy wykazywac szczegéing dbatos¢ o urzadzenia stuzgce do walki z poZzarem m.in.
jak : gasnice, hydranty, wylacznik ppoz. pradu, systemy detekcji gazéw, mechaniczna wentylacja
awaryjna i inne oraz elementy sluzgce bezpieczenstwu ludzi jak drzwi ewakuacyjne, drzwi
oddzielenia ogniowego oraz inne np. stuzgce do dostepu do budynkéw i pomieszczen jak klucze,
oznakowanie zaworow, wylacznikéw, miejsc niebezpiecznych dia zdrowia i zabezpieczajgce przed

np. wpadnigciem do zbiornikow itp.

3. Najczestsze (potencjalne) zrédia pozaru i inne zagrozenia wynikaja z:

A) Wad oraz awaryjnego stanu pracy instalacji i urzadzen elektrycznych:

» niewlasciwa eksploatacja urzadzen elektrycznych, a szczegoinie w celach do ktérych nie sg
przeznaczone, zgodnie z zaleceniami producenta (uzytkownicy czesto nie zapoznajg sie z
instrukcjami obstugi urzadzen zatgczanych przez producenta),

» zly stan techniczny i stosowanie niewta$ciwych urzgdzen zabezpieczajgcych,

» pozostawienie nie wylaczonych odbiornikéw energii elektrycznej bez dozoru nie
przystosowanych do pracy ciggtej,

» przecigzenia poprzez wigczenie duzej liczby odbiornikéw energii do jednego obwodu
elektrycznego, zatarcie fozysk, prowizorki,

» obluzowania gniazd wtykowych i zly stan izolacji co powoduje ich nadmierne nagrzewanie
prowadzac do zwarcia instalaciji,

» niewlasciwego zerowania i uziemienia urzadzen i instalacji elektrycznych — brak pomiaréw
rezystancji izolacji i zerowania,

» stosowania prowizorycznych instalacji i urzgdzer oraz niewfasciwe ich zamontowanie np. na
materiatach palnych,

» niezachowania odp. odlegto$ci urzgdzen grzewczych i wietinych od materiatéw palnych,

» braku biezacej i okresowej ich kontroli instalacii.
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B) Uzywanie otwartego ognia.

» zaproszenie ognia spowodowane pozostawieniem Zarzgcych sig@ papierosow w sasiedztwie
materiatow palnych i wyrzucanie niedopatkdéw do koszéw na $mieci,

» prowadzenie prac z urzadzeniami i materiatami tatwopalnymi bez nalezytego zabezpieczenia
i w miejscach do tego celu nie przeznaczonych,

» prowadzenia prac remontowo — budowlanych i spawalniczych polegajgcych na spawaniu,
cieciu, rozgrzewaniu substancji, malowaniu i klejeniu z uzyciem materiatéw niebezpiecznych

pozarowo itp.,
» podpalenia umysine lub zaprészenia przypadkowe.

C) Niewfasciwego magazynowania i (np. stosowania cieczy palnych i substancji chemicznych,
przechowywanie ciat stalych palnych w npadmiernej iloéci w miejscach do tego celu
nieprzystosowanych np. sgsiedztwie materiatéw posiadajagcych skionno$é do samonagrzewania
sie, przechowywanie materialéw palnych w zbyt bliskiej odlegtosci od Zrédet ciepta (powierzchni
mogacych nagrzewaé sie powyzej 100°C), instalacji odgromowej itp.

Wiw wykaz w odniesieniu do przyczynowosci (potencjalne) nie odzwierciedla
prawdopodobienstwa wystgpienia pozaréw. Kolejnos¢é w tym zestawieniu takze nie stanowi
o hierarchii waznosci.

4. Przyczynami rozprzestrzenienia si¢ pozaru najczesciej s3:

> niewlasciwe skladowanie materiatéw palnych, szczegéinie pod wzgledem rodzajowym,
ilosciowym oraz w miejscach nieodpowiednich np. korytarze, przy oknach, schodach,
przewodach instalacji energetycznych, ciepinych i innych grzewczych lub mogacych
wydzielaé cieplo itp.
zastosowanie do aranzacji i wyposazenia wnetrza palnych materiatow,
brak sprawnego technicznie sprzetu gasniczego, brak umiejetnosé jego obstugi,
brak okresowych czynno$ci dozorowych pracy urzadzen i ich stanéw awaryjnych pracy,
pozostawienie po zakoriczonej pracy nie wylgczonych urzadzen i o$wietlenia itp.,
zaniedbania porzgdkowe i nie przestrzeganie reziméw technologicznych,
uwarunkowania atmosferyczne (np. skrajne temperatury, silne opady, wiatr itp.),
niesprawnosci instalacji elektrycznych, ogrzewczych, wentylacyjnych, itd.,
utrudniony dostep do obiektu przy podejmowaniu dziatan ratowniczo-gasniczych,
nie podjecie pierwszych dziatan gasniczych i nie udzielenie podst. informacji przez
pracownikéw dot. infrastruktury technicznej obiektu/éw jednostkom strazy pozarne;j.
niekontrolowane wypalanie suchych traw,
pbzne zauwazenie pozaru lub zwioka w alarmowaniu oraz brak pewnej i sprawnej tacznosci
ze stuzbami ratowniczo-technicznymi,
> zatarasowanie drég i bram wjazdowych na teren posesiji,

VVVVY VvV VYV
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> brak wiasciwego oznakowania urzgdzer zaworéw, wylgcznikéw i opiséw co do sposobu
i kolejnosci ich ewentualnego uruchomienia podczas wystapienia stanéw awaryjnych lub
prac grozgcych pozarem lub wybuchem.

W obiektach i na terenie oczyszczalni obowigzuje

— poza pracami i miejscami okre$lonymi przez zarzgdzajgcego.

Wyznaczone miejsca do palenia tytoniu opisaé np.
»TU WOLNO PALIC”

Jednakze do najczestszych przyczyn zapalenia i powstania pozaru zalicza sie niezachowanie
nalezytej ostroznosci przez uiytkownikéw.

VI. WYPOSAZENIE OCZYSZCZALNI W ZNAKI | INSTRUKCJE W ZAKRESIE PPOZ, ~

rloh s whe tde o aew G

INSTRUKCJE | SCHEMATY
1) instrukcje eksploatacji oczyszczaini — procesu oczyszczania $ciekdw wraz ze schematem

technologicznym,

2) instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dla catej oczyszczaini $ciekéw, ze szczegdinym
uwzglednieniem miejsc i obiektow zagrazajgcych np.: zatruciami, utonieciem itp.

3) instrukcje stanowiskowe obstugi maszyn, urzadzer i instalacji, zaréwno technologiczne jak
i stuzgce do zapobiegania lub usuwania skutkéw awarii,

4) instrukcje bezpieczenstwa pozarowego - niniejszy dokument z czescig rysunkows (planfy
sytuacyjno-ewakuacyjne),

5) instrukcje udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku,

6) tablice ostrzegawcze przed niebezpieczenstwem dla zycia i zdrowia,

7) instrukcje prowadzenia prac pozarowo niebezpiecznych — wyciag z niniejszej instrukgji,

8) tgcznosé telefoniczng stuzacy celom alarmowania,

OZNAKOWANIE
1) instrukcje postgpowania na wypadek pozaru z wykazem telefonéw alarmowych, instrukcje
przeciwpozarowg ogéing - qmi_e_szc:{_orrl_e__\g_v_ widocznych miejscach np. w poblizu wyjéé z

e smananer | TRITST =
B “,.t - | il

| | 6 e

budynkow kubaturowych =i J
2) instrukcje prowadzenia prac pozarowo niebezpiecznych, wedlug dalszego rozdziatu niniejszej

instrukcji, w przypadku wykonywania takich prac,
3) oznakowanie wyj$¢ i drog ewakuacji w obiektach kubaturowych - oznakowaé drogi, wyjscia

A ACYJN & p ) o
i kierunki ewakuaciji: B eatied bio :g— l itp.

Wyjscia ewakuacyjne, drogi i przejscia ewakuacyjne w danych budynkach oznakowaé zgodnie
z PN-92/N-01256/02) oraz zasadami zawartymi w PN-N-01256-5:1997 - Znaki bezpieczefistwa -
Zasady umieszczenia znakéw bezpieczenstwa na drogach ewakuacyjnych i na drogach

pozarowych.
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Znaki ewakuacyjne umieszczad przyjmujac zasade:
- znaki wskazujgce kierunki przejs¢ i drég ewakuacyjnych mocowaé na wysokosci ok.1,5m
- znak wyjécie ewakuacyjne mocowac nad drzwiami, przy klamce znak kierunku otwarcia drzwi;

- liczba znakow tak dobrana, e stojgc przy jednym znaku w polu widzenia byl znak drugi (nastepny w celu
zachowania ciaglo$ci wskazywania kierunku do wyjécia ewakuacyjnego),

- znaki podswietlane mogg by¢ mocowane na wigkszej wysoko$ci i pod sufitem, co jest zalezne od
wysokosci pomieszczenia lub korytarza.
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4) oznakowanie miejsc usytuowania gasnic i innych pkt. ppoz. wg PN 92/N-01256/01 n

tacznoéé telefoniczng stuzacy celom alarmowania .l. itp.

5) oznakowanie przeciwpozarowych wytacznikéw pradu wg PN-N-01256:1997, gtéwnego
zaworu wody oraz pomieszczen — znaki uzupeiniajgce — rézne, wykaz dotaczony do instrukcji,

6) znaki ostrzegawcze i informacyjne oraz znaki bezpieczenstwa — ochrona i higiena pracy wg
PN-83/N-01256/03.

Vil WYMAGANIA TECHNICZNO-INSTALACYJNE | WYSTROJU WNETRZ

1. Wymagania dotyczace warunkéw ewakuacji
Z kazdego miejsca przeznaczonego na pobyt ludzi z obiektu nalezy zapewni¢ warunki ewakuaciji,
umozliwiajace szybkie i bezpieczne opuszczenie strefy zagrozonej lub objetej pozarem.

WYJSCIE

Wyjécia ewakuacyjne oznakowac znakiem i zapewni¢ do nich ciggty dostep. Sposéb

zamkniecia drzwi WijC ewakuacyjnych powm;en pozwala¢ na ich natychmiastowe otwarcie w

razie potrzeby w czasie uzytkowania budynku.

Szeroko§é i kierunek otwierania drzwi wyjS¢ ewakuacyjnych oraz dtugo$C dojS¢ i przejsc

ewakuacyjnych mieszczg si¢ w wymiarach wymaganych przepisami techniczno-budowlanych

i ochrony przeciwpozarowe;j.

Szerokosci do;éc ewakuacyjnych oraz szeroko$¢ poziomych drég ewakuacyjnych /korytarze/

powinna wynosi nie mniej niz 1,4m (dopuszcza si¢ szerokos¢ korytarzy do 1,2m w przypadku

uzytkowania do 20 osob. Szeroko$¢ drzwi ewakuacyjnych w $Swietle oscieznic prowadzacych

z pomieszczen powinna by¢ nie mniejsza niz 0,9m, drzwi na zewngtrz budynku od strony klatek

schodowych 1,2m.

Wysokoéé drég ewakuacyjnych nie moze by¢ mnlejsza niz 2,2m, natomiast wysoko$¢ przejécia,
drzwi lub lokalnego obnizenia 2m i na odcinku nie diuzszym niz 1,5m.
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Na drogach ewakuacyjnych nie wolno ustawiaé zadnych przedmiotéw mogacych utrudnié
bezpieczne przejécie, zaweza¢ przez ustawianie przeszkod oraz stosowaé materialow tatwo
zapalnych do ich wystroju i wyposazenia.

Wymagania w zakresie warunkéw ewakuacji majg gtdwnie odniesienie do obiektu
wielofunkcyjnego w ktérym przewiduje sig dorywcze wykonywanie pracy. W pozostatych
obiektach nalezy zapewni¢ mozliwos¢ bezpiecznego dojscia, przejscia i ich opuszczenia.
Wskazane oznakowanie wyjs¢ ewakuacyjnych z budynkéw kubaturowych w ktérych pracownicy
dokonujg obstugi urzadzen technologicznych.

2. Wymagania instalacyjne - przeglady instalacji technicznych

Wszystkie instalacje i urzadzenia techniczne nalezy uzytkowaé zgodnie z ich przeznaczeniem
i warunkami technicznymi, Polskimi Normami oraz wymaganiami ustalonymi przez producenta, a
w szczegdlnosci poddaé je okresowym przeglgdom i konserwacji /art. 62 Usta Prawo

Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (-j=t—Dz..U_z.2006f—-N|=456,_pnz_JJJ.8_z_pozn1_zm-)

1) Okresowej kontroli, co najmniej 1 raz w roku, polegajacej na sprawdzeniu stanu teChHICZHEJ
sprawnosci:

a) elementdw budynku, i instalacji narazonych na szkodliwe wplywy atmosferyczne i niszczgce
dziatania czynnikéw wystepujgcych podczas uzytkowania budynku,

b) instalacji urzgdzen stuzgcych ochronie Srodowiska,

c) instalacji gazowych oraz przewodéw kominowych, dymowych, spalinowych i wentylacyjnych.

2) Okresowej kontroli, co najmniej raz na 5 lat, polegajgcej na sprawdzeniu stanu sprawnosci
technicznej i wartosci uzytkowej obiektu/ow budowlanego, estetyki obiektu oraz jego
otoczenia; kontrolg tg powinno by¢ objete réwniez badanie instalacji elektrycznej i
piorunochronnej w zakresie stanu sprawnos$ci pofgczen, osprzetu zabezpueczeﬁ i $rodkow
ochrony od porazen, opormosci |zolacj| przewodow oraz uziemiefi instalacji i aparatow,
zadzialania wylacznika/éw ochrony przeciwporazeniows;.

3) Kontrole stanu technicznego instalacji elektrycznych i piorunochronnych oraz gazowych,
powinny przeprowadzaé osoby posiadajgce kwalifikacje wymagane przy wykonywaniu dozoru
lub uslug w zakresie naprawy lub konserwacji odpowiednich urzadzen energetycznych lub
gazowych, okreélone w przepisach szczegélnych. Urzadzenia wykrywania gazu np. typu
GAZEX), nalezy przeglagdac¢ co najmniej raz w roku lub wg. zalecen producenta

4) Kontrolg stanu technicznego przewodoéw kominowych, spalinowych i wentylacyjnych powinny
przeprowadza¢ osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje mistrza w rzemiosle
kominiarskim. Z przewodéw wentylacyjnych nalezy usuwa¢ zanieczyszczenia co najmniej raz
w roku, jezeli wigksza czgstotliwos¢ nie wynika z warunkdw uzytkowych (§ 34 ust.1-3 rozp.[2],

5) Zarzadzajgcy obiektem (art. 63. Prawa Budowlanego) jest obowigzany przechowywaé przez
okres istnienia obiektu dokumenty, (art. 60 - P.B.) dokumentacj¢ budowy i dokumentacje
powykonawczg, decyzje dotyczace obiektu, instrukcje obstugi i eksploatacji obiektu, instalacji
i urzadzen zwigzanych z tym obiektem i opracowania projekiowe oraz dokumenty techniczne
rob6t budowlanych wykonywanych w obiekcie w toku jego uzytkowania. Dla budynku/éw
nalezy prowadzi¢ ksigzke obiektu budowlanego, stanowigcg dokument przeznaczony do
zapisow dotyczacych przeprowadzanych badari i kontroli stanu technicznego, remontoéw i
przebudowy, w okresie uzytkowania obiektu budowlanego.

3. Wymagania w zakresie wystroju wnetrz
Wystr6j wnetrz powinien uwzglednia¢ bezpieczenstwo zwigzane z ewakuacja, gdyz w przypadku
pozaru bedzie decydowat o szybkosci rozprzestrzeniania si¢ ognia oraz o mozliwosciach
opuszczenia budynku przez przebywajgce w nim osoby. Podstawowa zasadg jest ograniczenie do
minimum ilo$ci palnych materiatow w obrebie drog i przej$¢ ewakuacyjnych a przede wszystkim:
o na drogach komunikacji ogblnej stuzacych celom ewakuacji — stosowanie wykiadzin i innych
materiatow tatwo zapalnych jest zabronione,
o okladziny $écian oraz sufity podwieszane nalezy wykona¢ z materiatow niepalnych lub
niezapalnych, nie kapigcych i nie opadajgcych pod wptywem ognia.
o inne state elementy wyposazenia oraz wystroju wnetrz powinny by¢ wykonane co najmniej z
materiatéw trudnopalnych,
o zabrania si¢ prowadzenia przez pomieszczenia (pokoje socjalne, szatnie, biura itp.)
przewodow wentylacyjnych wykonanych z materiatéw painych.
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VIIl. ZASADY ZAPOBIEGANIA MOZLIWOSCI POWSTANIA POZARU i WYBUCHU
1.

Czynnosci zabronione na terenie oczyszczalni

Pracownicy oczyszczalni $ciekbw ponoszg odpowiedzialno$¢ za stan zabezpieczenia
przeciwpozarowego powierzonego im mienia, a w szczegolnosci obowigzani sg do przestrzegania
na terenie i w obiektach oczyszczalni i nie wykonywania czynnoéci zabronionych jak :

(o]

uzywania ognia otwartego i palenia tytoniu oraz stosowania innych czynnikéw mogacych
zainicjowa¢ wybuch, zaplon wystepujacych materialbw — szczegdlnie w miejscach
wystepowania materiatéw niebezpiecznych pozarowo lub innych miejscach okreslonych przez
uzytkownika i oznakowanych zgodnie z Polskimi Normami — ,zakaz uzywania ognia”;
uzywania elektrycznych urzadzen grzewczych ustawionych bezposrednio na palnym podiozu,
z wyjatkiem urzadzen eksploatowanych zgodnie z warunkami okreslonymi przez producenta;
rozgrzewania za pomocg otwartego ognia smoty lub innych materiatéw w odlegto$ci mniejszej
niz 5m od budynku,

wykonywania prowizorycznych instalaciji elektrycznych oraz nadmiernie przecigzaé instalacije,
stosowania na ostony punktéw swietinych materiatéw palnych, z wyjatkiem materiatéw trudno
zapalnych, jezeli zostang umieszczone w odlegtosci minimum Scm od Zarowki,

wypalania suchych traw i krzewow,

zastawiania bramy i drég umozliwiajgcych dojazd i poruszanie si¢ po terenie posesji stuzbom
ratowniczo-technicznym, '
zastawiania dostgpu do gasnic i innego podrecznego sprzetu gasniczego i urzadzen
sterujgcych ppoz, wylgcznikdw i tablic rozdzielczych pradu elekirycznego, hydrantéw, wyjéé
ewakuacyjnych i innych urzadzen stuzgcych bezpieczenstwu pozarowemu i BHP.
instalowania opraw o$wietleniowych oraz osprzetu instalacji elektrycznych, jak:
wytaczniki, przelgczniki, gniazda wtykowe, bezpoSrednio na palnym podiozu, jezeli ich
konstrukcja nie zabezpiecza podtoza przed zapaleniem;

skladowania materiatléw palnych na drogach komunikacji ogéinej oraz ustawiania w
przej$ciach jakichkolwiek przedmiotéw utrudniajgcych ewakuacje,

zamykania drzwi ewakuacyjnych w sposéb uniemozliwiajgcy ich natychmiastowe uzycie,
blokowanie drzwi i bram uniemoziliwiajgc ich zamknigcie lub otwarcie;

ustawiania na podiozach palnych bez zabezpieczenia niepalnymi podstawkami wszelkich
urzadzen elektrycznych, gazowych itp. wydzielajgcych ciepio,

pozostawiania bez nadzoru wigczonych wurzadzen i instalacji elektrycznych nie
przeznaczonych do pracy ciggtej przez producenta lub zgodnie z DTR;

przechowywania i gromadzenia materiatéw palnych w odiegto$ci mniejszej niz 0,5m od
urzadzen i instalacji, ktérych powierzchnie zewnetrzne mogg sie nagrzewaé ponad 100°C
naprawiania bezpiecznikéw instalacji elektrycznych sposobem gospodarczym,

wykonywania prowizorycznych instalacji elektrycznych;

przechowywania poza odpowiednimi pomieszczeniami magazynowymi materiatow i ptynow
fatwo zapainych i plynéw zracych;

prowadzenia prac remontowo~-budowlanych w sposdb umozliwiajgcy powstanie pozaru, bez
uzyskania zezwolenia na ich przeprowadzenie od zarzgdzajgcego terenem/obiektami;
eksploatacji instalacji i urzadzen, ktérych stan techniczny moze przyczyni¢ sie do powstania
pozaru lub rozprzestrzeniania si¢ ognia;

eksploatacji przewodow wentylacyjnych bez okresowego usuwania z nich zanieczyszczen;
uzywania sprzetu pozarniczego — gasnic, hydrantéw - itp. do innych celéw nie zwigzanych z
zabezpieczeniem i gaszeniem pozaru,

uzytkowania budynkéw/obiektéw w sposob nie zgodny z zatozeniami projektowymi. Wszelkie
zmiany w zakresie konstrukcyjno-technicznym powinny by¢ uzgodnione przez kompetentne
osoby z uprawnieniami i za zgoda zarzgdzajgcego oczyszczainia.

Nalezy przestrzegac!:
o po zakonczeniu pracy — remontu, dopilnowaé sprzgtniecia i sprawdzenia pomieszczen

(terenu), wylaczy¢ spod napigcia urzadzenia nie przystosowane do pracy bez nadzoruy,

o przestrzega¢ zakazu palenia tytoniu i uzywania otwartego ognia na terenie oczyszczaini —

oprécz miejsc wyznaczonych lub prac wymagajgcych stosowanie ognia,

o przestrzegaé zasad instalowania przeno$nych, elektrycznych urzgdzer grzewczych z odkrytym

elementem grzejnym,
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o zapoznawa¢ si¢ i przestrzega¢ z zasadami wiasciwej obsiugi i eksploatacji sprzetu

elektromechanicznego zgodnie z instrukcjami wydanymi przez producenta,

2. Na terenie przyleglym do obiektéw oczyszczalni zabrania sig:

O

sktadowania materiatow palnych przy budynkach i pozostawiania pojazdéw na drogach
pozarowych i pasie terenu bezpo$rednio przylegajgcego do obiektu — poza wyznaczonymi
miejscami postojowymi, co moze utrudni¢ powaznie podjgcie akcji ratowniczo-gasniczej
i ewakuacji, ‘

zastawiania dostepu do hydrantéw zewnetrznych,

prowadzenie prac remontowo-budowlanych w sposbb utrudniajgcy podjecie dziatan
ratowniczych i ewakuacji ludzi,

wypalania suchych traw,
sktadowania materiatéw palnych w odlegtosci mniejszej niz 4m od granicy dziatki.

- Inne czynnosci zabronione moga wynikac z instrukcji bezpieczenstwa pozarowego dla
calej oczyszczalni.

lX ZADANIA 1. OBOWIAZKI. W ZAKRESIE OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ;

O wa

(@]

IENRMITRCAL, 2 - e N T

. Zarzqdzajqcy oczyszczalnig - zadania:

znaé obowigzujgce przepisy przeciwpozarowe, a szczeg6lnie dotyczace warunkéw i zasad
prowadzenia ewakuacii,

okresli¢ obowigzki dla pracownikbw w zakresie przeciwpozarowym oraz zapewnié ich
skuteczne przekazanie (poinformowanie) i wymagane przepisami przeszkolenie,

wyznaczy¢ drogi i kierunki ewakuacji z budynku oraz oznakowac je zgodnie z PN (korytarze,
wyjscia i przejscia ewakuacyjne),

okresli¢ obowigzki pracownikéw podczas prowadzenia ewakuacii,

okresli¢ sposob ogtaszania alarmu o ewakuacji, zadania dla pracownikéw w tym zakresie jak:
- kto moze zarzadzi¢ ewakuacje z obiektu i w jakich przypadkach?,

— jakimi srodkami i rodzaj sygnaiu alarmowego o ewakuacji?,

—  miejsce zbiérki ludzi po opuszczeniu budynku?,

sposéb sprawdzenia pomieszczen przez wyznaczone osoby i przekazanie informaciji
kierujgcemu akcjg ewakuacji (w momencie przyjazdu Strazy Pozarnej przekazaé
informacje dowédcy o efekcie prowadzonych dotychczas dziataniach).

kontrolowaé sposéb przestrzegania przepisow przeciwpozarowych przez pracownikéw (np.
okreSli¢ czy wolno korzystaC z wlasnych urzadzen elektrycznych, wnosié materiaty
niebezpieczne pozarowo, wyznaczy¢ miejsce do palenia papieroséw poza budynkiem i inne w
ramach profilaktyki ppoz. i eliminacji zagrozenia itp.),

okredli¢ zasady i zadania dotyczace ochrony przeciwpozarowej np. kto ma obowigzek
sprawdzania stanu instalacji i urzgdzen pozarowych, gasnic, awaryjnego oéwietlenia
ewakuacyjnego, drzwi | przej§¢ ewakuacyjnych, oznakowania znakami ochrony
przeciwpozarowej w celu zapewnienia ich sprawnosci technicznej itp. oraz zapewnié
odpowiednie przeszkolenia pracownikéw w tym zakresie,

przestrzegaé terminéw przeglgdow i konserwacji urzadzen przeciwpozarowych i gasnic itp.

Zgodnie z Art. 209" ustawy - Kodeks pracy - pracodawca (zarzadzajgcy) ma obowigzek
w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy:

a) zapewnié¢ $rodki niezbedne do udzielania pierwszej pomocy w naglych wypadkach,
zwalczania pozaréw i ewakuacji pracownikow,
b) wyznaczyé pracownikdw do:

—  udzielania pierwszej pomocy,
—  wykonywania dzialar w zakresie zwalczania poZarow i ewakuacii pracownikéw.

c) zapewnic tgcznosc ze stuzbami zewnetrznymi wyspecjalizowanymi w szczegéinosci w
zakresie udzielania pierwszej pomocy w naglych wypadkach, ratownictwa medycznego
oraz ochrony przeciwpozarowej.

Wigkszo$¢ wskazanych obowigzkéw dla pracodawcy i sposéb ich realizacji w odniesieniu do
omawianych obiektow zawarty jest w niniejszej instrukcji bezpieczeristwa pozarowego.
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2. Obowiazki pracownikow
W celu prawidtowego przygotowania organizacyjnego do podjecia akcji przeciwpozarowej
i ewakuacji pracownicy majg obowigzek:

znaé drogi i kierunki ewakuacji oraz wyj$cia ewakuacyjne prowadzace na zewnatrz budynku,
znaé sposob natychmiastowego otwarcia wszystkich drzwi i przejs¢ ewakuacyjnych,

znac ustalone zasady i sygnat o ewakuacji z budynku oraz alarmowania stuzb ratowniczych
(telefon linii miejskiej lub komorkowy),

sprawdzania czy wszystkie osoby opuscity ewakuowany rejon/budynek,

okreslic miejsce ewentualnego pozaru (innego zdarzenia) i skiadowanych w poblizu
materiatow — szczeg6inie gdyby znajdowaty sig¢ mat. niebezpieczne np. gazy tatwopalne,
ciecze palne, strefy zagrozenia wybuchem, pirotechniczne, zrace, trujace itp. - jesli wystepuig
np. w czasie proceséw technologicznych, podczas remontu itp.,

udzieli¢ wszelkich informacji stuzbom ratowniczym dotyczacych giéwnie: czy wszyscy zostali
ewakuowani z budynku, lokalizacji gléwnego wylgcznika pradu, zaworu wody, wejscia na
dach, zabezpieczern pomieszczen uzytkowanych i umieé je uruchomic¢ w razie koniecznoéci,
kazdy pracownik bez wzgledu na zajmowane stanowisko stuzbowe zobowigzany jest do
podjecia dziatari ratowniczo-gasniczych na wypadek pozaru, wykonywania polecen
kierujgcego akcjg oraz udzielania wszelkich pomocnych informacji w prowadzeniu akgji,

znadé rozkitad pomieszczen i wystepujgce w nich materiaty niebezpieczne pozarowo,

znaé rozmieszczenie i rodzaj gasnic, lokalizacje najblizszego hydrantu zewnetrznego.
urzadzen i zabezpieczen przeciwpozarowych itp. (zna¢ przeznaczenie i sposéb postugiwanic
sie p/w sprzetem),

zgtaszaC przetozonym stwierdzone nieprawidlowosci /watpliwosci/ co do spraw mogacych
stwarzac zagrozenie pozarem,

przestrzegaé zasad okreslonych w instrukcji bezpieczenstwa pozarowego oraz bra¢ udzial w
szkoleniach i ¢wiczeniach ewakuacyjnych i przeciwpozarowych,

przestrzegaé zakazu palenia tytoniu i innych zakazéw okreslonych przez zarzadzajacego lub
wynikajacych z ogodinie obowigzujgcych przepisow,

przed opuszczeniem pomieszczen sprawdzi¢ czy nie pozostawiono wigczonych urzadzen lub
innych rzeczy ktére mogg przyczyni¢ sie do powstania pozaru,

utrzymywac nalezyty porzadek w pomieszczeniach np. pozostawianie sprzetu i urzadzen,
okien itp. majgcych wplyw na zagrozenia pozarowe i ewakuacyjne.

Obowiazki osoby wyznaczonej do realizacji zadan w_zakresie ochrony przecnwpozarowe| na

terenie Oczyszczalni (np. i

1) zapewni¢ terminowo$¢ przegigdow i konserwacji urzgdzen przeciwpozarowych i gasnic.

2) zapewni¢ stala konserwacje urzadzen i instalacji elektrycznych, grzewczych, wodnych,
teletechnicznych itp. wplywajacych na stan bezpieczenstwa pozarowego.

3) utrzymywac w ciagtej gotowosci i okreslonej iloéci sprzet przeciwpozarowy.

4) zapewni¢ biezgce utrzymanie iloSciowe i czytelnoS¢ wyposazenia obiektu/éw w znaki
przeciwpozarowe, ewakuacyjne, instrukcje i inne tablice informacyjne.

5) kontrolowac i przestrzegac zasad wylgczania urzadzen elekirycznych i innych techniczny nie
przystosowanych do pracy bez dozoru.

6) zwraca¢ uwage na wszelkie zmiany w wyposazeniu budynku, a szczeg6inie w odniesieniu
zawezania i stosowania materiatéw palnych na drogach ewakuacyjnych, rodzaju materiatéw
pod wzgledem wymaganych atestow, toksycznosci itp.

7) zwracaé uwage na przechowywanie, skiadowanie materiatdbw na drogach komunikacji
ogo6inej, schodach, przy wyjsciach ewakuacyjnych, a ktére ograniczaja/utrudniajg mozliwosci
i warunki ewakuacji.

8) zwraca¢é uwage na gospodarke i stosowanie materiatow fatwo zapalnych m.in. organizacja
miejsc przechowywania, wentylacja, niettukgce si¢ pojemniki, miejsca sktadowania odp.
oznakowane, dostep ograniczony do 0s6b postronnych, wyposazenie w sprzet ppoz. itp.

9) reagowanie na wszelkie tamanie przepiséw przeciwpozarowych, zakazéw uzywania ognia
otwartego i palenia papieroséw na terenie budynkéw i w miejscach nie wyznaczonych do

tego celu itp.
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10) poszerzanie swojej wiedzy i branie udzialu w szkoleniach na temat ochrony

przeciwpozarowe;j, szkolenie i przekazywanie informacji pracownikom.
11) zglasza¢ przetozonemu zauwazone niedociagniecia oraz proponowac rozwigzania

zapobiegajgce powstawaniu zagrozen pozarowych.
12) inne okreslone przez pracodawce i wynikajace z warunkéw i specyfiki pracy i obiektow.

X. EWAKUACJA - organizacja i zasady prowadzenia ewakuacji

Obowigzki, jezeli zostang powierzone pracownikom przez zarzgdzajgcego w zakresie ochrony
przeciwpozarowej i ewakuacji, powinny byé wyraznie okreslone i zrozumiate do wykonania.
Pracownicy, ktérych wyznacza sie do pelnienia wiodacej roli i sprawowania nadzoru nad
sprawami zwigzanymi z bezpieczenstwem pozarowym powinni odbywac¢ dodatkowe szkolenia
tematyczne ~ w zalezno$ci od potrzeb.

1. Zasady i zadania podczas ewakuacji ludzi z zagrozonych rejonéw/budynku

A. Ewakuacja oséb powinna byé rozpoczeta natychmiast po Zauwazeniu, Zze proba ugaszenia
pozaru przez pracownikéw nie powiodla sie i wystepuje (moze wystapiC) zagrozenie zycia
lub zdrowia.

Sygnat alarmowy do ewakuacji z obiekiu realizuje sie przez gloSne wotanie i komunikat

L =y
4 J
s M’”
glosowy ,,PALI SIE, ALARM, EWAKUACJA Z BUDYNKU” - kilkakrotnie ).
Nastgpnie osoby, ktore wszczety alarm i osoby, ktére uslyszaty sygnat alarmowy lub komunikat
sfowny, wolaniem, powtarzajg ,Pali sie, alarm, ewakuacja z budynku” - kilkakrotnie).
Niezwlocznie wcisngé przyciski sterujgce klapami oddymiania — uruchomié klapy dymowe.

B. Decyzje o ewakuacji, w przypadku obiektéw oczyszczalni, podejmuje zarzgdzajacy albo

wyznaczony pracownik Kkierujgcy pracg lub w nagtych przypadkach pracownik, ktéry
stwierdzit wystgpienie stanu bezposredniego zagrozenia zycia i zdrowia.
Decyzja o opuszczeniu zagrozonego budynku (rejonu) powinna by¢ ogtoszona zwigzle
i zawiera¢ informacje o zaistnialej sytuacji oraz o kierunku i sposobie opuszczania
niebezpiecznej strefy. Jesli pozwalajg warunki pozarowe to nalezy ewakuowaé sie zgodnie z
kierunkami oznaczonymi znakami ewakuacyjnymi.

C. Po opuszczeniu budynku udaé sie na miejsce zbiorki po ewakuacji - miejsce zbiorki powinno
»

“
by¢ okreslone w instrukgji dla catej oczyszczalni FietEs

C. Po przybyciu jednostek strazy pozarnej podporzadkowaé sig dowddcy w =zakresie
prowadzenia dziatan ratowniczo-gasniczych, ktéremu nalezy przekazaé wszelkie niezbedne
informacje o dotychczasowych dziataniach.

D. Pracownicy podporzgdkowujg sie kierujgcemu akcjg ewakuacji. O skutecznosci przebiegu
akcji decyduje zdecydowanie i sprawnos¢ jej przebiegu.

2. W czasie ewakuacji przestrzegaé zasad :

a) zachowac spokdj i nie wywolywaé paniki,

b) ustali¢ dokladnie miejsce pozaru, jego rozmiar, drogi rozprzestrzeniania oraz czy istnieje
zagrozenie dla zycia,

¢) niezwlocznie zaalarmowaé wszystkie osoby w budynku/ach i straz pozarng lub inne stuzby,

d) ewakuacje rozpoczyna sie od 0s6b znajdujacych sie w pom. najbardziej zagrozonych,

e) ewakuacje prowadzi¢ zgodnie ze znakami kierunkéw ewakuacji,

f)  przy silnym zadymieniu drég ewakuacyjnych nalezy poruszaé si¢ w pozycji pochylonej aby
gtowe trzymacé jak najnizej i staraé sie oddychaé przez jakié materiat filtrujgcy np. chusteczke
higieniczng itp. i starac sie dotrze¢ jak najszybciej do wyjéé¢ ewakuacyjnych,
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g) w przypadku odciecia wszystkich drég ewakuacyjnych np. silnego zadymienia
pomieszczenia i drogi przej$cia ewakuacyjnego i gdy musimy pozosta¢ w pomieszczeniu,
zamykajac drzwi i okna i oczekiwa¢ na pomoc z zewnatrz, réwnoczes$nie sygnalizujac w
widoczny i wyrazny sposob o miejscu swego pobytu. W razie potrzeby wykorzystac inng
droge do wyjscia ewakuacyjnego np. okno. Podporzadkowaé sie komunikatom
prowadzgcego ewakuacje.

W przypadku omawianych obiektéw oczyszczalni mamy do czynienia z obiektami PM -
technologiczno-technicznymi , w ktérych przebywanie osob odbywa sie doraznie. W zwigzku z
tym bardzo wazna jest indywidualna znajomo$¢ zasad bezpieczenstwa iewakuacji oraz
konieczno$¢ przeszukiwania pomieszczen przez osoby przybyte na ratunek z innych obiektow w
péZniejszym czasie, przed przybyciem jednostek ratowniczych.

3. Zasady wspolpracy ze stuzbami ratowniczymi
Przybylym stuzbom ratowniczym udziela¢ pomocy i wszelkich informacji dotyczgcych gtéwnie:

s czy wszyscy zostali ewakuowani z budynku,

» |okalizacji ppoz. wytgcznika pradu, zaworu gazu, wody, hydrantow zewnetrznych
i wewnetrznych, lokalizacji wejs¢ do budynku, lokalizacj¢ pomieszczen o szczegdinym
charakterze, zagrozonych wybuchem, z materiatami niebezpiecznymi pozarowo,
rozdzielnie prgdu itp. oraz takie w ktorych wystepujg materiaty tatwopaine, drogocenne
niebezpieczne itp.),

» dokiadnego miejsca pozaru ~— zdarzenia i skiadowanych w poblizu materiatow
niebezpiecznych — jesli wystepuja jak wskazano pw.

Do ewakuacji mienia przystapi¢ wylacznie na wyrazne zezwolenie Dowddcy Strazy Pozarnej lub
zarzadzajacego obiektem i najcze$ciej w przypadku, gdy:

» stwarza dodatkowe zagrozenie,

. utrudnia prowadzone dziatania,

. stanowi bardzo duzg wartosS¢ materialna.

4. Koniecznoéé przeprowadzenia ewakuacji zachodzi zawsze w okolicznosciach:

s gdy pozar, wybuch, rozpylenie substancji chemicznej, zagrozenie katastrofag budowlang lub
inny wypadek losowy zdarzy! sie w pomieszczeniu (budynku) gdzie przebywajq ludzie lub gdy
znajduje sie ono w ukiadzie tacznosci bezposrednie] z innymi pomieszczeniami bez odrebnych
wyj$¢ na droge ewakuacyjng,

e gdy powstate zdarzenie — okreslone jak wyzej - przerasta mozliwosci opanowania w zarodku
lub pracownicy nie mogg zapobiec skutkom w okresie nie diuzszym niz jest to konieczne do
wyprowadzenia os6b zagrozonych,

e gdy warunki ewakuacji sg niekorzystne, niezgodne z obowigzujgcymi przepisami stwarzajgc
utrudnienia ewakuacji ludzi np. zamkniete drzwi bez mozliwosci ich natychmiastowego
otwarcia, skladowanie w poblizu i przejsciach materiatow palnych itp.

e gdy okolicznoéci pozaru, jego nasilanie, gwattowno$¢ rozwoj oraz zadymienie stworzyly juz
z chwilg jego ujawnienia powazne zagrozenie dla zycia i zdrowia ludzi.

5. Organizacja ¢wiczenn ewakuacyjnych

Zgodnie z przepisami obowigzek przeprowadzania raz na 2 lata praktycznych ¢wiczen
sprawdzajgcych organizacje i warunki ewakuacji dotyczy budynkow w ktérych liczba statych
uzytkownikéw przekracza 50 oséb.

(§17 rozporzadzenia [2] whasciciel lub zarzadca obiektu przeznaczonego dla ponad 50 0s6b bgdgcych jego
stalymi uzytkownikami, niezakwalifikowanego do kategorii zagrozenia ludzi ZL IV, powinien co najmniej raz
na 2 lata przeprowadzaé praktyczne sprawdzenie organizacji oraz warunkéw ewakuacji z calego obiektu.
O terminie przeprowadzenia dziafafi (ewakuacji) nalezy powiadomi¢ pisemnie komendanta powiatowego
(miejskiego) Paristwowej Strazy Pozarnej, nie péZniej niz na tydziefi przed ich przeprowadzeniem

Dla omawianych obiektéw oczyszczalni nie ma obowigzku prowadzenia ¢wiczen ewakuacyjnych.
Czy taki obowigzek jest dla innych obiektéw powinno wynika¢ z instrukcji dla catej oczyszczalni.
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LI | 1A NA WYPADEK

L

1. Zasady ogodine postepowania

W przypadku zaistnienia pozaru zawsze istnieje duze prawdopodobieristwo, ze moze sie szybko
rozprzestrzeni¢ oraz wystapi duze zadymienie bezposrednio zagrazajgce zyciu i zdrowiu ludzi.
Zatem akc;a gasnicza prowadzona przez pracownikéw musi by¢ podjeta niezwlocznie, gdy pozar
znajduje sie jeszcze w poczatkowej fazie (zarodku) i nie wystapily jeszcze warunki wysokiej
temperatury i duzego zadymienia. Przecigtnie (Srednio} przyjmuje sig, Ze jest to czas ok. 3 - 5min.
od powstania pozaru. Obowigzek podjgcia pierwszych dziatary ratowniczo-ga$niczych spoczywa
na pracownlkach obecnych na terenie oczyszczalni. Sposdb zabezpieczenia przeciwpozarowego
obiektow —gasnice, hydranty - stwarza reaine mozliwosci likwidacji ewentualnego pozaru, gdy jest

jeszcze w zarodku lub co najmniej ograniczenie jego zasiegu.
Gdy zauwazysz pozar, postepuj wedlug schematu:
alarmu; i wezwij do pomocy pracownikow znajdujacych si¢ w poblizu - gtosno wolaj:

POZAR - PALI SIE!", uzyj telefonu itp.
jednoczesnie podejmij bezposrednig probe gaszenia pozaru uzywajac gasnic i hydrantow
przez odsuwanie materiatéw, uzywanie wody itp.;
niezwiocznie sprawdz (nakaz sprawdzi€) czy w objgtym pozarem lub zadymionym obszarze
nie znajdujg sig osoby potrzebujgce pomocy, alarmuj pozostatych wspétpracownikéw

alarmuj telefonicznie Straz Pozarng 998 b 1 12, oraz alarmuj pracodawce,

z‘_ v l WYJSCIE
przystap do ewakuacji z obiektu hed RERESS . jezeli pozaru nie udaje sie opanowaé
w ciggu pierwszych kitku minut, lub wystgpity warunki koniecznosci przeprowadzenia
natychmiastowej ewakuaciji,
Kieruje akcjg w pierwszej fazie osoba, ktéra zauwazyta pozar, a po przybyciu zarzgdzajgcego lub
wyznaczonej przez niego osoby przejmuje kierowanie dziataniami.
Po przybyciu jednostek Strazy Pozarnej, kierowanie akcjg przejmuje uprawniony do tego strazak,
ktéremu powinny podporzadkowac si¢ wszystkie osoby przebywajgce w rejonie akcji w zakresie
prowadzenia dalszych dziatan ratowniczo-gasniczych.

2. Zasady alarmowania

Kazda osoba, ktora zauwazyta pozar lub inne zagrozZenie, albo uzyskata informacje o pozarze
(innym zagrozeniu), obowigzana jest zachowujgc spokdj natychmiast zaalarmowagé:
-»zagrozone osoby, >wspotpracownikdw, »Straz Pozarna, @zarzadzajacego

Do alarmowania pracownikow i osob przebywajgcych na terenie budynku/oczyszczalni
wykorzystaC wszystkie mozliwe srodki jak np. telefony wewnetrzne, telefony komérkowe, giosne

wolanie ,,poiar pali siel” itp.

WE&EF@?W ALA
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O powstaniu pozaru niezwlocznie poinformowac zarzgdzajgce codawce — w kazdym
przypadku, bez wzgledu na pore dn|a| 29. z Dmé« %w(e‘ “ CRIESR 2

Tel. kontaktowy o0séb zarzadu — &&= 5 ‘Z— klerownlctwa oczyszczalni Sciekéw J\JOH/‘*E

kmk—dimmmm'  RIP lc—‘w , z-ca kier. oczyszczalni A7 At
Sa. . A, gﬁagx» i 2 b sAoroTTR A

s — ut—.‘-“'\ r!.(‘-{

Inne wyplsal: (osoba odp. za bezpieczenstwo, bhp, elekiryk, pracowmk techniczny itp.) w
zaleznosci od ustalen wewnetrznych LRRPAR C1ER WK CeT G5t TEE.

Wykaz numeréw alarmowych oraz instrukcja postepowania na wypadek pozaru (instrukcja ogéina
najczesciej ,z czerwonym paskiem”), powinny by¢é umieszczone w widocznym miejscu, przy
wyjsciach z budynkow kubaturowych.

Po uzyskaniu potaczenia ze straza pozarna (998 lub 112) nalezy wyraznie podac ;
- imig i nazwisko oraz numer telefonu z ktérego zgfaszamy;
— co sie pali, jakiego typu wystgpito zagroZenie, jakie substancje i materialy itp.;
— co jest zagrozone, czy istnieje zagroZenie dla Zycia ludzi;
— adres miejsca zdarzenia;
— sposob dojazdu do budynku (od ktérej strony i jakg ulicg itp.);
— spokojnie i rzeczowo odpowiadac na pytania zadawane przez dyspozytora;
~ odlozy¢ stuchawke (rozlgczyC sig), wyfgcznie gdy uslyszymy potwierdzenie przyjecia
zgloszenia.

3. Dziatania gas$nicze i ewakuacyjne prowadzone przez pracownikow

Pracownicy juz w trakcie trwania alarmowania powinni przystgpi¢ do dziatan ratowniczo-
gasniczych przy pomocy dostepnego sprzetu gasniczego lub innych dostepnych $Srodkéw
przemwpozarowych Gdy zrodio ognia zostato zlokalizowane (znamy dokiadne miejsce) i ma
niewielkie rozmiary np. 1 — 2m?, nalezy podjaé bezposrednia probe gaszenia. W przypadkach, gdy
ogienn obejmuje wiekszg powuerzchnle i préba gaszenia nie przynosi rezultatdbw, pozar
rozprzestrzenia sie lub tez Zzrodio ognia nie zostato jeszcze ustalone, a w obiekcie rozprzestrzenia
sie¢ intensywnie dym i cieplo bezzwlocznie po alarmowaniu nalezy przystgpi¢ do lokalnej
ewakuacji osob przebywajacych w zagrozonym obszarze.

Uwaga ! Jednym z najwazniejszych elementdw walki z pozarem jest czas od powstania pozaru
do podjecia akcji gasniczej, zanim pozar i dym osiggng rozmiary nie pozwalajgce przebywanie w
budynku ludzi - przyjmuje sie, Ze jest to ok. 3-5 min. od jego powstania.

Gdy nie bedzie juz mozliwe prowadzenie akcji ga$niczej nalezy si¢ ewakuowaé z budynku
najblizszymi wyjsciami ewakuacyjnymi. Opuszczajgc obiekt pozostawi¢ drzwi zamknigte na
klamke (nie na zamek), umozliwiajgc lepszy dostep ekip ratowniczych. Jesli nie ma pewnosci czy
wszyscy opuscili miejsca objete ogniem i dymem w miare mozliwosci dokonaé¢ odszukania
poszkodowanych — natychmiast informacje¢ tg przekaza¢ przybytym stuzbom ratowniczym.

Uzywajac gasnic lub innego sprzetu gasniczego przestrzegaj zasad:

= osoba gaszgca, w miare mozliwosci, powinna ustawic sig od strony zawietrzne;j,

= $rodek gasniczy kierowac na zrodio ognia od dotu, tj. w miejsce u podstawy ptomieni,

= nie gasi¢ urzadzen elektrycznych i instalacji pod napigciem Srodkami przewodzgcymi prad
m.in. woda i piana gasnicza,

= w przypadku zapalenia si¢ odziezy na cztowieku gasiC w pierwszej kolejnosci przy uzyciu
koca gasniczego lub innego materiatu okrywajgcego, a w razie koniecznosci uzycia gasnic,
nie kierowac¢ srodkéw gasniczych na glowe,

> kazda gasnica po uzyciu, nawet przez krotkg chwilg, musi by¢ poddana przeglgdowi
i uzupetnieniu $rodka gasniczego — nie odstawia¢ gasnicy uzytej na dotychczasowe miejsce
bo moze zosta¢ pominigta.

4, Zasady postepowania przy pozarze lub wybuchu biogazu.

W przypadku wybuchu lub pozaru instalacii gazu, niezaleznie od okreslonych wyzej zasad nalezy.
1) Zamkng¢ zasuwy odcinajgce doptyw gazu do miejsca zagrozenia.
2) W miare istniejacych mozliwosci przystapi¢ do gaszenia pozaru przy uzyciu dostepnych
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$rodkéw gasdniczych.
W przypadku zapalenia sie biogazu na nieszczelno$ciach instalacii biogazu nalezy:
1) Obnizy¢ cisnienie w miejscu nieszczelno$ci poprzez zamknigcie doptywu biogazu.
2) Pozar zgasnie na skutek braku paliwa, po czym mozna przystapi¢c do gaszenia pozaru
i zabezpieczenia miejsca zdarzenia.
W przypadku pozaru zbiornika biogazu nalezy:
1. Pozar mozna ugasi¢ wykorzystujgc techniczno-specjalistyczny sprzet Strazy Pozarnej oraz
prowadzong przez nig sprawng akcje gasnicza (grozba wybuchu duzych rozmiaréw).
2. Zamkna¢ doplyw biogazu.

W przypadku poZaru na ujeciu biogazu z komory fermentacyinej WKF nalezy:
1) Odcig¢ przeptyw biogazu do instalacji odbiorczej studni zbiornikéw itp.
2) Przy uzyciu $rodkéw gasniczych podjaé akcje gasnicza:

W przypadku pozaru na odsiarczalni biogazu nalezy:
1. Odcig¢ zasuwy obustronne (od strony komory fermentacyjnej).

2. Pozar zgasnie samoistnie z braku paliwa i spadku ci$nienia, po czym nalezy zabezpieczy¢

miejsce zdarzenia i dogaszac¢ materialy znajdujgce sie w poblizu.

5. Przystepujac do akcji ratowniczej bezwzglednie przestrzegaé zasad:

= osoba, ktéra kieruje akcja ratownicza, przed przybyciem strazy pozarnej organizuje
natychmiastowg pomoc osobom ewakuowanym z budynku, ktorym zyciu grozi
niebezpieczenstwo (ratuje sie przede wszystkim zagrozone zycie ludzkie);

" osoby, ktdre mogg poruszaé si¢ samodzieinie ewakuujg sie same zgodnie z oznakowaniem
ewakuacyjnym, natomiast osobom, nie mogg sie poruszaé samodzielnie, nalezy poméc
poprzez wyprowadzenie lub wyniesienie poza zasieg oddzialywania dymu i ognia;

* wszelkie czynnosci powinny by¢ wykonywane w sposéb spokojny i opanowany, nie wolno
dopusci¢ do wystapienia paniki wéréd oséb przebywajacych w budynku;

* zaalarmowal w razie potrzeby pogotowie ratunkowe, policie i inne stuzby techniczne w
zaleznosci od rodzaju zdarzenia (pogotowie energetyczne itp);

* wchodzac do pomieszczer' i stref zadymionych wskazane jest przyjgé pozycje pochylong (jak
najblizej podtogi) oraz zastonié drogi oddechowe np. jakim$ materiatem filtrujgcym;

* przed podjgciem dziatarh gasniczych hydrantami nalezy wylgczyé doplyw pradu elektrycznego
do stref objetych pozarem — nie gasié¢ wodg instalacji i urzadzen elektrycznych bedacych pod
napigciem. Odiaczyé prad przeciwpozarowym wylgcznikiem pradu po przeprowadzeniu
ewakuacji - decyzie o wylaczeniu pragdu podejmuje kierujgcy akcjg w danej chwili lub
zarzadzajgcy/pracodawca albo dowddca strazy pozarnej;

* bez koniecznej potrzeby nie otwiera¢ drzwi i okien w pomieszczeniach w ktorych powstat
pozar, poniewaz doplyw powietrza sprzyja rozprzestrzenianiu sig ognia i dymu:

* wystaC na zewngtrz budynku osobe do przyjecia strazy pozarnej w celu przekazania
podstawowych informacji o zdarzeniu i wskaza¢ mozliwe drogi dojazdu do budynku,

najblizszy hydrant, wejscia do budynku, itp.

B s TR

- . ORAZ TRESCIA NINIEJSZEJ INSTRUKCJI - . . Lt L :
Stosownie do art. 4 ustawy o ochronie przeciwpozarowej WSZyscy ' pracownicy oczyszciaihi
powinni byé zaznajomieni z przepisami przeciwpozarowymi i ustaleniami Instrukcji
Bezpieczeristwa Pozarowego, ze szczegéinym uwzglednieniem specyfiki obiektu i mozliwosciami
prowadzenia ewakuacji, zastosowanym sprzetem ppoz., wystepujacym zagrozeniem pozarowym,
zasadami zapobiegania i sposobami powstgpowania na wypadek pozaru.. Szkolenia nalezy

przeprowadzac jako wstepne, dla kazdego nowego pracownika, oraz szkolenia okresowe.

Szkolenia przeciwpozafowe mogg prowadzi¢ wytacznie osoby o odpowiednich kwalifikacjach

zawodowych z zak es"ti ochrony ppoz. okreslone w rozp. MSWIA z 25.10.2005r. (Bz-:U-—Nr-215,

poz—1823z-2065r). /-

Fakt przeprowadzone‘éo szkolenia (7= ), jego program, lista obecnosci

| o$wiadczenia uczestnikéw muszg sie znalez¢ w aktach osobowych (wzér oswiadczenia w zal. nr 1).

Postanowienia zawarte w Instrukcji Bezpieczeristwa Pozarowego obowigzujg wszystkich na stale
41



" Instrukcja bezp:eczenstwa pozarowego OCZYSZCZALNIA SCIEKOW Nowy Targ, uI Polna 51

Iub czasowo zatrudnionych pracownikow oraz osoby wykonUJace prace zlecone na terenie
oczyszczalni / w obiekcie.

Program szkolenia z zakresu ochrony ppoz. w szczeadInosci powinien obejmowadé:
1) Zagrozenie pozarowe w obiektach budowlanych, przyczyny powstawania pozaréw.
2) Zadania i obowigzki pracownikéw w zakresie zapobiegania pozarom.
3) Zadania i obowigzki pracownikéw w wypadku powstania pozaru.
4) Ewakuacja ludzi, drogi i $rodki ewakuacyjne.
5) Sprzet gadniczy i urzadzenia przeciwpozarowe.
6) Znajomos$¢ praktycznego uzycia sprzetu gasniczego i urzadzen
technicznych stuzacych ochronie ppoz. tacznie ok. 2 godz.

. Zatacznik Nr 1
2 *wzor o$wiadczenia”

....................................

] stanowisko ffunkcja/

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze zostalem(lam) zaznajomiony(a) z ustaleniami Instrukcji
Bezpieczenstwa Pozarowego” dla OCZYSZCZALNI SCIEKOW w Nowym Targu przy
ul. Polnej 51 i przyjmuje je do stosowania a szczegdlnie w zakresie: wykonywania
czynnoSci i postepowania w mysl przepisbw przeciwpozarowych, przestrzegania
| stosowania zakazow i nakazow, zasad ewakuacji, sposobdéw alarmowania, zasad
postepowania na wypadek powstania pozaru, znac lokalizacje i zasady obstugi sprzetu
gasniczego oraz urzgdzen ppoz., znaé elementy infrastruktury techniczno-budowlanei
oraz wystepujace zagrozenia i inne zawarte w niej ustalenia.

data | podpis pracownika

podpis prowadzacego szkolenie/zapoznajacego

Data i podpis przyjmujgcego o$wiadczenie (kadry):

Szkolenie (zapoznanie z instrukcjg) powinno by¢ zakoriczone podpisaniem o$wiadczenia przez
prowadzgcego szkolenie oraz oséb uczestniczacych w szkoleniu.
Uwaga! - wzér oswiadczenia moze byc¢ inny tj. taki jaki przyjefo w instrukcji dla calej oczyszczalni

42



instrukcja bezpieczeristwa poZarowego, OCZYSZCZALNIA SCIEKOW, Nowy Targ , ul. Polna 51
Xill. ZASADY ZABEZPIECZENIA PRAC NIEBEZPIECZNYCH POD WZGLEDEM

POZAROWYM (§ 36 rozporzadzenia MSWiA @),
Przez prace niebezpieczne pod wzgledem pozarowym nalezy rozumieé przede wszystkim prace
wykonywane przy uzyciu ognia otwartego oraz w wysokich temperaturach (spawanie gazowe i elektryczne,
cigcie, lutowanie, zgrzewanie itp.). Prace niebezpieczne pozarowo jak prace remontowo budowlane,
zwigzane z uzyciem ognia otwartego, prowadzone wewngtrz budynku/obiektu Jub na przylegtym do niego
terenie, nalezy prowadzi¢ w sposéb uniemozliwiajgcy powstanie pozaru lub wybuchu. Za prace pozarowo
niebezpieczne nie s prace przebiegajgce w normalnym procesie technologicznym.

1. Przed rozpoczeciem prac niebezpiecznych pod wzgledem poZzarowym, mogacych powodowaé
bezposrednie niebezpieczeristwo powstania pozaru lub wybuchu, zarzadzajacy / pracodawca

obowigzany jest:

- oceni¢ zagrozenie pozarowe w miejscu, w ktorym prace bedg wykonywane;

- ustali¢ rodzaj przedsigwzig¢ majgcych na celu niedopuszczenie do powstania i rozprzestrzeniania sie
pozaru lub wybuchu;

- wskaza¢ osoby odpowiedziaine za odpowiednie przygotowanie miejsca pracy, za przebieg oraz
zabezpieczenie miejsca po zakonczeniu pracy;

—-  zapewni¢ wykonywanie prac wylacznie przez osoby do tego upowaznione i posiadajgce odpowiednie
kwalifikacje;

- zaznajomi¢ osoby wykonujgce prace z zagrozeniami pozarowymi i wybuchowymi wystepujgcymi w
rejonie wykonywania oraz okresli¢ warunki majace zapobiec powstaniu pozaru lub wybuchu.

2. Przy wykonywaniu prac niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym nalezy: .

-  zabezpieczy¢ przed zapaleniem materialy palne wystepujace w migjscu wykonywania prac oraz
miejscach przyleglych, w tym elementy konstrukcji budynku i znajdujace sie instalacje techniczne:

-  prowadzi¢ prace niebezpieczne pod wzgledem pozarowym w pomieszczeniach (urzgdzeniach)
zagrozonych wybuchem lub w pomieszczeniach, w ktérych wczesniej wykonywano inne prace
zwigzane z uzyciem fatwo palnych cieczy lub palnych gazéw, jedynie wiedy, gdy stezenie par cieczy
lub gazéw w mieszaninie z powietrzem w miejscu wykonywania prac nie przekracza 10% ich dolnej
granicy wybuchowosci;

- mie¢ w miejscu wykonywania prac sprzet umozliwiajacy likwidacje wszelkich zrédet pozaru;

—  po zakonczeniu prac poddac kontroli miejsce/rejon przylegly, w ktorym prace byly wykonywane;

- uzywac do wykonywania prac wylgcznie sprzetu sprawnego technicznie i zabezpieczonego przed
mozliwoscig wywolania pozaru.

3. Obiekt lub pomieszczenia nalezy odpowiednio przygotowaé¢ do prowadzenia prac

niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym jak np. spawanie, ciecie, malowanie w nastepujacy
sposéb:
nalezy oczyscit je z wszelkich materiatow i zanieczyszczen.
palne przedmioty lub niepalne w opakowaniach palnych nalezy usung¢ na bezpieczng odleglos$é od
miejsca spawania celem uniemozliwienia przedostania sie rozpryskow spawalniczych.

- Jezeli warunek, o ktérym mowa w punkcie 2, nie moze byé speiniony, wszystkie urzadzenia lub
materialy paine nalezy zabezpieczy¢ przed dziataniem rozpryskow spawalniczych przez osloniecie
np.: kocem gasniczym, arkuszem blachy lub w inny skuteczny spos6b.

- przed przystapieniem do prac spawainiczych nalezy sprawdzié, czy w sasiednich pomieszczeniach
nie znajdujg si¢ materialy lub przedmioty mogace ulec zapaleniu w skutek przewodnictwa ciepinego,
bgdz rozpryskéw spawalniczych.

~  jezeli w poblizu miejsca spawania znajduja sie otwory przelotowe, instalacyjne, kablowe itp. nalezy je
uszczeini¢ materiatami niepalnymi, celem niedopuszczenia do przenikania rozpryskow spawainiczych
do sasiednich pomieszczeri lub kondygnacii.

~  wszelkie kable, przewody elektryczne, gazowe oraz instalacje z izolacjg paing powinny by¢
zabezpieczone przed rozpryskami spawalniczymi i uszkodzeniami mechanicznymi.

- wykonywanie prac spawalniczych, w kiérych tego samego dnia wykonywano prace malarskie iub inne
prace przy uzyciu substancji tatwo zapalnych, jest zabronione.

-  wmiejscach dokonywania prac spawainiczych nalezy przygotowaé m.in.:

o pojemniki metalowe wypetnione wodg na odpadki drutu spawalniczego i elekirod,

o materialy izolacyjne i ostaniajgce niezbedne do zabezpieczenia toku prac spawalniczych,

o podrgczny sprzet gasniczy czy tez: np. hydronetka wodna, koc gasniczy, rozwingc linie gasniczg z
hydrantu,

- drogi ewakuacyjne i dojcia do stanowisk spawalniczych powinny byé wolne oraz tak wybrane, aby
mozna bylo szybko ewakuowac ludzi z miejsca objetego pozarem,

- po zakonczeniu prac spawalniczych w budynku, pomieszczeniu, nalezy przeprowadzi¢ doktadng
kontrolg w rejonie spawania i pomieszczeniach sasiednich celem stwierdzenia:
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czy nie pozostawiono tigcych sie czastek na stanowiskach pracy, jego otoczeniu lub
pomieszczeniach przylegtych,

czy nie wystepuja oznaki tienia sig materialéw bgdz inne oznaki wskazujace na mozliwosé powstania
pozaru,

czy zostat zdemontowany sprzet spawalniczy, wylgczony ze zrodef zasilania | dostatecznie
zabezpieczony przed dostepem oséb postronnych.

W pomieszczeniach, w ktérych wystepuja palne elementy konstrukcyjne, badz z ktorych nie wyniesiono na
czas prowadzenia prac, palnych materialow nalezy je sprawdzi¢ po 1, 2, 4 i 8 godzinach od czasu

zakonczenia prac spawalniczych.
Przed przystapieniem do prac w budynku, niezaleznie od speinienia ww. wymagan nalezy:

dokona¢ komisyjnej oceny zagrozenia pozarowego i okresli¢ niezbedne wymagania przeciwpozarowe
oraz sporzgdzi¢ protokot z zabezpieczenia przeciwpozarowego prac spawalniczych wg zal nr 2

po wykonaniu zaleconych zabezpieczen, wyda¢ pisemne zezwolenie na przeprowadzenie prac
spawalniczych wg zal. nr 3

4, Ustalenia organizacyjne

catkowitg odpowiedzialno$¢ za zabezpieczenie pod wzgledem pozarowym prowadzonych prac,
ponosi wykonawca tych prac,

zapis o odpowiedziainosci wykonawcy za bezpieczne pod wzgledem pozarowym prowadzenie prac
niebezpiecznych pozarowo powinien znalez¢ sie w umowie, a jezeli prace prowadzone sa w trybie
zlecenia bez umownego, w oddzielnym o$wiadczeniu, a fakt przyjecia do wiadomosci przez
wykonawce tego zapisu powinien byc potwierdzony czytelnym podpisem.

Sprzet uzywany do wykonywania prac niebezpiecznych pozarowo powinien byé sprawny technicznie .
zabezpieczony przed mozliwoscig wywolania pozaru.

5. Obowiazki spawaczy :

WSZyscy spawacze prowadzgcy prace spawalnicze zobowigzani sa do bezwzglednego
przestrzegania wytycznych i zasad okreslonych w niniejszej instrukcji,

wszyscy spawacze powinni posiadac aktualne ksigzeczki spawacza i inne dokumenty
potwierdzajgce, iz posiadajg wymagane kwalifikacje do wykonania prac,

Spawacze i pomocniCy spawaczy oraz pracownicy nadzorujgcy bezposrednio wykonawstwo prac
spawalniczych winni by¢ przeszkoleni w zakresie przepiséw ochrony przeciwpozarowej,

zabrania sig kategorycznie wykonywania wszelkich prac spawalniczych przez pracownikéw nie
posiadajgcych kwalifikacji w tym zakresie oraz uprawnien spawacza,

pracownicy - spawacze i ich pomocnicy zobowigzani sa niezaleznie od przepiséw obowigzujacych
spawaczy do przestrzegania ogéinych zasad bezpieczeristwa pozarowego,

posiadac¢ znajomos¢ obowigzujgcych przepiséw przeciwpozarowych, obstugi podrecznego sprzetu
gasniczego oraz zasad postepowania na wypadek pozaru,

sprawdzi¢ przed przystgpieniem do pracy czy zostaly wykonane wszystkie zabezpieczenia
przewidziane dla danego toku prac,

Scisle przestrzegac wytycznych zabezpieczenia przeciwpozarowego ustalonych dla danego rodzaju
prac spawalniczych,

wyposazy¢ stanowiska spawalnicze (miejsce pracy), w odpowiedni sprzet gasniczy,

wykonywac prace spawalnicze tylko na wyrazne polecenie bezposredniego przeiozonego (np.
kierujgcego zespolem pracownikow, kierownika, brygadzisty itp.).

poinstruowac wspoipracownikéw o wystepujgcych zagrozeniach i wymogach dotyczacych
zabezpieczen przeciwpozarowych wykonanych w miejscu pracy,

przerwac prace w przypadku stwierdzenia sytuacji lub warunkéw mogacych by¢ przyczyng pozaru
oraz zgtoszenie tego faktu przelozonemu,

zgtasza¢ przeiozonemu zakoriczenie prac, zaistniale zaplony, nawet ugaszone w zarodku,
dokiadne sprawdzi¢ po zakoriczeniu pracy stanowisko i jego otoczenie w celu stwierdzenia czy w
trakcie spawania nie zainicjowano pozaru,

wykonywat wszelkie polecenia przelozonych i organéw kontrolnych w sprawach zwigzanych z
zabezpieczeniem przeciwpozarowym prac spawalniczych.

Przyktady prowadzenia i zabezpieczenia prac spawalniczych
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{ Rys. 1 - Paine materialy, ktérych usuniecie poza
| zasigg rozpryskéw spawalniczych jest niemozliwe,
ostaniamy w spos6b gwarantujgcy bezpieczeristwo:
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‘ Rys 3 - Wszystkie otwory i szczeliny prowadzace
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Rys § - Elementy instalacji rozgrzewajace sig przy
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elementy konstrukcji budynku stykajgce sie z
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np.: 1-przewdd doprowadzajacy wode, 2-zwoje
sznura z wibkna niepainego, 3-koc gasniczy
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Rys. 4 - Z izolowanych rurociagéw, na ktorych
prowadzi si¢ prace spawalnicze, nalezy usunacé
izolacje cieplna, a w razie potrzeby chiodzié
skutecznie np. sposobem jak na rysunku: 1-
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Rys. 6 - Sposob prawidlowego spawania
elementu metalowego konstrukgji przechodzgcego
przez drewniany strop: 1-drewniany strop, 2-

szczeliwo z materialu niepalnego, 3-materiat

| niepalny (np. koc gasniczy) ) R
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Znaczenie termindw uzytych w instrukg;ji
Ochrona przeciwpoZarowa - przedsiewzigcia majgce na celu ochrone zycia, zdrowia i mienia
przed pozarem, kleskg zywiolowg fub innym migjscowym zagrozeniem.
Pozar - niekontrolowany proces spalania, zachodzacy poza miejscem do tego celu przeznaczonym,
przynoszacy straty materialne.
Bezpieczenistwo pozarowe - stan eliminujgcy zagrozenie zycia lub zdrowia ludzi, uzyskiwany przez
funkcjonowanie systemu norm prawnych i technicznych srodkéw zabezpieczenia przeciwpozarowego
oraz prowadzonych dziatan zapobiegania przed powstaniem pozaru.
Inne miejscowe zagroZenie - inne niz pozar i kleska zywiolowa zdarzenie, wynikajace z rozwoju
cywilizacyjnego i naturalnych praw przyrody (katastrofy techniczne, chemiczne, ekologiczne), a
stanowigce zagrozenie dla zycia, zdrowia i mienia.
Dzialania ratownicze - kazda czynno$¢ podjeta w celu ochrony zycia zdrowia i mienia a takze
likwidacje Zrodta powstania pozaru, klgski zywiotowej lub innego miejscowego zagrozenia.
Warunki ewakuacji - zespdl przedsigwzig¢ oraz $rodkéw techniczno - organizacyjnych
zapewniajgcych szybkie i bezpieczne opuszczenie strefy zagrozonej lub objetej pozarem.
Prace niebezpieczne pozarowo - prace, ktbrych prowadzenie moze powodowaé bezposrednie
niebezpieczenstwo powstania pozaru jub wybuchu.
Sprzet | urzadzenia ratownicze - przedmioty i urzadzenia oraz narzedzia zwigzane na stale z
budynkiem, obiektem lub terenem uruchamiane lub wykorzystywane do ratowania ludzi i mienia w
warunkach pozaru, kleski zywiolowej oraz innego miejscowego zagrozenia.
Techniczne Srodki zabezpieczeri przeciwpoZarowych - techniczne urzgdzenia, sprzet, instalacje
lub rozwigzania budowlane stuzgce zapobieganiu powstania i rozprzestrzenienia sie pozaru.
Strefa pozarowa - przestrzen wydzielona w taki sposob, aby w okreSlonym czasie pozar nie
przenidst sie na zewnatrz lub do wewnatrz wydzielonej strefy.
Zagrozenie wybuchem - mozliwos¢ tworzenia przez palne gazy, pary palnych cieczy, pyly lub
widkna palnych ciat statych, w réznych warunkach, mieszanin z powietrzem, ktdre pod wplywem
czynnika inicjujgcego zaplon wybuchajg, czyli ulegajg gwattownemu spalaniu potaczonemu ze
wzrostem cidnienia.
Strefa zagroienia wybuchem - przestrzen, w kidre] moze wystepowaé mieszanina substancji
palnych z powietrzem lub innymi gazami utleniajgcymi, 0 stezeniu zawartym miedzy dolna i gérng
granica wybuchowosci.
Teren przylegly - pas terenu wokot obiektu o szerokoéci réwnej minimalnej dopuszczalnej
odleglosci od innych obiektéw ze wzgledu na wymagania ochrony przeciwpozarowej, okres$lonej w
przepisach techniczno-budowlanych.
Materialy niebezpieczne - gazy palne, ciecze palne o temperaturze zaplonu ponizej 328K (55°C),
materialy wytwarzajgce w zetknigciv z wodg gazy paine, materialy zapalajgce sie samorzutnie na
powietrzu, materialy wybuchowe i pirotechniczne, materialy ulegajgce samorzutnemu rozkiadowi lub
polimeryzacji, materialy majgce skionnosci do samozapalenia.
Ciecz palna - ciecz o temperaturze zapionu do 373K (100°C).
Przeciwpozarowy wylacznik pradu - wytacznik odcinajgcy doplyw pradu do wszystkich obwodow,
z wyjgtkiem obwodbéw zasilajgcych instalacie i urzgdzenia, ktérych funkcjonowanie jest niezbedne
podczas pozaru.
Sprzecie i urzadzeniach ratowniczych - rozumie sie przez to przedmioty, narzedzia, maszyny i
urzadzenia zwigzane na stale z budynkiem, obiektem lub terenem, uruchamiane Iub
wykorzystywane do ratowania ludzi i mienia w warunkach pozaru, kleski zywiolowej oraz innego
miejscowego zagrozenia,
Obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumiec:

- budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,

- budowle stanowigca cato$¢ techniczno—-uzytkowg wraz z instalacjami i urzadzeniami,
ZgodnoSci z przeznaczeniem budynku lub pomieszczenia - rozumie sie przez to, ze spetnione
zostaly wymagania uzytkowe okreslone przez uzytkownika oraz warunki dla tego rodzaju budynku lub
pomieszczenia, ustalone w rozporzadzeniu, przepisach szczegoinych, Polskich Normach, decyzji o
warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, wymaganych opiniach i decyzjach organéw do tego
upowaznionych, a takze w decyzji o pozwoleniu na budowe lub zmiane sposobu uzytkowania obiektu.
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Uwagi koncowe i aktualizacja Instrukc;ji:

Niniejsze opracowanie jest dokumentem przeznaczonym do uzytku wewnegtrznego, nie moze byé
powielane w caloéci lub w cze$ciach i udostgpniane innym podmiotom poza terenem obiektu.
Kopiowanie, powielanie, udostgpnianie w catosci lub fragmentach poza obiekt wymaga zgody
zarzgdzajgcego / pracodawcy. Opracowanie podlega ograniczeniom wynikajgcym z praw
autorskich Wykonawcy instrukciji.

W przypadku rozbudowy, nadbudowy lub przebudowy oraz zmiany sposobu uzytkowania obiektu,
wymagajacej sporzadzenia projektu budowianego, projekt nalezy uzgodnié pod wzgledem
ochrony przeciwpozarowej zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod
wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. Nr 121, poz. 1137; zm. Dz.U. z 2009 r. Nr 119, poz. 998)

Instrukcja bezpieczeristwa pozarowego powinna byé poddawana okresowej aktualizacji, co
najmniej raz na dwa lata, lub o kazdym czasie po takich zmianach sposobow uzytkowania

obiektow, ktore wplywajg na zmiang warunkéw bezpieczenstwa pozarowego.

Specjalista ds. ochrony ppoz.
oficer poZarnictwa, mgr inz. Jerzy Matusiak
Tel. 601875446 . Y/
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Zatacznik nr 2

PROTOKOL
zabezpieczenia prac niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym

1. Nazwa budynku/pomieszczenia i miejsca wykonywania prac:

3. Rodzaj elementéw budowlanych (zapalno$é) wystepujacych w budynku, pomieszczeniach lub
rejonie przewidywanych prac:

...................................................................................................................................................

6. Srodki i spos6b alarmowania na wypadek pozaru
WSPOIPraCOWNIKOW. ... e

9. Osoby zobowigzane do przeprowadzenia kontroli prac:

PO ich ZAKONCZENIU ..o POAPIS.........os e

PO 1 QOTZIMIE ..o podpis...............ccocoiiii

PO 1 gOAZINI® ...t e POAPIS.........ooieiieiee

PO 4.godzinach................i e podpis................c. e

PO 8 Q9OAZINACK. .......ooeii e POAPIS......oooi
Data ....cccooeeieie e

Podpis os6b z komisji dokonujgcej ustalern sposobu zabezpieczenia prac:

/data i podpis zarzagdzajgcego obiektem/
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Krakow, 4 9 paédzlernika 2022 r.

Panstwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

Dyrektor Regionalnego
Zarzad Gospodarki
Wodnej
w Krakowie

KR.RPP.4272.212.2022.PT

DECYZIA

Na podstawie art. 176 ust. 4 oraz ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku Prawo wodne (t.j. Dz.U.
z 2021 r., poz. 2233 z péin. zm.) oraz art. 104 i 105 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks
postepowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 735 z péin. zm.), Dyrektor Regionalnego
Zarzadu Gospodarki Wodnej w Krakowie Paristwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

po rozpatrzeniu

wniosku Miejskiego Zaktadu Wodociggdw i Kanalizacji Sp. z 0. 0. w Nowym Targu, ul. Dtuga 21, 34-400
Nowy Targ, dziatajgcej przez peinomocnika Pana tukasza Bogacza o zwolnienie z zakazéw wynikajgcych
z art. 176 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku Prawo wodne

orzeka

I. Zwolni¢ Miejski Zaklad Wodociggdw i Kanalizacji Sp. z 0. 0. w Nowym Targu z zakazdw wynikajgcych
z art. 176 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku Prawo wodne w przedmiocie wykonywania
obiektéw budowlanych, kopania studni, sadzawek, dotéw oraz rowéw w odlegtosci mniejszej niz
50 m od stopy prawego watu przeciwpowodziowego rzeki Dunajec, w celu realizacji inwestycji pn.:
~Opracowanie dokumentacji projektowej pod budowe farmy fotowoltaicznej o mocy 350kWp
posadowionej na gruncie” planowanej na terenie dziatki nr ewidencyjny 121101_1.0001.15685/4
w obrebie ewidencyjnym Nowy Targ miejscowos¢ Nowy Targ, dla budowy, w odlegtosci minimalnej
wynoszgcej ok. 13,0 m od stopy prawego watu przeciwpowodziowego rzeki Dunajec po stronie
odpowietrznej, instalacji fotowoltaicznej PV1 i PV2 farmy fotowoltaicznej o tgcznej mocy 350kWp
sktadajgcej sie z paneli fotowoltaicznych zamontowanych na konstrukcji wsporczej w systemie
balastowym zakotwiczonej w drogowych plytach zelbetowych typu MON o wymiarach 300x150x15/20
uktadanych w rozstawie co 3,0 m i posadowionych na powierzchni istniejacego terenu (bez zadnych

wykopéw, w systemie wolnostojgcym).

ll. Umorzyé postgpowanie w pozostalym zakresie ze wzgledu na jego bezprzedmiotowo$é.



Uzasadnienie

Miejski Zaktad Wodociggdw i Kanalizacji Sp. z 0. 0. w Nowym Targu, ul. Dtuga 21, 34-400 Nowy
Targ, dziatajgca przez petnomocnika Pana tukasza Bogacza, wystgpita w dniu 14 wrzesnia 2022 roku
(uzupetnienie dokumentacji w dniu 30 wrzesnia 2022 roku) w do Dyrektora Regionalnego Zarzadu
Gospodarki Wodnej w Krakowie Paristwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z wnioskiem
o zwolnienie z zakazéw wynikajacych z art. 176 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku Prawo
wodne (t.j. Dz.U. 22021 r., poz. 2233 z pézn. zm.) w przedmiocie wykonywania obiektéw budowlanych,
kopania studni, sadzawek, dotéw oraz rowdw w odlegtosci mniejszej niz 50 m od stopy prawego watu
przeciwpowodziowego rzeki Dunajec, w celu realizacji inwestycji pn.: ,Opracowanie dokumentacji
projektowej pod budowe farmy fotowoltaicznej o mocy 350kWp posadowionej na gruncie”
planowanej na terenie dziatki nr ewidencyjny 121101_1.0001.15685/4 w obrebie ewidencyjnym Nowy
Targ miejscowos$¢ Nowy Targ.

Po zapoznaniu sig ze zgromadzonym materiatem dowodowym niezbgdnym do wydania decyzji
Dyrektor Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Krakowie Panstwowego Gospodarstwa
Wodnego Wody Polskie ustalit, co nastepuje.

Katalog stron w postepowaniu o wydanie decyzji zwalniajgcej od zakazéw obowiazujacych
na watach i w odlegtoéci mniejszej niz 50 m od stopy watu przeciwpowodziowego okreslajg przepisy
prawa materialnego zawarte w art. 176 ust. 6 ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku Prawo wodne w mysé|
ktérych, przymiot strony posiadajg wnioskodawca — Miejski Zakiad Wodociggow i Kanalizacji Sp. z 0. o.
w Nowym Targu i wiasciciel watu przeciwpowodziowego, tj. Gmina Miasto Nowy Targ. Przywolane
powyiej przepisy prawa maja zastosowanie w przedmiotowym przypadku, albowiem prowadzone
postepowanie administracyjne dotyczy wydania decyzji dla inwestycji realizowanej w odlegtosci
mniejszej niz 50 m od stopy prawego watu przeciwpowodziowego rzeki Dunajec.

Planowana inwestycja zlokalizowana zostata na dziatce nr 15685/4 w obrebie ewidencyjnym
Nowy Targ miejscowoé¢ Nowy Targ i znajdowat sie bedzie czgéciowo w odlegtosci mniejszej niz
50 metréw od stopy prawego watu przeciwpowodziowego rzeki Dunajec po stronie odpowietrzne;j.

Inwestycja obejmowata bedzie budowe farmy fotowoltaicznej o facznej mocy 350kWp
skifadajacej sig z instalacji fotowoltaicznej PV1, PV2 i PV3.

W strefie ochronnej watu, w odlegtoéci minimalnej wynoszgcej ok. 13,0 m od stopy prawego
watu przeciwpowodziowego rzeki Dunajec po stronie odpowietrznej, zlokalizowano fragment farmy
fotowoltaicznej, tj. instalacje fotowoltaiczng PV1iPV2,

Szczegbtowy zakres prac zwigzanych z realizacjg inwestycji planowa nych w odlegtosci mniejszej
niz 50 m od stopy prawego watu przeciwpowodziowego rzeki Dunajec po stronie odpowietrznej
i wymagajacych zwolnienia od zakazéw zawartych w art. 176 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 20 lipca
2017 roku Prawo wodne zostat wymieniony w wyrzeczeniu niniejszej decyzji.

Przedmiotowa budowa farmy fotowoltaicznej nie bedzie wymagata zadnych prac ziemnych
(wykopéw) zwigzanych z posadowieniem obiektu, gdyz panele fotowoltaiczne zamontowane
na konstrukcji wsporczej zakotwiczone beda w drogowych piytach Zelbetowych typu MON
posadowionych na powierzchni istniejgcego terenu.

Do wniosku o zwolnienie z zakazéw wynikajacych z art. 176 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 20 lipca
2017 roku Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 2233 z p6in. zm.) — zwanej dalej ,ustawg Prawo
wodne”, dofaczono charakterystyke planowanych dziatari, podstawowe dane techniczne, opis
planowanej technologii rob6t i mape sytuacyjno — wysokoéciowq (skala 1:500) z naniesionym
schematem planowanych robét.

Z uwagi na fakt, ze planowana inwestycja realizowana bgdzie bez ingerencji w grunt rodzimy,
tj. bez wykonywania wykopéw i bez ingerencji w konstrukcje waltdéw przeciwpowodziowych, oraz
zlokalizowana bedzie w znacznej odlegtoéci od watu (ponad 13,0 m), odstapiono od wymogu
przedtozenia badan hydrogeologicznych wraz z opinig dotyczaca wplywu robot objetych inwestycjg
na szczelnosé i stabilnos$¢ watu.
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W myél brzmienia art. 176 ust. 4 ustawy Prawo wodne: , Jezeli nie wplynie to na szczelnoéé lub
stabilno$¢ watéw przeciwpowodziowych, wlasciwy organ Wéd Polskich moze, w drodze decyzji,
zwolnié od zakazow okre$lonych w ust.1 pkt. 1-5”.

Analiza dofgczonej do wniosku dokumentacji, tj. charakterystyki planowanych dziatari,
podstawowych danych technicznych, opisu planowanej technologii robdét, mapy sytuacyjno
— wysokosciowej z naniesionym schematem planowanych robét, pozwolita organowi wydajacemu
decyzje ustali¢, ze planowana inwestycja nie wplynie negatywnie na szczelnos¢ i stabilno$é prawego
watu przeciwpowodziowego rzeki Dunajec.

Powyisze ustalenia wynikajg z faktu, iz w ramach planowanych prac nie przewiduje sie
wykonywania robét budowlanych ponizej poziomu terenu tj. wykonywania wykopéw. Planowane
prace zwigzane z posadowieniem obiektu nie bedg ingerowa¢ w konstrukcje watu
przeciwpowodziowego oraz strukture gruntu rodzimego. W zwigzku z tym nie bedg stwarzaé
zagrozenia dla szczelnosci i stabilnosci istniejgcego watu przeciwpowodziowego rzeki Dunajec.

W $wietle zgromadzonych dokumentéw organ wydajacy decyzje uznal, Ze planowana
inwestycja nie wplynie negatywnie na szczelnosé i stabilnoéé prawego watu przeciwpowodziowego
rzeki Dunajec, a tym samym zostata speiniona przestanka z art. 176 ust. 4 ustawy Prawo wodne
do zwolnienia z zakazéw art. 176 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo wodne.

Nie oznacza to jednak, ie inwestycja nie jest narazona na dzialanie wod powodziowych
ze wzgledu na mozliwos¢ potencjalnej awarii watu przeciwpowodziowego wraz z podiozem. Ryzyko
realizacji inwestycji w odlegtosci mniejszej niz 50 m od stopy watu przeciwpowodziowego ponosi
Inwestor.

Wszystkie prace objete zwolnieniem, nalely prowadzi¢ poza okresem zagrozenia
powodziowego — przy niskich stanach wod rzeki Dunajec, zgodnie z przedioionym projektem,
istniejgcymi w tym zakresie normami oraz przepisami BHP.

Zgodnie z art. 105 § 1 kpa., gdy postgpowanie z jakiejkolwiek przyczyny stato sie
bezprzedmiotowe w catosci albo w czesci, organ administracji publicznej wydaje decyzje o umorzeniu

postepowania odpowiednio w cafosci albo w czesci.
Niniejsze postepowanie administracyjne jest bezprzedmiotowe w zakresie prac planowanych

w odlegtosci wigkszej niz 50 m od stopy prawego watu przeciwpowodziowego rzeki Dunajec po stronie
odpowietrznej.

W trakcie postgpowania administracyjnego strony zostaly poinformowane o prowadzonym'
postepowaniu — zgodnie z przepisami prawa. Nie wplynely Zadne uwagi, wnioski i zastrzezenia
co do wnioskowanej inwestycji.

Tak wiec, dziatajgc na podstawie art. 176 ust. 4 oraz art. 176 ust. 1 pkt 5 w zwigzku z art. 14
ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku Prawo wodne (t.j. Dz.U. 2 2021 r., poz. 2233 z péin. zm.),
w oparciu o powyisze, orzeczono jak w sentencji decyzji.

Decyzja nie zwalnia z obowigzku uzyskania innych stosownych decyzji, zezwoleri, uzgodnieri
i opinii wymaganych odrebnymi przepisami.

Zgodnie z art. 176 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2021r.,
2233 z pbéin. zm.), niniejsza decyzja wygasa, jezeli w terminie 6 lat od dnia, w ktérym stata sie
ostateczna, nie uzyskano wymaganego pozwolenia wodnoprawnego albo nie dokonano zgloszenia
wodnoprawnego lub nie rozpoczeto wykonywania robét lub czynnosci wskazanych w decyzji.
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Pouczenie

Od niniejszej decyzji przystuguje stronom prawo whniesienia odwotania za posrednictwem
Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Krakowie Pafistwowego Gospodarstwa
Wodnego Wody Polskie, ul. Marsz. J. Pitsudskiego 22, 31-109 Krakéw, do Prezesa Panstwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sig prawa do wniesienia
odwotania wobec Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Krakowie Panstwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Z dniem doreczenia organowi oéwiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwotania
przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sig-ostateczna i prawomocna.

OchWP “odzi.,
Aena Fyiko

Otrzymuja:
@ Miejski Zaktad Wodociagdw i Kanalizacji Sp. z 0. 0. w Nowym Targu, ul. Dtuga 21, 34-400 Nowy Targ
Pelnomocnik: Pan tukasz Bogacz, ul. T. Kosciuszki 17/2, 36-100 Kolbuszowa fz.p.0./
2. Gmina Miasto Nowy Targ, ul. Krzywa 1, 34-400 Nowy Targ /ePUAP/
3. RPPa/a.

Do wiadomosci:
1. ZZ w Nowym Saczu
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