STUDNIA KANALIZACYJNA @1000

wiaz zelwny @ 600 kiasy DAD0
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Oznaczenia:

D1 — érednica rury dolotowej sieci gfownej do studni

D2 — S$rednica rury wylotowe] sieci gtownej ze studni

j
D3 — $rednica rury dolotowe] odgafetzienia do studni
lu

NT — rzedna terenu wg profi

P — wysokos¢ pierscieni wyrownwawczych
HT — wysokos¢ pfyty odciqzajqce]j

H — gfebokos¢ studni

STUDNIA KANALIZACYJNA @1000
Z KASKADA STUDZIENNA
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Przepad zewnetrzny (kaskade) przewidziano dla przyfqezy o $rednicy DN160 w studni:

— $9 do dziatek 5176, 5182
— S11 do dziatki 5174
— 512 do dziatki 5173, 5180

Przepad zewnetrzny (kaskade) przewidziano dla sieci o srednicy DN200 w studni:

- 513

Dopuszcza sie stosowanie przepadu wewngtrz studni

Oznaczenia:

1 —wifaz zeliwny 8600 mm klasa D400

—wieniec zelbetowy
—zwezka przejsciowa

—1trojnik prosty Dn160

—stopnie zfazowe

— szczelne przejscie
10 —rura Dn160

11 —fundament betonowy

© 00 ~ O U~ N

—pfyta pokrywowa z pierscieniem odcigzajgcym

—uszczelnienie zaprawg cemnetowq

—obetonowanie rury pionowej min. 15 cm

12 —warstwa wyrdwnawcza z betonu chudego
15 —warstwa przeciwwilgociowa bitumiczna

@ Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej
PGKiM i Mieszkaniowej w Rykach Sp. z o.0.
seoreoRYKI ul. Stowackiego 5, 08-500 Ryki
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przytgczami
Tytut Projektu: na ul. Beniowskiego i ul. Sikorskiego w Rykach

na dziatkach ozn. nr 5203, 5205, 5206, 4861/2, 4913

Inwestor: @

Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w Rykach Sp. z o.0.

PGKiM ul. Stowackiego 5, 08-500 Ryki
Obiekt: Sie¢ kanglizacji sanijtarnej ul. Beniowskiego
i ul. Sikorskiego w Rykach
Projektowat: Podpis: Nazwa rysunku:
mgr inz. lwona Goluch
upr. nr LUB/0404/PWBS/17 . .
Szczegot studni
Sprawdzit: Podpis: betonowych
mgr inz. Artur Czerski
upr. nr LUB/0049/PBS/19
Data: o Stadium: Branza: Skala: Nr rysunku:
IZ'%'gz PT Sanitarna - 03




