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SPECYFIKACJA SZCZEGÓŁOWA  TECHNICZNA                                                                         

SST  1.7.   -  Roboty w zakresie montażu elementów małej architektury  

1.0 CZĘŚĆ OGÓLNA                                                                                                 

1.1 Przedmiot SST      

Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji technicznej SST 1.13. jest specyfikacja techniczna 

wykonania i odbioru robót montażowych  małej architektury na terenie zespołów zieleni, które będą 

wykonane w ramach zadania inwestycyjnego obejmującego: ,,Rewitalizację placu Św. Wojciecha 

wraz z zagospodarowaniem skweru przy ul. Smukalskiej na os. Piaski w Bydgoszczy” 

1.2 Zakres stosowania SST                                                                                  

Szczegółowa  Specyfikacja  Techniczna  stanowi  część   Dokumentacji  Przetargowej  i  należy  ją  

stosować  w  zlecaniu  i  wykonaniu  robót.  

1.3 Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z montażem 

urządzeń na placu zabaw: 

 Stołu piknikowego z dwiema ławkami bez oparć, 

 Ławek parkowych z oparciami i bez oparć 

 Koszy na śmieci  

 Tablicy  informacyjnych i regulaminowej 

Roboty obejmują : 

 dostawę  elementów małej architektury  wg. rodzaju i ilości  podanej w projekcie  

 wykonania wykopów pod fundamenty ,  

 wykonanie fundamentów pod urządzenia i elementy małej architektury, 

 montaż urządzeń i elementów małej architektury wg lokalizacji podanej w projekcie placu  

zabaw, 

 fundamenty betonowe prefabrykowane dla urządzeń małej architektury  – według wymagań 

producenta 

1.4 Określenia podstawowe  

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami 

podanymi w ST 0.0 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST 0.0 

„Wymagania ogólne” pkt 2. 

- Właściwości urządzeń : 

Elementy stalowe, takie jak śruby, podkładki, nakrętki i inne muszą być ocynkowane. Wszystkie 

elementy i uchwyty ocynkowane i metalowe malowane proszkowo. 

                                                                                                                                                                             

2.2 Źródła uzyskiwania materiałów i urządzeń 

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za spełnienie wymagań jakościowych materiałów użytych 

do realizacji robót. 

Do wykonania robót budowlanych należy stosować ( zgodnie z Prawem Budowlanym - ustawa z dnia 

7.07.1994 r.- Dz.U. Nr 89 poz. 414 art. 10) wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budow- 

nictwie. Za dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie uznaje się wyroby, dla których 

zgodnie z odrębnymi przepisami wydano atest zgodności mający w zależności od rodzaju wyrobu 

formę: 

- certyfikatu – na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Obowiązujących norm , aprobat technicznych oraz 

właściwych przepisów i dokumentów technicznych 

 

- deklaracji zgodności lub certyfikatu zgodności z obowiązującymi  normami  lub aprobatą techniczną 

jeżeli nie są objęte certyfikacją opisaną w pkt. poprzednim. 

Wszelkie materiały i elementy budowlane stosowane na budowie wymagają zatwierdzenia przez 
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Inspektora Nadzoru , w razie konieczności zastosowania materiałów zamiennych w konsultacji z 

biurem projektów. 

2.3.Stosowane materiały  

Elementy małej architektury   zgodnie z wykazem w projekcie wykonawczym. 

Treść zapisów na tablicach informacyjnych i regulaminowych uzgodniona z Inwestorem  

Fundamenty 

Należy zastosować fundamenty betonowe prefabrykowane dostarczane w komplecie z urządzeniem, 

lub inne, spełniające wymagania podane przez producenta urządzeń. 

Wszystkie montowane urządzenia i elementy wyposażenia placu zabaw muszą posiadać atesty i  

certyfikaty bezpieczeństwa potwierdzające , że zostały wykonane w oparciu o obowiązujące normy w 

tym zakresie oraz posiadają dopuszczenie do stosowania w kontakcie z użytkownikami .   

Ławki i stoły , kosze , pojemniki , bariery  – wyroby gotowe, fabrycznie wykończony. 

      3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 0.0 „Wymagania ogólne” pkt 4. 

Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać wymagania 

techniczne w zakresie BHP..Roboty związane z kształtowaniem placów zabaw oraz montażem i 

wznoszeniem gotowych konstrukcji mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie przy użyciu 

dowolnego typu sprzętu. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien 

być sprawny i bezpieczny. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót 

ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy oraz spełniać normy ochrony środowiska i 

przepisy dotyczące jego użytkowania. 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

Ogólne wymagania dotyczące transportu  ,podano w ST-0.0 część ogólna  pkt.5  Materiały na budowę  

powinny być przewożone odpowiednimi środkami transportu, żeby uniknąć uszkodzeń, trwałych 

odkształceń oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1.Ogólne warunki wykonania Robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.2.Sprawdzenie zgodności warunków terenowych z projektowymi 

Przed przystąpieniem do montażu urządzeń, należy sprawdzić zgodność rzędnych terenu z danymi 

podanymi w projekcie. W tym celu należy wykonać kontrolny pomiar sytuacyjno-  wysokościowy.         

W przypadku wystąpienia odmiennych warunków terenowych od uwidocznionych w projekcie 

budowlanym Wykonawca powinien powiadomić o tym fakcie Inspektora Nadzoru i Projektanta oraz 

wstrzymać prowadzenie robót, jeżeli dalsze ich prowadzenie może wpłynąć na bezpieczeństwo robót i  

konstrukcji. 

5.3.Montaż wyposażenia: 

Wszystkie urządzenia i elementy wyposażenia zespołów zieleni  należy fundamentować i instalować 

zgodnie z PN- EN i instrukcją producenta. Wykonawca powinien zapewnić informacje odnoszące się 

do bezpieczeństwa instalacji  przed przyjęciem zamówienia ,np. dane katalogowe oraz zapewnić 

instrukcję montażu  umożliwiającą prawidłowy montaż, wykonanie i ustawienie urządzenia w terenie . 

Wszystkie urządzenia należy zmontować zgodnie z instrukcją producenta oraz na stałe  związać z 

gruntem  zgodnie z wytycznymi producenta. Instrukcja montażu zostanie przekazana Zamawiającemu 

w celu umożliwienia  prawidłowości   montażu .                                                                                                                              

Wykonawca powinien  zapewnić ponadto instrukcje konserwacji ( oznaczone numerem normy),które 

powinny zawierać stwierdzenie czy częstość kontroli zmienia się w  zależności od typu urządzenia lub 

materiałów użytych i innych czynników np. intensywnego użytkowania, poziomu  wandalizmu, 

zanieczyszczenia powietrza , wieku urządzenia . Wykonawca winien zapewnić rysunki i schematy 

niezbędne do konserwacji, kontroli i sprawdzenia prawidłowości montażu  urządzenia i jeżeli dotyczy 

jego napraw.  
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6. KONTROLA, , BADANIA I ODBIÓR  

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 0.0  „Wymagania ogólne” pkt 6. 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien uzyskać od producentów zaświadczenie o 

jakości (atesty) oraz wykonać badania materiałów przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić 

ich wyniki Inspektorowi  w celu akceptacji materiałów. 

Do materiałów, których producenci są zobowiązani (przez właściwe normy PN i BN) dostarczyć 

zaświadczenie o jakości (atesty)  należą urządzenia elementy małej architektury. 

6.3. Badania w czasie wykonywania robót 

6.3.1. Badania materiałów w czasie wykonywania robót 

Wszystkie materiały dostarczone na budowę z zaświadczeniem o jakości (atestem) producenta 

powinny być sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiarów. Wykonawca jest 

odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. Wszystkie koszty  związane 

z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi Wykonawca.  Zamawiający może 

dopuścić do użycia tylko te urządzenia i materiały ,które posiadają certyfikat na znak  bezpieczeństwa 

wykazujący ,ze zapewniono zgodność z kryteriami  technicznymi określonymi  na podstawie PN 

aprobat technicznych oraz właściwych  przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z 

rozporządzeniem MSWiA   z 1998 r ( Dz.U. 99/98 ) 

6.4  Zmiany rozwiązań projektowych i materiałowych: 

Wszelkie zmiany i odstępstwa od dokumentacji techniczno-projektowej w żadnym wypadku nie mogą 

powodować obniżenia wartości jakościowych, zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej, zwiększenia 

kosztów eksploatacji oraz zmian funkcjonalnych zaprojektowanych rozwiązań projektowych. W trakcie 

realizacji zadania inwestycyjnego nie dopuszcza się wprowadzenia zmian poza następującymi 

przypadkami: 

- gdy wyrób został wycofany z obrotu i stosowania w budownictwie, 

- gdy zaprojektowane rozwiązanie posiada istotne wady i stwarza bezpośrednie zagrożenie dla 

zdrowia i życia użytkowników. 

Decyzje o wprowadzonych zmianach winny być dokonane wyłącznie na piśmie i zaakceptowane przez 

Zamawiającego, Inspektora nadzoru oraz projektanta dokumentacji projektowej. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostkami obmiaru są: Elementy małej architektury – za 1 szt. dostarczonych i zamontowanych 

urządzeń w komplecie. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Odbioru robót dokonuje się na podstawie oględzin i stwierdzenie zgodności wykonania robót  z SIWZ i 

umową. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Roboty rozliczane ryczałtowo . 

10. PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIĄZANE 

 Normy, przepisy i opracowania pomocnicze  

 PN-B-03215:1998 Konstrukcje stalowe-połączenia z fundamentami-projektowanie i 

wykonanie  

 PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. PN-EN 1176-1 

 PN-EN-1176 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie 

PN-EN 1177 Nawierzchnie placów zabaw amortyzujące upadki 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 roku 

w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów 

budowlanych (Dz. U. Nr 107, poz. 679), 

 


