OSWIETLENIE PODSTAWOWE

KONTROLA DOSTEPU

Oprawa oswietlenia podstawowego o parametrach:

Moc oprawy [W] - < 34.2, Strumieri $wietiny oprawy [Im] > 4258.8, Typ zrodta Swiatta -
LED, Temperatura barwowa oprawy [K] - 4000, Stopier ochrony IP > 20/44, Stopier
ochrony IK 2 04, CRI 2 80, Certyfikaty/atesty - CE, PZH, Sposéb montazu -
podtynkowy, Ksztalt oprawy - panel 60x60

Oprawa oswietlenia podstawowego o parametrach:

Moc oprawy [W] - < 27.8, Strumien $wietiny oprawy [Im] > 2820, Typ zrédta $wiatta -
LED, Temperatura barwowa oprawy [K] - 4000, Stopier ochrony IP 2 65, Stopien
ochrony IK 2 08, CRI 2 95, Certyfikaty/atesty - CE, PZH, Sposéb montazu -
podtynkowy, Ksztalt oprawy - panel 60x30

OPRAWY OSWIETLENIA AWARYJINEGO

Kontroler KD 4 przejscia + obudowa + zasilacz + akumulator na 72h

Przycisk awaryjnego otwierania drzwi zielony
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0] Kontaktron do systemu kontroli dostepu

Elektrozaczep 12V/24V rewersyjny
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SYSTEM SYGNALIZACJI POZARU
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Oprawa oswietlenia awaryjnego, 3W, IP65, montaz: natynkowy, A'T, czas pracy 1h
soczewka do drog ewakucyjnych

Oprawa oswietlenia awaryjnego, 1W, IP65, montaz: natynkowy, AT, czas pracy Th
soczewka do oswietlenia przestrzeni otwartych

Oprawa oswietlenia ewakuacyjnego, 1W, IP65, montaz: natynkowy, A/T, czas pracy
1h, z piktogramem kierunkowym, montowana na $cianie

LACZNIKI OSWIETLENIOWE

tacznik Swiecznikowy, IP20
tacznik schodowy pojedynczy, IP20
tacznik krzyzowy, [P20

INSTALACJA UZIEMIAJACA | POLACZEN WYROWNAWCZYCH

Czujka optyczna dymu ze wskaznikiem zadziafania

Czujka optyczno-termiczna

B Reczny ostrzegacz pozarowy ROP wewnetrzny

Sygnalizator akustyczny

2l Modut kontrolno-sterujacy niskonapieciowy: 2XWYJSCIE 2xWEJSCIE
A Modut kontrolno-sterujacy niskonapieciowy: 4xWYJSCIE 4XWEJSCIE

Zasilacz pozarowy certyfikowany 24VDC/5A

Wskaznik zadziatania

CC1v

Miejscowa szyna wyrdwnania potencjatow

SItA

Kamera wewnetrzna IP typu dome, 4 MPX

POZOSTALE

Gniazdo pojedyricze 230V, IP20

Gniazdo pojedyricze 230V, IP44

Dwa gniazda pojedyricze we wspdinej ramce 230V, IP20, wielokrotnodci we
wspolnych ramkach

Dwa gniazda pojedyricze we wspdinej ramce 230V, IP44, wielokrotnosci we
wspolnych ramkach

Wypust elekiryczny (1 lub 3-fazowy)

Gniazdo pojedyricze DATA 230V, IP20

Dwa gniazda pojedyricze we wspdinej ramce DATA 230V, IP20, wielokrotnosci we
wspolnych ramkach

Gniazdo 3-fazowe 32A, IP44

GNIAZDA NISKOPRADOWE

Uwaga: gniazda niskopradowe taczy¢ we wspdlne ramki z gniazdami sitowymi

Gniazdo 2xRJ45
Gniazdo 1xRJ45
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[ | Rozdzielnica elektryczna (objeta opracowaniem)

Koryto kablowe na instalacje silnopradowe, rodzaj i wymiary wg planow

Koryto kablowe na instalacje niskopradowe, rodzaj i wymiary wg planéw
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PROJEKT WYKONAWCZY
FAZA PROJEKTU: PW
NAZWA: Projekt adaptacji pomieszczen

znajdujacych sie w budynku G
Uniwersyteckiego Dziecigcego Szpitala
Klinicznego na potrzeby komor ,Dual
Room ADVANCE system metabolic
chamber (whole-body room
calorimeter)"

ADRES: ul. Jerzego Waszyngtona 17,
15-369 Biatystok
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