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wilaz kanatowy okragty o $rednicy dn600
klasy D400 (400kN) - zeliwny, wentylowany

pokrywa wypetniona betonem kl. C35/45

UWAGI OGOLNE:
1. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie.

2. O jakichkolwiek niezgodnosciach (w tym wymiarowych) i watpliwo$ciach nalezy
niezwtocznie poinformowac pisemnie jednostke projektowa.

3. Przed zaméwieniem urzadzen i elementéw instalacji wykonywanych poza
miejscem budowy, wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie i dostosowa¢ gabaryty

elementow.

4. Rysunek nalezy rozpatrywac¢ tacznie z projektem konstrukcyjnym, projektami
branzowymi i technologicznymi oraz opisem technicznym.

W przypadku zastosowania rozwiazan projektowych w oparciu o istniejace
systemy budowlane, wskazano producenta i nazwy wyrobéw posiadajacych
odpowiednie atesty i aprobaty techniczne, ktorych zastosowanie gwarantuje
zachowanie wiasciwych parametrow projektowanych elementéw budowlanych.
Dopuszcza sig, za zgoda projektanta, zastosowanie innych, rownowaznych
produktow pod warunkiem zachowania identycznych parametrow technicznych.
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porecz chwytna z preta stalowego
ocynkowanego o srednicy @30mm

Budowa dwdch budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych wraz z
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stopien zlazowy stalowy @30 x 900
w otulinie tworzywowej o strukturze
antyposlizgowej
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krag stozkowy betonowy zwezkowy
asymeryczny (koniczny) @1200 x 600
beton kl. C35/45-W10

krag betonowy @1200, beton kl. C35/45-W10

zlgcze na gumowej uszczelce slizgowej

kineta i=5%, gladz cementowa

beton kl. C35/45-W10
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Dno studni z fabrycznie wykonang kinetg
beton kl. C35/45

izolacja pozioma 2 x papa na lepiku

Plyta zelbetowa z betonu kl. C12/15 gr. 10cm

podsypka piaskowa gr. 10 cm

rura kanalizacyjna

tuleja ochronna dla rur PVC

TEMAT : ]
zagospodarowaniem terenu, placem zabaw oraz infrastrukturg
INWESTYCJI techniczng, w Mogilnie przy ul. Obroficéw Mogilna, gmina Mogilno.
dz. nr 1961, obr. 0001 Mogilno, ul. Obrorcéw Mogilna, gm.
LOKALIZACJA mogilno, pow. mogileniski, woj. kujawsko-pomorskie
SPOLECZNA INICJATYWA MIESZKANIOWA "KZN - BYDGOSKI"
INWESTOR Sp. z 0.0. ul. Studzienna 12/14 lokal 22, 88-100 Inowroctaw
STADIUM PROJEKT WYKONAWCZY
Archenika Sp. z o.0.
JEDNOSTKA ul. Jarochowskiego 51
60-248 Poznan
gESJWEAI\(JSXg;: tel.: +48 604 080 981; +48 602 881 331
ARCHENIKA biuro@archenika.pl
www.archenika.pl
FUNKCJA IMIE | NAZWISKO NR UPR. W SPEC. PODPIS
. WKP/0035/PO0S/03
PROJEKTOWAL mgr inz. Tomasz Wozniak U!ﬁéc instalacje i sieci
sanitarne
g | Wozniak nr upr. WKP/0327/PO0S/21
mgr inz. lwona Woznia . instalacje i sieci
SPRAWDZAL ;Iaf]ﬁ:(r:n;ﬂs lalacje | sieci
TRESC RYS. SKALA
SCHEMAT STUDZIENEK REWIZYJNYCH
KANALIZACJI DESZCZOWEJ
DATA 07 LUTY 2023 NR KONTRAKTU
BRANZA NR REWIZJI NR RYSUNKU
Is Is-05

Rysunek stanowi wtasnos$¢ Archenika Sp. z o.0. i nie moze by¢ kopiowany, rozpowszechniany,
modyfikowany, i udostepniany osobom trzecim bez wczeéniejszej pisemnej zgody wiasciciela.




