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SCHEMAT UKLADANIA RUR
W WYKOPIE

SCHEMAT ZABEZPIECZENIA
ISTN. UZBROJENIA TERENU

Krawedziak 12 x 12 x 170 cm

| Obudowa wykopu pozioma :

- pale szalunkowe typu K-S 3.25, L=4,0 m
| - naktadki : grodzice GZ-4
- rozpory stalowe Srubowe

alt.: obudowa ptytowa typu Knngs

Zasyp wykopu wg opisu PT

| 1 Tasma ostrzegawcza
/uktada¢ 30cm nad rurociggiem/ O ]

2 x ptyta chodnikowa 30 x 30 x 5 cm

Obudowa wykopu pozioma

3 prety @10 mm, | =5.00

- koloru brgzowego przy uktadaniu rur
ped kanalizacyjnych C |
- koloru niebieskiego przy uktadaniu rur
wodociggowych

300

warstwa ochronna rury kanatowej

z piasku o wys. 30 cm ponad wierzch przewodu

150,

zageszczona warstwami Is > 0,98

?E

Projektowana rura

zageszczone podioze z piasku wg opisu

Istniejgcy przewdd

Podkfadki drewniane

=

wskaznik zageszczenia Is > 0,98

POSADOWIENIE RUR

Uwagi:

1. Na podsypke, obsypke i 30cm zasypke stosowaé wytacznie grunt G1 - piasek gruby lub redni
o uziamnieniu U=d60/d10 > 5 | zawarto$ci frakcji pylastej i ilastej <6% cechujacy sie po
zageszczeniu katem tarcia wewnetrznego >35°

2. Dno wykopu nalezy uksztaltowac odpowiednio do wymaganego spadku i glebokosci
prowadzenia rurociggu. W przypadku naruszenia (rozluznienia) gruntu rodzimego
dno wykopu nalezy wyréwnaé zageszczonym piaskiem $rednim lub grubym.

3. Do zagegszczania zasypki w obrebie strefy rury oraz nad jej wierzch nalezy stosowad lekkie
ubijaki wibracyjne (max. cigzar uzyteczny 0,30kN) albo wirzgsarki plytowe (max. cigzar
uzyteczny 1,0kN). Warstwa zasypki od 0,3 do 1,0m ponad wierzchotkiem rury moze byé
zageszczana $rednim ubijakiem (max. ciezar uzyteczny 5,0kN). Cigzkie urzadzenia
do zageszczania mogg byé uzywane dopiero po przykryciu rury na wysokosci 1,0m.

4. Zachowaé szczeg6Ing ostroznosé przy ukladaniu i zageszczaniu obsypki w obszarze do linii
sprezynowania aby uzyska¢ wymagany wskaznik zageszczenia, bezwzglednie unikajgc
wystepowania pustych przestrzeni pod rurg oraz wystepowania w materiale zasypki kamieni
wiekszych niz 20mm.

5. Zgeszczenie obsypki wykonywaé jednoczesnie z usuwaniem (podnoszeniem) obudowy wykopu.

6. Bezposrednio pod rura podsypke (foze) o grubosci nie przekraczajgcej 15 cm wyréwnac zgodnie
ze spadkiem rurociggu.

warstwa ochronna rury kanatowej
z piasku o wys. 30 cm ponad wierzch przewodu
zageszczona warstwami Is > 0,98

Projektowana rura

zageszczone podioze z piasku wg opisu w PT
wskaznik zageszczenia Is > 0,98
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UWAGI OGOLNE:

1. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie.

2. O jakichkolwiek niezgodnosciach (w tym wymiarowych) i watpliwosciach nalezy
niezwtocznie poinformowac pisemnie jednostke projektowa.

3. Przed zaméwieniem urzadzen i elementéw instalacji wykonywanych poza
miejscem budowy, wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie i dostosowa¢ gabaryty
elementow.

4. Rysunek nalezy rozpatrywac tacznie z projektem konstrukcyjnym, projektami
branzowymi i technologicznymi oraz opisem technicznym.

W przypadku zastosowania rozwiazan projektowych w oparciu o istniejace
systemy budowlane, wskazano producenta i nazwy wyrobéw posiadajacych
odpowiednie atesty i aprobaty techniczne, ktorych zastosowanie gwarantuje
zachowanie wiasciwych parametréw projektowanych elementow budowlanych.
Dopuszcza sig, za zgoda projektanta, zastosowanie innych, réwnowaznych
produktow pod warunkiem zachowania identycznych parametrow technicznych.

Budowa dwdch budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych wraz z

TEMAT - N
zagospodarowaniem terenu, placem zabaw oraz infrastrukturg
INWESTYCJI techniczng, w Mogilnie przy ul. Obroncéw Mogilna, gmina Mogilno.
LOKALIZACJA dz. nr 1961, obr. 00.01, Mpglln_o, uIl. Obroncow Mognna, gm.
mogilno, pow. mogilenski, woj. kujawsko-pomorskie
SPOLECZNA INICJATYWA MIESZKANIOWA "KZN - BYDGOSKI"
INWESTOR Sp. 2 0.0. ul. Studzienna 12/14 lokal 22, 88-100 Inowroctaw

STADIUM PROJEKT WYKONAWCZY

Archenika Sp. z o.0.
JEDNOSTKA ul. Jarochowskiego 51
PROJEKTOWA 60-248 Poznan

tel.: +48 604 080 981; +48 602 881 331

1 Istniejgcy kabel energetyczny
lub telekomunikacyjny

2 Pustaki kablowe wg BN - 79 / 8976 - 78
lub potowki rury PVC Dz 110

3 |Projektowana rura

PROWADZACA ARCHENIKA biuro@archenika.pl
www.archenika.pl
FUNKCJA IMIE | NAZWISKO NR UPR. W SPEC. PODPIS
. WKP/0035/POOS/03
PROJEKTOWAL mgr inz. Tomasz Wozniak CJ:,féc. instalacje i sieci
sanitarne
L. L. nr upr. WKP/0327/PO0S/21
SPRAWDZAL  |Mgrinz. lwona Wozniak w spec. instalacie i sieci
sanitarne
TRESC RYS. SKALA
SCHEMAT UKELADANIA RUR W WYKOPIE .-
SCHEMAT ZABEZPIECZENIA ISTN. UZBROJENIA TERENU

DATA 07 LUTY 2023 NR KONTRAKTU

BRANZA NR REWIZJI NR RYSUNKU

Is Is-04

Rysunek stanowi wiasnos$¢ Archenika Sp. z 0.0. i nie moze by¢ kopiowany, rozpowszechniany,
modyfikowany, i udostgpniany osobom trzecim bez wczes$niejszej pisemnej zgody wiasciciela.




